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PoznamKky:

- Schémy vyrobkov su kreslené pri pohlade zvonku
- Uvedené celkové rozmery st rozmery stavebnych otvorov
- V&etky rozmery kotrolovat
- Rozmery vyrobkov spresnit zameranim otvorom na stavbe

- Informuijte projektantov o nezrovnalostiach délezitych pre realizaciu
- Preklady nad stavebnymi otvormi pozri v projekte statiky
- Sucastou dodavky bude vonkajsi a vnltorny parapet - rozmery podla dodavatela

- Montéz okien a dveri na rozhrani vykurovanej a nevykurovanej oblasti (pripojovacej $kary) zrealizovat podfa STN 73 31 34

- Predsadenie okien zrealizovat pomocou predsadeného ramu z Phonotherm 200, RG 500 U=0,0761 W/mK

- Pri francuzskych (terasovych) oknach pouzit pod parapetnym profilom z COMPAC FOAM rozsirovaci profil z Phonotherm 200, RG 500 U=0,0761 W/mK
- Délezité: Podrobne pozri detaily osadenia okien
- Délezité: Podrobne pozri zasady kotvenia predsadenej montaze okien

/_\+

efektfvna
architektura

Ing. Jan Virostko - JV ateliér
Jaltsk& 773/21, 040 22 Kosice

WWW.jvatelier. sk

Autor projektovej dokumentacie: M
Ing. Jan Virostko

Zodpovedny projektant: M
Ing. Jan Virostko

Vypracoval: .
Ing. Jan Virostko %M&q

Miesto stavby:

p.C. 1230/50;
KU Beniakovce; okr. Kosice - okolie

Vy3kové osadenie:
40,000 = 224,89 m n.m.

Investor:

RNDr. Maro$ Budaj a RNDr. Kristina Budajova,
Vlystavby 195/14, 040 11 KoSice

Cast: ASR | D&UM: - gecember 2014
Stupeh: DSP/RPD Ozn. zékazky: 201417
Severka: Sada:
Stavba:

Rodinny dom Beniakovce 4
Objekt:

S0 01 Rodinny dom

Obsah prilohy:

Vykaz plastovych
vyrobkov 2/3

Format: 2x A Oznacenie prilohy:

Mierka: 1:100 AS R_23




