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D.1 DOKUMETNACE STAVEBNIHO OBJEKTU

D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNI RESENI
a) Technicka zprava

Rodinny domek je navrzen jednopodlazni se Sikmou sedlovou stfechou s podélnou osou orientovanou ve
sméru severozapad — jihovychod, doplnény o piistieSek s plochou stfechou. Tvar stfechy pfistfesSku a
zpevnénych ploch terasy co nejpresnéji kopiruje prubéh vrstevnice a je v lehkém kontrastu k zakladni
hmot¢ domu. Domek je v exponovanych c¢astech chranén pevnou fasadou navazujici na sttechu a v krytych
obytnych castech je otevieny. Domek a pfistiesek tvoti dvé zakladni hmoty. Pristfesek kryje plochu pro
parkovani, vestavénou zahradni dilnu a terasu, reprezentovanou novodobou formou zaprazi rozsitené¢ho o
plochu urc¢enou ke stolovani. Tyto Casti a vlastni diim reprezentuji ¢tyti zakladni provozni celky: v jednom
sméru na obytnou a provozni a ve druhém sméru na soukromou a spolecenskou, a to jak v zakladnim
situacnim konceptu, tak uvnitt vlastniho domu. Vstup do domku je feSen z jihovychodni strany zpod
pristfeSku pro auta.

vvvvv

objektu vystupuje obdélnikovy rizalit rozméri 1,20 x 6,70m. Stfecha domku je sedlova, s hiebenem
orientovanym ve sméru severozapad — jihovychod, se sklonem 30°. Krytina z vlaknocementovych $ablon
Cembrit — Dolmen (barva grafitova). Vyska hiebene sedlové sttechy je 5,30m, vyska okapu sedlové stiechy
je 3,10m, méfeno od urovné podlahy pfizemi. Stfecha nad krytym stanim, zahradni dilnou a terasou je
navrzena plocha s mirnym spadem od objektu, vyska stiechy je 2,80m, méfeno od urovné podlahy ptizemi.
Krytina navrzena z hydroizolac¢ni PE folie, zatizend napt. oblazky kacirku. Rodinny domek ma pomérné
nepravidelné usporadani oken a prosklenych stén na fasadé. Okna a prosklené stény jsou dievéné
z Europrofilti zasklené izolacnim trojsklem. Fasada bude z Casti tvofena Slechténou omitkou. PfistfesSek
terasy a venkovniho stani bude tvofen z dfevénych lepenych KVH profila s podhledem z 3-vrstvych
lepenych masivnich desek (BIO deska).

Novy plot neoplocené ¢asti pozemku je mnavrzen Zz ocelovych poplastovanych sloupki s vyplni
z poplastovaného draténého pletiva. U vjezdu na pozemek budou osazena posuvna vjezdova vrata a branka
pro pési z zarove pozinkovaného plechu (vypln bude upfesnéna v dals$im stupni PD).

Dalsimi stavbami na pozemku investora je zhotoveni vrtané studny s ptipojkou vody, zhotoveni nové
kanaliza¢ni pfipojky, dale zhotoveni nového pilifku elektro n.n. s hlavnim jisticem véetné rozvodné skiiné
umisténé na hranici pozemku a stavba sjezdu k rodinnému domku a dopravni napojeni na stavajici
ucelovou komunikaci v obci Bylany.

b) Vykresova ¢ast

Celkovy seznam vykresové ¢asti pro ¢ast D.1.1 Architektonicko stavebni feSeni a ¢ast D.1.2 Stavebné
konstrukéni feSent :

D.1.1-01 ZAKLADY M 1:50 4x A4
D.1.1-02  PRizZEMI M 1:50 6x Ad
D.1.1-03  PODKROVI (PUDA) M 1:50 4x Ad
D.1.1-04 KROV M 1:50 6x Ad
D.1.1-05 STRECHA M 1:50 3x Ad
D.1.1-06 PRICNY REZ A-A° M 1:50 3x Ad
D.1.1-07 PRICNY REZ B-B* M 1:50 3x A4
D.1.1-08 PRICNY REZ C-C¢ M 1:50 2x A4
D.1.1-09 POHLED JIHOZAPADNI{ A SEVEROZAPADNI M 1:50 3x A4
D.1.1-10 POHLED SEVEROVYCHODNI A JIHOVYCHODNI M 1:50 3x A4

D.1.2 STAVEBNE KONSTRUKCNI RESENI

a) Technicka zprava

a.1) Konstrukéni systém stavby, navrZené vyrobky a materialy
a.1.1) Zemni prace, vykopy

V ramci ptipravy stavenist¢ Rodinného domku bude v prostoru vystavby provedeno shrnuti orné ptdy
Vv tloustce 200 — 250 mm s uloZenim na deponii na pozemku investora. Déale bude zfizena trvala deponie
prebytecného vykopku zeminy z mista stavby, kterd bude pouZita na terénni upravy po dokonceni stavby.
Vlastni zemni prace pro stavbu RD spocivaji ve vytvoreni vykopovych ryh zdkladovych pastt RD strojnim
odkopem na troven -1,000 az -1,900m od stavajici irovné zeminy.



Pted vlastnim provedenim betonové zalivky betonovou smesi musi byt zakladova spara plocha, sucha a
ptipadné zhutnéna. Pti betonazi je nutné vynechat prostupy pro IS (kanalizace, vodovod, elektro n.n.) nebo
tyto ptipojky zhotovit pied betonazi.

Pii provadéni zemnich praci nutno respektovat ochranna pasma IS a dodrZovat piredpisy BOZ.

11! Zakladovou sparu je nutné pievzit pfed betonazi od statika nebo stavebniho dozoru a provést
zapis do Stavebniho deniku, v piipadé nevhodnych zakladovych poméri, zjisténych pii vykopu pasi,
je nutné opét posoudit spravnost navrhu podchyceni zakladové konstrukce od zpracovatele a provést
zapis do Stavebniho deniku!!!

a.1.2) Zakladové konstrukce

Novostavba Rodinného domku je zalozend v nezdmrzné hloubce min.1,1m, na betonovych zakladovych
pasech a podkladni betonové desce, zmeny vysek zalozeni pomoci stupiii (odskakani). Ve statickém vypoctu
je uvazovano s min. vypoctovou unosnosti zeminy Rdt=150 KPa. Sokl nad terénem je opatien natahovanou
dekorativni omitkou (napf. Weber Marmolit). Spodni stavba bude fadné izolovana proti zemni vlhkosti a
proti pronikani radonu Rn 222 z podlozi. Zaklady jsou feSeny ve spodni trovni z betonu C 16/20, vrchni
vyplit dilct z betonové smési C 16/20, zakladova deska tl. 160mm resp. 220mm bude provedena ze
zelezobetonu C25/30 XC4. Pod desku bude proveden podkladni beton tl. 50mm z betonu C12/15 +
podkladni §térkova vrstva frakce 32-64. Mocnost §térkové vrstvy stanovi geolog ve spolupraci se statikem na
stavbé dle skute¢nych pomérti a klimatickych podminek v ramci autorského dozoru. Deska bude u
vykonzolované ¢asti objektu provedena v tl. 220mm — min. 4,5m od zakladu. Vyztuz zakladové
zelezobetonové desky je navrzena z betonaiské vyztuze pii obou povrSich — KARI 2x 6/150/150. Piesah
KARI siti min. 320mm.

Zakladova deska bude vybetonovana po uloZeni leZatych rozvodl kanalizace a ostatnich rozvodi a ptipojek
pod zakladovou deskou — elektro NN a vodovodni ptipojky od vrtané studny. B&hem zrani betonu je nutné
zakladovou desku oSetfovat dostateénym kropenim.

a.1.3) Hydroizolace — protiradonové zajiSténi

Posudek radonoveho rizika v misté navrhované stavby Rodinného domu nebyl proveden, podle radonovych
map CR se ptfedpoklada nizky radonovy index pozemku s dobrou propustnosti zakladové pidy. Objekt
musi byt chranén proti pronikani radonu z podloZzi v rozsahu zjisténého stupné rizika.

Na zakladovou desku s penetraci bude natavena v celé ploSe izolace Glastek 40 Special Mineral, prostupy
zakladovou deskou je nutno fesit jako konstrukce v I. kategorii tésnosti. Prostupy kanalizace, vodovodu a
elektro n.n. budou utésnény pomoci chranicek a prostupek, s dikladnym utésnénim trvale pruznym
asfaltovym tmelem a oblepenim protiradonové izolace na potrubi do vySky min. 100 mm.

a.1.4) Svislé a vodorovné konstrukce

Stavba Rodinného domku je navrzena v klasickém stavebnim systému, jednd se o zdéné konstrukce
IZOLOX Durisol tj. oboustranné bednéni z $tépkocementovych desek a vnitini tepelnd izolace s betonovou
vyplni. Vnitini nosné zdivo je provedeno stejnym systémem bez vloZeni tepelné izolacnich desek Isover EPS
GREYWALL. Vénec bude proveden pod konstrukei stfechy, pod pozednici. Min. vyska zelezobetonovych
véncl 250mm. Beton vénci - C20/25, vyztuz B 500B (R 10505), 40R14, tfminky @R8 e=200. Do roht
veénce osadit rohové piilozky.

Pteklady nad otvory do svétlé Sitky 1,6m provést z betonaiské vyztuze 40R 14, timinky (spony) YR8 e=200.
Vyska prekladu min. 250mm. Pieklady nad svétlost 1,6m jsou navrzeny z zelezobetonovych prvkd a
ocelovych valcovanych prvki.

Vodorovné pteklady ve zdivu jsou navrZeny z betondiské vyztuze v systémovém feseni systému DURISOL.
Po celém obvodé je Zelezobetonovy vénec doplnén tepelnou izolaci — polystyren tl. 40mm, nad otvory
polystyren umistén i v nadprazi. Do rohil véncti osadit rohové ptilozky. Betonova smés v zelezobetonovém
vénci C25/30. Béznd vyztuz vénce 40R14 + tim. OR8 ve vzdalenosti 250mm. Betonové stény u
vykonzolované €asti objektu statik navrhuje vyztuzit vodorovnou vyztuzi JR10 e=200 pfi obou povrsich a
svislou vyztuzi @R8 po 200mm pii obou povrsich a v obou smérech. Vodorovnou vyztuz ukotvit do
ptilehlych betonovych stén na min. kotevni délku 0,8m.

Realizace zdiva, veSkerych navaznosti a detaili bude provedena dle piedpisii a typovych
detailt systému zdiva DURISOL!

Pfi montézi musi byt dodrzen technologicky postup a detaily provadéni od vyrobce, stavbu miize provadét
firma proskolend pro tento typ konstrukci, veSkeré zmény a odchylky rozméri pfi realizaci nutno nahlasit
vyrobci z diitvodu uptesnéni zakazky.

Do zdiva u okna v obyvacim pokoji nutno osadit ocelové stojky ze svafence 2xU¢.100 (svafenec do krabice)
a vylit betonem. Tyto stojky nutno kotvit do zakladu ptes patni plechP12-250/250 kotvami Hilti M16 — 4ks/



kotevni deska. Tyto stojky budou svaieny s ocelovym piekladem HEA 220 (profil HEA 220 s vevafenymi
vyztuhami po 1,5m) alt. 2xU¢.220(svarenec do krabice). Stojka podporujici privlak HEA 220 je navrzena z
JC 100/100/5 —stojka bude ptivatena k ocelovému privlaku a bude kotvena do zakladu P12-250/250 kotvami
Hilti M16 — 4ks/ kotevni deska.

Do délicich pti¢ek nutno osadit ocelové stojky S3 2xU¢.120 (svafenec do krabice) — 2ks. Tyto spojky budou
podpirat stfedovou vaznici a budou kotveny do zakladové patky pres patni plech P12-250/250, kotvit do
zakladu kotvami Hilti M 16 — 4ks/ kotevni deska.

vodorovné konstrukce:

Stropni zelezobetonova deska D1 je navrzena v tl. 200mm. Deska bude uloZena na krajnich nosnych sténach
a bude vyztuZena pti obou povrsich a v obou smérech. Beton desky C25/30. Nosnou konstrukci u snizenych
stropt jsou kleStiny krovu. Tyto prvky je nutno vyztuzit vlozenim dfevéného prvku 100x220 do 1/3 klestin
na obou stranach.

Dalsi specifika popsany ve statické ¢asti projektové dokumentace.

a.1.5) Konstrukce krovu

Konstrukce krovu sedlové stiechy je klasicka vaznicova tj. pozednice, vrcholovd vaznice podepiena
ocelovymi sloupky, krokve a klestiny. Sklon stiechy je 30°. Na takto provedenou konstrukci krovu (na
krokve) bude poloZzena difizné oteviena folie kontaktni (napt. DEKSEPAR 20), prikotven kontrarost (laté
60/40mm) ve spadu sedlové stfechy. Na kontraro§t provedeno prkenné bednéni, do bednéni budou kotveny
vlaknocementové Sablony Cembrit - Dolment (barva grafitova - pfesnéji bude upfesnéno pii realizaci).

U kominu zhotovena kominova lavka. Na sedlové stfeSe budou osazeny podokapni Zlaby z legovaného
hlinikového plechu hranaté (odstin antracit), S deStovym svodem zlegovaného hlinikového plechu
¢tvercového prifezu 100x100mm, svedeno na terén a vsakovano na pozemku investora.

Konstrukce zastieSeni parkovaciho stani, zahradni dilny a terasy bude provedena v horizontalni poloze pod
minimalnim spadem tj. 1%. V konstrukeci stfechy bude zakomponovan zlab hranatého charakteru (material
hlinik).

Veskeré direvéné prvky je nutné fadné oSetfit proti dievokaznému hmyzu a houbam.
Rozméry a dalsi specifika jsou popsany ve statické ¢asti projektové dokumentace.
a.1.6) Stiesni krytina

Konstrukce krovu sedlové stiechy je klasickd vaznicova tj. pozednice, vrcholovd vaznice podepiena
ocelovymi sloupky, krokve a klestiny. Sklon stfechy je 30°. Na takto provedenou konstrukci krovu (na
krokve) bude poloZzena diftizné oteviena folie kontaktni (napt. DEKSEPAR 20), prikotven kontrarost (laté
60/40mm) ve spadu sedlové stfechy. Na kontraro$t provedeno prkenné bednéni, do bednéni budou kotveny
vlaknocementové Sablony Cembrit - Dolment (barva grafitova).

Oplechovani klempiiskych prvka provedeno z legovaného hlinikového plechu. Dest'ové svody 100x100 mm
a podokapni zlaby 150mm navrzeny rovnéz z legovaného hlinikového plech.

Na stieSe bude osazen hromosvod, pouzita hiebenova jimaci soustava tvorena dratem FeZn @8 zesilena
ty¢ovymi jimaci. Na tuto soustavu budou pfipojeny vsechny vodivé predméty (oplechovani, atd.). Jelikoz
nebyla provedena projektovd dokumentace na hromosvod, je nutné piesné provedeni konzultovat
s dodavatelem hromosvodu.

a.1.7) Konstrukce obvodového plasté

Konstrukce obvodového plaste je tvorena V klasickém stavebnim systému, jednd se o zdéné konstrukce
IZOLOX Durisol tj. oboustranné bednéni z §tépkocementovych desek a vnitini tepelna izolace s betonovou
vyplni. Z interiéru i exteriéru bude zdivo opatfeno omitkou véapennou tl 15mm. Celkova skladba
obvodového zdiva je silna 450mm.

a.1.8) Vnitfni konstrukce
Vnitini délici pficky jsou navrZeny z klasického feSeni sadrokartonovych pticek kotvenych do nosnych
prvki. Nutno se fidit pokyny vyrobce (naptf. Knauf). Pficky mezi obytnymi mistnostmi navrhuji zaklopit
dvojitym zaklopem a vyplnit zvukovou izolaci (napi. Isover AKU) pro zlepSeni akustickych poméra
v objektu.

a.1.9) Vyplné otvori

Dievéna Eurookna zasklend izola¢nim trojsklem, dievéné masivni vchodové dvete, prosklené (trojsklo)
dvefe na terasu. Vnitini dfevéné dvefe s oblozkovymi zarubnémi, piipadné posuvné dvetfe do stavebnich
pouzder s dievénymi oblozkovymi zarubnémi.



a.1.10) Konstrukce schodisté

Objekt je navrzen jako jednopodlazni. Na pldu jsou navrzeny stropni, dievéné skladaci schody (zateplené)

oznacené Ve vykresech R1.

a.1.11) Komin

Krb na tuhé paliva (palivové suché dievo) systémovy komin SCHIEDEL. Odtahy spalin budou provedeny

pres stfesni podkrovni prostor do vnéjsiho prostoru. U komina zhotovena kominova lavka.

a.1.12) Venkovni terénni a sadové tipravy, oploceni

Pro najezd na pozemek a napojeni na komunikaci bude zpevnéna cast zatravnéné krajnice komunikace.
Povrch piijezdové komunikace bude lemovan silni¢nimi betonovymi obrubniky, zpevnéna plocha a

chodnik pro pési bude z betonové zamkové dlazby.

Po dokonéeni stavby Rodinného domku, venkovniho skladu a parkovaciho stani bude pozemek okolo
objektti upraven, dosypan a zatravnén. Zemina ze zakladovych konstrukei pouzita pro obsyp okolo objektu,

po dobu vystavby skladovana na pozemku investora.

Oploceni pozemku bude provedeno z ocelovych poplastovanych sloupki s vyplni z poplastovaného pletiva.

a.1.13) Systémové skladby
PODLAHY:
PDL 1

naslapna vrstva + podklad

(keramicka dlazba +flexibilni lepici tmel;

laminatova podlaha + podklad)

litd podlaha (anhydrit) + sytém podlahového vytapéni
Isover EPS 200s

hydroizolace 1x GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL
Zelezobetonova deska

hutnény nasyp

rostly terén

PDL 2

PDL 3

naslapna vrstva (laminatova podlaha + podklad)

(v obyvacim pokoji a na chodb¢€ masivni dievéna prkenna podlaha)
lita podlaha (anhydrit) + sytém podlahového vytapéni

Isover EPS 200s

hydroizolace 1x GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL
zelezobetonova deska D1 (viz staticka ¢ést projektové dokumentace)
Isover EPS Greywall

IZOLOX

vapenna omitka

rostly terén

betonova zamkova dlazba (pro pojezd os. vozidel tl. 80mm)
kladeci vrstva stérku fr.4-8mm

zhutnéna vrstva stérku fr.8-16mm

zhutnéna vrstva §térku fr.16-32mm

Stérkopisek fr.0-8mm

rostly terén nebo zhutnit na piivodni inosnost

PDL 4

PDL 5

terasova prkna (opatfena natérem proti dievokaznym houbam a plisnim)

nosna konstrukce
rostly terén

betonova zamkova dlazba (pro pési tl. 40mm)
kladeci vrstva Stérku fr.4-8mm

zhutnéna vrstva Stérku fr.8-16mm

zhutnéna vrstva Stérku fr.16-32mm

rostly terén nebo zhutnit na ptivodni tmosnost

15mm

70mm

150mm

4mm

160mm

150 az 630mm

15mm

70mm
150mm
dmm
220mm
200mm
35mm
15mm

80mm
30mm
100mm
200mm
100mm

35mm

40mm
30mm
80mm
90mm



STRECHA:

SCH1

- krytina vlaknocementova CEMBRIT - DOLMEN

- prkenné bednéni

- latovani (lat¢ 60/40mm)

- kontaktni difusni folie napt. DEKSEPAR 20

- krokev (100/180mm) + tepelna izolace
Isover UNIROL PROFI

- Isover UNIROL PROFI

- Isover UNIROL PROFI

- Vzduchotésna parozabrana DEKFOL N 140

- sadrokartonové desky (napt. Knauf)

SCH 2
- krytina vlaknocementova CEMBRIT - DOLMEN
- prkenné bednéni
- latovani (laté 60/40mm)
- kontaktni difusni folie napt. DEKSEPAR 20
- krokev (100/180mm)

SCH3

- plechova krytina (hlinik - odstin antracit)

- hydroizolace

- 1Z0OLOX

- Isover UNIROL PROFI

- Zelezobetonova deska (viz staticka ¢ast — D2)
- 1ZOLOX

- Vapenna omitka

SCH 4

- Hydroizolace PVC (svafovana)
- Prkenné bednéni

- Lat'ovani (laté¢ 40x60mm)

- Krokve (140x240mm)

- Podhled — tiivrstvé biodesky

STR1

- OSB desky 2x12mm

- Vzduchova mezera

- Isover UNIROL PROFI

- Isover UNIROL PROFI

- Isover UNIROL PROFI

- Vzduchotésna parozabrana DEKFOL N 140
- sadrokartonové desky (napt. Knauf)

SKLADBY STEN:

ST1

- Vapenna omitka

- 1ZOLOX

- Zelezobetonova deska (viz staticka ¢ast — D2)
- Isover EPS GREYWALL 200

- 1ZOLOX

- Vapenna omitka

ST2

- Véapenna omitka

- 1Z0LOX

- Zelezobetonova deska (viz staticka ¢ast — D2)
- 1Z0LOX

- Vapenna omitka

6mm
25mm
40mm
0,20mm
200mm

200mm
40mm

0,25mm
12,5mm

6mm
25mm
40mm
0,20mm
180mm

0,6mm
4mm
35mm
200mm
150mm
35mm
15mm

4mm
25mm
40mm
240mm
15mm

24mm
9mm
200mm
200mm
200mm
0,25mm
12,5mm

15mm
35mm
150mm
200mm
35mm
15mm

15mm
35mm
150mm
35mm
15mm



a.2) Hodnoty zatiZeni p¥i navrhu nosnych konstrukei

Jedna se o stavbu k.. Bylany u Kutné Hory, v obci Miskovice. Pro navrh konstrukce celého objektu je
uvazovano s normovym snéhovym zatizenim pro I. snéhova oblast (0,75 kN/m2), a stalym zatizenim
konstrukce sttechy podle jeji skladby.

Z hlediska zatiZeni vétrem je uvazovano se zakladnim tlakem vétru 25m/s, soucinitel zatizeni je v souladu
s EN 1991 uvazovany f=1,50. Uvedena uzitna zatizeni jsou v souladu s EN 1991-1.

a.3) Technologické podminky postupu praci, ovliviiujici stabilitu konstrukei

P#i montazi musi byt dodrzen technologicky postup praci a detaily provadéni jednotlivych konstrukei od
vyrobce, stavbu muze provadét firma proskolend pro tyto typy konstrukci. Pfipadné nejasnosti nutno
konzultovat s projektantem nebo se statikem.

a.4) Provadéni bouracich a podchycovacich praci
Pro projektovanou novostavbu Rodinného domku nejsou tyto prace uvazovany.
a.5) Kontrola zakryvanych konstrukci

Pti provadéni konstrukci obvodovych stén, stropt, dale pfi osazovani a utésnovani otvorti v obvodovych
sténach a stiese je tieba dbat na té€snost provedenych spoji. Rovnéz tak pii prostupech instala¢nich rozvodu
témito konstrukcemi — bude rovnéz feSeno prejimkou stavebnim dozorem.

a.6) Pouzité podklady, CSN, technické predpisy, literatura, software

Z4ak.¢.183/2006Sb. Stavebni zakon, vyhl.¢.268/2009Sb. o technickych pozadavcich na vystavbu vyhl.¢.499
a ¢.502/2006Sh. dokumentace staveb

CSN 73 4301 Obytné budovy, CSN 73 0601 ptisobeni radonu z podlozi, opatieni

CSN 73 4130 Schodisté, CSN 73 0540-2 Tepelné ochrana budov

CSN 73 0580 Denni osvétleni budov, CSN 73 0532 Ochrana proti hluku

CSN 73 0833 Pozarni bezpecnost staveb pro obytné budovy, CSN 73 0802 Pozarni bezpetnost staveb
vyhlasky ¢. 23/2008 Sb. PoZarni bezpecnost staveb

CSN P ENV 1991-2-3 zasady navrhovani a zatizeni konstrukci, ¢ast 2-3 zatizeni snéhem

CSN 73 3050 (73 3050) Zemni prace. Vieobecné ustanoveni

CSN EN 1990 (73 0002) Eurokod: Zasady navrhovani konstrukei

CSN 73 1102 (73 1102) Navrhovani vodorovnych konstrukei z cihelnych tvarovek

CSN EN 1995-1-1 (73 1701) Eurokod 5: Navrhovani dievénych konstrukei - Cast 1-1: Obecné pravidla -
Spole¢na pravidla a pravidla pro pozemni stavby

CSN 73 1901 (73 1901) Navrhovani stiech - Zakladni ustanoveni

Pouzité stavebni materialy jsou standardni s atestem vyrobce, vyhovujici pfisluSnym PN, materidly musi
spliiovat normové mechanické a statické pozadavky deklarované vyrobcem.

a.7) Specifické pozadavky na rozsah a obsah provadéci dokumentace

Projektova dokumentace Rodinného domku je feSena jako jednostupiiova, pro vydani stavebniho povoleni,
dalsi stupent dokumentace nebude realizovan.

b) Vykresova ¢ast
Viz ¢ast D.1.1
c) Statické posouzeni

Vlastni navrh proveden dle vysledkii Statické zpravy, kterou vypracoval Ing. Tomas Stejfa, Jeronymova
137/28, 466 02 Jablonec nad Nisou.

c.1) Zakladni koncep¢ni ieSeni

Jedna se o zdénou stavbu RD ze systému [ZOLOX Durisol, zaloZenou na zakladovych pasech, nosna
konstrukce stropu — klestiny krovu + skladba, krov tvofen dievénymi prvky, stiecha skladana z Eternitové

krytiny.
c.2) Posouzeni stability konstrukce

Stabilita a tuhost konstrukce je zajisténa dimenzi jednotlivych prvki konstrukce. Veskeré zavéry statického
posouzeni jsou zapracovany do projektové dokumentace.



c.3) Stanoveni rozméri prvki nosné konstrukce

Dimenze prvku nosné konstrukce objektu — zakladi, zdiva, krovu, stropnich paneld véetné spojovacich a
dopliikovych prvka je uréena na zaklad¢é statického vypoétu a je zapracovana v prilozené projektové
dokumentaci.

c.4) Staticky vypocet

Na celou konstrukci Rodinného domku je zpracovano statické posouzeni. Tento dokument je zpracovan
statikem a je prikladan k projektové dokumentaci. VeSkeré poznatky statického posouzeni jsou
zapracovany do této projektové dokumentace, zpracované v rozsahu pro provedeni stavby.

d) Plan kontroly spolehlivosti konstrukei

D.1.3

D.1.4

ReSeno pribézné pii vystavbé feSeného objektu Rodinného domku piejimkou jednotlivych fazi stavby
uréenym stavebnim dozorem.

POZARNE BEZPECNOSTNI RESENI

Pozarni bezpetnost stavby feSena v samostatné projektové dokumentaci (D.1.3. POZARNE
BEZPECNOSTNI RESENI).

TECHNIKA PROSTREDI STAVEB

Technika prostiedi stavby feSena v samostatné projektové dokumentaci (D.1.4. TECHNIKA PROSTREDI
STAVEB).



