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IDENTIFIKACNI UDAJE

UDAJE O STAVBE

a) nazev stavby:

Rodinny diim a kryté stani pro dva osobni automobily

b) misto stavby:

p.p.¢.k. 252/10, k.i. Bylany u Kutné Hory, obec: Miskovice, okres: Kutna Hora

C) piredmét projektové dokumentace:

Al2

Al3.

A2

A3

Novostavba Rodinného domu s krytym stanim pro dva osobni automobily, Soucasti projektové
dokumentace je kanaliza¢ni ptfipojka, vrtana studna vcetné pripojky, nové oploceni a dopravni napojeni a
sjezd k rodinnému domku.

UDAJE O ZADATELI
manzelé Jan a Monika Vaclovi, Po¢ernicka 62, 108 00 Praha 10
UDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE

architektonicka cast:
Architektonicky Ateliér 2H s.r.0., Brdlikova 285/1b, 150 00 Praha 5 - Motol
autor Ing. Arch. Jan Hofejsi

stavebni cast:

Ing. Folc Marcel, Polni 3369/12, Jablonec nad Nisou, 466 01
tel.: 606 809 811, mail: folc.m@seznam.cz,

ICO 646 66 751, DIC: CZ7103092744,

CKAIT 00500953, Autorizovany inZzenyr pro pozemni stavby

staticka cast:
Ing. Tomas Stejfa, Jeronymova 137/28, 466 02 Jablonec nad Nisou
CKAIT 0500675, Autorizovany inZenyr pro pozemni stavby

ZTI ¢ast — kanalizace:
Ing. Stanislav Gajzler, Na Vapence 767/12, Zelezny Brod, 468 22,
CKAIT 0500484, Autorizovany inZzenyr pro vodohospodaiské stavby

ZTI cast — hydrogeologicky pruzkum, vrtana studna:
RNDr. Stanislav Véaclavik, Hrabé&Sin €.p. 56, 286 01 Caslav,
I1CO: 497 940 35

komunikace:
Ing. Jiti Kejval, Nadrazni 437, 284 01 Kutna Hora

SEZNAM VSTUPNiICH PODKLADU

a) Architektonicka studie — rodinného domu, krytého stani

b) Polohopis a vyskopis dotceného uzemi

¢) Vyjadieni spravet inzenyrskych siti K jejich existenci a moznosti napojeni
d) Projekt prazkumného hydrogeologického vrtu

e) Vyhodnoceni prizkumného HG vrtu — zdroj podzemni vody

f) Projekt dopravniho napojeni a sjezd k rodinnému domku.

g) Projekt kanaliza¢ni ptipojky

h) Projektova dokumentace k izemnimu rozhodnuti

UDAJE O UZEMI

a) Rozsah feSeného uzemi

Staveni$té Rodinného domku s krytym stdnim je feSeno na pozemku p.p.c.k. 252/10, k.u. Bylany u Kutné
Hory, obec: Miskovice, okres: Kutna Hora. Stavenisté dopravniho napojeni a sjezd k rodinnému domku je
feSen na pozemku p.p.C.k. 252/12 a 939, k.u. Bylany u Kutné Hory, obec: Miskovice, okres: Kutna Hora.
V soucasné dob¢ jsou pozemky urc¢ené pro stavebni zamery vyuzivany jako ovocny sad.
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b) Dosavadni vyuZiti a zastavénost uzemi

V soucasné dob¢ jsou pozemky urcené pro stavebni zaméry vyuzivany jako ovocny sad. Zastavénost izemi
je dana Uzemnim planem obce Bylany, navrhovany zamér vystavby Rodinného domku je v souladu s timto
planem.

c¢) Udaje o ochrané iizemi

Pozemek nelezi v pamatkové rezervaci ani v pamatkové zoné, nenachazi se v zvlasté chranéném uzemi,
neni v zaplavovém uzemi.

d) Udaje o odtokovych pomérech

Pozemek se mirné svazuje smérem na severovychod (viz vySkopis). Odtokova de$tova voda ze stiechy
navrhovaného RD a ze stiechy krytého stani bude svedena na terén a tam také vsakovana na pozemku
investora. Destové odtokové vody ze zpevnénych ploch dopravniho napojeni a sjezdu k rodinnému domku
jsou vyspadovany na terén a tam také vsakovany na pozemku investora.

e) Udaje o souladu s tizemné& planovaci dokumentaci, s cili a ikoly tizemniho planovani

V misté stavby schvaleny Uzemni plan, pozemky p.p.&.k. 252/10 a 252/12 vplose B1 plochy
nizkopodlazniho bydleni. Navrhovana stavba RD a krytého stani je umisténa v souladu s tzemnim planem
obce Bylany.

V tzemnim planu jsou uvedeny podminky: Nové vzniklé pozemky rodinnych domti maji minimalné¢ 1000
m2 v¢. zahrad. Zastavénost pozemku v¢. zpevnénych ploch maximalné 30%. Zastavéna plocha RD je
167,75m? zastavéna plocha zahradni dilny je 19,20m? kryté stani 49,05 m?, letni terasa 49,05 m?. Celkova
plocha pozemku ve vlastnictvi investora je 2.494 m° 1ZP - podil zastavéni stavebniho pozemku
nadzemnimi stavbami vychazi 6,49%. Soucet ostatnich zpevnénych ploch vychazi 115,25m’. Zastavéna
&ast pozemku stavbami a zpevnénymi plochami vychazi 283,00m’ tj. 11,35%. Z toho vypoéteny podil
zelené na stavebnim pozemku - 10Z na stavebnim pozemku vychazi 88,65%. Navrhovana stavba
Rodinného domku je umisténa v souladu s izemnim planem obce Bylany.

Rodinny domek respektuje urbanistické a architektonické struktury tzemi.

V posledni véci zamér k cilim a tkolim tzemniho planovani vyplyvajicim z ustanoveni §18 a 19
stavebniho zdkona. Objekt vyhovuje podminkam pro rozvoj sidelni struktury a kvalitniho bydleni. S témito
ukoly tzemniho planovani neni zamér v rozporu.

f) Udaje o dodrZeni obecnych poZadavki na vyuZiti izemi
Obecné pozadavky na vyuZiti uizemi jsou splnény.

g) Udaje o splnéni poZzadavki dotéenych organii
Na planovany Rodinny domek a kryté stani nejsou zvySené omezujici pozadavky organi statni spravy,
navrh respektuje stavajici stav terénu a vyuziva mistni inZenyrské sité k napojeni (elektro n.n. a kanalizace.
Stavba Rodinného domku a krytého stani nezasahuje do ochrannych pasem inzenyrskych siti a lesa, stavba

neni v ochranném pasmu Ceskych drah. Dotéené izemi neni sou¢asti CHKO ani CHOPAV (Chranéna
oblast ptirozené akumulace vod).

h) Seznam vyjimek a tlevovych FeSeni
Dle dostupnych podkladii nejsou stanoveny zddné vyjimky a tilevové feSeni uzemi.

i) Seznam souvisejicich a podmifujicich investic
Souvisejici a podminujici investici je zhotoveni vrtané studny na pozemku investora a dale zhotoveni
kanaliza¢ni a elektro n.n. piipojky (piipojovaci pilifek). Dalsi souvisejici a podminujici investici je
zhotoveni sjezdu k rodinnému domku a dopravni napojeni na stavajici i¢elovou komunikaci v obci Bylany.
Na pozemku bylo hydrogeologem vytypovano misto pro prizkumny hydrogeologicky vrt na vrtanou
studnu, na jehoz zéklad¢ byl prizkumny HG vrt proveden a zkouskou vyhodnocen Vv parametrech, které

umozni jeho aktivaci na vrtanou studnu v souladu s CSN 75 51 15 - Jimani podzemni vody, lze zajistit
zdroj vody s vyc¢islenou pozadovanou potiebou.

J) Seznam pozemkii a staveb dot¢enych umisténim a provadénim stavby (podle KN)

stavajici stav dle KN

p.p.¢.k. 252/1 ovocny sad 6.517 m
p.p.¢.k. 252/4 ovocny sad 60 m?
p.p.¢.k. 939 ostatni komunikace 2.465 m’



navrhovany stav dle GP

p.p.¢.k. 252/1 ovocny sad
p.p.¢.k. 252/10 ovocny sad
p.p.C.k. 252/11 ovocny sad
p.p.c.k. 252/12 zahrada
p.p.¢.k. 252/13 zahrada

472 m?
2.494 m?
2.536 m?
928 m?
147 m?

Seznam pozemka s vypisem jejich druhd a majitelti viz. pfiloha v dokladové ¢asti projektové dokumentace.

A.4. UDAJE O STAVBE

a) Nova stavba nebo zména dokonéené stavby

Navrzené stavby Rodinného domku a krytého stani jsou novostavby.

b) Utel uzivani stavby

Rodinny dim je navrZen pro ¢tyii osoby jako stavba pro trvalé bydleni. Kryté stani umoziuje parkovani 2x

osobnich vozidel.

c) Trvala nebo do¢asna stavba

Navrzena stavba Rodinného domku je stavbou trvalou. Kryté stani je rovnéz stavbou trvalou.

d) Udaje o ochrané stavby podle jinych pravnich piedpist

Stavba Rodinného domku a Krytého stani se nenachazi v pamatkové zoné.

e) Udaje o dodrzeni technickych poZadavkii na stavby a obecnych technickych poZadavki zabezpetujicich

bezbariérové uzivani staveb

Jsou dodrZeny ustanoveni Vyhlasky Ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 268/2009 o obecné technickych
pozadavcich na vystavbu véetné vyhlasky 502/2006 a ¢. 501/2006 o obecnych pozadavcich na vyuZzivani

uzemi.

Bezbariérové uzivani stavby Rodinného domu nebylo investorem pozadovano. Objekt je piizemni a lze ho
Vv piipad¢ potieby vyuzivat po drobnych tpravach nastupu a socialniho zatizeni jako bezbariérovy.

f) Udaje o splnéni poZadavki dotéenych organii a pozadavki vyplyvajicich z jinych pravnich piedpisi

Pro vlastni stavbu Rodinného domu nebyly dot¢enymi organy stanoveny zadné zvlastni podminky.
Zakon ¢. 18/1997 Sb., o mirovém vyuzivani jaderné energie a ionizujicitho zafeni (atomovy zakon) se

navrhované stavby Rodinného domku netyka.

g) Seznam vyjimek a tlevovych FeSeni

Na planovany Rodinny domek s krytym stdnim nejsou potieba udélovat zadné vyjimky a tlevové feseni

uzemi.

h) Navrhované kapacity stavby

Jedna se o stavbu jednogenera¢niho Rodinného domku s bytovou jednotkou 4+1. Uvazovany pocet

obyvatel jsou 4.o0soby.

- zastavéna plocha RD

- zastaveéna plocha Krytého stani

- zastaveéna plocha Zahradni dilny

- zastaveéna plocha Venkovni terasy

- uzitna plocha RD

- uzitna plocha Krytého stani

- uzitna plocha Zahradni dilny

- uzitna plocha Venkovni terasy

- obestavény prostor RD

- obestaveény prostor Krytého stani

- obestavény prostor Zahradni dilny

- obestaveény prostor Venkovni terasy

- vySka ploché stfechy od Grovné ptizemi
- vyska okapu sedlové stiechy od tirovné ptizemi
- vyska hirebene sedlové stiechy od tirovné ptizemi

167,75 m?
49,05 m?
19,20 m?
47,00 m?

134,65 m?
49,05 m?
14,65 m?
46,60 m?

925,00 m®
175,0 m*
70,0 m®
50,0 m®

2,80 m
2,97 m
530m



i) Zakladni bilance stavby

Jedna se o stavbu s velmi nizkou spotiebou energii. Hlavnim zdrojem pro vytapéni a ohtev teplé vody je
elektricka energie (elektrokotel). Dalsim doplikovym zdrojem je krbova vlozka na palivové dievo S
teplovzdusnym vymeénikem.

Destova odtokova voda ze stfechy RD svedena na terén a tam také vsakovana na pozemku investora.
Destova voda ze zpevnénych ploch vsakovana rovnéz na pozemku investora.

Komunalni odpady budou tfidény a oddélené shromazd’ovany, zbyly odpad bude ukladan do sbérné nadoby
s pravidelnym odvozem v cyklech dle obce Bylany.

j) Zakladni predpoklady vystavby

- pfedpokladany termin zahajeni stavby 06/2018
- pfedpokladany termin dokonc¢eni HSV 07/2019
- predpoklad dokonéeni stavby 10/2020
- predpoklad dokonceni Giprav terénu 10/2020

Stavba bude probihat plynule bez rozd€leni na jednotlivé etapy.

k) Orientaéni naklady stavby

A5,

- pfedpokladané rozpoctové naklady RD 5.400.000,-K¢
- ptfedpokladané rozpoctové naklady IS 200.000,-K¢
- predpokladané rozpoctové naklady oploceni 200.000,-K¢

CLENENI STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKA A TECHNOLOGICKA
ZARIZENI

Stavba Rodinného domku je uvaZzovana jako jeden stavebni objekt vCetné Krytého stani pro 2x osobni
automobily, zahradni dilny a terasy. Dale jsou soucasti projektové dokumentace jako inZenyrské objekty
piipojka splaskové kanalizace, vrtana studna s vodovodni ptipojkou, nova podzemni ptipojka elektro n.n.
do nového pilitku na hranici pozemku. Soucasti je i oploceni pozemku, dopravni napojeni a sjezd
k rodinnému domku.

Vytapéni rodinného domu je zajisténo teplovodnim systémem, zdrojem tepla je elektrokotel. Dal§im
dopliikkovym zdrojem je krbova vlozka na palivové dievo s teplovzduSnym vyménikem. Rodinny domek
bude dale vybaven systémem fizeného (nuceného) vétrani s rekuperaci tepla. Interiérové vzduchotechnické
rozvody a vlastni instalace rekuperacni jednotky bude feSena samostatnym projektem Vv dal$im stupni PD.



