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B.1. POPIS UZEMI STAVBY

a) Charakteristika stavebniho pozemku

Pozemek se nachazi na okraji zastavéné Casti obce, je Caste¢né oploceny (SZ a SV hranice), svazuje se
mirné smerem na severovychod (viz vyskopis). V soucasné dobé¢ je pozemek vyuzivan jako sad ovocnych
stromkd. Pozemek je v nadmotiské vySce cca 302-307 m.n.m, neni v zaplavovém tzemi. Pozemek je
v soucasné dobé ve vlastnictvi rodicl investora (MUDr. Lenka Vaclova a Ing. Petr Vacl, Bylany 9, 284 01
Miskovice), po provedeni déleni pozemku dle geometrického planu budou pozemky pievedeny na
investora Rodinného domku (manzelé Jan Vacl a Monika Vaclova, Poernicka 62, 108 00 Praha 10).
Pozemek uréeny k vystavbé Rodinného domku s krytym stanim bude napojen novym sjezdem K rodinnému
domku a dopravni napojeni na stavajici u¢elovou komunikaci v obci Bylany. Nové dopravni napojeni bude
slouzit pro dva rodinné domky, druhy RD neni soucasti této dokumentace.

b) Vycet a zavéry provedenych priuzkumi a rozboru

Provedena vizualni prohlidka pozemku a seznameni se zakresem vySkopisu a polohopisu, porovnani se
skute¢nym stavem na misté.

Posudek radonového rizika v misté navrhované stavby Rodinného domu nebyl proveden, podle radonovych
map CR se piedpoklada nizky radonovy index pozemku s dobrou propustnosti zéakladové pady. Objekt
musi byt chranén proti pronikani radonu z podlozi v rozsahu zjisténého stupné rizika.

Na pozemku bylo hydrogeologem vytypovano misto pro pruzkumny hydrogeologicky vrt na vrtanou
Studnu, na jehoz zadkladé bude prizkumny HG vrt proveden a zkouSkou nasledné vyhodnocen
v parametrech, které umozni jeho aktivaci na vrtanou studnu v souladu s CSN 75 51 15 - Jimani podzemni
vody. Takto bude zajistén zdroj vody s vy¢islenou pozadovanou potfebou pro navrhovany RD.

Na zakladé HG vrtu lze ptedpokladat, Ze podlozi bude dostatetné tnosné s dobrymi zakladovymi
podminkami (Zlutohn&da sprasova hlina 0,5-7,0m). Zakladovou sparu piekontroluje statik. Hladina spodni
vody se neptfedpoklada.

Stavebné historicky prizkum — archeologie. Stavebni pozemky se nalézaji na uzemi s moznymi
archeologickymi nalezy, ¢imz je stavebnik povinen dle § 22 odst. 2 zakona ¢. 20/1987 Sb., o statni
pamatkové péc€i, v platném znéni stavebni Cinnost oznamit jiz v dob¢ piipravy stavby Archeologickému
tstavu Akademie véd Ceské republiky Praha (ARU AV CR, Praha, v.v.i. , Referat archeologické
pamatkové péce, Letenska 4, 118 01 Praha 1, tel. 257 014 310), a zarovenn umoznit jemu nebo opravnéné
organizaci provedeni pfipadného zachranného vyzkumu na dotéeném tizemi.

c) Stavajici ochranna a bezpecnostni pasma

V prostoru stavby Rodinného domku s krytym stanim se Zadna ochranna pasma nevyskytuji.

Ochranna pasma se vyskytuji pfi severovychodnim okraji pozemku, V misté napojeni na mistni ucelovou
komunikaci, kde jsou v pozemku komunikace uloZzeny podzemni sité elektro n.n. a kanalizace, dale je
v krajnici komunikace podzemni vedeni vetejného osvétleni se sloupy.

d) Poloha vzhledem k zaplavovému a poddolovanému uzemi

Podle dostupnych zjisténych podkladii se misto navrhované stavby Rodinného domku s krytym stanim
nenachdzi v zaplavovém ani poddolovaném tizemi.

e) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v izemi

Navrhovana stavba Rodinného domku s krytym stanim a jeji sou¢asti nemaji, po dokonéeni, negativni vliv
na okolni stavby a pozemky. Navrzena stavba RD neni zdrojem zvySeného hluku ani neovliviiuje svételné
parametry v sousednich objektech. Navrzena stavba RD a krytého stani nema vliv na odtokové pomeéry v
tizemi. Casové omezené zhorSeni prostiedi v bezprosttednim okoli vlivem vystavby.

f) Pozadavky na asanace, demolice, kaceni dievin

Pozemek neobsahuje nebezpecné materidly, které by bylo nutné pti vystavbé likvidovat. Pozemek urceny
k planované vystavbé RD a krytého stani je ¢astecné oploceny (severozapadni a severovychodni hranice),
na parcele neudrZované zatravnéni a né€kolik neudrZzovanych ovocnych stromt, které jsou soucasti
puvodniho sadu. Ovocné stromky ziistanou zachovany, pouze stromy v misté stavby a jejim blizkém okoli
budou pokaceny (rozsah kaceni urci investor).

g) PoZadavky na maximalni zabory ZPF nebo pozemki urc¢enych k plnéni funkce lesa

Pro stavbu Rodinného domku, krytého stani a zpevnéné ptistupové plochy bylo nutné zadat o souhlas
s vynétim pudy ze ZPF, coz bylo realizovano v ramci Uzemniho fizeni.
Pozemky uréené k pInéni funkce lesa se nenachazeji v okoli stavby (do 50m).



h) Uzemné technické podminky

Pristup pro pé&si k navrhované stavbé Rodinného domku je umoznén pies nové navrhované dopravni
napojeni, dale pfes navrhovanou branku v oploceni navazujici na zpevnénou plochu krytého stani pro
automobily. Pro parkovani vozidel majitele bude slouzit kryté stani pro dvé auta umisténé v piedni ¢asti
pozemku, oddélené posuvnou branou v oploceni od dopravniho napojeni na stavajici u¢elovou komunikaci
v obci Bylany. Pred vjezdem na pozemek bude jesté zhotoveno obratisté vozidel s moznosti parkovani pro
navstévy.

V misté stavby se nenachazi vefejny vodovodni fad, proto bylo hydrogeologem vytypovano misto pro
prizkumny hydrogeologicky vrt na vrtanou studnu, na jehoz zakladé bude prizkumny HG vrt proveden a
zkouskou nasledné vyhodnocen v parametrech, které umozni jeho aktivaci na vrtanou studnu Vv souladu
sCSN 75 51 15 - Jimani podzemni vody. Takto bude zajiitén zdroj vody s vy&islenou pozadovanou
pottebou pro navrhovany RD.

V misté stavby Rodinného domku respektive v dosahu stavby, v mistni obsluzné komunikaci se nachazi
vefejny kanaliza¢ni fad. Byla navrzena nova kanaliza¢ni ptipojka, ktera bude gravitaéné odvadét splaskové
vody z Rodinného domku do nové revizni Sachty v krajnici mistni komunikace a dale do stavajici stoky.
Cast pripojky bude prodlouzenim kanaliza¢niho fadu a bude zarove slouZit pro uvazovany druhy rodinny
domek, druhy RD neni soucasti této dokumentace.

Napojeni Rodinného domku na rozvody elektro n.n. (CEZ Distribuce a.s.) bude provedeno sesmy¢kovani
ze stavajicich podzemnich rozvoda elektro n.n., které jsou umistény v mistni obsluzné komunikaci. Nové
navrhovany pilifek bude umistén v rohu na hranicich pozemkd p.p.¢.k. 252/13, 252/12 252/5 a 939.
Soucasti pilitku bude ptipojkova skiin a pojistkova skiin pro dva odbéry (2x rodinny domek). Presné
provedeni bude zhotoveno dle podminek spravce (CEZ Distribuce a.s.) na zakladé smlouvy o uzavieni
budouci smlouvy o pfipojeni odbérného elektrického zatizeni k distribu¢ni soustavé do napét'ové hladiny
0,4kV (NN).

i) Vécné a ¢asové vazby stavby, podmiiujici, vyvolané a souvisejici investice

B.2.

B.2.1.

B.2.2.

Zacatek stavby je uvazovan 6/2018, ukonceni stavby 10/2020.

Souvisejici a podminujici investici je zhotoveni vrtané studny na pozemku investora a dale zhotoveni
kanaliza¢ni a elektro n.n. ptipojky (pfipojovaci a pojistkovy pilifek). Dalsi souvisejici a podminujici
investici je zhotoveni sjezdu K rodinnému domku a dopravni napojeni na stavajici u¢elovou komunikaci
v obci Bylany.

Na pozemku bylo hydrogeologem vytypovdno misto pro prizkumny hydrogeologicky vrt na vrtanou
studnu, na jehoz zakladé bude prizkumny HG vrt proveden a zkouskou nasledné¢ vyhodnocen
v parametrech, které umozni jeho aktivaci na vrtanou studnu v souladu s CSN 75 51 15 - Jimani podzemni
vody. Takto bude zajistén zdroj vody s vycislenou pozadovanou potiebou pro navrhovany RD.

CELKOVY POPIS STAVBY

UCEL UZIVANIi STAVBY, ZAKLADNI KAPACITY FUNKCNICH JEDNOTEK

Jedna se o stavbu jednogenera¢niho Rodinného domku, jako objektu pro rodinné bydleni véetné krytého
stani pro parkovani dvou osobnich automobild, zahradni dilny a venkovni kryté terasy. V rodinném domku
je navrzena bytova jednotka velikosti 4+1. Uvazovany pocet obyvatel jsou 4.0s0by.

CELKOVE URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESENI

a) Urbanismus — tizemni regulace, kompozice prostorového ieSeni

V misté¢ stavby schvaleny Uzemni plan, pozemky p.p.¢k. 252/10 a 252/12 v plose Bl plochy
nizkopodlazniho bydleni. Navrhovana stavba RD a krytého stani je umisténa v souladu s izemnim planem
obce Bylany.

Objekt Rodinného domku je navrzen nepodsklepeny, Sobytnym pfizemim a Caste¢né vyuzivanym
podkrovim. Obytné pfizemi je 0,340m nad Grovni terénu z jizni strany a 1,130m je nejvysSsi bod ze strany
severni. Rodinny domek je pfistupny pies kryté stani, z kterého je umoznén pfistup do zahradni dilny, na
venkovni terasu, na zahradu a vstup ptimo do domku. Vstup do domku je z jihovychodni strany, ptes vyse
zminované kryté stani, které je po novém sjezdu a dopravnim napojeni, napojeno na stavajici ucelovou
komunikaci v obci Bylany. Domek je navrzen zhruba v rovni sousednich stodol se Sikmou sedlovou
sttechou, ¢imZ je podporen tradi¢ni charakter vesnice se siluetou slozenou z krajiny Sikmych stech. Vlastni
rodinny domek je vzhledem k moZnostem velkého pozemku, navrzen jednopodlazni s mirnym sklonem
sedlové stfechy a s podélnou osou rovnobé&znou s vrstevnici (severozapad — jihovychod). Sklon stfechy je



30°. Vyska objektu v misté¢ hiebene je 5,30m. Stiecha nad zahradni dilnou, terasou a krytym stanim je
rovna s minimalnim spadem 1°. Kryté stani je umisténo ve vychodni ¢asti objektu. Zpevnéna podlaha pod
stiechou je ze zamkové dlazby.

b) Architektonické ieSeni - kompozice tvarového FeSeni, materialové a barevné ieSeni

B.2.3.

B.2.4.

Rodinny domek je navrzen jednopodlazni se Sikmou sedlovou stiechou s podélnou osou orientovanou ve
sméru severozapad — jihovychod, doplnény o piistieSek s plochou stfechou. Tvar stfechy pfistfesSku a
zpevnénych ploch terasy co nejpresnéji kopiruje prubéh vrstevnice a je v lehkém kontrastu k zakladni
hmoté domu. Domek je v exponovanych ¢astech chranén pevnou fasadou navazujici na stfechu a v krytych
obytnych castech je otevieny. Domek a pfistfeSek tvoii dvé zakladni hmoty. PtistfeSek kryje plochu pro
parkovani, vestavénou zahradni dilnu a terasu, reprezentovanou novodobou formou zaprazi rozsiteného o
plochu urc¢enou ke stolovani. Tyto Casti a vlastni dim reprezentuji ¢tyti zakladni provozni celky: v jednom
sméru na obytnou a provozni a ve druhém sméru na soukromou a spolecenskou, a to jak v zakladnim
situa¢nim konceptu, tak uvnité vlastniho domu. Vstup do domku je f¥eSen z jihovychodni strany zpod
pristfeSku pro auta.

Pudorys Rodinného domu je obdélnikového tvaru, ma ptidorysné rozméry 7,66 x 20,85m, v krajni tietiné
objektu vystupuje obdélnikovy rizalit rozméra 1,20 x 6,70m. Stfecha domku je sedlova, s hiebenem
orientovanym ve sméru severozapad — jihovychod, se sklonem 30°. Krytina z vldknocementovych Sablon
Cembrit — Dolmen (barva grafitova). Vyska hit‘ebene sedlové stfechy je 5,30m, vyska okapu sedlové stiechy
je 3,10m, méieno od trovné podlahy ptizemi. Stfecha nad krytym stanim, zahradni dilnou a terasou je
navrzena plocha s mirnym spadem od objektu, vyska stiechy je 2,80m, méfeno od urovné podlahy ptizemi.
Krytina navrZena z hydroizola¢ni PE folie, zatizena napf. oblazky kacirku. Rodinny domek ma pomérné
nepravidelné uspotfadani oken a prosklenych stén na fasadé. Okna a prosklené stény jsou dievéné
z Europrofilti zasklené izola¢nim trojsklem. Fasada bude z ¢asti tvorena $lechténou omitkou a z ¢asti
obloZena dfevénym obkladem (bude upfesnéno v dalsim stupni PD). PfistieSek terasy a venkovniho stani
bude tvofen z dievénych lepenych KVH profilti s podhledem z 3-vrstvych lepenych masivnich desek (BIO
deska).

Novy plot neoplocené ¢&asti pozemku je mnavrzen Zz ocelovych poplastovanych sloupkt s vyplni
z poplastovaného draténého pletiva. U vjezdu na pozemek budou osazena posuvna vjezdova vrata a branka
pro pési z Zarove pozinkovaného plechu (vyplit bude uptfesnéna v dal$im stupni PD).

Dalgimi stavbami na pozemku investora je zhotoveni vrtané studny s pfipojkou vody, zhotoveni nové
kanaliza¢ni pfipojky, dale zhotoveni nového pilitku elektro n.n. s hlavnim jisticem vcetn€ rozvodné skiiné
umisténé na hranici pozemku a stavba sjezdu k rodinnému domku a dopravni napojeni na stavajici
ucelovou komunikaci v obci Bylany.

DISPOZICNI PROVOZNI RESENI, TECHNOLOGIE VYROBY

Zakladem feSeni rodinného domku je rozdé€leni provozii na Ctyfi €asti: v jednom sméru na obytnou a
provozni a ve druhém sméru na soukromou a spolecenskou, a to jak v zdkladnim situa¢nim konceptu, tak
uvnitf vlastniho domu. Dim a pfistieSek tvoii dvé zakladni hmoty. Pristfesek kryje plochu pro parkovani,
vestavénou zahradni dilnu a terasu, reprezentovanou novodobou formou zaprazi rozsifeného o plochu
urcenou ke stolovani. Tyto ¢asti a vlastni dim reprezentuji Ctyti zakladni provozni celky uvedené vyse.
Vstup do domu je tesen z jihovychodni strany zpod piistieSku krytého stani. Obytné ¢asti domu nalezi
jihozapadni vétSina plochy a jihozapadni fasada. Provozni Casti nalezi severovychodni plocha a
severovychodni fasdda domu. Spolecenskou cast tvofi obyvaci prostor propojeny s kuchyni, do kterého se
vstupuje pres predsin. V jizni ¢asti je hlavni obytny prostor s krbem, jidelni sttl a kuchyn, ke kuchyni ve
stiedu dispozice je navrzena spiz. V severni ¢asti obytného prostoru je umisténa pracovna a piano, tento
prostor je mozné s ur€itymi omezenimi oddélit. Schéma spolecenské ¢asti dodrzuje dalsi déleni na obytnou
a provozni ¢ast, i kdyZ se v prostoru tento princip zamérné stira pro vytvoreni dojmu vétsi otevienosti
prostoru a zmenseni komunika¢nich ploch. Pro umocnéni otevieného dojmu a vétsi propojeni se zahradou
jsou navrzeny prosklené stény na jihozapadni i severovychodni strané obytného prostoru. V soukromé ¢asti
je provoz disledné oddélen na obytnou ¢ast reprezentovanou dvéma pokoji a loZnici se $atnou, umisténymi
na jihozapadni strané¢ domu a na provozni - severovychodni ¢ast tvorenou obsluznou chodbou, koupelnou,
mistnosti pro domaci prace, technickou mistnosti, Satnou a samostatnym wec.

V objektu Rodinného domu nebude provadéna zadna vyroba a nebudou zde umisténa zadna technologicka
zatizeni.
BEZBARIEROVE UZiVANIi STAVBY

Bezbariérové uzivani stavby Rodinného domku nebylo investorem pozadovano. Prostory piizemi lze
Vv ptipad¢ potieby vyuzit po drobnych upravach nastupu a socialniho zatizeni jako bezbariérové.



B.2.5. BEZPECNOST PRI UZIVANi STAVBY

Stavba Rodinného domku bude vyuzivana v souladu s navrzenym tcéelem.
B.2.6. ZAKLADNI TECHNICKY POPIS STAVEB
a) Stavebni FeSeni

Stavba Rodinného domku je navrzena V klasickém stavebnim systému, jednd se o zdéné konstrukce
1IZOLOX Durisol tj. oboustranné bednéni z stépkocementovych desek a vnitini tepelna izolace s betonovou
vyplni. Zdivo je opatieno z obou stran klasickou vapenocementovou jadrovou omitkou. Domek je zalozen
Vv nezamrzné hloubce min.1,1m, na betonovych zakladovych pasech a podkladni betonové desce, zmény
vysek zalozeni pomoci stupnid (odskakani). Sokl nad terénem je navrZen ze ztraceného bednéni s vrchnim
povrchem z natahované dekorativni omitky. Pod sloupky terasy a krytého stani budou provedeny zakladové
patky. Padorys Rodinného domku je obdélnikového tvaru, ma pudorysné rozméry 7,66 x 20,85m, v krajni
tretiné objektu vystupuje obdélnikovy rizalit rozméra 1,20 x 6,70m. Stiecha domku je sedlova, s hiebenem
orientovanym ve sméru severozapad — jihovychod, se sklonem 30°. Krov hlavni stfechy je klasicky
vaznicovy, tvoreny pozednicemi a vrcholovou vaznici, ktera je podepfena na ocelovych sloupcich
v mistech SDK pticek. Nad obytnou ¢asti, predsini a kuchyni je krov opatien vodorovnymi kleStinami, na
kterych je zaveéSen rovny podhled ze SDK desek. V misté obyvaciho pokoje je konstrukce krovu oteviena
az do hiebene bez vodorovnych klestin. PristfeSek terasy a venkovniho stani bude tvofen z dievénych
lepenych KVH profilti s podhledem z 3-vrstvych lepenych masivnich desek (BIO deska). Zahradni dilna je
rovnéz navrzena v klasickém stavebnim systému, jedna se o zdéné konstrukce IZOLOX Durisol tj.
oboustranné bednéni z $tépkocementovych desek s betonovou vyplni. Zdivo je opatieno z obou stran
klasickou vapenocementovou jadrovou omitkou. ZastfeSeni je soucasti pristfesku terasy a venkovniho
stani, bude tvofeno z dievénych lepenych KVH profili s podhledem ze SDK desek. Vyska hiebene sedlové
sttechy je 5,30m, vyska okapu sedlové stiechy je 3,10m, méteno od urovné podlahy ptfizemi. Stfecha nad
krytym stdnim, zahradni dilnou a terasou je navrzena plocha s mirnym spadem od objektu, vyska stfechy je
2,80m, méteno od trovné podlahy ptizemi.

b) Konstrukéni a materialové ieSeni

Rodinny domek je zaloZzen v nezdmrzné hloubce min.1,1m, na betonovych zakladovych pasech a podkladni
betonové desce, zmény vySek zalozeni pomoci stupnti (odskakani). Zahradni dilna je rovnéz zaloZena
v nezamrzné hloubce min.1,Im, na betonovych zdkladovych pasech a podkladni betonové desce. Pod
sloupky terasy a krytého stani budou provedeny zakladové patky. Sokl nad terénem je navrZen ze
ztraceného bednéni s vrchnim povrchem z natahované dekorativni omitky. Spodni stavba bude fadné
izolovéana proti zemni vlhkosti a proti pronikdni radonu Rn 222 z podlozi. Stavba Rodinného domku je
navrzena v klasickém stavebnim systému, jedna se o zdéné konstrukce tL.450mm IZOLOX Durisol tj.
oboustranné bednéni z $tépkocementovych desek t1.35mm a vnitini tepelna izolace polystyren GreyWall
tL.200mm s betonovou vyplni tl.150mm beton C 20/25. Zdivo je opatieno z obou stran klasickou
vapenocementovou jadrovou omitkou tl.15 mm. Stfecha domku je sedlova, s hfebenem orientovanym ve
sméru severozapad — jihovychod, se sklonem 30°. Krytina z vlaknocementovych Sablon Cembrit — Dolmen
(barva grafitova). Vyska hiebene sedlové stiechy je 5,30m, vyska okapu sedlové stiechy je 2,970, méfeno
od urovné podlahy ptizemi. PfistieSek terasy a venkovniho stani bude tvofen z dievénych lepenych KVH
profili s podhledem z 3-vrstvych lepenych masivnich desek (BIO deska). Zahradni dilna je rovnéz
navrzena v klasickém stavebnim systému, jedna se o zdéné konstrukce tL.250mm IZOLOX Durisol tj.
oboustranné bednéni z §tépkocementovych desek tl.35mm s betonovou vyplni tI.150mm beton C 20/25.
Zdivo je opatfeno z obou stran klasickou vapenocementovou jadrovou omitkou tl.15 mm. Stfecha nad
krytym stdnim, zahradni dilnou a terasou je navrzena plocha s mirnym spadem od objektu, vyska stfechy je
2,80m, méfeno od urovné podlahy pfizemi. Krytina navrzena z hydroizolacni PE folie, zatizena napf.
oblazky kacirku. Rodinny domek ma pomérné nepravidelné usporadani oken a prosklenych stén na fasade.
Okna a prosklené stény jsou dievéné z Europrofilti zasklené izola¢nim trojsklem. Fasada bude z ¢asti
tvorena Slechténou omitkou a z ¢asti obloZzena difevénym obkladem. Vnitini konstrukce budou odpovidat
soucasnému standardu, pricky sadrokartonove, dievéné dveie s oblozkovymi zarubnémi, posuvné dvere do
stavebnich pouzder s oblozkovymi zarubnémi, dievéné plovouci podlahy v hlavnich prostorach, keramické
dlazby a obklady v hygienickém a provoznim zazemi. Vnitini povrchy obvodovych stén a vnitini ztuzujici
sténa budou omitané jadrovou vapenocementovou omitkou, Stukované, vymalované.

c) Mechanicka odolnost a stabilita

Stavba Rodinného domku je navrzena podle CSN 73 4301 Obytné budovy, podle CSN 73 00.. —
Navrhovani staveb vSeobecné vE. CSN souvisejicich, dle CSN 73 02.. — Geometricka piesnost staveb ve.
CSN souvisejicich a dle CSN 73 05.. — Stavebni fyzika v€etn€ norem souvisejicich.



B.2.7.

Pouzité stavebni materialy jsou standardni s atestem vyrobce, vyhovujici pfisluSnym PN, materidly musi
spliiovat normové mechanické a statické pozadavky. Pti navrhovani stavebnich konstrukcei je respektovano
normové pasmové zatizeni snéhem a vétrem.

Navrh je proveden dle vysledkd Statické zpravy, ktera je soucasti projektové dokumentace.

TECHNICKA A TECHNOLOGICKA ZARIZENI

a) Technické ieSeni

Zdrojem pro vytapéni bude elektrokotel a ohiev teplé vody bude zajistén v elektrickém zasobniku TUV
200 1, vSe umisténo v technické mistnosti. Vytapéni bude teplovodni S otopnymi deskovymi radiatory
s moznym vyuzitim konvektorti u prosklenych stén. V koupelné bude instalovano podlahové teplovodni
vytapéni, doplnéné Zebiikovym radidtorem. Rozvody ustfedniho vytapéni budou z trubek Al/Pex (bude
upfesnéno V dal$im stupni projektové dokumentace). Elektroinstalace je feSena jako samostatné jako
svételna a zasuvkova s rozvody V instalaénich dutinach obvodovych stén, ve stfednich pfickach a v
podhledech stropti. Rozvody sanity budovu plastové ( PVC, PPR) a budou vedeny v instala¢nich dutinach
obvodovych stén a v podhledech stropti. V koupelnach navrzeno lokalni odvétrani pomoci axialnich
ventilatoru, vedeno v podhledech.

Dalsim dopliikkovym zdrojem vytapéni je krbova vlozka na palivové dievo s teplovzdusnym vymeénikem.
Rodinny domek bude dale vybaven systémem fizeného (nuceného) vétrani s rekuperaci tepla. Interiérové
vzduchotechnické rozvody a vlastni instalace rekupera¢ni jednotky nebyla feSena projektovou
dokumentaci, bude upfesnéno pii realizaci realiza¢ni firmou vybranou investorem.

b) Vycet technickych a technologickych zaiizeni

B.2.8.

Zdrojem pro vytapéni bude elektrokotel a ohiev teplé vody bude zajistén v elektrickém zasobniku TUV
200 1. Dal§im doplnkovym zdrojem vytapéni je krbova vlozka na palivové dievo s teplovzdusnym
vyménikem. Rodinny domek bude dale vybaven systémem fizeného (nuceného) vétrani s rekuperaci tepla.
Interiérové vzduchotechnické rozvody a vlastni instalace rekupera¢ni jednotky bude feSena samostatnym
projektem v dal§im stupni PD.

Elektroinstalace objektu vychazi z plastového rozvadéce, umisténého ve sténé v piedsini. Svételné a
zasuvkové rozvody jsou feSeny bez krabicovych spojek a to smyc¢kovanim. Trasovani rozvodd provést jako
samostatné vodorovné okruhy. Rozvody budou osazeny v obvodovych sténach, v ptickach a podhledech.
Ovladani osvétleni v jednotlivych mistnostech bude feSeno jednopolovymi, sériovymi a stifidavymi popt.
kiizovymi spinaci. Elektroinstalace nebyla feSena projektovou dokumentaci, bude upiesnéno pfti realizaci
realizacni firmou vybranou investorem

Pro osazeni WC bude slouzit sténovy instala¢ni systém Geberit Duofix. Rozvody vodoinstalace jsou feSeny
z potrubi PPR, spojované polyfuznim svafovanim. Zatizovaci pfedméty jsou uvazovany od firmy JIKA.
Vodovodni baterie budou pouzity jednopakové. Vnitini vodoinstalace a kanalizace bude rovnéz upfesnéna
Vv dal§im stupni PD.

Likvidace splaskovych odpadnich vod realizovdna novou kanaliza¢ni piipojkou se zatsténim odpadnich
vod do stavajici Sachty vefejného kanaliza¢niho fadu. Kanalizaéni pfipojka feSena samostatnou projektovou
dokumentaci.

V misté stavby se nenachazi vetejny vodovodni fad, proto bylo hydrogeologem vytypovano misto pro
prizkumny hydrogeologicky vrt na vrtanou studnu, na jehoz zakladé bude prizkumny HG vrt proveden a
zkouskou nésledné vyhodnocen. Jako zdroj vody pro RD bude slouzit vrtana studna s ptipojkou vody do
objektu.

POZARNE BEZPECNOSTNI RESENI

Zprava posuzuje zajisténi pozarni bezpefnosti novostavby rodinného domu na p.p.¢.k. 252/10 v k..
Bylany u Kutné Hory — obec Miskovice.

Jedna se o jednopodlazni rodinny bungalov s obytnym pfizemim s krytou terasou, parkovacim stanim a
zahradni dilnou.

Rodinny dim je navrzen ze systému Durisol, S betonovym jadrem a izolaci pPS 200 mezi sepnutymi
cementostépkovymi deskami s vrchni oboustrannou klasickou jadrovou omitkou. Zahradni dilna je rovnéz
v systému Durisol bez vnitini izolace s omitkou.

Zastreseni RD je v casti s pokoji s klasickym dievénym krovem vaznicové soustavy s tepelné izola¢nim
SDK podhledem stropu piizemi, v obyvaci casti s Sikmou tramovou stiechou v interiéru s tepelné izolacnim
Sikmym podhledem. Stiecha je navrzena se stfeSni krytinou z vlaknocementovych Sablon Cembrit —
Dolmen. Pultova stiecha kryté terasy, stani a dilny bude tramova s PVC krytinou s posypem kacirkem, se
spodnimi viditelnymi tramy.



a) Rozdéleni stavby a objekti do poZarnich usekii

Stavebné konstrukeni systém objektu rodinného domu je uvazovan jako smiseny se svislymi konstrukcemi
druhu DP1 a konstrukei zastfeseni druhu DP2 a DP3.

Pozarné bezpecnostni feSeni je zpracovano v souladu s pozadavky § 41 odst. 2 vyhlasky ¢. 246/2001 Sb., o
stanoveni podminek pozarni bezpecnosti a vykonu statniho pozarniho dozoru (vyhlaska o pozarni
prevenci).

Obsah pozarn€ bezpecnostniho feSeni odpovidd pozadavkim piilohy ¢.5 vyhlasky 499/2006 Sb.
dokumentaci staveb ve znéni vyhlasky ¢. 62/2013 Sb.

Pozarni bezpecnost je dale feSena podle vyhlasky ¢.23/2008 Sb. o technickych podminkach pozarni
ochrany staveb, ve znéni pozdgjsich piedpist, dale podle CSN 73 0833 Objekty pro bydleni a ubytovani,
v navaznosti na CSN 73 0802 Nevyrobni objekty.

Podle CSN 73 0833 jsou rodinné a rekreaéni domy posuzovany jako budovy skupiny OB 1 - rodinné domy
S nejvyse tfemi obytnymi bunikami a tfemi uzitnymi nadzemnimi podlazimi.

Rodinny diim je posuzovan jako jedna obytna bufika tvofici jeden spole¢ny pozarni usek v pfizemi objektu
véetn¢ venkovni terasy, krytého stani dvou OA a uzaviené domaci dilny.

b) Vypoéet poZarniho rizika a stanoveni stupné pozarni bezpe¢nosti

Rodinné a rekrea¢ni domy jako budovy skupiny OB 1 s jednim nadzemnim podlazim s jakymkoliv
konstrukénim systémem jsou posuzovany ve I. stupni pozarni bezpe¢nosti.

€) Zhodnoceni navrzenych stavebnich konstrukei a stavebnich vyrobki véetné poZadavki na zvySeni
poZarni odolnosti stavebnich konstrukei

Pozarni odolnost stavebnich konstrukci rodinného domu a pristfeSku a jejich druh pro I.stupeil pozarni
odolnosti je podle CSN 73 0802 pro prizemi jako posledni nadzemni podlazi:

Obvodové stény REW 15+
Nosné konstrukce stiech R 15
Nosné konstrukce zajist'ujici stabilitu R 15

StieSni plasté -

Veskeré stavebni konstrukce rodinného domu budou vyhovovat pozadovanym pozarnim odolnostem podle
CSN 73 0802 a podle Hodnot pozarni odolnosti stavebnich konstrukci podle Eurokoda ( Roman Zoufal a
kolektiv ).

Objekt je zdény v systému IZOLOX Durisol tzn. oboustranné bednéni z §tépkocementovych desek a vnitini
tepelna izolace pPS200 s betonovou vyplni. Podle podkladi vyrobce je pozarni odolnost
Stépkocementovych desek REI/REW-45. Zdi jsou navic opatieny klasickou vapenocementovou jadrovou
omitkou tl. 20 mm.

Konstrukce stiechy v rodinném domeé je tvoiena v klidové ¢asti se stropem s rovnym podhledem dfevénym
krovem s krokvemi 100/200 s vodorovnymi hambalky 2x50/200 a vrcholovou vaznici 150/260. Vaznice je
podepiena ocelovymi sloupky Jackl 100/100 umisténymi v sddrokartonovych ptickach.

V ¢asti obyvaciho pokoje je Sikma stiecha se stropnimi tramy 100/200 a vrcholovou vaznici 150/260.
Strechy v obou castich jsou tepelné izolacni se spodnim podvéSenym tepelné izolacnim podhledem s
izolaci z mineralnich rohozi mezi stfeSnimu tramy a pod trdmy resp. hambalky se spodnim podhledem ze
sadrokartonovych desek KNAUF WHITE 12,5 mm.

Pozadovana pozarni odolnost R-15 je prokazatelné zajisténa dimenzi dievénych resp. ocelovych konstrukci
i v soucinnosti se SDK podhledem resp. obkladem v ptickach.

Vn¢éjsi konstrukee sttechy terasy a pristiesku s dilnou je z tramt 100/200 kotvenych do obvodovych vaznic
150/200, podpérné sloupky jsou dievéné kruhové primeéru 150 mm. I zde je pozarni odolnost R-15
zajisténa dimenzi prvki dievéné konstrukce.

d) Zhodnoceni evakuace 0sob véetné vyhodnoceni tinikovych cest

Jedna se o rodinny diim s obytnym pfizemim. Pro evakuaci jsou postacujici nechranéné unikové cesty po
vnitinich komunikacich Sitky 0,90 m s dvefmi v unikovych cestach 0,80 m, coZ je v navrzeném feSeni
rodinného domu splnéno.

e) Zhodnoceni odstupovych vzdalenosti a vymezeni poZarné nebezpecného prostoru

Sitka pozarné nebezpedného prostoru jednotlivych priiéeli rodinného domu je stanovena pro min. 40%
pozarné otevienych ploch v jednotlivych prucelich.

Pozarn& nebezpeny prostor rodinného domu je stanoven podle CSN 73 0802 tabulky F.1 odstupovych
vzdalenosti pro poz. riziko py 40 kg.m? + 5 kg.m™ pro smiSeny konstr. systém. Obvodové stény IZOLOX
Durisol s omitkou jsou uvazovany jako zcela pozarn€ uzaviené plochy. Pro stani dvou OA pod piistieskem
je uvazovano s pozarnim zatizenim 15 kg.m? + 15 kg.m™ pro &ast s hotlavym konstrukénim systémem.



- JZ priceli RD 65% p.o.ploch odstupova vzdalenost 4,95 m

- SV priceli RD vystoupla ¢ast s OP 100% p.o.ploch odstupova vzdalenost 510 m
- SV priceli RD ustoupena ¢ast odstupova vzdalenost 3,00 m
- SZ priceli RD bez pozarng otevienych ploch odstupova vzdalenost 0,00 m
- SV praceli pristiesku stani OA odstupova vzdalenost 515m
- JV priceli pristiesku stani OA odstupova vzdalenost 4,80 m

Obvodové stény zahradni dilny v pfistfeSku jsou bez pozarné otevienych ploch a tudiz bez pozarné
nebezpecného prostoru.

Dale je provedeno posouzeni odstupové vzdalenosti od dievéné konstrukce zastfeSeni venkovni terasy
podle ¢l. 10.4.6 — odstupova vzdalenost pro padani hotlavych dfevénych konstrukei terasy ¢ini 1,15 m.
Sitky pozarné nebezpe&ného prostoru rodinného domu s piistfeskem jsou graficky znazornény v situaci
stavby. Pozarné nebezpe¢ny prostor rodinného domu nezasahuje mimo pozemek stavebnika 252/10.

f) Zajisténi potirebného mnozstvi pozarni vody, popiipadé jiného hasiva, véetné rozmisténi vnitinich a
vnéjsich odbérnych mist

Mnozstvi pozarni vody pro provedeni pozarniho zasahu je podle CSN 73 0873 Q = 4 L.s™ . V dostupové
vzdalenosti neni zadny pozarni hydrant pro pozarni ucely.
Pozarni voda bude zajiSténa podle stavajicich pomért z autocisterny zasahujiciho HZS. Jako nahradni zdroj
je bezejmenny rybnik na potoku Bylanka ve vzdalenosti 490 m, resp. rybnicek na ptitoku Bylanky ve
vzdalenosti cca 480 m.
Vnitini odbérni misto neni pro stavbu rodinného domu pozadovano.
Hasici piistroj s pozadovanou hasici schopnosti 34A je navrzen praskovy PG 10 s praskem ABC
Vv technické mistnosti.

g) Zhodnoceni moZnosti provedeni poZarniho zasahu
Pro zajisténi pozarniho zasahu je uvazovano s prijezdem po nové zpevnéné piijezdové komunikaci k
pristfesku stani.

h) Zhodnoceni technickych a technologickych zaiizeni stavby

Pro instalaci tepelnych spotiebi¢t plati CSN 06 1008. Vytapéni rodinného domu je navrzeno jako
teplovodni s hlavnim zdrojem tepla — elektrokotlem. Ohfev teplé vody bude zajistén v elektrickém
zasobniku TUV 200 1. Dalsim doplikovym zdrojem vytapéni bude krbova vlozka na palivové dievo s
teplovzdusnym vyménikem, s napojenim koufovodu do tfislozkového kominu. Rodinny domek bude dale
vybaven systémem fizené¢ho (nuceného) vétrani s rekuperaci tepla.

Vzdalenost tepelnych spotfebici od hoflavych predméti musi odpovidat technickym listim jednotlivych
spotfebicti (min. 200 mm).

Elektroinstalace bude provedena podle pfislu§nych norem a piedpisti pro jednotliva stanovena prostiedi.
Rodinny dim a pfistfeSek bude na stfeSe vybaven jimacim zafizenim proti u€inkim atmosférické elektiiny
— hromosvodem.

i) Posouzeni pozadavki na zabezpedeni stavby poZarné bezpe¢nostnimi zafizenimi

Zatizeni pro autonomni detekci a signalizaci bude umisténo na stropu v chodbé u pokojii a obyvaciho
pokoje.

J) Rozsah a zpisob rozmisténi vystraznych a bezpe¢nostnich znacek a tabulek
Bude provedeno pfi realizaci stavby.

B.2.9. ZASADY HOSPODARENI S ENERGIEMI

a) Kritéria tepelné technického hodnoceni

Skladby obvodovych konstrukci musi vyhovovat zdsaddm navrhu podle CSN 73 0540-2/2006. Navrzené
hodnoty souginitele prostupu tepla U (W m? K™) u jednotlivych konstrukci musi spliiovat doporuéené
hodnoty Uy (W m™? K™) dle tab.3 CSN 73 0540-2.

Névrhové parametry konstrukei: - Stény U=<0,20 W/m?*K™
- okna U=<120W/m?K™*
- stfecha U=<0,20 Wm?K™*

- podlaha U=<0,20 Wm?K™*
b) Posouzeni vyuZiti alternativnich zdroji energii

V Rodinném domku neni v souc¢asné dob¢ uvazovano s vyuzitim alternativnich zdroju energii, od investora
byl vznesen pozadavek na zakladni pfipravu topného systému na piipadnou instalaci solarnich paneli nebo



kolektorii v budoucnosti. Rodinny domek bude dale vybaven systémem fizeného (nuceného) vétrani s
rekuperaci tepla.

B.2.10. HYGIENICKE POZADAVKY NA STAVBY, POZADAVKY NA PRACOVNI A KOMUNALNI]
PROSTREDI

Zdrojem pro vytapéni bude elektrokotel a ohiev teplé vody bude zajistén v elektrickém zasobniku TUV
200 1, vSe umisténo v technické mistnosti. Vytapéni bude teplovodni s otopnymi deskovymi radiatory
s moznym vyuzitim konvektorti u prosklenych stén. V koupelné bude instalovano podlahové teplovodni
vytapéni, doplnéné Zebiikovym radiatorem. Rodinny domek bude dale vybaven systémem ftizeného
(nuceného) vétrani s rekuperaci tepla.

Svételna elektroinstalace je feSena s tspornymi svételnymi zdroji.

Zasobovani objektu vodou je z nové navrhované vrtané studny.

Likvidace splaskovych odpadnich vod realizovana novou kanaliza¢ni ptipojkou se zausténim odpadnich
vod do stavajici Sachty vetejného kanaliza¢niho fadu.

Rodinny domek produkuje pouze bézny komunalni odpad, ktery bude ukladan do nadoby, umisténé u
vjezdu na pozemek a vyvazen obecni sluzbou standardn€ pravidelnym odvozem, s tfidénim odpadl podle
jednotlivych druht.

Odpad ze stavebni ¢innosti béhem vystavby musi byt odvazen na urcenou skladku. Neni diivod ke vzniku
nebezpecnych odpadii béhem vystavby ani uzivani rodinného domku.

Stavba je vzhledem k okoli zhlediska vibraci, hluku a praSnosti bez negativnich vliva v souladu
s pozadavky zakona ¢. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi, v platném znéni a nafizeni vlady ¢.
272/2011 Sb., o ochrané zdravi pied nepfiznivymi Géinky hluku a vibraci.

Blizka komunikace je komunikaci mistni s velmi nizkym provozem, jako zdroj hluku tedy zanedbatelna
(od RD ve vzdalenosti cca 40,0m); v okoli se nenachazi zddna Zeleznice ¢i jiny dopravni zdroj hluku. U
okolnich domil nebyly zjistény zadné zdroje hlukového zatizeni, v okoli neni zadny primyslovy ¢i jiny
vyznamny zdroj hluku. Podle platného tizemniho planu se neptfedpoklada stavba zadného budouciho
vyznamného zdroje hluku.

B.2.11. ZASADY OCHRANY STAVBY PRED NEGATIVNiMI UCINKY VNEJSIHO PROSTREDI
a) Ochrana pfed pronikianim radonu z podloZi

Posudek radonoveho rizika v misté navrhované stavby Rodinného domu nebyl proveden, podle radonovych
map CR se pfedpoklada nizky radonovy index pozemku s dobrou propustnosti zakladové ptidy. Objekt
musi byt chrdnén proti pronikani radonu z podlozi v rozsahu zjisténého stupné rizika.

b) Ochrana pi‘ed bludnymi proudy

Vzhledem Kk tomu, Ze z dostupnych informaci nebyly zjistény zadné bludné proudy, nebyla ochrana feSena,
od investora nebyl tento pozadavek vyzadovan.

c) Ochrana pred technickou seismicitou

Vzhledem Kk tomu, Ze z dostupnych informaci nebyla zjisténa Zadna technicka seismicita, nebyla ochrana
feSena, od investora nebyl tento pozadavek vyzadovan.

d) Ochrana pi‘ed hlukem

Stavba musi spliiovat CSN 73 0532 Ochrana proti vn&j$imu hluku, neprizvuénost obvodovych stén a
vyplni otvorth musi byt v souladu s pozadovanymi hodnotami (obvodova konstrukce nepriizvu¢nost Rw =
53dB, stropni konstrukce Rw = 39dB). Obvodovy plast domu vcetné oken a vnéjSich dvefi poskytuje
dostateCnou nepriizvucnost pro ochranu pied hlukem z vnéjsiho prostiedi.

Stavebni prace musi probihat v souladu s nafizenim vlady €.272/2011 Sb. o ochrané zdravi pied
nepfiznivymi U€inky hluku a vibraci (prace po 6.00 a do 22.00hod), dale podle zakona €.258/2000 Sb., o
ochrang vetejného zdravi.

Pti provadeéni stavebnich praci budou zajistény podminky ochrany zdravi pti praci pied riziky plynoucimi
z pracovnich podminek a pozadavky na pracovni prostfedi a pracovisté (ochrana zdravi zaméstnanct) dle
nat. vl. ¢. 361/2007 Sb.

Blizk4 komunikace je komunikaci mistni s velmi nizkym provozem, jako zdroj hluku tedy zanedbatelna
(od RD ve vzdalenosti cca 40,0m); v okoli se nenachazi zadné Zeleznice ¢i jiny dopravni zdroj hluku. U
okolnich domt nebyly zjiStény z4dné zdroje hlukového zatizeni, v okoli neni z&dny primyslovy ¢i jiny
vyznamny zdroj hluku. Podle platného tzemniho planu se nepfedpoklada stavba Zzaddného budouciho
vyznamného zdroje hluku.



e) Protipovodiiova opatieni

Z dostupnych informaci bylo zji§téno, ze se navrhovana stavba RD nenachazi v zaplavovém uzemi, proto
nebyly zadné protipovodiové opatieni feSeny. Od investora nebyl tento pozadavek vyzadovan. Nad
pozemkem investora jsou provedeny povrchové valy slouzici k odvodu vody pfitékajici z jiznich poli
smérem do tivozu.

f) Ostatni uéinky

B.3.

Z dostupnych informaci nebylo zjisténo, ze by se navrhovana stavba RD nachazela na poddolovaném
uzemi nebo, Ze by se zde vyskytoval metan. Od investora nebyl tento pozadavek vyzadovan.

PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

V misté stavby se nenachazi vefejny vodovodni fad, proto bylo hydrogeologem vytypovano misto pro
prizkumny hydrogeologicky vrt na vrtanou studnu, na jehoz zaklad¢ bude pruzkumny HG vrt proveden a
zkouSkou nasledné vyhodnocen v parametrech, které umozni jeho aktivaci na vrtanou studnu Vv souladu
sCSN 75 51 15 - Jimani podzemni vody. Takto bude zajiitén zdroj vody s vy&islenou poZzadovanou
pottebou pro navrhovany RD.

V misté stavby Rodinného domku respektive v dosahu stavby, v mistni obsluzné komunikaci se nachazi
vefejny kanaliza¢ni fad. Byla navrzena nova kanaliza¢ni pfipojka, ktera bude gravitaéné odvadét splaskové
vody z Rodinného domku do nové revizni Sachty v krajnici mistni komunikace a dale do stavajici stoky.
Cast piipojky bude prodlouzenim kanaliza¢niho fadu a bude zaroveti slouZit pro uvazovany druhy rodinny
domek, druhy RD neni soucasti této dokumentace. Destové vody ze stiechy navrhovaného RD a ze stiechy
krytého stani a terasy budou svedeny na terén a vsakovany do zemé& na pozemku investora. Destové
odtokové vody ze zpevnénych ploch jsou vyspadovany a svedeny na terén a tam také vsakovany na
pozemku investora. V zadném piipadé nesmi byt dest'ové vody napojeny na splaskovou kanalizaci!!l

Napojeni Rodinného domku na rozvody elektro n.n. (CEZ Distribuce a.s.) bude provedeno sesmy¢kovani
ze stavajicich podzemnich rozvodu elektro n.n., které jsou umistény v mistni obsluzné komunikaci. Nov¢é
navrhovany pilifek bude umistén v rohu na hranicich pozemku p.p.¢.k. 252/13, 252/12 252/5 a 939.
Soucasti pilitku bude ptipojkova skiin a pojistkova skiin pro dva odbéry (2x rodinny domek). Presné
provedeni bude zhotoveno dle podminek spravce (CEZ Distribuce a.s.) na zakladé zadosti o ptipojen.

a) Pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

Rodinny déim bude napojen na rozvody CEZ elektro, kabelovou piipojkou do nového pilite na hranici
pozemku s elektromérovym rozvadééem a hlavnim jisti¢em. Pro rodinny domek je uvazovano
s maximalnim odbérem 20 kW, s hlavnim jistic¢em 3-fazovym 25A. Novy pilifek s hlavnim jistiCem v¢etné
rozvodné skiiné bude umistén na hranici pozemku u nového dopravniho napojeni na stavajici ucelovou
komunikaci v obci Bylany, délka nové pfipojky do RD je cca 106,0m vedeno soubézné s komunikaci.
Ptipojka elektro n.n. bude uptesnéna v dal$im stupni projektové dokumentace.

Nova kanalizaéni ptipojka bude odvadét gravitaéné splaskové vody z navrhovaného rodinného domku a
zaroven z uvazovaného RD na sousednim pozemku. Oba domy budou napojeny na stavajici stoku jednotné
kanalizace z PP 300. Dle pozadavku spravce kanalizace musi mit kazdy dim samostatnou pfipojku
kanalizace. Proto bude na pozemcich obce podle pozadavku spravce kanalizace (VODOS Kolin) provedena
stoka, do ni budou napojeny ob¢ piipojky. Nova stoka bude z PE SN12 DN 300, bude napojena do
kanalizace z PE DN 300. Délka stoky je cca 42,5m. Napojeni bude do potrubi stavajici stoky cca 1m vedle
stavajici revizni Sachty DN 1000. Napojeni bude tvarovkou - odbockou 45° a piesuvkou dle pozadavki
spravce kanalizace. Stoka bude ukoncena revizni Sachtou DN 1000 na pozemku obce p.p.¢.k. 939. Do této
Sachty budou napojeny nové ptipojky splaskové kanalizace z obou novych rodinnych domd. Revizni Sachta
je vblizkosti nové komunikace, bude piejezdna. Nova kanalizaéni pfipojka bude odvadét gravitacné
splaskové vody z navrhovaného rodinného domku na p.p.¢.k. 252/10 a z planovaného nového domku na
p.p-C.k. 252/11 do nové revizni Sachty DN 1000 osazené na konci nové stoky. Ptipojky splaskové
kanalizace budou vedeny v soub¢hu, na trase budou osazeny revizni Sachty DN 400 po 50 m, pfipadné v
mistech lomu trasy. VSechny splaskové odpadni vody museji byt svedeny do splaskové kanalizace.
Kanalizace v objektu musi byt odvétrana nad stiechu!!! Odvétravaci potrubi bude vyvedeno 0,6 m nad
stiechu dle CSN 73 6760 (vnitini kanalizace) a ukonéeno ventilaéni hlavici. Potrubi bude z PVC SN8, DN
150, ptipojka pro diim na p.p.¢.k. 252/10 je dlouhd cca 106m, ptipojka pro RD na p.p.¢.k. 252/11 je dlouha
cca 39m. UloZeni je typové na piskovém lozi. Ulozeni bude v nezdmrzné hloubce cca 0,9 az 3,2m,
v komunikaci bude stoka v hloubce 2,2m nebo dle skuteéného ulozeni stavajici kanalizace. Sklon potrubi je
cca 5 az 2 %. Potrubi bude ulozeno v pazené ryze. Vyska loze je 0,15m, obsyp min. 0,3m nad vrch trubky.
Zbytek vykopu bude zasypan tfidénym vytézenym materidlem. Na zasyp bude polozena vystrazna folie



B.4.

(hnédé barvy, sitka 0,5m) min. 0,5m nad vrchol potrubi, ale min. 0,2m pod terénem!! Podsyp a obsyp
potrubi bude z té¢zeného $térkopisku frakce 0-8mm. Zasyp ryhy musi byt fadné zhutnén, hutnéni po 0,2m,
min 92 % Proctor. Pazeni bude vytahovano po ¢astech ptfed hutnénim, vzdy o vysku vrstvy, ktera se bude
hutnit!!! Vykopové ryhy budou po dobu stavby ohrazeny, aby nedoslo k padu nepovolanych osob do
vykopu, za tmy a pii snizené viditelnosti budou fadné osvétleny. Revizni Sachty kanalizace na ptipojkach
budou plastové, typové. Dno bude plastové se zlabem dle potrubi. Zakryti bude plastovym pochliiznym
poklopem, prumér Sachty bude 400mm, hloubka je cca 1-1,4m, revizni Sachty hlubsi nez 2m budou o DN
800. Revizni Sachta kanalizace na konci stoky bude z typovych skruzi DN, primér 1m. Dno bude betonové,
monolitické, se Zlabem dle potrubi. Zakryti bude typovym litinovym poklopem, vystrojeni kapsovymi a
vidlicovymi stupadly. Potrubi bude do $achty napojeno pomoci $achtovych piechodek. Sachta je v blizkosti
komunikace, bude piejezdnd, poklop bude tézky, z tvarné litiny o priméru 600mm.

Destové vody budou svedeny do samostatného vsaku, pfipadné na terén, nesméji byt napojeny do
splaskové kanalizace. Destové vody ze stifechy domu a zpevnénych ploch maji byt pfednostné vsakovany
(vyhl. 269/2009 Sb.). Dle vyhl. 501/2006 Sb. je tato podminka splnéna, pokud pomér zatravnénych ploch
schopnych vsakovani ku celkové vyméie pozemku je min, 0,3. Zde je tento pomér cca 0,7 — destové vody
budou svedeny na terén a tim vsakovany na pozemku investora.

Vodovod bude novy. Bude napojen na novou studnu na pOzemku investora. Studna bude vrtana,
prepokladand hloubka cca 30 m, predpokladana vydatnost 1 m%den — viz hydrogeologicky posudek.
Prepokladana vydatnost pro domovni zadsobovani je dostatecna, presnou hodnotu bude mozné ovéfit jeding
Cerpaci zkouskou po provedeni vrtu. Po vystrojeni vrtu doporucuji realizovat ¢erpaci zkousku s naslednou
stoupaci zkouskou. Vodovod ze studny do domu bude z PE 1%, délka cca 8,0 m. Potrubi bude z PE 80 SDR
11 (egeplast RC™™), pramér 32 x 2.9 (1°). UloZeni je typové na piskovém lozi — typ A-2, obsyp potrubi
bude o zrnitosti 0-20 mm. Na obsyp potrubi (min. 0,3 m nad vrchol potrubi) bude ulozen nerezovy zemnici
pasek zataveny ve vystrazné folii (bilé barvy) s popisem ,,Pozor vodovod®. Je mozné také piimo na potrubi
pripevnit izolovany Cu vodi¢ (profil 2,5 -3 mm?), vystrazna folie (bilé barvy, §itka 0,5 m) bude poloZena na
nasyp, min. 0,5 nad vrchol potrubi, ale min. 0,2 pod terénem!! Potrubi je vedené v zatravnéném uzemi.
Ulozeni bude v nezamrzné hloubce cca 1,2 az 1,4 m. Sklon potrubi je dle terénu cca 3-6 %.

DOPRAVNI RESENI

a) Popis dopravniho Feseni

Pozemek urcéeny k vystavbé RD se nachazi na okraji zastavéné Casti obce, je casteCné oploceny
(severozapadni a severovychodni hranice), svazuje se mirné¢ smérem na severovychod. Pozemek s krytym
stanim u RD bude napojen novym sjezdem K rodinnému domku a dopravnim napojenim na stavajici
ucelovou komunikaci v obci Bylany. Nové dopravni napojeni bude slouzit pro dva rodinné domky, druhy
RD neni soucésti této dokumentace.

b) Napojeni uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

V jihovychodni ¢asti pozemku je umisténo kryté stani, které je soucasti RD. U vjezdu na pozemek budou
0sazena posuvna vjezdova vrata a branka pro p&si. Ptistup pro pési umoznén v prostoru sjezdu na pozemek,
ptes vstupni branku. Piijezd vozidel bude umoznén po novém dopravnim napojeni s vyhybnou, které bude
slouzit pro dva rodinné domky, druhy RD neni soucasti této dokumentace. Na mistni obsluznou
komunikaci bude napojen novym sjezdem.

c) Doprava v klidu

B.S.

Pro parkovani majitele bude slouzit nové kryté stani pro dva automobily umisténé v ptfedni ¢asti pozemku a
dale obratisté pred vjezdem na pozemek, umoziujici parkovani automobilti na vefejném prostranstvi (ve
vlastnictvi investora).

RESENI VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

a) Terénni upravy

Navrhovany Rodinny domek je osazen do terénu s mirnym sklonem na severovychod. V misté stavby RD
probéhne sejmuti ornice, deponie na pozemku investora. Dale bude proveden vykop stavebni jamy a
zakladovych past, dale vykopy stavebnich ryh pro IS (kanalizace, vodovod, elektro n.n.). Zemina bude
skladovana na pozemku investora a po dokonceni stavby pouzita na terénni upravy okolo objektu RD.



b) Pouzité vegetaéni prvky
S vegetaénimi prvky neni uvazovano. Zahradni a terénni Gpravy budou feSeny v dal§im stupni projektové
dokumentace.

c) Biotechnicka opatieni

Po dokonceni stavby RD a krytého stani bude okolni nezastavény terén ohumusovan a zatravnén.

B.6. POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNI PROSTREDI A JEHO OCHRANA

a) Vliv na Zivotni prosti‘edi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a pida

Stavba RD a jeji soucasti nemaji, po dokonéeni, negativni vliv na okolni prostor. Navrzena stavba
Rodinného domku neni zdrojem zvySeného hluku ani neovliviiuje svételné parametry v sousednich
objektech, pokud bude zhotovena podle schvalené projektové dokumentace. Stavebni prace musi probihat
v souladu s natizenim vlady ¢.272/2011 Sb., o ochrané zdravi pted nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci
(prace po 6.00 a do 22.00hod), dale podle zakona ¢.258/2000 Sb., o ochrané vetejného zdravi. ZhorSeni
zivotniho prostfedi v bezprostfednim okoli je pouze docasné, casové omezené po dobu vystavby.

Odpady vzniklé pii stavebnich pracich musi byt feSeny v souladu se zakonem ¢.185/2001Sb. Odpady
vzniklé stavebni ¢innosti musi byt pfedany pouze opravnénym osobam, tj. tém, kterym byl udélen souhlas
prislusnym krajskym ufadem k provozovani zafizeni, k odstraiiovani, vyuzivani, ke sbéru nebo k vykupu
prislusného druhu odpadu. Odvoz podle vyhlasky ¢. 294/2005 Sb., o podminkach ukladani odpadd na
skladky a jejich vyuzivani na povrchu terénu.

b) Vliv na prirodu a krajinu, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné

Navrhovanou stavbou Rodinného domku neni dotéena ochrana ptirody, krajiny, vodnich zdroji ani
prament. Nejsou dotéeny zadné pamatné stromy, na pozemku se nevyskytuji chranéné druhy rostlin ani
zivo¢icha.

¢) Vliv na soustavu chranénych tizemi Natura 2000
Netyka se.

d) Navrh zohlednéni podminek ze zavéru zji§t’ovaciho Fizeni nebo stanoviska EIA
Netyka se.

e) Navrhovana ochranna a bezpe¢nostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych pravnich
predpisu

Na pozemku se nenachazeji zadna navrhovana ochranna ani bezpeénostni pasma.

B.7. OCHRANA OBYVATELSTVA

Netyka se.

B.8. ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

a) Potieby a spoti‘eby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajiSténi

Stavba rodinného domku je navrzena zdénd ze systému IZOLOX Durisol, zaloZena na zékladovych pasech.
Zatepleni obvodovych zdi je z EPS GREY WALL 200. Material pro zalozeni stavby tvoii betonova smés
dovazena hotova na stavbu. Konstrukce krovu sedlové stiechy je klasicka vaznicova tj. pozednice,
vrcholové vaznice (BSH) podepiend ocelovymi sloupky, krokve a klestiny, které tvofi nosnou konstrukei
pro strop. Impregnace dievénych hoblovanych viditelnych prvkti (podhledt) lazurovacimi laky. Zatepleni
konstrukce krovu navrzeno klasickou mineralni vatou Isover UNIROL PROFI. Skladand krytina
z vlaknocementovych Sablon Cembrit — Dolmen (barva grafitovd) - tmavy odstin. Barevné feSeni bude
vybrano pfi realizaci.

Komin z kominového systému Heluz Klasik. Dievénda Eurookna a dvefe s trojskly apod., vse v
nespecifikovaném mnozstvi.

Pro vystavbu budou vyuzity stavajici zdroje elektrické energie a vody napojené na nové rozvody.



b) Odvodnéni stavenisté

Odvodnéni staveni$té¢ neni nutné v pribéhu zemnich a zakladovych praci provadét, nepiedpoklada se
vyskyt spodni vody. Pokud by se v pribéhu praci objevila spodni voda, bude provedeno oddrenazovani do
provizorni Sachty a vsakovano na pozemku investora.

c) Napojeni staveni§té na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Staveni$té bude napojeno na mistni obsluznou komunikaci nové navrhovanym sjezdem. V ramci pfipojeni
staveni$té na technickou infrastrukturu se jedna o pfipojeni na elektro n.n. staveniStnim rozvadécem (misto
pripojeni bude uptfesnéno dle stavu rozpracovanosti nového pilitku elektro n.n.). Déale nutné napojeni
stavenis$té na vodovod, dohoda s majitelem sousedniho pozemku, pokud nebude do doby zahijeni stavby
V provozu nova vrtana studna.

d) Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Pozemky sousedici se staveni$tém jsou pfevazné louky bez zastavéni. Vzhledem k technologii stavby neni
predpokladano s negativnim vlivem na sousedni pozemky a stavby. Navrzena stavba Rodinného domku
neni zdrojem zvySeného hluku ani neovliviiuje svételné parametry v sousednich objektech. Stavebni prace
musi probihat v souladu s nafizenim vlady ¢.272/2011 Sb., o ochrané zdravi pted nepiiznivymi ucinky
hluku a vibraci (prace po 6.00 a do 22.00hod), dale podle zakona ¢.258/2000 Sb., o ochran¢ vetejného
zdravi. ZhorSeni Zivotniho prostfedi v bezprosttednim okoli je pouze docasné, casové omezené po dobu
vystavby.

e) Ochrana okoli staveni§té a poZadavky na asanace, demolice, kaceni di‘evin

Stavenisté neobsahuje nebezpeéné materialy, které by bylo nutné pfi vystavbé likvidovat. Pozemek uréeny
k planované vystavbé RD a krytého stani je v soucasné dobé pouze Casteéné oplocen (severozapadni a
severovychodni hranice), proto je nutné zabezpecit stavenisti proti vniknuti nepovolanych osob, pfipadné
zhotovit nové oploceni s piedstihem. Na pozemku se nachazi neudrZzované zatravnéni, nékolik
neudrzovanych ovocnych stromi (jablon, Svestka, hruSen, tfeSenl) a naletové kefe. Ovocné stromky
zustanou zachovany, pouze stromy v misté stavby a jejim blizkém okoli budou pokaceny (rozsah kaceni
urci investor).

f) Maximalni zabory pro stavenisté

Pro staveni$té nejsou zabory uvazovany, prostory pro zafizeni staveni$t¢ budou umistnény pouze na
plochéach pozemk investora, vV oploceném uzavieném prostoru.

g) Maximalni produkovana mnoZstvi a druhy odpadii a emisi p¥i vystavbé, jejich likvidace

Jedna se o stavbu zdénou ze systému 1ZOLOX Durisol. Vzhledem k navrzenému konstrukénimu systému s
ptipravou betonu mimo stavenisté, dievéné tramy krovu atd.) je uvazované mnozstvi stavebniho odpadu
minimalni. Veskeré odpady vzniklé pfi stavebni ¢innosti budou tfidény a likvidovadny odvozem povéienou
firmou na urcené skladky stavebniho odpadu.

h) Bilance zemnich praci, poZadavky na pFisun nebo deponie zemin

V ramci ptipravnych praci bude provedeno shrnuti ornice z mista stavby, s ulozenim na deponii v blizkosti
staveni§té. Celkova bilance zemnich vykopovych praci je vyrovnana. Piebyte¢na zemina bude po
provedeni vSech zasypt pod zakladovou deskou pouzita na terénni upravy okolo navrhovaného objektu
Rodinného domku po dokonceni stavby.

i) Ochrana Zivotniho prostfedi p¥i vystavbé

Z hlediska podminek pro ochranu zivotniho prostfedi pii vystavbé se neptedpokladd, i vzhledem k stavebné
konstrukénimu systému navrzeného rodinného domku, ze by mohlo dojit k nadmérnému zatizeni okoli
stavby hlukem a prachem. Stavenisté, okoli i vyjezd na komunikaci je nutno udrzovat v Cistoté a poradku.
Odpady vzniklé pfi stavebni ¢innosti budou likvidovany odvozem povétenou firmou na urcené skladky
stavebniho odpadu.

J) Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni potieby koordinatora bezpecnosti
a ochrany zdravi pri praci podle jinych pravnich predpisi

Stavba bude provedena autorizovanou stavebni firmou, podle ovéfené projektové dokumentace ve
stavebnim fizeni, pfipadné zasadni zmény nesmi byt provedeny bez dodate¢ného povoleni stavebniho
ufadu. Prib¢h stavby bude kontrolovan poveétenym stavebnim dozorem.

Pti provadéni stavby je nutno dodrzovat predpisy tykajici se bezpecnosti prace a technickych zatizeni,
zejména Vyhlasku ¢. 601/2006 Sb. O bezpecnosti prace a technickych zatizeni pii stavebnich pracich, dale
je nutno dbat o ochranu zdravi osob na stavenisti.



Pti stavbé budou dale dodrZena ustanoveni Vyhlasky 502/2006 Sb. upravujici pozadavky na provadéni
staveb, dale Vyhlasky 309/2006 Sb. O zajisténi dalsich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci.

k) Upravy pro bezbariérové uZivini vystavbou dottenych staveb
Neuvazovano, investorem nebylo vyzadovano.

I) Zasady pro dopravni inZenyrska opati‘eni
Pro lokalitu stavby neni uvazovano.

m) Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby
Nefeseno, investorem nebylo vyzadovano.

n) Postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy

- pfedpokladany termin zahajeni stavby 06/2018
- pfedpokladany termin dokonceni kanalizace 10/2018
- predpokladany termin dokonc¢eni HSV 07/2019
- predpoklad dokonéeni stavby 10/2020
- pfedpoklad dokonceni Gprav terénu 10/2020

Stavba bude probihat plynule bez rozdé€leni na jednotlivé etapy.



