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Potrubi vedeno ve zdi
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Poznamka :

. O D MN __ Potrubnt rozvody a tvarovky vodovodu jsou z polypropylenu HOSTALEN, tlakovd
QO zGpachovd uzavérka T fada PN 16 s tepelnou izolact navieky na bdzi polyetylenu s tl. stény 9 mm
s pfipojenim vody : o . P
Rozvody pitné vody jsou vedeny v podlaze v soub&hu s rozvody UT,
rozvody pro plipojeni jednotlivich zafizovacich pfedmé&tl jsou vedeny v dréZce
ve zdech nad podiahou

Potrubi je vedeno v minimdlnim spadu 0,2%, v podiaze je uloZeno bezespadové

Zatizovaci predméty jsou navrZeny ve standardnim provedeni a jsou osazeny
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stojankovymi pdkovymi sméSovacimi bateriemi, pro vanu v nasténném
provedeni. Pro ptipojeni pratky a mycky je pouZita podomitkova z&pachova

H

|

|

|

|
=

uzavérka pro pratky a mytky v kombinaci s pfipojenim rozvodu vody

U TC a na odbotkéch do 2.NP jsou osazeny uzdvéry — kulové teflonové kohouty

Legenda zafizovacich predméta :

S..sprcha = vidka pfipojent 1200 mm <&istd podlaha
U..umyvadlo — vydka pfipojent 980 mm ¢istd podlaha
V...vana vidka pFipojeni 750 mm ¢&istd podlaha
D...kuch. dfez — vidka pFipojeni 680 mm &ista podlaha
n .|-.|.|.|_ WC..klozet viska pfipojeni 400 mm &istd podiaha
AP..pratka - vySka pripojeni 800 mm ¢istd podliaha
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_ MN..my¢ka - viBka pFipojeni 680 mm ¢&ista podlaha
Redukéni ventil _ B.bidet - v{8ka pfipojeni 400 mm ¢istd podlaha
| Legenda :
fipojent TC na strané vody (S) studend voda
" — = == SW - bezpetnostnf skupina (kulgty T T T o
kohout DN 20 , poj. ventl DN 20, e .. (T) tepld uZitkovd voda
. XL % venkovnl voaovoan! potrubl z vysokopevnostnino
zahradnf _A%_ao#_m pétna _A_<%_A cz\ 20) polyetylenu PE 40 P ypolpsmestie .. (C) cirkulovand voda
ny strané studené voly *.m vedeno pod terénem v hloubce s min. krytim
x_.m_k_wm\m TUV = kuloxg kohou® DN 2 200 mm, ve spddu min 0,03% smérem k fadu — e — — e — — ... venkovni vodovodni potrubf
vyspddovano ‘11z
smérem K na sthqné teplé vady
fasade CV - kulovj kohout DK 20, cirk.

._-0 Tepelné Cerpadlo Daikin Alterma  EHBH-CB + ERLQCV3/CW1 vzduch—-voda o vjkonu min.11kW
+ staciondrni z&sobnik vody o objemu 200

2V Im&keovat vody BrilonEA CKV/M17/E 17

Cerpadlo, zpétad klapka DN 20,
Kulovy koholt-DN 20~
na strané Cirkuldyané vody
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Vodom&md sestava (po sméru toku)
zghradn{ kohout KK DN 25
DN 15 filtr VYPRACOVAL: ING. JAN ZAORAL C. PARE
_.mz_wm\x vodomér DN 20 ZODPOVEDNY PROJEKTANT: | ING. JAN ZAORAL
<<mmoao<%o KK DN 25 INVESTOR: ARKADIJ A LUDMILA FREJDLINOVI
w%mmwa k /N\v WH WM MISTO STAVBY: STREDOKLUKY p.&. 158/35, 36
AKCE: DATUM: 11/2015
............................ NOVOSTAVBA RD MERITKO: 1:50
STUPEN: DSP
OBSAH: PRILOHA:
/.w Napojeno na venkowni fad VODOVOD 1.NP D.1.4.4




