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Legenda :

(S) studend voda
(T) tepld uZitkovd voda

(C) cirkulovand voda

Poznamka :

Potrubni rozvody a tvarovky vodovodu jsou z polypropylenu HOSTALEN, tlakovd
fada PN 16 s tepelnou izolaci ndvieky na bdzi polyetylenu s tl. stény 9 mm
Rozvody pitné vody jsou vedeny v podiaze v soub&hu s rozvody OT,

rozvody pro ptipojent jednotlivich zatizovacich pfedmétl jsou vedeny v drdzce
ve zdech nad podlahou

Potrubf je vedeno v minimdinim spddu 0,2%, v podiaze je uloZeno bezespadové
Zafizovaci predm&ty jsou nawZeny ve standardnim provedeni a jsou osazeny
stojankovimi pakovymi smé&Sovacimi bateriemi, pro vanu v ndst&nném

provedeni. Pro ptipojenf pratky a myeky je pouZita podomitkovd zépachovd
uzdvérka pro pratky a mytky v kombinaci s ptipojenim rozvodu vody

U TC a na odbogkdch do 2.NP jsou osazeny uzdvéry — kulové teflonové kohouty

Legenda zafizovacich pfedmétu :

U..umyvadlo - vy3ka pFipojenf 580 mm &istd podlaha
V...vana — vika ptipojen 750 mm &istd podlaha
D...kuch. dfez — vyska pfipojeni 680 mm &istd podiaha
WC..klozet - vy3ka pfipojeni 400 mm ¢istd podiaha
AP..pratka - vidka pfipojenf 800 mm &istd podiaha
MN..my¢ka - vi8ka pripojent 680 mm Cistd podicha
B..bidet - vydka pripojent 400 mm (istd podiaha

S..sprcha - vidka pripojeni 1200 mm ¢istd podlaha
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