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Legenda :

v 7

... vnitin{ kanalizagnf potrubi HT

Poznamka :

OdpadnT potrubf wnitin kandlizace (ptipojovaci potrubf a stoupatky) je
provedeno z trubek a tvarovek hrdlovjch HT z polypropylenu

Pripojent zafizovacich pFedmétd je vedeno v drdzkach ve zdech

v minimdinim spadu 3%

Latizovaci predméty jsou navrZeny ve standardnim provedenf a jsou osazeny
zGpachovymi uzavérkami, pro pfipojeni pratky a myky je pouZita podomitkova
zGpachova uzavérka pro pratky a mycky v kombinaci s pfipojenim rozvodu vody

... venkowni kanalizani potrubi KG

Potrubi venkovnT kanalizace a wnitfnich leZatfch svodd je provedeno z trubek
a tvarovek hrdlovjch KG z twrdého PVC
Stoupact potrubf je po celé délce izolovdno zvukovou izolaci na bdzi polyetylenu tl.9mm

Odpadni potrubi venkowni kanalizace je svedeno do sbé&mné 3achty tl. kanalizace, umisténé
na pozemku pfed domem

Potrubi vedené pod podlahou je uloZeno s min. krytim 300 mm pod podiahou

Potrubf vedené v zemi je uloZeno s min. krytim 1000 mm pod terénem

Legenda zafizovacich pfedmétu :

AP Automatickd pratka
D  Drez kuchynsky
MN Mygka nadobi

U  Umyvado

WC Klozet

S  Sprcha

B  Bidet

SBERNA SACHTA TLAKOVE KANALIZACE

napojeno na kanalizagni pripojku
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