Napojeno na venkowni fad

Vodomérnd sestava (po sméru toku)

KK DN 25
filtr
vodomér DN 20

KK DN 25

Pripojenf TC na stran& vody

SV - bezpetnostni skupina (kulovy
kohout DN 20 , poj. ventil DN 20,
zp&tnd klapka DN 20)
na strané studené vody

TUV — kulovy kohout DN 20
na strané teplé vody

CV = kulovy kohout DN 20, cirk.
Cerpadlo, zp&tna klapka DN 20,
kulovy kohout DN 20
na stran& cirkulované vody
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°d Potrubi vedeno ve zdi

zahradni kohout

DN 15 DIMENZE TRUBEK - viz pidorysy
KEMPER
vyspadovano
smérem k
PRIZEMI fasadg
10,000

polyetylenu rPE 40

7K DN 25 Napojeno na venkownf Fad

VK DN 15

venkown{ vodovodnf potrubf z vysokopewnostntho

ie vedeno pod terénem v hloubce s min. krytim
200 mm, ve spddu min 0,03% smérem ke studni

Poznamka :

Potrubni rozvody a tvarovky vodovodu jsou z polypropylenu HOSTALEN, tlakovd
fada PN 16 s tepelnou izolaci ndvieky na bdzi polyetylenu s tl. stény 9 mm
Rozvody pitné vody jsou vedeny v podiaze v soub&hu s rozvody 0T,

rozvody pro pfipojent jednotlivich zafizovacich predmétl jsou vedeny v drdZce
ve zdech nad podlahou

Potrubf je vedeno v minimdinim spddu 0,2%, v podlaze je uloZeno bezespadové
Zafizovaci pfedméty jsou nawZeny ve standardnim provedeni a jsou osazeny
stojankovymi pakovimi smé3ovacimi bateriemi, pro vanu v nast&nném

provedent. Pro pfipojenf pratky a mytky je pouZita podomitkovd zdpachova
uzdvérka pro pratky a mytky v kombinaci s pfipojenfm rozvodu vody

U 7€ a na odbogkach do 2.NP jsou osazeny uzdvéry — kulové teflonové kohouty

o amms ¢ cumn ¢ cxmp ¢ cmmn ¢ emmm

. (S) studend voda
. (1) tepla uZitkovd voda
. (C) cirkulovand voda

. venkownT vodovodni potrubf

Legenda zafizovacich predméti :
U..umyvadlo - vigka pripojeni 580 mm ¢istd podiaha

V...vana

- viska pfipojeni 750 mm Cistd podiaha

D...kuch. dfez — vy8ka ptipojeni 680 mm ¢istd podiaha

WC..klozet
AP...pratka
MN...mytka
S...sprcha

- viska pfipojent 400 mm &istd podiaha
- v{8ka pFipojent 800 mm ¢&istd podiaha
- vi8ka pfipojeni 680 mm &istd podiaha
— viska pripojeni 1200 mm ¢istd podiaha

Tc Tepelné Cerpadlo Daikin Alterma vzduch—voda o vikonu min.9kW

+ staciondrni z@sobnik vody o objemu 200l
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