PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

vydany podle zakona ¢. 406/2000 Sb., o hospodareni energii, a vyhlasky ¢. 78/2013 Sb., o energetické naro¢nosti budov

Ulice, Cislo: k.u.Stfedokluky, p.¢. 185/6

PSC, misto: 25268 Stedokluky ﬂ//’w
Typ budovy: Rodinny diim W MF
Plocha obalky budovy: 540,65 m?

Objemovy faktor tvaru A/V: 0,72 m?/m? W
Celkova energeticky vztazna plocha: 225,26 m? M “ ==

ENERGETICKA NAROCNOST BUDOVY

Celkova dodana energie . Neobnovitelna primarni energie
(Energie na vstupu do budovy) (Vliv provozu budovy na Zivotni prostiedi)

Mérné hodnoty kwh/(m?rok)

Mimoradné
usporna

Velmi
usporna

Velmi
nehospodarna

Mimoradné
nehospodarna

Hodnoty pro celou budovu 17
MWh/rok

8 24,3




- . o PODIL ENERGONOSITELU
DOPORUCENA OPATRENI NA DODANE ENERGII

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

kou

Opatieni pro Stanovena

Vnéjsi stény:

éno Sip

Okna a dvere:

Stiechu:
e
Podlahu: ,§
Vytapéni: §.
a

Chlazeni / klimatizaci:

Vétrani:

Pripravu teplé vody:

Energie okoli - 9,7
B Elektfina ze sité - 8,1

Osvétleni:

Popis opatieni je v protokolu priikazu a vyhodnoceni jejich

dopadu na energetickou narocnost je znazorn

Jiné:

UKAZATELE ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

Obalka budovy Vytapéni Chlazeni Vétrani Uprava vihkosti Tepla voda Osvétleni

Uem W/(mM?K) Dil¢i dodané energie Mé&rné hodnoty kWh(m?2-rok)

.........................................................................................................

Mimofadné usporna i ‘ : @ . @ . ® . @ . 6 . %

'
Mimoradné nehospodarna
'

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok 12,3 .03 . 43 09

Zpracovatel: Jan Holub Osvédceni ¢.: 0484

Kontakt: 777 609 641 Vyhotoveno dne: 22.07.2015

info@e-prukaz.cz Podpis:




Prikaz ENB podle vyhlasky €.78/2013 Sb.
036890 - Jan Holub - Jezbofice

PROTOKOL PRUKAZU
Ucel zpracovani prukazu

Priikkaz 2013 v.4.1.0 © PROTECH spol. s r.o.

Datum tisku: 22.7.2015

0 Prodej budovy nebo jeji ¢asti

O Jiny Gcel zpracovani :

M Nova budova [0 Budova uzivana organem vefejné moci
[0 Pronajem budovy nebo jeji ¢asti
[0 Vétsi zména dokonéené budovy O Jina nez vétsi zména dokon&ené budovy

Zakladni informace o hodnocené budové

Identifikacni udaje budovy

Adresa budovy (misto, ulice, popisné &islo, PSC) : k.u.Stfedokluky, p.€. 185/6

25268 Stredokluky

(nebo predpokladané uvedeni do provozu) :

Katastralni uzemi : Stredokluky [757381]
Parcelni Cislo : 185/6
Datum uvedeni do provozu 2016

Vlastnik nebo stavebnik : SERGEJ NESTEROV
Adresa : Plani¢kova 442/3, Veleslavin, 16200 Praha 6
IC:
Telefon : -
email : -
Typ budovy
M Rodinny dam O Bytovy dim O Budova pro ubytovani
a stravovani
[0 Administrativni budova [J Budova pro zdravotnictvi [0 Budova pro vzdélavani
[0 Budova pro sport [0 Budova pro obchodni Gcely [0 Budova pro kulturu
O Jiné druhy budovy :
Geometrické charakteristiky budovy
Parametr jednotky hodnota
Objem budovy V
(objem ¢&asti budovy s upravovanym vnitfnim prostfedim vymezeny [m?3] 749,0
vnéjSimi povrchy konstrukci obalky budovy)
Celkova plocha obalky A
R . I . [m?] 540,7
(soucet vnéjsich ploch konstrukci ohraniéujicich objem budovy V)
Objemovy faktor tvaru budovy A/V [m2/m3] 0,722
Celkova energeticky vztazna plocha A, [m?] 225,3
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Druhy energie (energonositelé) uzivané v budové

Hnédé uhli

Cerné uhli

Topny olej

Propan - butan

Kusové drevo, dfevni §tépka

Drevéné peletky

Zemni plyn

R|iO|O(O

Elektfina

Jina paliva nebo jiny typ zasobovani :

o|jo|jojojgo|a

podil OZE:

Soustava zasobovani tepelnou energii (dalkové teplo):

[0 do50% veetng,

[0 nad 50% do 80%,

[0 nad 80%

M Energie okolniho prostfedi (tepelné cerpadio)

udel: M na vytapéni, M pro pfipravu teplé vody, O na vyrobu elektrické energie
Druhy energie dodavané mimo budovu
[0 Elektfina | O Teplo | @ Zadne

Informace o stavebnich prvcich a konstrukcich a technickych systémech

A) stavebni prvky a konstrukce

a.1) pozadavky na soucinitel prostupu tepla

Sougcinitel prostupu tepla .. Mérna
Plocha | Vypoétena Referenéni tg::gﬁ:i ztrata
' hodnota hodnota ) redukce prostulgem
Konstrukce obalky budovy A " o Spinéno tep

i Nrd,j b; Hr;

[m?] [W/(m2-K)] [W/(m2-K)] (ano/ne) [-1 [WIK]

SO1 obvodovy plast 264,2 0,16 0,30/0,25 - 1,00 42,4
0OT2 180/175 31 0,90 1,50/1,20 - 1,00 2,8
OT2 180/175 3,1 0,90 1,50/1,20 - 1,00 2,8
OT2 180/175 6,3 0,90 1,50/1,20 - 1,00 5,7
OT6 90/175 3,1 0,90 1,50/1,20 - 1,00 2,8
OT4 90/200 1,8 0,90 1,50/1,20 - 1,00 1,6
0J2 180/150 2,7 0,90 1,50/1,20 - 1,00 2,4
0J2 180/150 2,7 0,90 1,50/1,20 - 1,00 2,4
OT7 90/75 2,0 0,90 1,50/1,20 - 1,00 1,8
0J3 90/150 1,4 0,90 1,50/1,20 - 1,00 1,2
OT1 75/135 1,0 0,90 1,50/1,20 - 1,00 0,9
DO1 110/225 25 1,30 1,70/1,20 - 1,00 3,2
OT3 180/250 4.5 0,90 1,50/1,20 - 1,00 4,0

SCH1 stfesni plast 117,8 0,18 0,24/0,16 - 1,00 21,5
PDL1 podlaha na terénu 108,2 0,25 0,45/0,30 - 0,70 19,2
PDL2 podlaha nad vyklenkem 8,8 0,14 0,24/0,16 - 1,00 1,3
OT5 180/75 1,4 0,90 1,50/1,20 - 1,00 1,2
DO2 250/235 5,9 1,30 1,70/1,20 - 1,00 7,6
Tepeind vazhy mez! 540,6 0,020 - - 1,00 10,8

onstrukcemi
Celkem 540,7 135,9
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Poznamka: Hodnoceni splnéni pozadavku ve sloupci Spinéno je vyzadovano jen u vétS§i zmény dokonéené budovy a pfi jiné, nez vétsi
zmény dokoncené budovy v pfipadé plnéni pozadavku na energetickou narocnost budovy podle § 6 odst. 2 pism. c).

a.2) pozadavky na primérny soucinitel prostupu tepla
Prevazujici . Referenéni hodnota
- - Objem AR .
navrhova 26n pramérného soucinitele
vnitini teplota y prostupu tepla zény
Zona v
®im,j ! Uem,R.j
[°C] [m?] [Wi(m?-K)]
Zéna 1-RD 20,0 680,0 0,31
Zobna 2 - Garaz temperovana 15,0 69,0 0,58
Pramérny soucinitel prostupu tepla budovy
Vypodétena hodnota Referencni hodnota
Budova Uem Uem g Spinéno
(Uem = HT/A) (Uem,R = 2:(Vi'uem,R,j)/V)
[W/(m2-K)] [W/(m2-K)] (ano/ne)
0,251 0,334 ANO
B) technické systémy
b.1.a) vytapéni
Typ Energo- Pokryti Jmeno- | Uéinnost | Uginnost | Uginnost
zdroje nositel dilci vity vyroby | distribu- | sdileni
potreby tepelny energie ce energie
energie vykon zdrojem | energie na
Hodnocena na tepla na vytapéni
budova / zéna vyta- NH,gen vytapéni
péni nebo MHem
COPygen NH,dis
[-] [-] (%] [kW] [%]/[-] (%] (%]
Referenéni budova X X X X 80,0 85,0 80,0
RD TC vzduch / voda Elektfina ze sité 90,0 8,0 2,88 89,0 83,0
RD bivalentni zdroj k Elektfina ze sité 10,0 8,0 98,0 89,0 83,0
TC
Garaz temperovana TC vzduch / voda Elektfina ze sité 90,0 8,0 2,88 89,0 83,0
Garaz temperovana bivalentni zdroj k Elektfina ze sité 10,0 8,0 98,0 89,0 83,0
TC
b.1.b) pozadavky na u¢innost technického systému k vytapéni
Hodnocena Typ zdroje Uginnost vyroby Uginnost vyroby | Pozadavek splnén
budova / zéna energie zdrojem energie
tepla referenéniho
NHgen zdroje
nebo tepla Ny gen g
COPygen nebo
COPyy gen
[-] [%]/[-] [%]/[-] [ano/ne]
RD TC vzduch / voda 2,88 80,0 ANO
Garaz temperovana TC vzduch / voda 2,88 80,0 ANO
RD bivalentni zdroj k TC 98,0 80,0 ANO
Garaz temperovana bivalentni zdroj k TC 98,0 80,0 ANO
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b.5.a) priprava teplé vody (TV)
Hodnocena Systém Energo- Pokryti | Jmenovity | Objem Uginnost Mérna Mérna
budova / zéna pripravy nositel dilci prikon pro | zasobniku zdroje tepelna tepelna
TV potieby | ohiev TV TV tepla pro ztrata ztrata
v budové energie pfipravu | zasobniku rozvodu
na teplé teplé vody | teplé vody
pFipravu vody Qwst Qw.dis
teplé MNw,gen
vody nebo
COPy gen
[-] [-] (%] [kw] [litry] [%]/[-] | [Whi(l-den)] | [Whi/(m-den)]
Referen¢ni budova X X X X 85 7 150
pratokové v AKU TC lokalni Elektfina ze 100,0 8,0 0 2,4 0,0 29,0
sité
b.5.b) pozadavky na ucinnost technického systému k pripravé teplé vody
Hodnocena Typ systému Uginnost zdroje Uginnost Pozadavek spinén
budova / zéna k pripravé tepla pro pripravu referenéniho zdroje
teplé vody teplé vodyny gen tepla pro pfipravu
nebo COPy gen teplé vodyn gen g
nebo COPyy gen
[-] [%]/[-] [%]/[-] [ano/ne]
pritokové v AKU TC lokalni 2,4 85,0 ANO
b.6) osvétleni
Hodnocena Typ Pokryti dil€i Celkovy elektricky Primérny mérny prikon
budova / zéna osvétlovaci potreby energie pfikon osvétleni pro
soustavy na osvétleni budovy osvétleni vztazeny
k osvétlenosti zony
pL,Ix
[-] (%] [kw] [Wi(m?-Ix)]
Referenéni budova X X X 0,05
RD bézné osvétleni 100,0 0,307 0,06
Garaz temperovana Garaz 100,0 0,017 0,01
Budova celkem 0,324
Energeticka naro€énost hodnocené budovy
a) seznam uvazovanych zon a dil€i dodané energie v budové
Hodnocena Vytapéni Chlazeni Nucené Priprava Osvétleni Vyroba z OZE
budova EPy EPc vétrani teplé EP, nebo
zéna EPE vody kombinované
EPw vyroby elektfiny
atepla
NV1 [ NV2 OZE | OZEE
Zona 1 | O | | | O O
Z6na 2 4] O O ™ | O O
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b) diléi dodané energie
Budova Potreba Vypoétena Pomocna Diléi Mérna dilci
energie spotieba energie dodana dodana ener.
energie energie na celkovou
energeticky
vztaznou
plochu AE
[kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/(m2-rok)]
Hodnocena 8 753 12 160 102 12 262 54,4
Vytapéni
Referenéni 15 027 27 624 229 27 854 123,7
Hodnocena 0 0 0 0 0,0
Chlazeni
Referenéni 0 0 0 0 0,0
Hodnocena 296 296 1,3
Vétrani
Referenéni 767 767 3,4
Uprava Hodnocena 0 0 0,0
vzduchu Referenéni 0 0 0,0
Hodnocena 3814 4 322 0 4322 19,2
Pfiprava TV
Referenéni 3814 7579 0 7579 33,6
Hodnocena 874 874 0 874 3,9
Osveétleni
Referenéni 960 960 0 960 4,3
c) vyroba energie umisténa v budové, na budové nebo na pomocnych objektech
Vyuzitelnost Vyrobena Faktor Faktor Celkova Neobnovitelna
. vyrobené energie celkové neobnovitelné primarni primarni
Typ vyroby . e L ) .
energie primarni primarni energie energie
energie energie
jednotky [kWh/rok] [-] [-] [kWh/rok] [kWh/rok]
Budova
Kogeneracni -
jednotka EP¢p - Dodavka
teplo mimo
budovu
Budova
Kogeneracéni -
jednotka EP¢yp - Dodavka
elektfina mimo
budovu
Budova
Fotovoltaicke -
panely EPpy - Dodavka
elektfina mimo
budovu
Budova
Solarni termické -
SyStémy QH,sc,sys - DOd_aVka
teplo mimo
budovu
Budova
Jiné Dodavka
mimo
budovu
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d) rozdéleni dil¢ich dodanych energii, celkové primarni energie a neobnovitelné primarni energie podle energonositeli
Dil¢i Faktor Faktor Celkova Neobnovitelna
vypocétena celkové neobnovitelné primarni primarni
spotieba primarni primarni energie energie energie
Energonositel energie/ energie
Pomocna
energie
[kWh/rok] [-] [-] [kWh/rok] [kWh/rok]
Elektfina ze sité 8 092 3,2 3,0 25 895 24 277
Energie okoli 9 662 1,0 0,0 9 662 0
Celkem 17 754 X X 35557 24 277

e) pozadavek na celkovou dodanou energii

(6) |Referenéni budova 37 159,4
[kWh/rok]
(7) |Hodnocena budova 17754,0 Splnéno ANO
(8) |Referengni budova 165,0 (ano/ne)
[KWh/(m?-rok)]
(9) [Hodnocena budova 78,8
f) pozadavek na neobnovitelnou primarni energii
(10) | Referenéni budova 40 133,1
- [KWh/rok]
(11) [Hodnocena budova 24 276,6 Spinéno ANO
(12) | Referenéni budova 178,2 (ano/ne)
[KWh/(m?-rok)]
(13) | Hodnocena budova 107,8
) primarni energie hodnocené budovy
(14) | Celkova primarni energie [kWh/rok] 35 556,9
(15) | Obnovitelna primarni energie [kWh/rok] 11 280,3
(16) Vyu2|t_| obnoylte'lny'ch zdrc_)ju energie (%] 317
z hlediska primarni energie
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Analyza technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativnhich systému

dodavek energie u novych budov a u vétSi zmény dokoncenych budov

Posouzeni proveditelnosti

Alternativni systémy

Mistni systémy
dodavky energie
vyuzivajici energii

Kombinovana
vyroba elektfiny

Soustava zasobovani
tepelnou energii

Tepelné éerpadlo

proveditelnost

7 OZE atepla
Techmpka Ano Ne Ne Ano
proveditelnost
Ekonomlcka Ne Ne Ne Ano
proveditelnost
Ekologicka Ano Ne Ne Ano

Doporuceni k realizaci
a zdavodnéni

bez doporuéeni, TC je jiz souéasti navrhu

Datum vypracovani

analyzy 22.7.2015

Zpracovatel analyzy Jan Holub

Energeticky posudek |povinnost vypracovat energeticky posudek Ne
energeticky posudek je soucasti analyzy Ne

datum vypracovani energetického posudku

zpracovatel energetického posudku

Jan Holub

info@e-prukaz.cz

Tel.: 777 609 641
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Zavérecné hodnoceni energetického specialisty
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Nova budova nebo budova s téméf nulovou spotiebou energie

Splfiuje pozadavek podle §6 odst.1

ANO

TFida energetické naro¢nosti budovy pro celkovou dodanou energii

Vétsi zména dokoncené budovy nebo jina zména dokonéené budovy

Splfiuje pozadavek podle §6 odst.2 pism. a)

Splfiuje pozadavek podle §6 odst.2 pism. b)

Spliiuje pozadavek podle §6 odst.2 pism. c)

PInéni pozadavku na energetickou naro¢nost budovy se nevyzaduje

TFida energetické naro¢nosti budovy pro celkovou dodanou energii

Budova uzivana organem verejné moci

TFida energetické naro¢nosti budovy pro celkovou dodanou energii

Prodej nebo pronajem budovy nebo jeji ¢asti

TFida energetické naro¢nosti budovy pro celkovou dodanou energii

Jiny ucel zpracovani priakazu

TFida energetické naro¢nosti budovy pro celkovou dodanou energii

Identifika¢ni Gdaje energetického specialisty, ktery zpracoval prukaz

Jméno a pfijmeni Jan Holub

Cislo opravnéni MPO 0484

Podpis energetického
specialisty

Datum vypracovani prukazu

Datum vypracovani prikazu

22.07.2015

Jan Holub info@e-prukaz.cz

Tel.: 777 609 641
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MINISTERSTVO PRUMYSLU A OBCHODU
Na Frantisku 32, 110 15 Praha 1

Jan Holub

r. & 790124/0028

je opravnén

vypracovavat prikazy energetické naroénosti budovy
s platnosti od 14.4.2009

=
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podle zakona ¢&. 406/2000 Sb., o hospodateni energiif ve znéni pozdéjsich predpist.

Cislo opravnéni: 0484

/f

“

Pl e

V Praze dne 14. dubna 2009 (/~— -
Ing. To{h‘néé iiner

naméstek ministra pramyslu a obchodu



