wnitfn kanalizatni potrubf HT

Poznémka :

Odpadnf potrubf wnittni kanalizace (ptipojovact potrubf a stoupatky) je
provedeno z trubek a tvarovek hrdlovich HT z polypropylenu

Pripojenf zafizovacich p¥edm&td je vedeno v drdZkdch ve zdech

v miniméinfm spddu 3%

ZatizovacT predméty jsou nawZeny ve standardnim provedeni a jsou osazeny
zépachovymi uzdvérkami, pro pFipojenf pratky a my&ky je pouZita podomftkovd
zépachovd uzavérka pro pratky a mytky v kombinaci s pFipojenfm rozvodu vody

K1 DN 110
Ko 87

Potrubf venkovnf kandlizace a wnitfnich leZatfch svodi je provedeno z trubek
a tvarovek hrdlovich KG z twrdého PVC
Stoupact potrubf je po celé déice izolovino zvukovou izolact na bdzi polyetylenu tl.9mm

Odpadni potrubf venkownf kandlizace je svedeno do reviznf Sachty, umfst&né
na pozemku pred domem

Potrubf veden# pod podiahou je uloZeno s min. krytim 300 mm pod podlahou
Potrubi vedené v zemi je uloZeno s min. krytim 1000 mm pod terénem

Legenda zarizovacich predméta :
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