Legenda :

———— .. (S) studend voda
i — - .. (T) tepla uZitkova voda

_____________ .. (C) cirkulovan& voda

Poznamka :

Potrubni rozvody a tvarovky vodovodu jsou z polypropylenu HOSTALEN, tlakovd
Yada PN 16 s tepelnou izolaci ndvieky na bazi polyetylenu s tl. stény 9 mm
Rozvody pitné vody jsou vedeny v podlaze v soub&hu s rozvody 0T,

rozvody pro pfipojent jednotlivich za¥izovacich predmétd jsou vedeny v drdZce
ve zdech nad podlahou

Potrubf je vedeno v minimdinfm spddu 0,2%, v podiaze je uloZeno bezespddové
Zatizovact predmdty jsou navrZeny ve standardnim provedenf a jsou osazeny

i stojankovjmi p&kovimi sméSovacimi bateriemi, pro vanu v ndsténném

L provedeni. Pro piipojent pratky a mytky je pouZita podomitkovd zdpachovd

~ o uzdvérka pro pratky a mytky v kombinaci s pfipojenim rozvodu vody

U TC a na odbotkdch do 2.NP jsou osazeny uzdvéry — kulové teflonové kohouty

Legenda zafizovacich pfedméta :

: U..umyvadlo - vyska pripojeni 580 mm &istd podiaha
I V...vana - vi§8ka pripojeni 750 mm ¢istd podiaha
: i D...kuch. drez - v§Ska ptipojenf 680 mm Cistd podlaha

{ ) WC.klozet - vyka pfipojeni 400 mm ¢&istd podlaha
- AP..pratka - viska pripojenf 800 mm &istd podiaha

ik

20/24

i
: : MN..my¢ka - viBka plipojeni 680 mm ¢&istd podlaha
el T Y =

C - 16/2,3 ) .
ST - 2535 Potrubi vedeno ve zdi
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