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vnitinT kanalizagnt potrubf HT

venkovni kanalizatni potrubi KG

Odpadni potrubT wnitfni kandlizace (ptipojovaci potrubT a stoupatky) je

provedeno z trubek a tvarovek hrdiovich HT z polypropylenu
Pripojent zafizovacich pfedmétd je vedeno v drdzkdch ve zdech
v minim@inim spddu 3%

ZdfizovacT predméty jsou navrZeny ve standardnim provedenf a jsou osazeny
zdpachovymi uzdvérkami, pro pfipojeni pratky a mytky je pouZita podomitkova
zipachovd uzavérka pro pratky a mytky v kombinaci s pfipojenfm rozvodu vody

Potrubi venkown{ kandlizace a vnitfnich leZatfch svodi je provedeno z trubek
a tvarovek hrdlovich KG z twdého PVC
Stoupaci potrubi je po celé délce izolovdno zwukovou izolaci na bdzi polyetylenu tl.9mm

Odpadnf potrubf venkownf kandlizace je svedeno do revizni $achty, umfsténé
na pozemku pfed domem

Potrubi vedené pod podiahou je uloZeno s min. krytim 300 mm pod podlahou
Potrubf vedené v zemi je uloZeno s min. krytim 1000 mm pod terénem

Legenda zafizovacich predmét :

AP Automatickd pratka
D  Drez kuchyisky
MN Mytka nddobf

U  Umyvadlo

WC Klozet
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