Napojeno na venkowni fad

Poznamka :

Potrubni rozvody a tvarovky vodovodu jsou z polypropylenu HOSTALEN, tlakovd
¥ada PN 16 s tepelnou izolact navieky na bazi polyetylenu s tl. stény 9 mm
Rozvody pitné vody jsou vedeny v podiaze v soub&hu s rozvody 0T,

rozvody pro pfipojent jednotlivich zafizovacich predmé&tl jsou vedeny v drdZce
ve zdech nad podlahou

Potrubf je vedeno v minimdinim spddu 0,2% v podlaze je uloZeno bezespddové

stojankovimi pakovimi smé&Sovacimi bateriemi, pro vanu v nésténném
provedent. Pro pfipojent pratky a mytky je pouZita podomitkovd zdpachovd
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Zatizovaci p¥edméty jsou navrZeny ve standardnim provedeni a jsou osazeny | |
| |

| |

uzdvérka pro pratky a my&ky v kombinaci s pfipojenim rozvodu vody : :

Pripojent TC na stran& vody O
SV - bezpetnostnf skupina (kulovy ' '
kohout DN 20 , poj. ventil DN 20,
zpétnd Klapka DN 20)
na strang studené vody

TUV — kulovy kohout DN 20 —
na stran& teplé vody i _\i ~
' ! ! ) 1 |
CV = kulovy kohout DN 20, cirk. ! ! AP . !
Eerpadlo, zp&tnd klapka DN 20, ] Zbpachové uzvérka N !
kulov§ kohout DN 20 | s plipojenim vody ey |
na stran& cirkulované vody T = T !
|
venkovnT vodovodni potrubi z vysokopewnostniho !
polyetylenu rPE 40 !
je vedeno pod terénem v hloubce s min. krytim '
200 mm, ve spddu min 0,03% smérem k Fadu MN
— - e - -"S\\V ................. S éqg?igr;?g%nl:zs\ég;ko D
Vodom&mé sestava (po sméru toku) I O O
KK DN 25 e - O O ¢ Lels
vodomér DN 20 — —— - —
KK DN 25 I & i sl C-16/23 =i Potrubl vedeno ve zdi
ZK DN 25 3| ] 5| ST-2/35 glg
VKON TS zahradnf kohout
DN 15
KEMPER
| , . . . vyspddovdno
U TC a na odbodkdch do 2NP jsou osazeny uzdvéry — kulové teflonové kohouty smérem k
- T x o0 Legenda : fasdd
Legenda zafizovacich piredmétu : 9
U..umyvadlo - v{&ka pFipojen 580 mm &istd podiaha ————— = -+ (S) studend voda — TR —
V...vana - V}//ék(] pFIpOJenT 750 mm Cistd pOd'(]h(] — e — e — — e — -— (T) teplé uZitkovd voda ZODPOVEDNY PROJEKTANT: ING. JAN ZAORAL
D..kuch. dfez - vyska pfipojent 680 mm Cisté¢ podldtc .. (C) cirkulovand voda INVESTOR: SERGEJ NESTEROV
WC..klozet - vi&ka pfipojeni 400 mm ¢istd podlaha . . . MISTO STAVEY: STREDOKLUKY, p.t. 185/8
AP oratka  — vika ofooken 800 mm Gistd podicha | e ... venkown{ vodovodnf potrubf AKCE: DATUM: 6/2015
P yoKa pripojen’ 154 p NOVOSTAVBA RD MERITKO: 1:50
MN..my¢ka  — vika pfipojent 680 mm Cistd podlaha STUPEN: DSP
Tc Tepelné Cerpadlo Daikin Alterma vzduch—voda o vikonu min.9kW OBSAH: PRILOHA:
+ staciondnf zasobnik vody o objemu 200l VODOVOD 1.NP D.1.4.5




