pultová střecha,celohliníková konstrukce,zaskleno dvojsklem 
	Položka:
	Popis:
	Cena (Kč):

	Nosná konstrukce

zasklení

Posuvné dveře

boční stěna

1ks L+1ks P

střešní okna

3ks

oplechování   

montáž

doprava
	nosná hliníková konstrukce-střecha pultová obdélníkového půdorysu o rozměru 8800x4600,členění viz rozvin,

výška cca 2100/2600,čelní stěna fixní
povrchová úprava-RAL dle výběru ,

zasklíváno zvenku systémovými přítlačnými lištami,vodorovné spáry strukturálně tmeleny 

zahrnuto kotvení,izolace tepelné a hydro, 

Střecha:

čiré izolační dvojsklo bezpečnostní:

float 6mm/18ar/VSG 3.3.2, U=1,1W/Km2

Svislé stěny:

Čiré Izolační dvojsklo bezpečnostní:

Float 6mm/18 ar/ VSG 3.3.2 LowE, U=1,1W/Km2

Posuvné dveře 3-křídlé-dělené na 3/3, z hliníkového systému schüco ASS 43/48SC čistý průchod cca 1000x2000 , kování elox-klika
povrch úprava-RAL (2KS)
střešní okno z hliníkového systému schüco RO 57, o celkovém rozměru cca 850x1500,ovládané el motorem Quasar šedý

Napojení na budovu, oplechování-hliník RAL +okap+ svod

Kompletní montáž, zasklení, oplechování atd.


	

	Stínící markýza

automatické ovládání

oken a markýzy


	stínící markýza Hella Tenda dvoudílná rozměr 8800x4600-1ks,

povrch RAL , tkanina dle výběru,včetně montáže

(tak, aby se dalo zatáhnout jen polovinu šířky)
VIP centrála 6-ti okruhová

Čidlo vítr / déšť

Vlhkoměr
Termostat

elektroinstalační práce

	

	Celkem bez DPH:
	Zimní zahrada
Markýza+elektro řízení
	

	DPH 15%:
	Zimní zahrada

Markýza+elektro řízení
	

	Celkem vč. DPH 15%:
	Zimní zahrada

Markýza+elektro řízení
	


Poznámka: 
Platnost cenové nabídky je ……… měsíců
Platební podmínky: 

1.záloha ve výši …….% při návozu materiálu na staveniště=po montáži nosné konstrukce

2.doplatek po předání funkčního díla.

Termín dodání:

………………………………………………………………
