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PŮDORYS

A1 A1

+4,250

±0,000

+6,890

+7,200

+7,800

+6,300

+4,500

+7,500

ŘEZ A1-A1

OD2

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

1.01 SKLAD VZORKŮ PRÁŠKOVÝCH BAREV I

CHODBA1.03
1.02

21,68

5,31

-

ÚČEL MÍSTNOSTIOZN. PLOCHA

-

(m²)
PODLAHA

STĚNY
STROP

POZNÁMKA

-

SDK(w)

SDK(w)

SDK(w)

SP 1SKLAD VZORKŮ PRÁŠKOVÝCH BAREV II 23,95
SP 1

SP 1

50,94CELKEM

VYSVĚTLIVKY:

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

LEGENDA MATERIÁLŮ:

BM BETONOVÁ MAZANINA

1.01

1.02

1.03

NOVÉ KONSTRUKCE
- SÁDROKARTONOVÁ PŘÍČKA
  (desky KNAUF WHITE tl. 12,5mm)

SDK(w) SÁDROKARTON (white)

1
T

+4,500

+4,500

+4,500

1
T

2
T

3
T

2
Z

1
Z

2
Z

lávka

vzduchotechnikavzduchotechnika

RÁM 1
viz výkres č. D.2.1.b-01

Pozn. č. 1: Skutečné velikosti prvků nutno před výrobou předem ověřit na stavbě!
Pozn. č. 2: 1/T: nové dřevěné plné dveře 800/1970 mm + kovová zárubeň
     pro sádrokartonové konstrukce.
Pozn. č. 3: 2/T, 3/T: plastová okna - okenní výplně jsou již k dispozici na stavbě
     - stávající. Vnitřní a vnější parapet bude proveden z hliníkové krycí lišty.
Pozn. č. 4: Styk stávajícíkonstrukcí (stěny, podlaha, strop) s novou konstrukcí
     sádrokartonu bude proveden z přechodové hliníkové lišty.

POZNÁMKY:

- EPOXIDOVÁ STĚRKA: (5-15mm)
       - FINÁLNÍ POCHUZÍ VRSTVA (HANDFINISH), KTERÁ VYLEPŠUJE PARAMETRY PODLAHY
         OHLEDNĚ MECHANICKÉHO POŠKOZENÍ
       - PROBARVENÁ DVOUSLOŽKOVÁ PRYSKYŘICE VHODNÁ DO PRŮMYSLOVÝCH OBJEKTŮ
       - PŘEBROUŠENÍ PODKLADU, ČIŠTĚNÍ, PENETRACE
- STÁVAJÍCÍ STROPNÍ KONSTRUKCE (POCHUZÍ PLOCHA BETON)

SP
 1

SP
 1

SS 1

SS 2

SS 1

S
S

 1

SS 1

S
S

 1

SS 2

SS 2
S

S
 2

viz výkres č. D.2.1.b-02 a 03

SKLADBY KONSTRUKCÍ:

- MALBA
- SÁDROKARTON (white) (12,5mm)
- NOSNÁ KONSTRUKCE PŘÍČKY (100mm)
- SÁDROKARTON (white) (12,5mm)
- MALBA

- MALBA
- PROTIPOŽÁRNÍ NÁTĚR
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE (ZDIVO, OMÍTKA)

SP
 3

- MALBA
- PROTIPOŽÁRNÍ NÁTĚR
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE (ZDIVO, OMÍTKA)

viz výkres č.
D.1.2.b-02

a
D.1.2.b-03

lávka
viz výkres č.

D.1.2.b-02
a

D.1.2.b-03
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1

EW 30
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S
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EI 30

ocelová konstrukce chráněna
protipožárním nátěrem

na požární odolnost R15
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