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1.2.a Technickd zprava

a) popis navrzeného konstrukniho systému stavby, vysledek pizkumu stavajiciho stavu
nosného systému stavbyip navrhu jeji zmény,

V prostoru mezi stavajiciigSni konstrukci objektu PNH v aredlu firmy Akzo Mbloatings
CZ, a.s.a stavajici rozvodnou NN je navrzena naydndna dispozice o sklady vzarkpraskovych
barev. Ristup do &hto no¥ navrzenych prostor je po nové kovové lava&ysil,2 m na rozgti
6,31m. Je navrzeno zvySeni Unosnosti stavajicpmsirkonstrukce nad rozvodnou NN potkpm
vloZenou konstrukci z ocelovych nosiikpriviaki a sloupk. Stavajici stropni konstrukcejepme
stropni nosniky POT systému Porotherm a stroprikyldliako, bude zachovana.

Nosniky pod konstrukci stavajiciho stropu navrzemélcovanych profil 1160 po osovych
vzdalenostech 1,45 m. Nosniky uloZeny na nové géelmiviaky 2x 1260 a na stavajici zdivo
rozvodny. Piivlaky navrzeny po osovych vzdalenostech 1,95 a% Bylna rozpti 5,8 m. Pévlaky
uloZzeny na nové ocelové sloupky z ocelovych valogeh profili 2x U160 a na zdivo rozvodny.
Ocelové sloupky osazeny na podlahu rozvodny. Naarzdotveni k podlazetes ocelové patni desky
pomoci kotevnich Srodbna chemické kotvy. V mistech uloZeni ocelovychnilas a pifiviaka na
zdivo rozvodny navrzeny ocelové roznaSeci deskyel@é roznaSeci desky osadit na urovnany
podklad do cementové malty. Ocelové sloupky réeep ocelovymi rozgrami.

Ocelova lavka navrZzena ze dvou hlavnich podélnyadnikit UPE240. Mezi firuby vioZzeny
piicné valcované nosniky 1160 po osovych vzdalenosiggim. Na # jsou poloZené podélné nosniky
Z uzavenych ¢tvercovych profii 60 x 60 x 4 mm, které t¥d podpory pro podlahu z listkového
(slzickového) plechu tl. 4 mm. Podélné nosniky UPE24Feny na zdivo rozvodny na ocelové
roznasSeci desky a na stavajici stropni nosnik IBE80nistech ulozeni nosrikUJPE240 navrZzeno
propojeni (rozpra) stavajiciho stropniho nosniku IPE300 s veditejSiavajicim stropnim nosnikem
pomoci valcovanych profil 1160. Na podélné nosniky lavky UPE240 budévateno zabradli
z ocelovych uzawenych profifi 50 x 50 x 3 mm.

Spoje prvk ocelovych konstrukci nosnymi svary.

VesSkeré rozréry ocelovych konstrukci nutno &t a upgresnit na stawh Rovrez detaily
uloZeni prvk na stavajici konstrukce nutno fapnit, dle sku&ného stavu, na mistpii vlastni
realizaci.

Nosné konstrukce zesilujici ocelové konstrukce pt@vajicim stropem rozvodny a ocelové
lavky jsou navrzeny a posouzeny podle platnychettaich pedpisi a norem. R stavebnich pracich
nutno dodrZovatiedpisy 0 bezpmosti prace. Rpadné nejasnosti konzultovat s projektantem.

b) navrzené vyrobky, materialy a hlavni konstrulkéni prvky,
Ocelové nosniky pod stropem rozvodny z valcovarpyrofili 1160.
Oceloveé piivlaky pod stropem rozvodny z valcovanych piiofik 1260.
Ocelové sloupky v rozvodre valcovanych profil 2x U160.
Podélné ocelové nosniky lavky z valcovanych pidfiPE240.
Pricné ocelové nosiky lavky z valcovanych profil 60.
Podélné ocelové nosniky podlahy lavky z ueaych profifi 60 x 60 x 4 mm.
Ocelové rozpry z valcovanych profil 1160 a U160.
Listkovy (slztkovy) plech tl. 4 mm.
Veskera ocelifdy S 235.

c¢) hodnoty uzitnych, klimatickych a dalSich zatizehuvazovanych ¥ navrhu nosné konstrukce,
UZitna rovnongrna normova zatiZzeni strba stech:
uzitné rozvodna — dle investora 7,50 kRim
uzitné lavka — dle investora 3,00 kNm



d) navrh zvlastnich, neobvyklych konstrukci, konstukénich detaili, technologickych postup,
V ramci navrzenych ocelovych konstrukci pod stroperavodny a lavky nejsou navrzeny
Zzadné zvlastni a neobvyklé konstrukce a konstruéetaily.

e) technologické podminky postupu praci, které by whly ovlivnit stabilitu vlastni konstrukce,
pripadné sousedni stavby,

Stavajici ocelovy stropni nosnik IPE300 paditeyge tetinach rozpti pired osazenim a nosiiik
lavky a provedenim svarovych spoPodepeni odstranit po provedeni suar

f) zadsady pro provadni bouracich a podchycovacich praci a zp#&evacich konstrukci¢i
prostupu,

V ramci navrzenych ocelovych konstrukci budou pdsmg minimalni bouraci prace a to jen
kapsy pro osazeni roznasecich ocelovych deseklavgch nosnik do stavajiciho zdiva neb@nce
rozvodny. Ripadné naruSené podélné pruty vyztudece fivarit K osazenym ocelovym nostiik.

g) pozadavky na kontrolu zakryvanych konstrukci,
U navrzenych ocelovych konstrukci nejsou zakryuaoéstrukce.

h) seznam pouzitych podklad, CSN, technickych gredpisi, odborné literatury, software,
Podklady
Zmeéna stavby: Stavebni Upravy pridzeni skladu nad rozvodnou NN v objektu PNH v areal
firmy AKZO NOBEL COATINGS CZ, a.s., par&.952/2 a 952/3, k.U. Komarov u Opavy
Ing. LeoS Chibek, 03/2015, dokumentace pro stavebni povoléaiebnicast

Pouzité normy, technické&gdpisy a literatura

CSNEN 1991-1-1 (73 0035) ZatiZeni konstruk€iast 1-1: Obecna zatiZeni

CSNEN 1992-1-1 (73 1201) Navrhovani betonovych koksi —Céast 1-1: Obecna pravidla
a pravidla pro pozemni stavby

CSNEN 1993-1-1 (73 1401) Navrhovani ocelovych kansti —Cést 1-1: Obecna pravidla a
pravidla pro pozemni stavby

CSNEN 1995-1-1 (73 1701) Navrhovarte&nych konstrukci €ast 1-1: Obecna pravidla

CSNEN 1996-1-1 (73 1101) Navrhovanimgich konstrukci -€ast 1-1: Obecna pravidla pro
vyztuzené a nevyztuzené&rd konstrukce

CSNEN 1997-1 (73 1000) Navrhovani geotechnickych skokci — Cést 1: Obecna
pravidla

i) specifické poZzadavky na rozsah a obsah dokumertta pro provadni stavby, pripadné
dokumentace zaji$’ované jejim zhotovitelem.

Projektova dokumentace je zpracovana v rozsahuvpddni stavebniho povoleni. VeSkeré
stavebni prace jetdba prova& v souladu s platnymi technologickymieglpisy, bezp@ostnimi
piedpisy a ustanovenim@SN. V pimibdhu realizace stavby je nutno respektovat platnéamdz
bezpeénostni a hygienickéipdpisy, tykajici se ochrany zdravi pracujicich.
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1.2.c. Statické posouzeni

a) owieni zakladniho koncegniho FeSeni nosné konstrukce,

V prostoru mezi stavajiciigSni konstrukci objektu PNH v aredlu firmy Akzo Mbloatings
CZ, a.s.a stavajici rozvodnou NN je navrzena naydngdna dispozice o sklady vzarkpraskovych
barev. Ristup do &hto no¥ navrzenych prostor je po nové kovové lava&ysil,2 m na rozgti
6,31m. Je navrZzeno zvySeni Unosnosti stavajicpmsitrkonstrukce nad rozvodnou NN potkgpm
vloZenou konstrukci z ocelovych nosiikpriviaki a sloupk. Stavajici stropni konstrukcejepme
stropni nosniky POT systému Porotherm a stroprikyldliako, bude zachovana.

Nosniky pod konstrukci stavajiciho stropu navrzemélcovanych profil 1160 po osovych
vzdalenostech 1,45 m. Nosniky uloZeny na nové eéelmiviaky 2x 1260 a na stavajici zdivo
rozvodny. Pitvlaky navrzeny po osovych vzdalenostech 1,95 a% Bylna rozpti 5,8 m. Pévlaky
uloZzeny na nové ocelové sloupky z ocelovych valogeh profili 2x U160 a na zdivo rozvodny.
Ocelové sloupky osazeny na podlahu rozvodny. Nawrzekotveni k podlazeips ocelové patni
desky. V mistech uloZeni ocelovych nosnik piivlaki na zdivo rozvodny navrzeny ocelové
roznaseci desky. Ocelové sloupky raegyy ocelovymi rozgrami.

Ocelova lavka navrzena ze dvou hlavnich podélnysnikt UPE240. Mezi firuby vioZzeny
piicné valcované nosniky 1160 po osovych vzdalenosi€gim. Na & jsou poloZené podélné nosniky
Z uzavenych ¢tvercovych profii 60 x 60 x 4 mm, které t¥b podpory pro podlahu z listkového
(slzickového) plechu tl. 4 mm. Podélné nosniky UPE24Feny na zdivo rozvodny na ocelové
roznaSeci desky a na stavajici stropni nosnik IBE@Onmistech ulozeni nosnikJPE240 navrzeno
propojeni (rozpra) stavajiciho stropniho nosniku IPE300 s veditejSiavajicim stropnim nosnikem
pomoci valcovanych profil 1160. Na podélné nosniky lavky UPE240 budévateno zabradli
z ocelovych uzawenych profili 50 x 50 x 3 mm.

Spoje prvk ocelovych konstrukci nosnymi svary.

b) posouzeni stability konstrukce,

Zesilujici ocelova konstrukce pod stavajicim stropezvodny je navrZzena na rovnémé
plodné nahodilé zatiZzeni (charakteristicka hodnuotia) 7,5 kN/mi. Konstrukce lavky je navrzena na
rovnonerné plosné nahodilé zatiZzeni (charakteristicka bnmin. 3,0 kN/rfa fitizeni nahodilym
bodovym zatizenim hodnoty 7,5 kN (uptest lavky). Stavajici stropni nosnik IPE300 je dieste
anosny a stabilni pro vyneseni lavky.

Podle statického posouzeni ocelové zesilujici kakse pod stropem rozvodny a konstrukce
ocelové lavky jsou navrzené konstrukce dogtat€énosné a stabilni.

c) stanoveni roznéra hlavnich prvkia nosné konstrukce ¥etné jejiho zalozeni,
Ocelové nosniky pod stropem rozvodny z valcovarmprofilia 1160.
Oceloveé piivlaky pod stropem rozvodny z valcovanych piiofik 1260.
Ocelové sloupky v rozvodre valcovanych profil 2x U160.
Podélné ocelové nosniky lavky z valcovanych pidfiPE240.
Pricné ocelové nosiky lavky z valcovanych profil 60.
Podélné ocelové nosniky podlahy lavky z ueaych profifi 60 x 60 x 4 mm.
Ocelové rozpry z valcovanych profil 1160 a U160.

d) staticky vypocet, popFipadé dynamicky vypocet, pokud na konstrukci pasobi dynamické
namahani.

Provedeno statické posouzeni ocelové zesilujicstkokce pod stropem rozvodny a konstrukce
ocelové lavky Navrzena zesilujici konstrukce pddopem rozvodny a ocelova lavka maji
poZzadovanou Unosnost.
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Posouzeni zesilujici konstrukce stropu nad rozvodnp
Ocelovy stropni nosnik - 2 - po 1,45 m

Zatizeni - strop

podle narodniilohy CSN EN 1990

tab. 2.2.B2, vyraz 2.1 Ye= 1,35
kNm™2 YF kNm™
betonova mazanina 0,05*23 1,150 1,34 1,553
pricky ze sadrokartonu 0,500 1,35 0,675
uzitné zatizeni dle investora 7,500 1,50 11,250
celkem q= 9,150 13,478

Posouzeni spojitého stropniho nosniku - 2 - ro#d 2,0a 2,2 m

zatzovaci Stka nosniku z§ = 1,45 m
Zatizeni stropnich nosnik kNm™ yF kNm'™
vlastni hmotnost nosniku 1 160 0,179 1,35 0,242
od stropni konstrukce 1tgS 13,268 19,542
celkem g= 13,447 19,784
Vypoget vnitiénich sil ... programem IDA Nexis
log = 2,00 m
loz = 2,20 m
r -
INSEEEEEENEEEEEEEEEEEEEEEEEENEEEEEEEEE
3 I b — I —
‘ lo1 ‘ lo?
\ \ \
Posouzeni pfifezu ... programem IDA Nexis
ocelovy nosnik : 1160
ocel Fe 360 W= 117 cm®
7 ly= 934 cm’
fy= 235 MPa
— # Ymo = 11
E= 210 000 MPa
Ohyb Msc < Mc,Rc
Mc,Rc = el * fy /VMO
Mg = 10,80 KNm ... Nexis
Mc,Rc = 25,00 kNm
Mgy < MoRra priiez vyhovi
Prihyb Yaoy =1/350 = 6,29 mm
y= 1,50 mm
Y < Ydov priiez vyhovi
Zaveér Navrzeny ocelovy valcovany nosnik | 160 vyhovi.

... Nexis



Program : IDA Nexis32 release 3.60.15
Projekt : Ocelovy nosnik - 2 - 1160

Popis : Spojity nosnik pfes dvé pole
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Program : IDA Nexis32 release 3.60.15
Projekt : Ocelovy nosnik - 2 - 1160

Popis : Spojity nosnik pfes dvé pole

Vnitni sily na prutu(ech). Lokalni extrém
Linearni staticky - nebezpeéné nebo vSechny kombinace
Skupina prutd :1/2
Skupina kombinaci na Unosnost :1/7

prut [ pr.. | kombi dx N \% M
[m] | [kN] [ [kN] [ [kNm]
5 0.000] 0.0 17.0 -0.0
4] 0.000[ 0.0 -0.7 0.0
5 0.222] 0.0 12.6 3.3
4] 0.222[ 0.0 -1.2 -0.2
5[ 0.444| 0.0 8.2 5.6
4] 0.444[ 0.0 -1.8 -0.6
5| 0.667] 0.0 3.8 6.9
4] 0.667[ 0.0 -2.4 -1.0
7f 0.889] 0.0 -3.2 5.0
5| 0.889] 0.0 -0.7 7.3
4] 0.889] 0.0 -3.0 -1.6
7f 1.000 0.0 -5.4 4.5
5| 1.000] 0.0 -2.9 7.1
4] 1.000f 0.0 -3.2 -2.0
7{ 1.000] 0.0 -5.4 4.5
5 1.000] 0.0 -2.9 7.1
4] 1.000f 0.0 -3.2 -2.0
7f 1.111] 0.0 -7.6 3.8
5 1.111] 0.0 -5.1 6.6
4] 1.111f 0.0 -3.5 -2.3
71 1.333] 0.0 -12.0 1.6
5 1.333] 0.0 -9.5 5.0
4] 1.333[ 0.0 -4.1 -3.2
7f 1556 0.0 -16.4 -1.5
3] 1556/ 0.0f -13.1 2.5
6] 1.556] 0.0 -5.4 -4.2
71 1778 0.0 -20.8 -5.7
2.000] 0.0] -25.2| -10.8
0.000f 0.0 26.7 -10.8
0.220[ 0.0 22.4 -5.4
0.440[ 0.0 18.0 -1.0
4] 0.440[ 0.0 15.4 2.1
5| 0.440] 0.0 4.9 -3.2
7{ 0.660] 0.0 13.6 2.5
6/ 0.660] 0.0 11.9 5.2
3] 0.660] 0.0 3.5 -2.3
7{ 0.880] 0.0 9.3 5.0
6/ 0.880] 0.0 7.5 7.3
3] 0.880] 0.0 2.9 -1.6
7f 1.100] 0.0 4.9 6.6
6| 1.100] 0.0 3.2 8.5
3] 1.100] 0.0 2.4 -1.1
7f 1.100] 0.0 4.9 6.6




Program : IDA Nexis32 release 3.60.15
Projekt : Ocelovy nosnik - 2 - 1160

Popis : Spojity nosnik pres dvé pole

prut pr.C. kombi dx N \% M
[m] | [kN] [ [kN] [ [kNm]
6] 1.100] 0.0 3.2 8.5
3] 1.100f 0.0 2.4 -1.1
5| 1.320] 0.0 1.8 -0.3
4] 1.320f 0.0 -1.2 8.4
6] 1.320] 0.0 -1.2 8.7
3] 1.320f 0.0 1.8 -0.6
1.540| 0.0 1.2 -0.3
6] 1.540] 0.0 -5.6 8.0
3] 1.760] 0.0 0.7 -0.0
6] 1.760] 0.0 -9.9 6.3
3] 1.980] 0.0 0.1 0.0
6] 1.980] 0.0] -14.3 3.6
2.200| 0.0] -18.6 -0.0

Reakce v podporach - hodnoty v uzlech. Lokalni ext

Linearni staticky - nebezpeéné nebo vSechny kombinace

Skupina uzla :1/3

Skupina kombinaci na Unosnost :1/7

podpora | uzel | kombi | Rx Rz My
[kN] [kN] [KNm]

1 5/ 0.0 17.0 0.0

4] 0.0 -0.7 0.0

2 7 0.0 52.0 0.0

1 0.0 6.8 0.0

3 6] 0.0 18.6 0.0

3] 0.0 0.5 0.0

rem



Program : IDA Nexis32 release 3.60.15
Projekt : Ocelovy nosnik - 2 - 1160

Popis : Spojity nosnik pfes dvé pole
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Program : IDA Nexis32 release 3.60.15
Projekt : Ocelovy nosnik - 2 - 1160

Popis : Spojity nosnik pfes dvé pole

EC3. Prut vSe. KU vse.

Posouzeni EC3

[ Makro1l | Prut1 | 1160 | S235 [ Unos.kom7 [ 0.43 |

NSd| [ Vy.Sd| [ Vz.Sd] [ Mt.Sd| [My.Sd| | Mz.Sd |
kN] | [kN] | [kN] | [kNm] | [kNm] | [kNm]

0.00 0.00] -25.23 0.00] -10.80 0.00

Kriticky posudek v mist & 2.00 m

LTB
Délka klopeni 2.00|n
k 1.00
kw 1.00
C1l 1.60
C2 0.58
C3 2.64

POSUDEK UNOSNOSTI
Vz 0.19<1
M 0.37<1

Stabilitni posudek
Klopeni 043<1
Tlak + moment 0.37<1
Tlak + klopeni 043<1

[ Makrol | Prut2 | 1160 [ S235 [ Unos.kom7 | 0.44 |

NSd| [ Vy.Sd| | Vz.Sd| [ Mt.Sd| [My.Sd| | Mz.Sd |
kN] | [kN] | [kN] | [kNm] | [kNm] | [kNm]
0.00 0.00] 26.72] 0.00] -10.80 0.00

-10 -



Program : IDA Nexis32 release 3.60.15
Projekt : Ocelovy nosnik - 2 - 1160

Popis : Spojity nosnik pfes dvé pole

Kriticky posudek v mist & 0.00 m

LTB
Délka klopeni 2.20]|n
k 1.00
kw 1.00
C1l 1.56
C2 0.74
C3 2.64

POSUDEK UNOSNOSTI
Vz 021<1
M 0.37<1

Stabilitni posudek
Klopeni 044<1
Tlak + moment 0.37<1
Tlak + klopeni 044 <1

-11-



Ocelovy pnivliak - 1 - po 2,15 m

Posouzeni pfiviaku - 1 - rozpéti 5,94 m

Zatizeni kNm™* YF kNm™

[vlastni hmotnost fivlaku [2x 1260 g..] 0838 | 135] 1,131 |
kN YF kN

stalé - reakce nosnik 2 vnitini podpora 6,800 1,35 9,180

nahodilé - uzitné - reakce nosn 2 vnitpodpora 28,500 1,50 42,750

celkem P.. 36,138 1,468 53,061

Vypoget vniténich sil

Ig= 5,66 m
lo=1,05% = 5,94 m
r r r
P P P
r
A
IIENEEEEERANEEENEERiNEEEEEEN/NEEEEEEEE
3 b =
1520 1450 1450 1520
5940
Posouzeni pfifezu ... DA Nexis
ocelovy nosnik :
ocel Fe 360 W= 8g2cm’
7 ly= 11 460,00cm"
f, = 235 MPa

o + # \I;Mzz 210?),010 MPa
2x'1 26(

Ohyb Msc < Mc,Rc
Mc,Rc = Wel * fy /VMO
Mg = 161,00 KNm ... Nexis
Mc,Rc = 188,43 kNm
|Msd < Mcrd praiez vyhovi

Priahyb Yaou = 1/350 = 16,98 mm
y= 16,00 mm
Y < Ydov priiez vyhovi

Zaveér Navrzeny ocelovy valcovany nosnik 2x 1260 vyhovi.

-12 -



Program : IDA Nexis32 release 3.60.15
Projekt : Ocelovy pravlak - 1 - 2x1260

Popis : Prosty nosnik

rni sily.
Vybrané pruty : 1

Vnit

V /KN/

00

-81.3

M /KNm/

50.0

0.0 7
50.0 7
0.0 7

Vnitini sily na prutu(ech). Unos. kombi : 1/3
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Program : IDA Nexis32 release 3.60.15
Projekt : Ocelovy pravlak - 1 - 2x1260

Popis : Prosty nosnik

Vnitni sily na prutu(ech). Lokalni extrém
Linearni staticky - nebezpeéné nebo vSechny kombinace
Skupina prutu :1

Skupina kombinaci na Unosnost :1/3

prut pr.C. kombi dx N \% M
[m] | [kN] [ [kN] [ [kNm]
1 1 3] 0.000] 0.0 81.3 0.0

0.594 0.0 80.6 48.1
1.188 0.0 79.9 95.7
1.520 0.0 79.5| 122.2
1.520 0.0 27.6] 122.2
1.782 0.0 273 129.4
2.376 0.0 26.6] 1454
2.970 0.0 26.0] 161.0
2.970 0.0f -26.0] 161.0
3.564 0.0 -26.6] 145.4
4.158 0.0 -27.3] 129.4
4.420 0.0 -27.6] 122.2
4.420 0.0 -79.5] 122.2
4.752 0.0f -79.9 95.7
5.346 0.0] -80.6 48.1
5.940 0.0] -81.3 0.0

Reakce v podporach - hodnoty v uzlech. Lokalni ext  rém
Lineéarni staticky - nebezpeéné nebo vSechny kombinace

Skupina uzld :1/2

Skupina kombinaci na Unosnost :1/3

podpora | uzel | kombi | Rx Rz My
[KN] [KN] | [kNm]

1 1 3] 0.0 81.3 0.0
1f 0.0 12.7 0.0
2 2 3] 0.0 81.3 0.0
1f 0.0 12.7 0.0
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Program : IDA Nexis32 release 3.60.15
Projekt : Ocelovy pravlak - 1 - 2x1260

Popis : Prosty nosnik
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Deformace na prutu(ech). Pouz. kombi : 1/2
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Program : IDA Nexis32 release 3.60.15
Projekt : Ocelovy pravlak - 1 - 2x1260

Popis : Prosty nosnik
EC3. Prut v3e. KU v3e.

Posouzeni EC3

[ Makrol | Prut1 | 21 | S235 | Unos.kom3 [ 0.84 |

NSd| [ Vy.Sd| | Vz.Sd| [ Mt.Sd| [My.Sd| | Mz.Sd |
kN] | [kN] | [kN] | [kNm] | [kNm] | [kNm]
0.00 0.00] 2597 0.00] 161.03 0.00

Kriticky posudek v mist & 2.97 m

LTB
Délka klopeni 0.00|n
k 1.00
kw 1.00
C1 1.13
C2 0.45
C3 0.53

POSUDEK UNOSNOSTI
Vz 0.05<1
M 0.84<1

Stabilitni posudek
Klopeni 0.84<1
Tlak + moment 0.84<1
Tlak + klopeni 0.84<1
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LAVKA - PUDORYS - SCHEMA
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LAVKA - PODELNY REZ - SCHEMA

50/50/3 —

~50/50/3
50/50/3

IPE300
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Podélny ocelovy nosnik podlahy - L3 - po 0,48 m

Posouzeni nosniku - L3 - roz§ti 1,50 m

Zatizeni kNm™* YF kNm™
vlastni hmotnost nosniku 60/60/4 0,070 1,31 0,095
podlaha - plech 4 mm 0,004*78,5*0,48*1,25 0,188 1,3% 25a,
nahodilé - uzitné 3,00%0,48+%1,25 1,800 1,50 2,700
celkem q... 2,058 1,481 3,049

Pi vypoctu zatizeni na nosnik zohlegho, Ze plechovéa podlah@gobi jako spojity nosnikips d¥ pole - koef. 1,25.

Vypoget vnitiénich sil

1 o= 1,43 m
rq [kNm™ ] l,=1,05% = 1,50 m
[TTTTITTTLITITTTITT] A=B=q*,2= 2,29 kN
a I —
L . L M, = 1/8*q*l 2 = 0,86 kNm
A A
Posouzeni péifezu
ocelovy nosnik : 60/60/4 ... uzaveny profil
ocel Fe 360 W= 14,52cm’
‘ 7 ly= 43,55¢cm’
f, = 235 MPa
= 1,1

v
- + # EMZ 210 000 MPa

60/60/<

Ohyb Mg < Mepe
Mcre = We * fy / Yvo
Mg = 0,86 kNm
Mcgre = 3,10 kNm
|Msd < Mgy praiez vyhovi

Prahyb Yaou = 1/350 = 4,29 mm
y = 5%q* . Y/(E**384) = 1,49 mm
|y < Ydov priiez vyhovi

Zaveér Navrzeny ocelovy nosnik - uzany profil 60/60/4 mm vyhovi.



Hlavni podélny ocelovy nosnik lavky - L1

Posouzeni nosniku - L1 - roz§ti 6,60 m

Zatizeni kNm™* YF kNm™
[vlastni hmotnost nosniku UPE240 ql.. 0,838 | 135 | 1,131 |
stalé - podlaha 0,34*0,6 0,204 1,35 0,275

- zébradli 0,200 1,35 0,270
celkem qg... 0,404 0,545
nahodilé - uZitné 3,00,6 q.. 1,800 1,50 0,815

kN yF kN

[nahodilé - uZitné - bodové uprted | 7,5%0,6 P..] 4500 | 150 | 6,750 |

Vypoéet vnitinich sil

le= 6,29 m
lo=1,05% = 6,60 m
PF
I
Y
HEEEEEEEEEEEEENEEEERiNEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
3 h &=
3300 3300
6600
Posouzeni péifezu ... IDA Nexis
ocelovy nosnik :
ocel Fe 360 W= 244 cm®
7 Iy = 2 930,00cm’
f, = 235 MPa
# Ymo = 11
] E= 210 000 MPa
Ohyb MSC < MC.RC
Mcre = We * fy !/ Ymo
Mg = 30,60 kNm ... Nexis
Mcp = 52,13 kNm
|Msd < McRrg prairez vyhovi
Prahyb Yaou = 1/350 = 18,87 mm
y= 14,40 mm ... Nexis
Y < Yov priiez vyhovi

Zaver Navrzeny ocelovy valcovany nosnik UPE240 vyhovi.



Program : IDA Nexis32 release 3.60.15
Projekt : Ocelovy nosnik lavky UPE240

Popis : Prosty nosnik
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Vnitini sily na prutu(ech). Unos. kombi : 1/4
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Program : IDA Nexis32 release 3.60.15
Projekt : Ocelovy nosnik lavky UPE240

Popis : Prosty nosnik

Vnitni sily na prutu(ech). Lokalni extrém
Linearni staticky - nebezpeéné nebo vSechny kombinace
Skupina prutu :1

Skupina kombinaci na Unosnost :1/4

prut pr.C. kombi dx N \% M
[m] | [kN] [ [kN] [ [kNm]
1 1 4] 0.000f 0.0 15.1 0.0

0.660 0.0 12.8 9.2
1.320 0.0 10.4 16.9
1.980 0.0 8.1 23.0
2.640 0.0 5.7 27.6
3.300 0.0 3.4 30.6
3.300 0.0 -3.4 30.6
3.960 0.0 -5.7 27.6
4.620 0.0 -8.1 23.0
5.280 0.00 -104 16.9
5.940 0.0f -12.8 9.2
6.600 0.0f -15.1 0.0

Reakce v podporach - hodnoty v uzlech. Lokalni ext
Lineéarni staticky - nebezpeéné nebo vSechny kombinace

Skupina uzld :1/2

Skupina kombinaci na Unosnost :1/4

podpora | uzel | kombi | Rx Rz My
[kN] [kN] [KNm]

1 1 4 0.0 15.1 0.0
1 0.0 2.1 0.0
2 2 4 0.0 15.1 0.0
1 0.0 2.1 0.0
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Program : IDA Nexis32 release 3.60.15
Projekt : Ocelovy nosnik lavky UPE240

Popis : Prosty nosnik
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Deformace na prutu(ech). Pouz. kombi : 1/2
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Program : IDA Nexis32 release 3.60.15
Projekt : Ocelovy nosnik lavky UPE240

Popis : Prosty nosnik

EC3. Prut vde. KU vse.

Posouzeni EC3

[ Makro1l | Prut1 |UPE240| S 235 [ Unos. kom 4

| 059 |

NSd| [ Vy.Sd| | Vz.Sd| [ Mt.Sd| [My.Sd| | Mz.Sd |
kN] | [kN] | [kN] | [kNm] | [kNm] | [kNm]
0.00] 0.0 3.38] 0.00] 30.56 0.00

Kriticky posudek vmist & 3.30 m

LTB
Délka klopeni 0.00|n
k 1.00
kw 1.00
C1 1.13
C2 0.45
C3 0.53

POSUDEK UNOSNOSTI

Vz 0.02<1

M 0.59<1
Stabilitni posudek

Klopeni 0.59<1

Tlak + moment 0.59<1

Tlak + klopeni 0.59<1
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Stavajici stropni ocelovy nosnik - IPE300

Posouzeni nosniku - IP/E300 - rozfi 5,80 m

... Nexis

Zatizeni kNm™* YF kNm™
[vlastni hmotnost nosniku IPE300 ql.. 0,422 | 135 ] 0,570 |
stalé - podlaha 0,004*78,5*0,75 0,236 1,35 0,318
- zabradli 0,200 1,35 0,270
celkem qg... 0,436 0,588
nahodilé - uzitné 3,0*0,75 q.l. 2,250 1,50 0,858
kN yF kN
stalé - reakce nosniku L1 lavky Pl.. 2,100 1,50 3,150
nahodilé - reakce nosniku L1 lavkyl  7,5*0,6 P|... 8,200 1,50 12,300
Vypoéet vniténich sil
lo= 5,80 m
p =
q I
3 b =
3400 1200 1200
5800
Posouzeni pfifezu ... DA Nexis
ocelovy nosnik : IPE300
ocel Fe 360 W= 557 cm®
/ ly= 8 360,00cm’
fy= 235 MPa
\/ Ymo = 11
E= 210 000 MPa
Ohyb Msc < Mc,Rc
Mc,Rc = el * fy /VMO
Mg = 51,10 kNm ... Nexis
Mg = 119,00 kNm
|M5d < MRra priiez vyhovi
Prihyb Yaoy =1/350 = 16,57 mm
y= 6,60 mm
Y < Ydov priiez vyhovi
Zaveér Navrzeny ocelovy valcovany nosnik IPE300 vyhovi.
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Program : IDA Nexis32 release 3.60.15
Projekt : Stavajici nosnik IPE300

Popis : Prosty nosnik
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Vnitini sily na prutu(ech). Unos. kombi : 1/5
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Program : IDA Nexis32 release 3.60.15
Projekt : Stavajici nosnik IPE300

Popis : Prosty nosnik

Vnitni sily na prutu(ech). Lokalni extrém
Linearni staticky - nebezpeéné nebo vSechny kombinace
Skupina prutu :1

Skupina kombinaci na Unosnost :1/5

prut pr.C. kombi dx N \% M
[m] | [kN] [ [kN] [ [kNm]
1 1 5/ 0.000] 0.0 23.0 -0.0

0.580 0.0 20.3 12.6
1.160 0.0 17.6 23.5
1.740 0.0 14.8 32.9
2.320 0.0 12.1 40.7
2.900 0.0 9.4 47.0
3.400 0.0 8.8 37.0
3.400 0.0 -0.9 22.3
5] 3.400 0.0 7.0 51.1
3.400 0.0 -8.1 51.1
3.480 0.0 -8.5 50.4
4.060 0.0] -11.2 44.7
4.600 0.0l -13.7 38.0
4.600 0.0f -28.9 38.0
5.220 0.0] -31.8 19.2
5.800 0.0] -34.5 0.0

S

w

Reakce v podporach - hodnoty v uzlech. Lokalni ext  rém
Lineéarni staticky - nebezpeéné nebo vSechny kombinace

Skupina uzld :1/2

Skupina kombinaci na Unosnost :1/5

podpora | uzel | kombi | Rx Rz My
[KN] [KN] | [kNm]

1 1 5] 0.0 23.0 0.0
1f 0.0 4.0 0.0
2 2 5] 0.0 34.5 0.0
1f 0.0 5.6 0.0

-27 -



Program : IDA Nexis32 release 3.60.15
Projekt : Stavajici nosnik IPE300

Popis : Prosty nosnik
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Deformace na prutu(ech). Pouz. kombi : 1/2
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Program : IDA Nexis32 release 3.60.15
Projekt : Stavajici nosnik IPE300

Popis : Prosty nosnik
EC3. Prut v3e. KU v3e.

Posouzeni EC3

[ Makrol | Prut1 | IPE300 | S235 [ Unos. kom5 | 0.38 |

NSd| [ Vy.Sd| | Vz.Sd| [ Mt.Sd| [My.Sd| | Mz.Sd |
kN] | [kN] | [kN] | [kNm] | [kNm] | [kNm]
0.00] 0.00] 7.05] 0.00] 51.10 0.00

Kriticky posudek v mist & 3.40 m

LTB
Délka klopeni 0.00|n
k 1.00
kw 1.00
C1 1.13
C2 0.45
C3 0.53

POSUDEK UNOSNOSTI
Vz 0.02<1
M 0.38<1

Stabilitni posudek
Klopeni 0.38<1
Tlak + moment 0.38<1
Tlak + klopeni 0.38<1
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Pouzité podklady, normy, technické pedpisy a literatura

Pouzité normy, technick&edpisy a literatura

CSN EN 1990 (73 0002) Zasady navrhovani konstrukci

CSN EN 1991-1-1 (73 0035)  Zatizeni konstruk€iast 1-1: Obecna zatizeni

CSNEN 1992-1-1 (73 1201)  Navrhovani betonovych koiksi —Cast 1-1: Obecna pravidla a
pravidla pro pozemni stavby

CSN EN 1993-1-1 (73 1401)  Navrhovani ocelovych kansti —Céast 1-1: Obecna pravidla a
pravidla pro pozemni stavby

CSNEN 1997-1 (73 1000) Navrhovani geotechnickychskmikci —Cast 1: Obecné pravidla
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