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< RAM 1 2 SKLADBY KONSTRUKCI:
viz vykres €. D.2.1.b-01
1950 4175 . .
125”71 1160 (800) 7 - EPOXIDOVA STERKA: (5-15mm) ) )
6 125 - FINALNI POCHUZI VRSTVA (HANDFINISH), KTERA VYLEPSUJE PARAMETRY PODLAHY
125 6 250 OHLEDNE MECHANICKEHO POSKOZENI
7550 - PROBARVENA DVOUSLOZKOVA PRYSKYRICE VHODNA DO PRUMYSLOVYCH OBJEKTU
- PREBROUSENI PODKLADU, CISTENI, PENETRACE
s . - STAVAJICI STROPNI KONSTRUKCE (POCHUZI PLOCHA BETON)
LEGENDA MISTNOSTI:
P
OZN. | UCEL MISTNOSTI P"(%E;*A O\Y\A &}** /\@OQ POZNAMKA - MALBA
° °© °© - SADROKARTON (white) (12,5mm)
1.01 | SKLAD VZORKU PRASKOVYCH BAREV | | 21,68 | SP1 |SDKw)| - - NOSNA KONSTRUKCE PRICKY (100mm)
- — - - SADROKARTON (white) (12,5mm)
1.02 | SKLAD VZORKU PRASKOVYCH BAREV Il | 23,95 | SP1 |SDK(w)| - - MALBA
1.03 | CHODBA 5,31 SP1 |SDKw)| -
CELKEM 50,94 -MALBA
- PROTIPOZARNI NATER )
. . ' . - STAVAJICI KONSTRUKCE (ZDIVO, OMITKA)
VYSVETLIVKY: POZNAMKY:
BM BETONOVA MAZANINA Pozn. &. 1: Skute¢né velikosti prvkd nutno pred vyrobou pfedem ovéfit na stavbé! - MALBA
SDK(w) SADROKARTON (white) Pozn. €. 2: 1/T: nové dfevéné piné dvefe 800/1970 mm + kovova zaruben - PROTIPOZARNI NATER )
pro sadrokartonové konstrukce. - STAVAJICI KONSTRUKCE (ZDIVO, OMITKA)
A1oicr. Pozn. €. 3: 2/T, 3/T: plastova okna - okenni vypIné jsou jiz k dispozici na stavbé
LEGENDA MATERIALU . - stavajici. Vnitfni a vnéjsi parapet bude proveden z hlinikové kryci listy.
" f i Pozn. €. 4: Styk stavajicikonstrukci (stény, podlaha, strop) s novou konstrukci .
[ STAV’AJICI KONSTRUKCE sadrokartonu bude proveden z prechodové hlinikové listy. ZODP. PROJEKTANT VYPRACOVAL KOORDINOVAL Ing Leo CHRIBEK
BN NOVE KONSTRUKCE Ing. Leo Chfibek Ing. David Rehanek Ing. Leo Chfibek .
- SADROKARTONOVA PRIGKA ng. Leo Chribe ng. David Rehane ng. Leo Chribe

(desky KNAUF WHITE tl. 12,5mm)

PROJEKCNI KANCELAR
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ICO 12695335, DIC CZ5801031456

INVESTOR:  Akzo Nobel Coatings CZ, a.s., Podvihovska 304/12, 747 70 Opava 9 - Komarov
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AKCE:

Zména stavby: Stavebni Upravy pro zfizeni skladu nad

rozvodnou NN v objektu PNH v arealu firmy AKZO NOBEL STUPER: B lsion
COATINGS CZ, a.s. AT
parc.&. 952/2 a 952/3, k.ti. Komarov u Opavy 3/2015
NAZEV: R . C. VYKRESU: C. KOPIE:
ROZVODNA: PUDORYS A REZ A1-A1 D.1.1.b-
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