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AKCE: Stavebni Gpravy RD P Ferov

datum | X-15
Navrhovand skladba stfeSni konstrukce
Stalé zatizeni
Nazev Tloustka Obj tiha 9, % 9,
[m] [kN/m?] [kN/m?] [kN/m?]
taSky betonové-+latovani 0,55 1,35 0,74
Izolace 0,300 15 0,45 1,35 0,61
podhled sadrokarton 0,3 1,35 0,41
Celkem 1,3 1,76
Uzitné zatizeni:
ZATIZENI SNEHEM
LOKALITA: Prerov nad Labem
SNEHOVA OBLAST: I — 5 = 0,70 kN/m?
Soucinitel expozice: MNormaini typ krajiny: Plochy, kde nedochazi na stavbach k
vyraznému premisténi snéhu vétrem kil okolnimu terénu,
jinym stavbam nebo stromdm
& | = 1,0
Soucinitel tepla: - odtavani snéhu
G = 1,0
Tvarovy soucinitel: sedlova strecha sklon: 42 stupnid
hy = 0,480
CHARAKTERISTICKA HODNOTA ZATIZENI SNEHEM
St = Sk Cee Go b 0,34 kN/m?
navéuma strana SEDLOVA STRECHA
— tavbtma sirana SKLON: 42,00
~ 3
PRICNY VITR 6 = 0° PODELNY VITR 8 = 90°
| Soucinitele vn&jsho Tlak vétru na Soucinitele vnéjsho Tlak vétru na
i tlaku Coe 10 povrchy tlaku Coaip paovrchy
: F 0 Wie 0,00 F -1,1 Wi -0,84
i J G 0 g 0,00 G -1,4 we | 107
) e § H 0 Wi 0,00 H -0,9 Wiy -0,69
" oo I -0,2 vy -0,15 I -0,5 Wy -0,38
u '7 o ] -0,3 Wiy -0,23
- F 0,7 We 0,53 F 1.1 We -0,84
.| G 0,7 Vig 053 | G -1,4 Wg -1,07
| RS % H 0,6 Wi 0,46 H -0,9 Wiy -0,69
7 1 i} Wy 0,00 I -0,5 Vi -0,38
y Lt ] i Vi 0,00
i
4 F
i ’
" L ] -
b} Smir widra § = 0" ) Smdbr vty & = 50
VYPRACOVAL Ing. M. Skoch CAST |sTR.C.
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AKCE: Stavebni Gpravy RD P Ferov

datum| X-15

Zatizeni
Stalé Snih

Vitr tlak Vitr sani

Posouzeni prfedpoklada osovou vzdalenost krokvi 1,0 m
Krokve vnitini sily:
My Vz
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AKCE: Slavebni Gpravy RD P ferov

| | [datum| X-15
N Reakce
i 4 @ = 4
¥l "y
- r-
Posouzeni krokve:
Posouzeni obdélnikového pr dfezu na kombinaci zatizeni N+My+Mz
CSN EN 1995
Vstupni parametry
h =150mm b =115mm
Ng= 9,3 kN Myg = 3,1 kNm M4 = 0 kNm
Parametry pr drezu:
h =150 b =115
A=0,0173 m? ly=32.3*10"° m* 1,=19*10° m*
Souéinitel vzp éru k ose y
A=92,4 Arely =1,65
ky=2 key =0,321
Souéinitel vzp éru k ose z
)\Z: 120 )\rel,z:2115
k,=3 ke.,=0,196
Vysledny sou €initel vzp éru
Ke.min=0,196
Souéinitel pouZzivany pro p Fi€nou a torzni stabilitu
Om.crii = 92,8 MPa Arelm= 0,415 Keig=1
Vypo €et nap éti
Oc,04=0.539 MPa Om,yd=7.19 MPa Om,zd=0 MPa
fe.04=11.8 MPa fma=11.1 MPa
Posouzeni
16
= 539130 - 7.19*10 —+0,7 0 —=88,2 %
0,196+ 11.8*10 111.1*10 11.1*10
6
*
,=—530130 o, 7190° 0 __goq0,
0,196+ 11.8*10 1¢11.1*10 11.1*10
s=max(0,882,0,688)=88,2 %  => Prifez VYHOVUJE
Krokve vyhovuji za pfedpokladu pevného spojeni pozednice a krokve — tento pfipoj je tfeba
zkontrolovat pfipadné probit hfebikovym spojem
VYPRACOVAL Ing. M. Skoch | | CAsT |sTR.C.
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