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PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

vydany podle zakona €. 406/2000 Sh., o hospoda reni energii, a vyhlasky €. 78/2013 Sh., o energetické naro €énosti budov

Ulice, Cislo: Prerov nad Labem, €.p. 65

PSC, misto: 289 16, Pferov nad Labem

Typ budovy: Rodinny d m

Plocha obalky budovy: 1315,61 m?
Objemovy faktor tvaru A/V: 0,58 m?/m?

Celkova energeticky vztazna plocha: 613,20 m?

ENERGETICKA NAROCNOST BUDOVY

Celkova dodané energie . Neobnovitelna priméarni energie
(Energie na vstupu do budovy) : (Vliv provozu budovy na Zivotni prostiedi)

Mérné hodnoty  kwh/(m2rok)

Mimo fadné
Usporna
«—81
Velmi
Usporna
— 122
Dop.
— 144 «— 162
Dop.
— 217 «— 243
«— 324
Velmi
nehospodarna
«— 405
Mimo fadné
nehospodarna
Hodnoty pro celou budovu 5
MWh/rok 71,2 : 102,7
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Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok 58,5 ' ' ' ' 10,3 ' 2,4
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Zakazka: PENB RD Prerov Nad Labem

Prikaz 2013 v.4.1.3 © PROTECH spol. s r.o.
Datum tisku: 13.10.2015

PROTOKOL PRUKAZU

Uéel zpracovani pr (ikazu

[J Nova budova

O Prodej budovy nebo jeji ¢asti

M Vétsi zména dokon&ené budovy
[

Jiny ucel zpracovani :

[J Budova uZivana organem verejné moci
0 Pronajem budovy nebo jeji ¢asti
[ Jin& neZ vétsi zména dokonéené budovy

Zakladni informace o hodnocené budov &

Identifika €ni Udaje budovy

Adresa budovy (misto, ulice, popisné &islo, PSC) :

Pferov nad Labem, ¢.p. 65, 289 16

Katastralni tzemi :

Prerov nad Labem [735035]

Parcelni ¢&islo :

st. 31

Datum uvedeni do provozu

(nebo predpokladané uvedeni do provozu) :

2016

Vlastnik nebo stavebnik :

Jaroslav Kratochvil

Adresa :

Pferov nad Labem, ¢.p. 65, 289 16

Telefon :

email :

Ing. Robert Kita kuta@email.cz

Tel.: +420 607 656 769
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Typ budovy
M Rodinny dam O Bytovy dom O Budova pro ubytovani
a stravovani

O Administrativni budova [0 Budova pro zdravotnictvi [0 Budova pro vzdélavani

[0 Budova pro sport [0 Budova pro obchodni tgely [0 Budova pro kulturu

O Jiné druhy budovy :

Geometrické charakteristiky budovy
Parametr jednotky hodnota
Objem budovy V
(objem ¢asti budovy s upravovanym vnitfnim prostfedim vymezeny [m?3] 22749
vnéjSimi povrchy konstrukci obalky budovy)
Zj&g;’? vﬂgjz?:hosztz Ifonstrukci ohrani€ujicich objem budovy V) [m?] 13156
Objemovy faktor tvaru budovy A/V [m2/m?3] 0,578
Celkova energeticky vztazna plocha A, [m?] 613,2
Druhy energie (energonositelé) uzivané v budov &

OO Hnédé unli O Cerné uhli

[0 Topny olej [J Propan - butan

[0 Kusové dievo, dievni stépka [0 Drevéné peletky

M Zemni plyn M Elektfina

O Jina paliva nebo jiny typ zasobovani :

[0 Soustava zasobovani tepelnou energii (dalkové teplo):

podil OZE: [0 do50% véetns&, nad 50% do 80%, [0 nad80%
[0 Energie okolniho prostiedi :
ucel: O navytapéni, O pro pfipravu teplé vody, O na vyrobu elektrické energie
Druhy energie dodavané mimo budovu
O Elektfina O Teplo M Zadné

Ing. Robert Kita kuta@email.cz

Tel.: +420 607 656 769 2/13
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Informace o stavebnich prvcich a konstrukcich a tec

hnickych systémech

A) stavebni prvky a konstrukce

a.l) poZadavky na sou €initel prostupu tepla

Souéinitel prostupu tepla . Mérna
Cinitel .
Plocha Vypo étena Referen &ni teplotni ztrata
, hodnota hodnota ) redukce prostu:);m
Konstrukce obalky budovy A, " U Splnéno X tep

] fith) i Hij

[m?] [W/(m2-K)] [W/(m2-K)] (ano/ne) [-] [WIK]

PDL1 Podlaha na terénu nova 146,1 0,29 0,45/0,30 - 0,62 25,9
PDL2 Podlaha na terénu stavajici 64,4 1,77 0,45/0,30 - 0,22 25,6
PDL3 Podlaha nad skiepem 71,0 0,52 0,60 /0,40 . 0,72 26,5

stavajici

PDL4 POd'ag‘ri Sr:g‘r’err‘:"ytépé”ym 78,5 0,34 0,60/ 0,40 - 0,55 14,6
PDL5 Podlaha nad exteriérem 2,0 0,16 0,24/0,16 - 1,00 0,3
SCH1 Stfecha Sikmé nova 258,0 0,17 0,24/0,16 - 1,00 44,4
LUX1 160/78 2,5 1,30 1,40/1,10 - 1,00 3,2
LUX1 160/78 2,5 1,30 1,40/1,10 - 1,00 3,2
LUX2 90/78 2,1 1,30 1,40/1,10 - 1,00 2,7

SCH2 Stfecha Sikma stavajici 218,1 0,25 0,24/0,16 - 1,00 55,4
SO1 Sténa obvodova 500 mm + | - 319 0,23 0,30/0,25 . 1,00 72,9
DO1 103/200 2,1 1,40 1,70/1,20 - 1,00 2,9
0J1 124/160 2,0 1,20 1,50/1,20 - 1,00 2,4
0J2 190/160 3,0 1,20 1,50/1,20 - 1,00 3,6
0J3 250/160 4,0 1,30 1,50/1,20 - 1,00 5,2
0J4 190/160 3,0 1,30 1,50/1,20 - 1,00 4,0
0J20 74/100 15 1,20 1,50/1,20 - 1,00 1,8
0J21 250/150 3,8 1,30 1,50/1,20 - 1,00 4,9
SO2 Sténa obviozdové 300 mm + 20,8 0.24 0.30/0,25 i 1,00 71
0J6 80/150 1,2 1,30 1,50/1,20 - 1,00 1,6
0J7 145/240 3,5 1,30 1,50/1,20 - 1,00 4,5
0J8 60/80 0,5 1,30 1,50/1,20 - 1,00 0,6
0J9 140/150 2,1 1,30 1,50/1,20 - 1,00 2,7
0J10 140/240 3,4 1,30 1,50/1,20 - 1,00 4,4
0J11 150/125 3,8 1,20 1,50/1,20 - 1,00 4,5
0J12 60/100 0,6 1,20 1,50/1,20 - 1,00 0,7
0J18 87/150 1,3 1,20 1,50/1,20 - 1,00 1,6
0J19 160/150 2,4 1,30 1,50/1,20 - 1,00 31
0J25 145/40 0,6 1,30 1,50/1,20 - 1,00 0,8
SO3 Sténa obvodova zadveri 10,6 0,25 0,30/0,25 - 1,00 2,6
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a.l) poZadavky na sou €initel prostupu tepla
Sou €initel prostupu tepla - Mérna
Plocha Vypo étena Referen &ni tgg?éttﬂ,' ztrata
] hodnota hodnota ) redukce prostui:);m
Konstrukce obalky budovy A " U Splnéno tep
j Nyra,j b; Hr;
[m?] [W/(m2-K)] [W/(m2-K)] (ano/ne) [-] [WIK]
DO2 90/197 1,8 1,40 1,70/1,20 - 1,00 2,5
0J26 275/90 2,5 1,20 1,50/1,20 - 1,00 3,0
0J5 60/60 0,7 1,30 1,50/1,20 - 1,00 0,9
0J22 145/225 3,3 1,30 1,50/1,20 - 1,00 4,2
0J23 85/225 1,9 1,30 1,50/1,20 - 1,00 2,5
0J24 50/75 0,4 1,30 1,50/1,20 - 1,00 0,5
SN1 Sténa vnitfni 300 mm 15,7 1,79 0,60/0,40 - 0,34 9,6
SN2 Sténa vnitfni 180 mm 17,1 2,68 0,60/0,40 - 0,34 15,7
SN3 Sténa vnitfni k mezipatru 28,1 0,40 0,60/0,40 - 0,55 6,1
Tepeln vazby mez) 13156 0,050 . . 1,00 65,8
onstrukcemi
Celkem 1315,6 444.6
Poznamka

Hodnoceni splnéni pozadavku ve sloupci Splnéno je vyZzadovano jen u vétSi zmény dokoncené budovy a pfi jiné, nez vétsi
zmény dokoncené budovy v pfipadé plnéni poZzadavku na energetickou naro€nost budovy podle § 6 odst. 2 pism. c).

a.2) pozadavky na pr tmérny sou €initel prostupu tepla
Prevazujici . Referen éni hodnota
. . Objem AN v
navrhova 26N pramérného sou ¢Einitele
vnit Fni teplota y prostupu tepla zény
Zbna v
G)im,j ! Uem,R,j
[°C] [m?] [W/(m2-K)]
Zéna 1 - Obytné prostory 20,0 22749 0,34
Pramérny sou €initel prostupu tepla budovy
Vypo étena hodnota Referen éni hodnota
Budova Uem Uemr Spinéno
(Uem = HT/A) (Uem,R = z(Vi'Uem,R,j)/\/)
[W/(m?2-K)] [W/(m?2-K)] (ano/ne)
0,338 0,344 ANO
Ing. Robert Kita kuta@email.cz Tel.: +420 607 656 769 4/13
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B) technické systémy

b.1.a) vytap éni
Typ Energo- Pokryti Jmeno- | Uginnost | Uginnost | U&innost
zdroje nositel diléi vity vyroby distribu- sdileni
pot feby tepelny energie ce energie
energie vykon zdrojem energie na
Hodnocena na tepla na vytap éni
budova / zéna vyta- NH.gen vytap éni
péni nebo NHem
COPy gen NH dis
[-] [-] (%] (kW] [%)/[-] [%] [%]
Referenéni budova X X X X 80,0 85,0 80,0
Obytné prostory 3x Plynovy Zemni plyn 100,0 42,0 94,0 95,0 88,0
kondenzaéni kote
b.1.b) poZzadavky na G €innost technického systému k vytap  éni
Hodnocena Typ zdroje Uginnost vyroby Uginnost vyroby PoZadavek spin én
budova / zéna energie zdrojem energie
tepla referen éniho
NHgen zdroje
nebo tepla Nygen,rq
COPygen nebo
COPy gen
[-] [%)/[-] [%)/[-] [ano/ne]
Obytné prostory 3x Plynovy kondenzaéni kotel 94,0 80,0 ANO
b.5.a) priprava teplé vody (TV)
Hodnocena Systém Energo- Pokryti | Jmenovity Objem Uginnost Mérna Mérna
budova / zéna pfipravy nositel diléi pfikon pro | zasobniku zdroje tepelna tepelna
TV potfeby | ohfev TV TV tepla pro ztrata ztrata
v budov é energie pfipravu | zasobniku rozvod U
na teplé teplé vody teplé vody
pfiprayu VOdy QW,st QW,dis
teple l]W,gen
vody nebo
COPy gen
[-] [-] (%] (kW] [litry] [%)/[-] | [Wh/(I-den)] | [Wh/(m-den)]
Referenéni budova X X X X X 85 7 150
2x El. pfimotopny lokalni Elektfina ze 100,0 4,0 200 94,0 8,8 44,7
zasobnik TV sité
El. pfimotopny lokalni Elektfina ze 100,0 2,0 152 94,0 9,2 44,7
zasobnik TV 152 sité
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b.5.b) poZzadavky na G €innost technického systému k p

fiprav é teplé vody

Hodnocena Typ systému Uginnost zdroje Uginnost PozZadavek spin én
budova / z6na k pFipravé tepla pro p Fipravu referen €niho zdroje
teplé vody teplé vody N gen tepla pro p Fipravu
nebo COP v gen teplé vody Nw,gen,rq
nebo COP  gen
[-] [%6)/[-] [%]/[-] [ano/ne]
2x El. pfimotopny lokalni 94,0 85,0 ANO
zasobnik TV
El. pfimotopny zasobnik lokalni 94,0 85,0 ANO
TV 152
b.6) osv étleni
Hodnocena Typ Pokryti dil €i Celkovy elektricky Pramérny m érny p fikon
budova / z6na osv étlovaci pot feby energie prikon osv étleni pro
soustavy na osv étleni budovy osv étleni vztazeny
k osv étlenosti zény
pL,Ix
[-] (%] (kW] [W/(m2-1)]
Referenéni budova X X X 0,05
Obytné prostory Osvétlovaci 100,0 0,843 0,05
soustava byty
Budova celkem 0,843

Ing. Robert Kita

kuta@email.cz

Tel.: +420 607 656 769
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Energeticka naro €énost hodnocené budovy

a) seznam uvazovanych zon a dil €i dodané energie v budov &

Hodnocena Vytap éni Chlazeni Nucené Priprava Osvétleni Vyroba z OZE
budova EPy EPc vétrani teplé EP, nebo
zéna EP: vody kombinované
EPw vyroby elekt Finy
atepla
NV1 [ NV2 OZE | OZEE
Zona 1 %} O O | | O O
b) dil €i dodané energie
Budova Potfeba Vypo étena Pomocna Dilé€i Mérna dil éi
energie spot feba energie dodana dodana ener.
energie energie na celkovou
energeticky
vztaznou
plochu AE
[kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/(m 2-rok)]
Hodnocena 45 842 58 335 171 58 506 95,4
Vytapéni
Referenéni 39 287 72 218 317 72 535 118,3
Hodnocena 0 0 0 0 0,0
Chlazeni
Referenéni 0 0 0 0 0,0
Hodnocena 0 0 0,0
Vétrani
Referenéni 0 0 0,0
Uprava Hodnocena 0 0 0,0
vzduchu Referencni 0 0 0,0
Hodnocena 7 628 10311 0 10311 16,8
Priprava TV
Referenéni 7 628 13 640 0 13 640 22,2
Hodnocena 2 359 2 359 0 2 359 3,8
Osvétleni
Referenéni 2 360 2 360 0 2 360 3,8
Ing. Robert Kita kuta@email.cz Tel.: +420 607 656 769 7113
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c¢) vyroba energie umist éna v budov &, na budov é nebo na pomocnych objektech

Vyuzitelnost Vyrobena Faktor Faktor Celkova Neobnovitelna
Tvo wrob vyrobené energie celkové neobnovitelné primarni primarni
yp vyroby energie primarni primarni energie energie
energie energie
jednotky [kWh/rokK] [-] [-] [kWh/rok] [kWh/rok]
L Budova
Kogeneraéni -
jednotka EP¢p - Dodavka
teplo mimo
budovu
L Budova
Kogeneracni -
jednotka EP¢yp - Dodavka
elektfina mimo
budovu
. Budova
Fotovoltaické -
panely EPpy - Dodavka
elektfina mimo
budovu
) Budova
Solarni termické -
SyStémy QH,sc,sys - Doqavka
teplo mimo
budovu
Budova
Jiné Dodéavka
mimo
budovu

d) rozd éleni dil €ich dodanych energii, celkové primarni energie a ne

podle energonositel G

obnovitelné primarni energie

Diléi Faktor Faktor Celkova Neobnovitelna
vypo €tena celkové neobnovitelné primarni primarni
spot feba primarni primarni energie energie energie
Energonositel energie/ energie
Pomocna
energie
[kWh/rok] [] [] [kWh/rok] [kWh/rok]
Zemni plyn 58 335 1,1 1,1 64 168 64 168
Elektfina ze sité 12 841 3,2 3,0 41 092 38 524
Celkem 71176 X X 105 260 102 692
Ing. Robert Kita kuta@email.cz Tel.: +420 607 656 769 8/13
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e) pozadavek na celkovou dodanou energii

(6) | Referencni budova 104 766,0
- [KWh/rok]
(7) | Hodnocena budova 71175,9 Spinéno ANO
(8) |Referenéni budova 170,9 (ano/ne)
[KWh/(m?-rok)]
(9) [Hodnocené budova 116,1
f) poZadavek na neobnovitelnou primarni energii
(10) | Referen¢ni budova 116 744,6
, [kWh/rok]
(11) [Hodnocena budova 102 692,1 Splnéno ANO
(12) | Referenéni budova 190,4 (ano/ne)
[KWh/(m?-rok)]
(13) [Hodnocené budova 167,5
g) primarni energie hodnocené budovy
(14) [ Celkova primarni energie [kWh/rok] 105 260,3
(15) [ Obnovitelna priméarni energie [kWh/rok] 2568,3
(16) Vyu2|t_| obnoyltellny,ch zdrc_)ju energie (%] 24
z hlediska primarni energie
kuta@email.cz Tel.: +420 607 656 769 9/13
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Analyza technické, ekonomické a ekologické provedit

elnosti alternativnich systém U

dodavek energie u novych budovauv

étSi zm ény dokon €enych budov

Posouzen i proveditelnosti

Mistn i syst émy . .
. . Kombinovana . -
S . dodavky energie . o Soustava zasobovani -
Alternativni systémy .o 7 .. | vyroba elekt finy » Tepelné ¢erpadlo
vyuzivajici energii tepelnou energii
a tepla
z OZE

Technlpka Ano Ano Ne Ano
proveditelnost

Ekonor_mcka Ano Ano Ano / Ne Ano
proveditelnost

Ekolog!cka Ano Ano Ano / Ne Ano
proveditelnost

Doporu €eni k realizaci
a zdavodn éni

Z posuzovanych investic (solarné-termické kolektory pro ohfev TV, mala
kogeneraéni jednotka KVET, 2x tepelné ¢erpadlo vzduch-voda, dodavka tepla z CZT
neni v dané lokalité dostupnd) Ize doporugit investici do tepelného ¢erpadla a to jak z
hlediska ekonomického (prosta doba navratnosti investice je 6,4 roku oproti
odhadované zivotnosti 20-30 let), tak z hlediska ekologického (Uspora neobnovitelné
primarni energie). Doporucit Ize i investici do solarné-termickych kolektort (prosta
doba navratnosti je 10,5 roku oproti pfedpokladané zivotnosti 25 let). Investici do
KVET lze rovnéz z ekonomického hlediska doporucit (prosta doba navratnosti 8,3
roku oproti pfedpokladané zivotnosti zafizeni, tj. doby do generalni opravy - cca 14
let). Obé posledné jmenované investice jsou doporu¢enihodné i z ekologického
hlediska (Uspora neobnovitelné primarni energie). VSechna srovnani a finanéni toky
byly provadény se stavajicim zdrojem tepla pro vytapéni a ohfev TV — 3x zavésnym
plynovym kondenzacnim kotlem pro vytapéni a 3x elektrickym pfimotopnym
zasobnikem TV pro ohfev TV. UvaZované vstupy: 2x TC - investiéni naklady: 520
000 K¢ (rozdilové cca 320 000 Kg&), ro¢ni Gspora: 50 344 K¢&/rok, uspora
neobnovitelné primarni energie: 23 595 kWh/rok, Solarni kolektory (4 ploché
kolektory, 2x 250 | zasobnik) - investiéni naklady: 170 000 K&, vyrobena anergie:
5429 kWh/rok, roéni Uspora: 16 232 K&/rok, Uspora neobnovitelné primarni energie:
16 288 kWh/rok, KVET (vykon ELE/TOP-25/47 kW ) - investi¢ni naklady: 795 000 K¢&
(rozdilové 595 000 K¢&), vyrobena energie (8 hodin/den, 2850 hodin/rok): 11 441/68
646 kWh/rok (elektfina/teplo), roéni Uspora: 71 813 K¢ (vCetné Zeleného bonusu),
Uspora neobnovitelné primarni energie: 5409 kWh/rok.

Datum vypracov ani
analyzy

13.10.2015

Zpracovatel anal yzy

Ing. Robert Kita

Energetick y posudek

povinnost vypracovat energeticky posudek Ne

energeticky posudek je soucasti analyzy Ne

datum vypracovani energetického posudku

zpracovatel energetického posudku

Doporu éena technicky a ekonomicky vhodné opat

feni

pro snizeni energetické naro €énosti budovy

Ing. Robert Kita
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Posouzen i vhodnosti opat Feni

Stavebn i prvky Technick é Obsluha a provoz
Opatreni a konstrukce systémy haap Ostatni
systém u budovy
budovy budovy
Technicka vhodnost Ano / Ne Ano Ano / Ne Ano / Ne
Funkéni vhodnost Ano / Ne Ano Ano / Ne Ano / Ne
Ekonomicka Ano / Ne Ano Ano / Ne Ano / Ne
vhodnost

Doporu €eni k realizaci
a zdavodn éni

jednotky s rekuperaci tepla (G€innost rekuperace cca 80%). Vétrani bude rovnotlaké,

Za vhodné opatfeni, cela budova jiz bude kompletné zateplena (kromé nékterych
podlah na terénu u kterych by bylo zatepleni komplikované z hlediska technického i
ekonomického) a okenni otvory budou vyménény za nové s izolaénim trojsklem, bylo
vybrano opatfeni - sniZeni energetické naro¢nosti instalaci kompaktni vétraci

rozvod potrubi po objektu pomoci nového vzduchotechnického potrubi.
Predpokladané investi¢ni naklady jsou 280 000 K&, Uspora celkové dodané
energie/necbnovitelné primarni energie: 11 955/13 167 kWh, finan¢ni Gspora 18 411
Ké/rok, doba navratnosti 15 let oproti pfedpokladané zivotnosti 30 let. Technicka
moznost realizace je rovnéz dobfe proveditelna, jednotky budou umistény v
technické mistnosti v pfizemi a v suterénu objektu, potrubni rozvod bude veden
svisle do jednotlivych pater a dale pod stropem chodeb nebo pokojud podél stén s
vyustkami do jednotlivych obytnych mistnosti. Instalace rekuperaéni jednotky s
pfivodnim a odtahovym potrubim vydsténym smérem do zelenych ploch nebude mit
Zadny negativni vliv na okolni objekty.

Datum vypracov ani
doporu €enych
opat feni

13.10.2015

Zpracovatel anal yzy

Ing. Robert Kita

Energetick y posudek

energeticky posudek je soucasti analyzy Ne

datum vypracovani energetického posudku

zpracovatel energetického posudku

Ing. Robert Kita

kuta@email.cz Tel.: +420 607 656 769 11/13
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Popis opat feni
. . . Predpokl adana
Predpokladana I’Dredpokladan? Uspora celkové
! uspora celkové : .
dodana . neobnovitelné
. dodané Lo
energie . primarni
energie .
energie
[MWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]
Stavebni prvky a konstrukce budovy:
0 0 0
Technické systémy budovy:
vytapéni 59 11955 13167
chlazeni 0 0 0
vétrani 0 0 0
Uprava vihkosti vzduchu 0 0 0
pfiprava teplé vody 0 0 0
osvétleni 0 0 0
Obsluha a provoz systému budovy:
0 0 0
Ostatni
0 0 0

Ing. Robert Kita kuta@email.cz Tel.: +420 607 656 769 12/13
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Zavéreéné hodnoceni energetického specialisty

Nova budova nebo budova s tém é&F nulovou spot Febou energie

Spliiuje pozadavek podle 86 odst.1

Ttida energetické naro¢nosti budovy pro celkovou dodanou energii

VétSi zm éna dokon €ené budovy nebo jind zm éna dokon éené budovy

Splfiuje pozadavek podle 86 odst.2 pism. a) ANO
Splfiuje pozadavek podle 86 odst.2 pism. b) ANO
Splfiuje pozadavek podle 86 odst.2 pism. c)

PInéni pozadavku na energetickou naroénost budovy se nevyzaduje

TFida energetické naro¢nosti budovy pro celkovou dodanou energii C

Budova uzivana organem ve Fejné moci

Trida energetické naro¢nosti budovy pro celkovou dodanou energii

Prodej nebo pronajem budovy nebo jeji  €asti

Trida energetické naro¢nosti budovy pro celkovou dodanou energii

Jiny U éel zpracovani pr tkazu

Ttida energetické naro¢nosti budovy pro celkovou dodanou energii

Identifika éni Udaje energetického specialisty, ktery zpracoval prukaz
Jméno a pfijmeni Ing. Robert Kata
Cislo opravnéni MPO 0345
Podpis energetického :
specialisty o) /

2 ;

M

Datum vypracovani pr ukazu
Datum vypracovani prikazu 13.10.2015
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