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1.Zakladné Gdaje o stavbe

Predmetny objekt SO 01 - Kultirny dom ako existujuci objekt sa zmodernizuje. Uzemie ma
prevaZne rovinaty charakter a je zastavané. Kulturny dom je -1 podlaZzny objekt, Ciastoéne podpivniteny so
sedlovou strechou. Sii¢asny stavebno-technicky stav objektu po statickej stranke je pomerne zachovaly.
Obnova a adaptécia objektu pracuje s minimalnymi zasahmi do pévodnych nosnych konstrukcii. Maximalna
vyska objektu od terénu je 7140 mm.

Predna &ast: Obvodovy pla&t je nosny murovany hr. 650 a 500mm a dreveny tramovy stop,
strecha sedlova - hambalok. Krytina plech.

Zadna éast: OPV rozponu 16m, uloZzenymi na murivo 350mm. Krytina plech.
ZaloZenie objektu na zakladovych pasoch.

2. PoZiadavky uzivatefa a funkéné rieSenie:

Predmetom projektu je navrh zateplenia strechy a stien. Cielom zateplenia je odstranit systemové
poruchy, zamedzit' zatekaniu a znehodnocovaniu objektu, zniZit tepelné straty a prediZit’ Zivotnost objektu
a zlepsit vzhiad objektu.

3. Technické rieSenie zateplenia, sanaénych a ostatnych prac:

A - NOBASIL FKL hr. 100 mm
- TENKOVRSTVOVA LEPIACA A STIERKOVA HMOTA + SKLOTEXTILNA MRIEZKA
- PENETRACNY NATER
- SILIKONOVA FASADNA OMIETKA

B - NOBASIL FKL hr. 120 mm
- TENKOVRSTVOVA LEPIACA A STIERKOVA HMOTA + SKLOTEXTILNA MRIEZKA
- PENETRACNY NATER
- SILIKONOVA FASADNA OMIETKA

C - NOBASIL FKL hr. 150 mm
- TENKOVRSTVOVA LEPIACA A STIERKOVA HMOTA + SKLOTEXTILNA MRIEZKA
- PENETRACNY NATER
- SILIKONOVA FASADNA OMIETKA

D - NOBASIL FKD RS hr. 30 mm
- TENKOVRSTVOVA LEPIACA A STIERKOVA HMOTA + SKLOTEXTILNA MRIEZKA
- PENETRACNY NATER
- SILIKONOVA FASADNA OMIETKA

Spodna hrana prestreSenia - NOBASIL FKD hr. 260 mm - zadna &ast’
- NOBRASII FKD hr 1680 mm - nredna #ast’
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KONTAKTNY ZATEPLOVACI SYSTEM NOBASIL FKD RS HR. 30 mm (OSTENIE
KONTAKTNY ZATEPLOVACI SYSTEM NOBASIL FKL HR. 100 mm
KONTAKTNY ZATEPLOVACI SYSTEM NOBASIL FKL HR. 120 mm
KONTAKTNY ZATEPLOVACI SYSTEM NOBASIL FKL HR. 150 mm
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4. Zat'azenie klimatickymi uéinkami
Klimatické zataZenie vietor: 1.vetrova oblast (24m/s), H=8,0m n.t., typ terenu ,IV*
Klimatické zataZenie sneh: 2.snehova oblast , gsk=1,05 kPa

5. Posudenie zat'azenia na zakladové konstrukcie

Pn n Pr

[kN] [kN]
Celkoveé zataZenie na zakl. konstrukcie - pred rekonstrukciou 13854 1,37 18996
Celkové zataZenie na zakl. konstrukcie - po rekonstrukgii 14085 1,37 19308
Porovnanie zmeny zat'azenia (%) +1,67 +1,64

Na zaklade posudenia zataZenia zakladovych konstrukcii nového stavu (po rekonstrukcii —
popis v Uvode) a skutkového stavuje zjavné, Ze vplyv popisanej rekonstrukcie je pre zakladové
konstrukcie zanedbatelny! Vid porovnanie zakladovych konstrukcii skutkového stavu a stavu po
rekonstrukcii — nasledujlici odsek posudku. ZataZenie zakladovych konstrukcii sa vplyvom pritazenia
sumarne zvysilo o 1,67% pri normovych a 1,64% vypo&tovych hodnotach zatazenia.

5. Metodika vypoétu

Pri kotveni do pérobetonu treba pred samotnym navrhom kotviacich prvkov vzdy vykonat tahovu
skusku. Porobetény su spravidla nasiaknuté vodou, znidené mrazom, preto je tahova skuska jedinym
bezpeCnym sposobom, ako zistit rediny stav nosnej vrstvy. Odporica sa poulZit kotvy EJOT Koelner, 1ISO
TAK (skrutky zo zapustnou hlavou) dizky do 215mm.

Z pravidla gri strechach vySkovo do 20m od terénu plati zasada rozmiestnenia skrutiek:

- 3 kusy/m” vo vnutornej ploche;

- 6 kusov/m?v okrajovych zénach;

- 9 kusov/m?v rohovych zénach.
Vypocet rozmiestnenia skrutiek doda vyrobca zateplovacieho systému.

7. Zaver posudku
Statik nariad'uje prevedenie odtrhovych skisok pre zistenie nosnosti obvodového plasta.
Pocas realizacie stavby je nutné, aby dodavater v pripade potreby alebo zistenej zmeny oproti asu
spracovania posudku prizval statika v ramci vykonu autorského dozoru k obhliadke ocistenych
povrchov stavebnych a statickych portch.
- Tento staticky posudok nesluzi ako vykonavaci projekt statiky. Staticky posudok zodpoveda len za
konstrukcie, ktoré sii predmetom statického postidenia .
- Nie je dovolené menit navrhované stavebné materialy z &asti statika stavieb.
- Vpripade pouzitia necertifikovanych stavebnych materidlov, statik neprebera zodpovednost' za
objekt. Za pripadné poruchy zodpoveda osoba, ktora suhlasila so zabudovanim materialov, ktoré
neboli certifikované na Gzemi Slovenskej republiky.

V Sali diia : 18. oktdbra 2012 projektant - statik



