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A. SPRIEVODNA SPRAVA
1.IDENTIFIKAGNE UDAJE

Stavba : ZVYSENIE EFEKTIVNOSTI A TEPELNEJ OCHRANY
KULTURNEHO DOMU HORNA KRALOVA

Investor : Obec Horn& Kralova, Hlavna ¢.17, 951 32

Miesto stavby : Horna Kralova p.¢.61/11, 61/1

Druh stavby : Stavebné upravy

Projektant - Ing. Peter Soka

2. ZAKLADNE UDAJE O STAVBE

Objekt sa nachadza v katastralnom Uzemi obce Hornd Krafova, na Hlavnej ulici.
Orientovany je vstupnym prie€elim na severovychodnu stranu.

Objekt Kultirneho domu svojim rieSenim vytvara jeden celok — kultdrno spolo¢enské
zariadenie.

Architektonické a prevadzkovo — dispozi¢né rieSenie vychadza z pévodného stavu
daného objektu. Vo svojom vyraze vytvara pretiahnutd hmotu so zoSikmenou

strechou v prednej a zadnej Casti

Zastavana plocha 1 679,7m2
Obostavany priestor : 4553,5m3
Uzitkovéa plocha : 761,37m2

Predmetom projektovej dokumentécie je technické rieSenie opatreni pre zniZenie
energetickej narocnosti  objektu. Opatrenia vyplyvaju zo spracovaného
teplotechnického posudku. V spracovanom posudku je rieSené zateplenie
obvodového plasta, podhladov, podlah, vymena otvorovych konStrukcii

a rekonstrukcia vykurovania.
3. PREHLAD VYCHODISKOVYCH PODKLADOV

- Zameranie jestujuceho stavu

- Obhliadka miesta stavby
4. CLENENIE STAVBY

Realizcia stavebnych Uprav suvisiacich so zmenou tepelnej ochrany budovy

kultirneho domu je jednoduchd stavba, ktoru nie je potrebné delit.
5. VECNE A CASOVE VAZBY NA OKOLIE A SUVISIACE INVESTICIE
Nie sU zndme Ziadne vecné a Casove vazby, ktoré by ovplyviiovali vystavbu.

6. LEHOTA VYSTAVBY, TERMIN ZAHAJENIA A DOKON CENIA STAVBY

Tieto terminy budu zavisiet od investora



B. SUHRNNA TECHNICKA SPRAVA

1. Suhrnné rieSenie stavby

1.1 Zhodnotenie polohy

Objekt sa nachadza v katastralnom Uzemi obce Horna Kralova, na Hlavnej ulici .
Orientovany je vstupnym prie€elim na juhozapadnu stranu.

Objekt Kulturneho domu svojim rieSenim vytvara jeden celok — Kultirno spolo¢enské
zariadenie.

Objekt bol postaveny v 70. rokoch minulého storocia, ¢o predstavuje cca 35-40 ro¢né

fungovanie objektu v plnom rozsahu.

1.2 Prevedené prieskumy

Pred samotnym projektom neboli vykonané Ziadne Specidlne prieskumy okrem

vizuélnej obhliadky objektu. Stav jednotlivych konStrukcii a konstrukénych prvkov je

mozné zhodnotit na zaklade vizualnej obhliadky nasledovne :

- Objekt je v dobrom stave €o sa tyka nosnych aj nenosnych konstrukcii I. NP

- Strecha je sedlova, po vymene streSného plasta bez zjavného poSkodenia,
klampiarske vyrobky s st poskodené koréziou a neodbornymi opravami

- Drevené okna a dvere su z hladiska teplo-technickych pozZiadaviek nevyhovujuce

Po obhliadke je mozné skonStatovat, Ze stav objektu zodpoveda veku, uZivaniu

a udrzbe venovanej objektu.

Navrhované stavebné dielo je prevadzané na jestvujlcej stavbe, preto je nevyhnutné

vykonavat priebezne kontrolné merania a pripadné odchylky od skutoénosti

zakomponovat do stavebného procesu. Nakolko bola prevedena len obhliadka

stavby a sondy jestvujucich stavebnych konstrukcii neboli vykonané je nevyhnutné po

odhaleni stavebnych konstrukcii vykonat obhliadku nosnych prvkov a zasahy do

nosnych konstrukcii konzultovat s projektantom. Pred realizaciou vyroby okien a

dveri, vyroby klampiarskych konstrukcii je nevyhnutné premerat vSetky prvky na

stavbe a vyrabat ich podla skutoénych rozmerov.

2. Zhodnotenie objektu
2.1 Dispozi éné a stavebné rieSenie existujuceho stavu

Architektonické a prevadzkovo — dispozi¢né rieSenie vychadza z pévodného stavu

daného objektu. Kultirny dom je -jednpodlazny objekt, Ciastone podpivnieny so



sedlovou strechou. Sucasny stavebno-technicky stav objektu po statickej stranke je
pomerne zachovaly.

Obnova a adaptacia objektu pracuje s minimalnymi zasahmi do pévodnych nosnych
konstrukcii. Maximélna vysSka objektu od terénu je 7140 mm. V prednej Casti je
vstupna hala, $atfia a schodisko do suterénu. V strednej ¢asti pozdizneho objektu je
mala sala, kuchyfa a socialne zazemie. V zadnej Casti je velkd sala s podiom
s priruénymi miestnostami. Vstup do objektu je z Hlavnej ulice zo severovychodnej
strany. Parkovanie je zabezpecené na spevnenej ploche pred objektom.

Objekt je zaloZeny na Zelezobetdnovych pasoch z prostého betonu. Zvislé nosné
konStrukcie tvori murovany obvodovy plast z tehal plnych palenych a pérobeténovych
tvarnic. Zateplenie obvodovych Zelezobetonovych konStrukcii izolaénymi doskami
Heraklit. Stropy v prednej Casti su rieSené ako dreveny trdmovy strop s obojstranym
zaklopom, v zadnej Casti je strop spolu so streSnou konstrukciou tvoreny ocelovymi
vaznikmi s drevenou vydrevou. Krov v prednej asti je dreveny, konstrukcia sedlova,

CiastoCne pultova. Krytina na objekte je plechova farby hnedej

2.2 Buracie prace
Buracie prace pozostavaju z nasledovnych ¢€innosti:
- vyburanie konstrukcie podlahy v zadnej ¢asti objektu
- demontéz Zlabov a zvodov pre odvod dazdovej vody zo strechy
- zvesenie okennych a dvernych kridiel
- vybdranie okennych ramov a parapetov
- vybdranie dvernych zarubni
- odstranenie existujuceho keram. obkladu
- odstranenie existujucich vetracich mriezok

- demontéz jestvujuceho bleskozvodu (uskladnit a znovu namomtovat)

2.3 Navrhovana obnova objektu

Predmetom projektovej dokumentacie je technické rieSenie opatreni pre zniZenie
energetickej narocnosti  objektu. Opatrenia vyplyvajli zo spracovaného
teplotechnického posudku. V spracovanom posudku je rieSené zateplenie
obvodového plasta, podhfadov, podlah, vymena otvorovych konStrukcii

a rekonstrukcia vykurovania.



Zateplenie objektu

Samotné zateplenie objektu bude prevedené zo zateplovacieho systému z fasadnych

izolacnych dosiek z mineralnej viny Nobasil FKL

SKLADBA NAVRHOVANEHO ZATEPLENIA OBVODOVEHO PLASTA

- baumit silikbnova omietka hr. 1.5 mm

- podkladovy penetracny nater

- baumit lepiaca a vystuzna stierka + mrieZzka hr. 4 mm

- fasadne iz. dosky z min. viny Nobasil FKD hr. 160, 180

- baumit lepiaca stierka hr. 3 mm

- vonkajSia vapenna omietka

- obvodové murivo z pérobet. tvarnic resp. z tehél hr. 300-600 mm

- vnutorné vpenna omietka

Obvodovy plast v Urovni sokla je zatepleny kontaktnym zateplovacim systémom

s izolantom z fasadnych izolaénych dosiek z extrudovaného polystyrénu hr. 50 mm

SKLADBA NAVRHOVANEHO ZATEPLENIA OBVODOVEHO PLASTA
(SOKLA+ZAKLADOV)

- baumit silikbnova omietka hr. 1,5 mm

- podkladovy penetracny nater

- baumitlepiaca a vystuzna stierka + mriezka

- dosky z extrudovaného polystyrénu hr. podla zateplenia stien

- baumit lepiaca stierka hr. 3 mm

- oprava a vyrovnanie jestvujucej omietky

- jestvujuce murivo z tehdl PP, resp. beténovy zaklad

Postup a detaily zateplenia musia by ¢ prevedené pod l'a ETICS 2.

Vymena otvorovych konstrukcii

V obvodovom plasti je navrhnuta vymena vSetkych vyplni otvorov.

Rozmer, d¢lenenie a otvaravost menenych vyplni bude identickd s existujucimi
vyplhami otvorov. Oknd a dvere suU navrhnuté plastoveé, 5-komorovy systém,
zasklenie s izolaénym trojsklpm plnené argénom,farba biela, suginitel prechodu tepla

Ug = 0,6 W/m2K. Okno tvori kombinacia otvaravych a vyklopnych kridiel. Stu¢astou



dodavky okien je montdz parapetov, vyspravky ostenia a hadprazia. Vonkajsi parapet
z poplastovaného plechu farba biela, vnitorny parapet plastovy farba biela. Sirky
adizku parapetov realizovat a7 po zamerani skutoénej Sirky po zrealizovani

zateplenia a osadenia okien.

Rekonstrukcia zdroja tepla

Pbévodné radiatorové vykurovanie (stacionarne kotle) je v havarijnom stave, bude
zdemontované a nahradené novym radiatorovym vykurovanim s plynovym zavesnym
kondenza¢nym kotlom. Novym zdrojom tepla bude plynovy zavesny kondenzacny
turbokotol s vykonom 8-31,7kwkW.Na pokrytie tepelnych strat v jednotlivych
miestnostiach je navrhnuté radiatorové vykurovanie s teplotnym spadom

75/55°C.Kotol je umiestneny v kotolni v miestnosti ¢.1.15 — Kotolha.

3. Staticky posudok stavby
Na zaklade prilozeného statického posudku je konstrukcia stavby navrhnuta v zmysle
platnych technickych noriem, konStrukcia vyhovuje na medzny stav Unosnosti a
medzny stav pretvorenia v zmysle STN 73 0031. Pridavné zataZenie zateplovacim

systémom neovplyvni statické pésobenie budovy a zakladové napétie.

4. Poziarna ochrana
Posudenie stavby je spracované v zmysle § 98 ods. 2 vyhlasky MV SR €. 94/2004
Z.z. v zneni vyhl. MV SR ¢&. 307/2007 Z. z. podla STN 73 0834/Z5 v nadvéaznosti na
STN 73 0802/Z8 a dalSie suvisiace STN.
Dodato¢né zateplenie stavieb kontaktnym zateplovacim systémom je zmenou stavby
skupiny Il. a protipoZiarne zabezpecenie stavby je vykonané v zmysle STN 73 0834
a rieSi sa podla ¢lanku . 6.2.4.11 STN 73 0802.
V stavbach s poziarnou vyskou najviac 22,5 m sa mdze v kontaktnych zateplovacich
systémoch, s vyrieSenymi detailmi pouzit' tepelna izol4cia najviac triedy reakcie na
ohen E a kontaktny zateplovaci systém musi mat triedu reakcie na ohen najviac B-
s1, dO (podla STN EN 13501-1) alebo tepelna izolacia horfavosti A alebo B (podra
STN 73 0861 alebo STN 73 0862)
Na uvedeny zateplovaci systém je potrebné Ziadat &i bolo vydané osvedCenie na
pouzivanie zatepfovacieho systému podla zdkona NR SR ¢.90/1998 Z.z.
o stavebnych vyrobkoch.
Je potrebné poZadovat aby zateplovaci systém stavby bol schvaleny a certifikovany,

zateplovacie systémy realizovali firmy, ktoré maju na tato c&innost licenciu,



zateplovaci systém bol realizovany vsulade so schvalenou projektovou

dokumentéaciou. Stavba bude nadalej vyuzZivana na pévodné ucely.

. Inzinierske siete, komunikacie a spevnené ploch vy
Danym projektom nie su inZinierske objekty dotknuté . V3etky st existujlce spifiajlice

podmienky pre dany stavebny objekt.

. Vykurovanie

Pbévodné radiatorové vykurovanie (stacionarne kotle) je v havarijnom stave, bude
zdemontované a nahradené novym radiatorovym vykurovanim s plynovym zavesnym
kondenza¢nym kotlom. Novym zdrojom tepla bude plynovy zavesny kondenzacny
turbokotol s vykonom 8-31,7kwkW.Na pokrytie tepelnych strat v jednotlivych
miestnostiach je navrhnuté radiatorové vykurovanie s teplotnym spadom 75/55°C.
Tepelné straty su vypocitané podla STN 060210 pre teplotnd te=-110C a krajinu

s intenzivnymi vetrami.

Maximalna potreba tepla
Qmax= 28,288 kW

Roéna

_ 202%(20 - 4,2)
Qrok - 24XQmax XO,9X (20_ (_11)) (k\M1/ rok)

Qrok = 62 907,54 kWh/rok = 62,907 MWh/rok

Potreba zemného plynu
Maximalna

Bmax=31,70x3,6/33,4x1,025 =3,333 /m*/hod/
Rocna

Bmax=62 907x3,6/33,4x1,025 =6 616 /m>/rok/

Zdrojom tepla je plynovy zavesny kondenzacny kotol VIESSMANN typ Vitodens 200-
W s tepelnym vykonom 8,0 — 31,7 kW . Celkovy inStalovany vykon kotolne je 1x
31,7kW= 40,7kW.

Sucastou kotla je obehové Cerpadlo VI UPM-15-70 KM s regulovatelnymi ota¢kami

a poistny ventil DN20-3,bar.



Technické parametre kotla:

typ VITODENS 200
Menovyty vykon /50/30°C/ 8,8-35kw
Tepelny prikon 8,3-31,7kw
Teplotny spad 75/55°C
Elektrické napétie 230V/50Hz
Menovity elektricky prikon 138W

Komin

Technické parametre:

- vykon kotla ........... 35,0kW

- priemerna teplota spalin .... 35-65°C

- t€inna vySka komina ......... 2m

Privod vzduchu aodvod spalin sa prevedie koncentrickym kominom 60/100

vertikalne cez Sikmu strechu.

Vykurovacie telesa

Na pokrytie tepelnych strat st navrhnuté ocefové doskové vykurovacie telesa typ
STELRAD SOFTLINE COMPACT - teleso sa pripoji na plastohlinikovy rozvod
pomocou uhlového ventilu a rohovej spojky typ Herz pred stenou alebo vykurovacie
telesa typ STELRAD SOFTLINE COMPACT VK - teleso sa pripoji na plastohlinikovy
rozvod pomocou rohovej armatiry HERZ 3000. Reguléciu teploty v jednotlivych
miestnostiach zabezpecia termostatické ventily pomocou termostatickych hlavic
HERZ typ Porsche .

. RieSenie odpadového hospodarstva
Podla vyhlasky MZP SR ¢&.284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalog odpadov
V zneni:
« vyhlasky MZP SR &. 409/2002 Z.z.
« vyhlasky MZP SR &. 129/2004 Z.z
zatriedujeme odpady nasledovne:
* 15 Odpadové obaly, absorbenty, handry na  &istenie, filtra €ny materiél

a ochranné odevy inak neSpecifikované



1.

Cislo podskupiny odpadu: 15 01  Obaly ( vratane odpadovych obalov zo
separovaného zberu komunalnych odpadov )

Cisla druhov odpadu : 1501 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 06

Kategéria odpadov O — ostatny odpad

« 17 Stavebné odpady a odpady z demolacii

2.

Cislo Cislo podskupiny odpadu: 17 01 Betén, tehly, dlazdice, obkladagky a
keramika

Cisla druhov odpadu : 170101,170102,170103, 17 01 07
Kategoria odpadov @]

3.

Cislo podskupiny odpadu: 17 02 Drevo, sklo a plasty

Cisla druhov odpadu : 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03

Kategoria odpadov @]

4.

Cislo podskupiny odpadu: 17 04 05 Zelezo a ocel

Kategéria odpadu 0]

5.

Cislo podskupiny odpadu: 17 04 07 ZmieSané kovy

Kategéria odpadu 0]

6.

Cislo podskupiny odpadu: 17 09 Iné odpady zo stavieb a demolacii

Cisla druhov odpadu : 1709 04 -iné ako v 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03
Kategoria odpadov @]

7.

Cislo podskupiny odpadu: 20 01 21 Ziarivky a iny odpad obsahuijdci ortut
Kategoria odpadov N
Odpady, ktoré vznikna pocas vystavby, bude likvidovat' dodavatel'ska organizacia vo

vyhovujicom zariadeni na nakladanie s odpadmi.



Likvidacia odpadu bude zabezpeCena miestnymi sluzbami minimalne jedenkréat
tyZzdenne odvozom na uréenu skladku.

V okoli stavby budd umiestnené nadoby na odpad vyhradené pre navrhovanu stavbu.
Odpad bude zhromaZzdovany na mieste vzniku v odpadovych nadobach a koSoch. Pri
upratovani bude premiestneny do kontajnerov v osobitnom vyhradenom priestore,
kde bude uskladneny aZz do odvezenia. Odpad bude triedeny a jeho uloZzenie musi
byt v sulade s platnymi zakonmi a predpismi. Odvoz odpadu na likvidaciu alebo do
zberu sa bude vykonavat na zéklade zmluvnych dohéd s odberatelmi podla druhu

odpadu.

Ochrana zivotného prostredia

Objekt je vo vSetkych svojich désledkoch navrhnuty na principe maximalnej
ochrany Zivotného prostredia najma v jeho zloZzkach ochrany véd a podzemia. V
kone¢nom dosledku nebude negativne vplyvat na Zivotné prostredie na danom
Gzemi.
Ocakavané Ciastkove kratkodobé narusenie prostredia v suvislosti s realizaciou celku
sa prejavi hlavne:
- vy88im hlukom ( stavebnym hlukom )
- docasne vys3ou prasnostou ovzduSia
- Ciasto¢nym znecistenim miestnych komunik&cii pri realizacii objektu.
Pri realizacii sa budd eliminovat vySSie uvedené kratkodobé negativne vplyvy na
prostredie organizaCnymi opatreniami ( napr. sa nebudd rusné a hluéné pracovné
procesy uskutoénovat v kfudnych rannych, veernych a no€nych hodinach a v drioch
pracovného pokoja ) a hygienickymi opatreniami pri prevadzke vystavby ( Cistenie

vozidiel, €istenie komunikacii a pod. ).

. Starostlivos t' o bezpe €nost’ prac a technickych zariadeni

Nové vyrobky uréené na trvalé a pevné zabudovanie do stavby (,stavebné
vyrobky“) musia mat’ v zmysle 8 2 zékona ¢€.521/2001 Z.z. O stavebnych vyrobkoch
doloZeny vyrobcom, resp. dodavatelom certifikat preukazania zhody, resp. vyhlasenie
0 zhode.
Technologické zariadenie ako aj ich prisluSenstvo je navrhované tak, aby spinalo
bezpecnostno-technické pozZiadavky na stacionarne stroje a zariadenia.
Z hladiska bezpe€nosti prevadzky zvySené riziko predstavuju uréené technické
zariadenia, ktoré podliehaju posudzovaniu zhody v zmysle zakona €.264/1999 Z.z.,

a pre ktoré musia byt pri posudzovani zhody pred uvedenim do prevadzky zaistené



také postupy, ktorymi bude preukazand zhoda zariadenia s bezpecénostno-
technickymi poZiadavkami. Pocas prevadzky plati pre vyhradené technické
zariadenie vyhlaska MPSVaR SR €.718/2002 Z.z.

Zakladné poziadavky na zaistenie bezpecnosti prace a technickych zariadeni
vyplyvaju z vyhlasky SUBP ¢&. 59/1982 Zb.

Starostlivost o bezpecnost prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach
vyplyva z vyhlasky SUBP a SBU ¢&. 374/1990 Zb. v tomto pripade zamerané hlavne
na leSenie, prace vo vyskach , montadZzne a zvaracské préace.

Pre leSenie a leSenarske préace platia tieZz ustanovenia v STN 73 8101, STN 73 8107.

Pre zvaranie platia tiez bezpecnostné ustanovenia podla STN 05 0601, STN 05 0610
a STN 05 0630.

MontdZzne prace na vyhradenych zariadeniach mézu vykonavat len opravnené
pravnické a fyzické osoby s plathou odbornou spdsobilostou pre cinnost v danej
oblasti vzmysle 8§ 5. Zvaracie prace mozu vykonavat len zvaraci s opravnenim
v zmysle STN — EN 287-1.

Polas prevadzania montdznych prac je zvlast nutné dodrZiavat bezpelnostné
predpisy podla vyhlasky SUBP a SBU & 374/1990 Zb. o Bezpeénosti prace a
technickych zariadeni pri stavebnych pracach , osobitne 8. ¢ast MontaZzne préace , 9.
gast Prace vo vySkach a nad volnou hibkou , §92. Manipulacia , §98. Maliarske a
natieracskeé prace a §99. Zvéranie .

§ 52. bod 3 Vyhlasky SUBP a SBU ¢.374/90 stanovuje ochranné pasmo vymedzujlce
ohradenim ohrozeny priestor. Tento musi mat Sirku od okraja pracoviska , alebo
pracovnej podlahy najmenej:

a./ 1,5m pripréci vo vySke od 3 do 10 m vratane

b./ 2 m pri praci vo vySke nad 10 do 20 m vratane



