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TECHNICKA SPRAVA

1. ZAKLADNE UDAJE
1.1 Uvod

Predmetom projektovej dokumentécie je technické rieSenie opatreni pre zniZenie
energetickej narocnosti  objektu. Opatrenia vyplyvaju zo spracovaného
teplotechnického posudku. Zo spracovaného posudku je rieSené zateplenie
obvodového plasta, podhladov, podlah, vymena otvorovych konStrukcii
a rekonstrukcia vykurovania.

Objekt sa nachadza v katastralnom Uzemi obce Horn& Krafova, na Hlavnej ulici.
Orientovany je vstupnym prie€elim na severovychodnu stranu.

Objekt Kultirneho domu svojim rieSenim vytvara jeden celok — Kultdrno spolo¢enské

zariadenie.

1.2 Architektonické a dispozi €né rieSenie pdvodného objektu

Architektonické a prevadzkovo — dispozi¢né rieSenie vychadza z pévodného stavu
daného objektu. Kultirny dom je jednpodlazny objekt, Ciastoéne podpivniCeny so
sedlovou strechou. Su¢asny stavebno-technicky stav objektu po statickej stranke je
pomerne zachovaly.

Obnova a adaptacia objektu pracuje s minimalnymi zasahmi do pévodnych nosnych
konsStrukcii. Maximalna vySka objektu od terénu je 7140 mm. V prednej Casti je
vstupna hala, 3atfia a schodisko do suterénu. V strednej éasti pozdizneho objektu je
mala sala, kuchyha a socialne zazemie. V zadnej Casti je velkd sala s pddiom
s priru¢nymi miestnostami. Vstup do objektu je z Hlavnej ulice zo severovychodnej

strany. Parkovanie je zabezpecené na spevnenej ploche pred objektom.

2. STAVEBNO — TECHNICKE UDAJE

2.1 Popis stavebného objektu
Objekt je zaloZzeny na Zelezobetdnovych pasoch z prostého betonu. Zvislé nosné
konsStrukcie tvori murovany obvodovy plast ztehal plnych palenych. Zateplenie
obvodovych Zelezobetonovych konstrukcii izolaGnymi doskami Heraklit.
Stropy v prednej Casti su rieSené ako dreveny trdmovy strop s obojstranym zaklopom,

v zadnej Casti je strop spolu so streSnou konStrukciou tvoreny ocefovymi



priehradovymi véaznikmi s drevenou vydrevou. Krov v prednej Casti je dreveny,

konstrukcia sedlova, Ciasto¢ne pultova. Krytina na objekte je plechova farby hnedej

Vyplne otvorov su typové drevené okna a dvere.

2.2 Zhodnotenie stavu jestvujucich konstrukcii

Stav jednotlivych konstrukcii a konStrukénych prvkov je mozné zhodnotit na zaklade

vizuélnej obhliadky nasledovne :

- Objekt je v dobrom stave ¢€o sa tyka nosnych aj nenosnych konstrukcii

- Strecha je sedlovd bez zjavného poSkodenia, klampiarske vyrobky sa su

posSkodené kordziou a neodbornymi opravami

- Drevené okna a dvere su z hladiska teplo-technickych poZiadaviek nevyhovujlice

Po obhliadke je mozné skonStatovat, Ze stav objektu zodpoveda veku, uZivaniu

a udrzbe venovanej objektu. Pre jeho dalSie efektivhe vyuZivanie je potrebna

komplexna obnova v zmysle posudku a obhliadky.

2.3 Buracie prace

Pred samotnym zateplenim je potrebné vyburanie a Uprava urcitych konstrukcii na

fasdde a streche objektu.

Blracie prace zahfhaja:

Buracie prace pozostavaju z nasledovnych ¢€innosti:

vyburanie konStrukcie podlahy v zadnej €asti objektu

demontéz Zlabov a zvodov pre odvod dazdovej vody zo strechy
zvesenie okennych a dvernych kridiel

vyburanie okennych ramov a parapetov

vybuaranie dvernych zarubni

odstranenie existujuceho keram. obkladu

odstranenie existujucich vetracich mrieZok

demontaz jestvujuceho bleskozvodu (uskladnit a znovu namomtovat)

POZOR: vSetky buracie prace realizovat rucne, bez pouZitia dynamickych

desStrukénych nastrojov a zariadeni.

Zabezpecenie baracich prac:

Ukon&ovacie uzavery pripojok v3etkych médii je potrebné zabezpedit, aby
pocas buaracich prac neboli poSkodené.
pri realizovani buaracich prac nesmie dbéjst k poSkodeniu a ohrozeniu

susednych objektov,



- vpripade zistenia nepredpokidanych okolnosti statického charakteru

odporucame prizvat k baracim pracam statika

2.4 Nové konstrukcie

2.4.1 Zateplenie obvodového plas ta
Samotné zateplenie objektu bude prevedené zo zateplovacieho systému z fasadnych
izolacnych dosiek z mineralnej viny Nobasil FKL v hrabkach 100, 120 a 150 mm
podla hrabky steny na ktoré sa bude zateplenie prevadzat.
Ostenie okien a dveri previest Nobasilom FKD hr. 30 mm.
Na lepenie, armovanie a vyrovnavanie izolaénych dosiek je v skladbe systému
pouzitad Baumit lepiaca stierka.
SKLADBA NAVRHOVANEHO ZATEPLENIA OBVODOVEHO PLASTA

- baumit silikbnova omietka hr. 1.5 mm

- podkladovy penetracny nater

- baumit lepiaca a vystuzna stierka + mriezka hr. 4 mm

- fasadne iz. dosky z min. viny Nobasil FKD hr. 160, 180

- baumit lepiaca stierka hr. 3 mm

- vonkajSia vapenna omietka

- obvodové murivo z pérobet. tvarnic resp. z tehal hr. 300-600 mm

- vnutorna vapenna omietka

Obvodovy plast v arovni sokla je zatepleny kontaktnym zateplovacim systémom
s izolantom z fasadnych izolacnych dosiek z extrudovaného polystyrénu hr. 50 mm.
Pred samotnym lepenim je potrebné odstranit pdévodny keramicky obklad. Po
odstraneni obkladu sa murivo poSkodené buranim musi vyrovnat. Na lepenie,
armovanie a vyrovnavanie izolacnych dosiek je v skladbe systému pouZzita Baumit

lepiaca stierka. Dodrzat’ technologicky postup zateplovacieho systému.

SKLADBA NAVRHOVANEHO ZATEPLENIA OBVODOVEHO PLASTA
(SOKLA+ZAKLADOV)

- baumit silikbnova omietka hr. 1,5 mm

- podkladovy penetracny nater

- baumitlepiaca a vystuzna stierka + mriezka

- dosky z extrudovaného polystyrénu hr. podla zateplenia stien



- baumit lepiaca stierka hr. 3 mm
- oprava a vyrovnanie jestvujucej omietky
- jestvujuce murivo z tehal PP, resp. betonovy zéklad

Postup a detaily zateplenia musia by ¢ prevedené pod la ETICS 2.

2.4.2 Zateplenie stropov
Existujuce stropy kutlirneho domu nie su vsucastnej dobe zateplené resp. su
zateplené iba CiastoCne v zadnej Casti drevocementovymi doskami hr. 50 mm.
Vplyvom chybajlcej parozabrany je nosha drevena ¢ast stropu v zadnej asti znacne
poSkodend a je potrebna jej celkova vymena. Po demontazi stropnej konstrukcie je
potrebné vytvorenie nového nosného roStu z drevenych hranolov. Dreveny rost
vytvara nosnu konstrukciu pre jednotlivé izolané vrstvy a podhlfadova konStrukciu.
Pod izola€nu vrstvu je potrebné umiestnit parozdbranu. Povrchovu Upravu bude tvorit

omietka Baumit Granopor.

SKLADBA NAVRHOVANEHO ZATEPLENIA STROPU
- izolacia nad drev. hranolmi Nobasil TKD hr. 100 mm
- hranol 80x160, medzi izolacia Nobasil TKD hr. 160 mm
- parozébrana Jutafol N 110
- drevend vydreva 80x50 mm
- OSB doska hr. 22 mm
- nobasil PTN hr. 30 mm
- Baumit lepiaca stierka so sklotextilnou mrieZkou

- omietka Baumit Granopor

2.4.3 Zateplenie podlahy
Podlaha v kultirnom dome nie je chrdnena proti unikom tepla. Navrhujeme zateplenie
velkej saly s prisluSenstvom. Ostatné Casti nebudé zateplené z dévodu zhotovenie
novej povrchovej vrstvy.
V zadnej €asti kultirneho domu vo velkej sale je potrebné vyburat existujucu podlahu
v celej vrstve aZ po nespevnené podioZie do hibky 460 mm od nulového bodu. Este
predtym je potrebné vyburat prieCky a dvere pomocnych priestorov a demontovat
podium. Novu nosna konstrukciu podlahy bude tvorit Zel. bet. doska z betonu C 16/20
armovana kari sietou 150/8 x 150/8. Povrchovu naslapnu vrstvu zhotovit' z drevenych

parkiet.



SKLADBA NAVRHOVANEHO ZATEPLENIA PODLAHY

vysokozétazové PVC hr. 5 mm

- cemento-betdnovy poter hr 60 mm armovany sietou 150/5 x 150/5

- extrudovany polystyrén hr. 100 mm

- hydroizolacia

- Zel. bet. doska C 16/20 armov. sietou kari 150/8 x 150/8 hr. 150 mm

- Strkovy podsyp — kamenivo fr. 16-32 hr. 150 mm
Podlaha v prednej cCasti kultirneho domu v podpivni€enych priestoroch bude
zateplena pod stropom v pivni¢nej Casti. Material zateplenia bude extrudovany
polystyrén hr. 50 mm lepeny na strop baumit lepiacou stierkou a kotveny pomocou
kotiev.
SKLADBA NAVRHOVANEHO ZATEPLENIA

- extrudovany polystyrén hr. 50 mm

- Baumit lepiaca stierka so sklotextilnou mriezkou

- omietka Baumit Granopor

2.4.4 Vymena otvorovych konstrukcii

V obvodovom plasti je navrhnuta vymena vSetkych vyplni otvorov.

Rozmer, Cclenenie a otvaravost menenych vyplni bude identickd s existujaciimi
vypliami otvorov. Okna a dvere su navrhnuté plastové, 5-komorovy systém,
zasklenie s izolatnym trojsklo plnené argonom,farba biela, sucinitel prechodu tepla
Ug = 0,6 W/m2K. Okno tvori kombinacia otvaravych a vyklopnych kridiel. Stuéastou
dodavky okien je montdz parapetov, vyspravky ostenia a hadprazia. Vonkajsi parapet
z poplastovaného plechu farba biela, vnitorny parapet plastovy farba biela. Sirky
adizku parapetov realizovat aZ po zamerani skutoénej 3irky po zrealizovani

zateplenia a osadenia okien.

3. RIESENIE ODPADOVEHO HOSPODARSTVA

Podla vyhlasky MZP SR ¢&.284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov

V zneni:
« vyhlasky MZP SR &. 409/2002 Z.z.
« vyhlasky MZP SR &. 129/2004 Z.z

zatriedujeme odpady nasledovne:



» 15 Odpadové obaly, absorbenty, handry na

Cistenie, filtra ény material

a ochranné odevy inak neSpecifikované

1.

Cislo podskupiny odpadu:

15 01 Obaly ( vratane odpadovych obalov zo

separovaného zberu komunalnych odpadov )

Cisla druhov odpadu :

Kategéria odpadov

1501 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 06
O — ostatny odpad

« 17 Stavebné odpady a odpady z demolacii

2.

Cislo Cislo podskupiny odpadu:

keramika
Cisla druhov odpadu :

Kategoria odpadov

3.

Cislo podskupiny odpadu:

Cisla druhov odpadu :

Kategéria odpadov

4,

Cislo podskupiny odpadu:

Kategéria odpadu

5.

Cislo podskupiny odpadu:

Kategoria odpadu

6.

Cislo podskupiny odpadu:

Cisla druhov odpadu :

Kategoria odpadov

7.

Cislo podskupiny odpadu:

17 01 Betén, tehly, dlazdice, obkladatky a
170101, 1701 02,17 01 03, 17 01 07
O

17 02 Drevo, sklo a plasty
17 02 01, 17 02 02, 17 02 03
O

17 04 05 Zelezo a ocel
O

17 04 07 ZmieSané kovy
O

17 09 Iné odpady zo stavieb a demolacii
17 09 04 -iné ako v 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03
O

20 01 21 Ziarivky a iny odpad obsahujtci ortut



Katego6ria odpadov N

Odpady, ktoré vznikna pocas vystavby, bude likvidovat dodavatel'ska organizacia vo
vyhovujlicom zariadeni na nakladanie s odpadmi.

Likvidacia odpadu bude zabezpe€enad miestnymi sluzbami miniméalne jedenkrét
tyZzdenne odvozom na uréenu skladku.

V okoli stavby budd umiestnené nadoby na odpad vyhradené pre navrhovanu stavbu.
Odpad bude zhromaZzdovany na mieste vzniku v odpadovych nadobach a koSoch. Pri
upratovani bude premiestneny do kontajnerov v osobitnom vyhradenom priestore,
kde bude uskladneny aZz do odvezenia. Odpad bude triedeny a jeho uloZzenie musi
byt v sulade s platnymi zakonmi a predpismi. Odvoz odpadu na likvidaciu alebo do

zberu sa bude vykonavat na zéklade zmluvnych dohéd s odberatelmi podla druhu

odpadu.
4, STAROSTLIVOST O BEZPECNOST PRACE A TECHNICKYCH
ZARIADENI

Nové vyrobky uréené na trvalé a pevné zabudovanie do stavby (,stavebné vyrobky*)
musia mat v zmysle 8 2 zakona €.521/2001 Z.z. O stavebnych vyrobkoch dolozeny
vyrobcom, resp. dodavatelom certifikat preukdzania zhody, resp. vyhlasenie o zhode.
Technologické zariadenie ako aj ich prisluSenstvo je navrhované tak, aby spinalo
bezpecnostno-technické poziadavky na stacionarne stroje a zariadenia.

Z hladiska bezpecnosti prevadzky zvySené riziko predstavuju uréené technické
zariadenia, ktoré podliehaju posudzovaniu zhody v zmysle zékona €.264/1999 Z.z.,
a pre ktoré musia byt pri posudzovani zhody pred uvedenim do prevadzky zaistené
také postupy, ktorymi bude preukdzand zhoda zariadenia s bezpecnostno-
technickymi poziadavkami. Pocas prevadzky plati pre vyhradené technické
zariadenie vyhlaska MPSVaR SR €.718/2002 Z.z.

Zakladné poZiadavky na zaistenie bezpec€nosti prace a technickych zariadeni
vyplyvaju z vyhlasky SUBP &. 59/1982 Zb.

Starostlivost 0 bezpeclnost prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach
vyplyva z vyhlasky SUBP a SBU ¢&. 374/1990 Zb. v tomto pripade zamerané hlavne
na leSenie, prace vo vySkach , montazne a zvaracské prace.

Pre leSenie a leSenéarske prace platia tieZz ustanovenia v STN 73 8101, STN 73 8107.



Pre zvaranie platia tieZ bezpe€nostné ustanovenia podla STN 05 0601, STN 05 0610
a STN 05 0630.

Montazne prace na vyhradenych zariadeniach mdZzu vykonavat len opravnené
pravnické a fyzické osoby s platnou odbornou spoésobilostou pre €innost v danej
oblasti vzmysle 8 5. Zvaracie prdce mdzu vykonavat len zvarali s opravnenim
v zmysle STN — EN 287-1.

PoCas prevadzania montédZznych prac je zvlast nutné dodrziavat bezpecnostné
predpisy podla vyhlasky SUBP a SBU ¢&. 374/1990 Zb. o Bezpecnosti prace a
technickych zariadeni pri stavebnych pracach , osobitne 8. ¢ast Montazne préce , 9.
Cast Prace vo vySkach a nad volnou hibkou , §92. Manipulécia , 898. Maliarske a
natieraCskeé prace a §99. Zvaranie .

§ 52. bod 3 Vyhlasky SUBP a SBU ¢.374/90 stanovuje ochranné pasmo vymedzujlce
ohradenim ohrozeny priestor. Tento musi mat Sirku od okraja pracoviska , alebo
pracovnej podlahy najmenej:

a./ 1,5m pripracivo vyske od 3 do 10 m vratane

b./ 2 m pri praci vo vySke nad 10 do 20 m vrata.



