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KULTURNY DOM, HORNA KRALOVA PROJEKTOVE ENERGETICKE HODNOTENIE

1 UvoD
1.1 ULOHA

Preukézat splnenie ustanovenia § 43d stavebného zakona a § 21 vyhlasky MZP SR
€. 532/2002 Z.z., vsuvislosti so zdkonom NR SR ¢. 555/2005 Z.z. o energetickej
hospodarnosti budov v zneni neskorSich predpisov v Stadiu rieSenia projektu vyznamnej
obnovy Kultirneho domu v obci Horna Kréafova, okr. Sala, na pozemku parc. &. 61/11, k..
Horna Kralova.

1.2 POUZITE PRAVNE NORMY A LITERATURA

(1) STN 73 0540 -1 a 3 Tepelna ochrana budov, Tepelnotechnické vlastnosti stavebnych
konStrukcii a budov, jul 2012, G¢innost od 1.1.2013.

(2) 73 0540 -—2:2012/71:2016 Tepelna ochrana budov, Tepelnotechnické vlastnosti
stavebnych konstrukcii a budov, PoZiadavky a kritéria , t€innost’ od 1.8.2016.

(3) STN 73 2901 Zhotovovanie vonkajSich tepelnoizolaénych kontaktnych systémov
(ETICS)

(4) Vyhlagka MZP SR &. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o veobecnych
technickych poZiadavkach na vystavbu a o vSeobecnych technickych poZiadavkach na
stavby uzivané osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientécie.

(5) Vyhlaska MDVRR SR &.324/2016 Z.z., ktorou sa meni a dopifia vyhlaska MDVRR SR &.
364/2012 Z.z., ktorou sa vykonava zakon NR SR €. 555/2005 Z. z. o energetickej
hospodarnosti budov a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich
predpisov.

1.3 PODKLADY PRE VYPRACOVANIE TEPELNOTECHNICKEHO PO SUDKU

1. Projektova dokumentéacia vypracovana projektantom Ing. Peter Soka.

2 ZAKLADNE UDAJE O BUDOVE A ZLOZENIE KONSTRUKCII.
2.1 POPIS STAVBY

Ide o jednopodlaznd budovu s c¢iastoénym podpivni¢enim. Pévodna budova je
postavend tradi¢nou technolégiou v rokoch 1937 s dvomi pristavbami v neskorSom obdobi.
Nosné vonkajSie steny povodnej stavby su murované z plnych pélenych tehal hr. 600 mm
a pristavby socialnych zariadeni z PPT hr.300 mm, pristavba saly je vymurovana
z porobeténovych tvarnic hr. 300 mm. Stropy nad pdvodnou stavbou a pristavbami soc.
Zariadeni su drevené tramové s podbijanim a zédklopom.

Strecha nad pévodnou stavbou je Sikma vytvorena drevenym krovom tvaru sedla.
Strechy nad pristavbami soc, zariadeni su ploché prevetravané. Strecha na salou je sedlova
vytvorena vaznikovym nosnym systémom. Strop nad salou je z omietnutého heraklitu
pripevneného na nosnych drevenych hranol&ekoch.

V podlahach na zemine su tepelné izolacie iba zo Skvarobetonu.

Vyplne vonkajSich otvorov su pbvodné, t.j. drevené okna a kovové dvere plné a
zasklené.
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KULTURNY DOM, HORNA KRALOVA PROJEKTOVE ENERGETICKE HODNOTENIE

Predmetom projektovej dokumentécie stavebnych Gprav na budove KD je zateplenie
obvodovych stien certifikovanym systémom ETICS tepelnou izolaciou na baze MW
jednotnej hrabky 160 mm, stropu pod nevykurovanym podstreSnym priestorom, strechy nad
socialnym zariadenim a vstupom, stropu nad pivnicou, vymena podlahy v priestore saly
a vymena vyplni vonkajSich otvorov.

ZloZenie stavebnych konStrukcii je uvedené v projektovej dokumentécii ASR
av posudeni fragmentov jednotlivych konStrukcii v stati 3. Posudenie je v dvoch
alternativach:

1. Sudcasny stav

2. Stav po zrealizovani navrhovanych Gprav

Budova je postavena v lokalite s nadmorskou vySkou 140 m n.m. v 1. teplotnej oblasti
s vonkajSou vypoctovou teplotou -11° C, vo veternej oblasti 2 s priemernou rychlostou vetra
od 2,00 m/s do 5,00 m/s.

3 ZAKLADNE KOMPLEXNE TEPELNOTECHNICKE POSUDENIE

STAVEBNYCH KONSTRUKCII
poda STN EN ISO 13788, STN EN 1SO 6946, STN 730540 :2012

Posudenie existujacich i navrhovanych konstrukcii je pomocou programu TEPLO.

Okrajové podmienky vypo ¢tu :

Navrhova vonkajSia teplota Te : -120C
Navrhova teplota vnutorného vzduchu Tai : 20.0C
Navrhova relativna vihkost vonkajSieho vzduchu RHe : 83.0 %
N&vrhova relativna vihkost vnatorného vzduchu RHi : 50.0 %

3.1 OBVODOVA STENA MUROVANA Z PLNYCH TEHAL HR. 600 MM

3.1.1 Su€asny stav

Skladba konstrukcie (od interiéru) :

Cislo  Nazov D Lambda c Ro Mi Ma
[m] Wim.K)]  [J/(kg.K)] [kg/m3] [-] [k g/m2]
1 Omitka vapenoc 0,0200 0,9900 790,0 2000,0 19,0 0.0000
2 Zdivo CP 2 0,6000 0,8600 900,0 1800,0 9,0 0.0000
3 Brizolit 0,0300 0,9000 840,0 1900,0 25,0 0.0000

Tepelny odpor a su_¢€inite I prechodu tepla pod Fa STN EN ISO 6946:

Tepelny odpor konstrukcie R : 0.75 m2K/W
Sucinitel prechodu tepla konStrukcie U : 1.086 W/m2K

3.1.2 Stav po zatepleni

Skladba konStrukcie (od interiéru) :

Cislo  Nazov D Lambda c Ro Mi Ma
[m] Wim.K)]  [J/(kg.K)] [kg/m3] [-] [k g/m2]
1 Omitka vapenoc 0,0200 0,9900 790,0 2000,0 19,0 0.0000
2 Zdivo CP 2 0,6000 0,8600 900,0 1800,0 9,0 0.0000
3 Brizolit 0,0300 0,9000 840,0 1900,0 25,0 0.0000
4 Nobasil FKD 0,1600 0,0430 840,0 150,0 3,5 0.0000
5 Omitka ETICS s 0,0050 0,8000 840,0 1750,0 50,0 0.0000
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KULTURNY DOM, HORNA KRALOVA PROJEKTOVE ENERGETICKE HODNOTENIE

Tepelny odpor a su_¢inite I' prechodu tepla pod Fa STN EN ISO 6946:

Tepelny odpor konstrukcie R : 4.48 m2K/W
Sucinitel prechodu tepla konStrukcie U = 0.215 W/m2K < Url = 0,220W/m2K — konstrukcia v yhovuje

Po zatepleni obvodovej steny z tehly PP hr. 600 mm sa zmeni sucinitel prechodu
tepla z hodnoty U = 1,086 W/m?K na hodnotu U = 0.215 W/m?K, o predstavuje rozdiel v
hodnote U = 0,876 W/m?K.

3.2 OBVODOVA STENA MUROVANA Z PLNYCH TEHAL HR. 300 MM

3.2.1 Su€asny stav

Skladba konStrukcie (od interiéru) :

Cislo  Nazov D Lambda c Ro Mi Ma
[m] Wim.K)]  [J/(kg.K)] [kg/m3] [-] [k g/m2]
1 Omitka vapenoc 0,0200 0,9900 790,0 2000,0 19,0 0.0000
2 Zdivo CP 2 0,3000 0,8600 900,0 1800,0 9,0 0.0000
3 Brizolit 0,0300 0,9000 840,0 1900,0 25,0 0.0000

Tepelny odpor a su_¢inite I' prechodu tepla pod l'a STN EN ISO 6946:

Tepelny odpor konStrukcie R : 0.40 m2K/W
Sucinitel prechodu tepla konStrukcie U : 1.747 WIim2K

3.2.2 Stav po zatepleni

Skladba konstrukcie (od interiéru) :

Cislo  Nazov D Lambda c Ro Mi Ma
[m] Wim.K)]  [J/(kg.K)] [kg/m3] [-] [k g/m2]
1 Omitka vapenoc 0,0200 0,9900 790,0 2000,0 19,0 0.0000
2 Zdivo CP 2 0,3000 0,8600 900,0 1800,0 9,0 0.0000
3 Brizolit 0,0300 0,9000 840,0 1900,0 25,0 0.0000
4 Nobasil FKD 0,1800 0,0430 840,0 150,0 3,5 0.0000
5 Omitka ETICS s 0,0050 0,8000 840,0 1750,0 50,0 0.0000

Tepelny odpor a su_¢inite I' prechodu tepla pod Fa STN EN ISO 6946:

Tepelny odpor konstrukcie R : 4.59 m2K/W
Sucinitel prechodu tepla konStrukcie U = 0.210 W/m2K < Url = 0,220W/m2K — konstrukcia v yhovuje

Po zatepleni obvodovej steny ztehly PP hr. 300 mm sa zmeni sucinitel prechodu
tepla z hodnoty U = 1,747 W/m?K na hodnotu U = 0.210 W/m?K, ¢o predstavuje rozdiel
hodnote v U = 1,537 W/m?K.

3.3 OBVODOVA STENA MUROVANA Z POROBETONOVYCH TVARNI C

3.3.1 Su€asny stav

Skladba konstrukcie (od interiéru) :

Cislo  Nazov D Lambda c Ro Mi Ma
[m] Wim.K)]  [J/(kg.K)] [kg/m3] [] [k g/m2]
1 Omitka vapenoc 0,0200 0,9900 790,0 2000,0 19,0 0.0000
2 Pérobetén 0,3000 0,2300 840,0 680,0 10,0 0.0000
3 Brizolit 0,0300 0,9000 840,0 1900,0 25,0 0.0000
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KULTURNY DOM, HORNA KRALOVA PROJEKTOVE ENERGETICKE HODNOTENIE

Tepelny odpor a su_€inite I prechodu tepla pod F'a STN EN ISO 6946:

Tepelny odpor konstrukcie R : 1.36 m2K/W
Sucinitel prechodu tepla konStrukcie U : 0.655 W/m2K

3.3.2 Stav po zatepleni

Skladba konStrukcie (od interiéru) :

Cislo  Nazov D Lambda c Ro Mi Ma
[m] Wim.K)]  [J/(kg.K)] [kg/m3] [-] [k g/m2]
1 Omitka vapenoc 0,0200 0,9900 790,0 2000,0 19,0 0.0000
2 Pérobetén 0,3000 0,2300 840,0 680,0 10,0 0.0000
3 Brizolit 0,0300 0,9000 840,0 1900,0 25,0 0.0000
4 Nobasil FKD 0,1600 0,0430 840,0 150,0 3,5 0.0000
5 Omitka ETICS s 0,0050 0,8000 840,0 1750,0 50,0 0.0000

Tepelny odpor a su_€inite I prechodu tepla pod F'a STN EN ISO 6946:

Tepelny odpor konstrukcie R : 5.09 m2K/W
Sucinitel prechodu tepla konStrukcie U = 0,190 W/m2K < Url = 0,220W/m2K — konstrukcia v yhovuje

Po zatepleni obvodovej steny z pérobetonovych tvarnic hr. 300 mm sa zmeni
stéinitel prechodu tepla z hodnoty U = 0,655 W/m?K na hodnotu U = 0,190 W/m?K, &o
predstavuje rozdiel v hodnote U= 0,465 W/m?K.

3.4 STROP POD PODSTRESIM - SALA

3.4.1 Su€asny stav

Skladba konstrukcie (od interiéru) :

Cislo  Nazov D Lambda c Ro Mi Ma
[m] Wim.K)]  [J(kg.K)] [kg/m3] [-] [k g/m2]
1 Omitka vapenna 0,0150 0,8700 840,0 1600,0 6,0 0.0000
2 Heraklit 0,0500 0,1900 1580,0 600,0 6,5 0.0000

Tepelny odpor a su_€inite I prechodu tepla pod F'a STN EN ISO 6946:

Tepelny odpor konstrukcie R : 0.28 m2K/W
Sucinitel prechodu tepla konStrukcie U : 2.082 W/m2K

Poznamka: Strop nie je technicky moZne zateplit, preto je po odstraneni pévodného
heraklitového stropu navrhnutd nova z hfadiska teplotechnického vyhovujica konStrukcia
s nasledovnym zlozenim.

3.4.2 Stav po zatepleni

Skladba konstrukcie (od interiéru) :

Cislo  Nazov D Lambda c Ro Mi Ma
[m] Wim.K)]  [J/(kg.K)] [kg/m3] [-] [k g/m2]
1 Baumit Granopo 0,0035 0,7000 920,0 1700,0 121,0 0.0000
2 Nobasil PTN 0,0300 0,0400 840,0 100,0 2,2 0.0000
3 OSB desky 0,0220 0,1300 1700,0 650,0 50,0 0.0000
4 Uzaviena vzduc 0,0500 0,2770* 1210,0 54,4 0,2 0.0000
5 Jutafol N 110 0,0002 0,3900 1700,0 440,0 210154,0 0.0000
6 Isover Akustik 0,1600 0,0500* 952,0 72,0 1,0 0.0000
7 Isover Akustik 0,1000 0,0380 800,0 40,0 1,0 0.0000
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KULTURNY DOM, HORNA KRALOVA PROJEKTOVE ENERGETICKE HODNOTENIE

Fa STN EN ISO 6946:

Tepelny odpor konstrukcie R : 6.94 m2K/W
Sucinitel prechodu tepla konStrukcie U = 0,140 W/m2K < Url = 0,200 W/m2K — konStrukcia vyhovuje

Tepelny odpor a su_€inite I prechodu tepla pod

Po zatepleni stropu pod podstreSim v priestore saly sa zmeni sucinitel prechodu tepla
zhodnoty U = 2,082 W/m?K na hodnotu U = 0.140 W/m?K, &o predstavuje rozdiel
v hodnote U = 1,942 W/m?K.

3.5 STROP POD PODSTRESIM NAD MURMI HR. 600 MM - POVODNA CAST BUDOVY

3.5.1 Su€asny stav

Skladba konstrukcie (od interiéru) :

Cislo  Nazov D Lambda c Ro Mi Ma
[m] Wim.K)]  [J/(kg.K)] [kg/m3] [-] [k g/m2]
1 Omitka vapenna 0,0150 0,8700 840,0 1600,0 6,0 0.0000
2 Heraklit 0,0300 0,1900 1580,0 600,0 6,5 0.0000
3 Dfevo mékké (t  0,0240 0,1800 2510,0 400,0 157,0 0.0000
4 Uzaviena vzduc 0,2000 1,0910* 1176,7 45,5 0,1 0.0000
5 Dfevo mékké (t  0,0280 0,1800 2510,0 400,0 157,0 0.0000

Tepelny odpor a su_¢inite I' prechodu tepla pod Fa STN EN ISO 6946:

Tepelny odpor konStrukcie R : 0.65 m2K/W
Sucinitel prechodu tepla konStrukcie U : 1.180 W/im2K

3.5.2 Stav po zatepleni

Skladba konStrukcie (od interiéru) :
Cislo  Nazov D Lambda c Ro Mi Ma

[m] WimK)]  [J(kg.K)] [kg/m3] [l [k g/m2]

1 Baumit Granopo 0,0035 0,7000 920,0 1700,0 121,0 0.0000
2 Nobasil PTN 0,0300 0,0400 840,0 100,0 2,2 0.0000
3 Omitka vapenna 0,0150 0,8700 840,0 1600,0 6,0 0.0000
4 heraklit 0,0300 0,1900 1580,0 600,0 6,5 0.0000
5 Dfevo mékké (t  0,0240 0,1800 2510,0 400,0 157,0 0.0000
6 Uzavfena vzduc 0,2000 1,0910* 1176,7 45,5 0,1 0.0000
7 Dfevo mékké (t  0,0280 0,1800 2510,0 400,0 157,0 0.0000
8 Jutafol N 110 0,0002 0,3900 1700,0 440,0 210154,0 0.0000
9 Nobasil PP 0,2000 0,0410 840,0 100,0 2,0 0.0000

Fa STN EN ISO 6946:

Tepelny odpor konstrukcie R : 6.28 m2K/W
Sucinitel prechodu tepla konStrukcie U = 0,154 W/m2K < Url = 0,200 W/m2K — konStrukcia vyhovuje

Tepelny odpor a su_€inite I prechodu tepla pod

Po zatepleni stropu pod podstreSim sa zmeni sucinitel prechodu tepla z hodnoty
U = 1,180 W/m?K na hodnotu U = 0,154 W/m?K, &o predstavuje rozdiel v U = 0,954 W/m?K.
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KULTURNY DOM, HORNA KRALOVA

PROJEKTOVE ENERGETICKE HODNOTENIE

3.6

STRECHA PREVETRAVANA NAD SOCIALNYMI ZARIADENIAM | A VSTUPOM

3.6.1 Su€asny stav

Skladba konStrukcie (od interiéru) :

Cislo  Nazov D Lambda c Ro Mi Ma
[m] Wim.K)]  [J/(kg.K)] [kg/m3] [] [k g/m2]
1 Omitka vapenna 0,0150 0,8700 840,0 1600,0 6,0 0.0000
2 heraklit 0,0300 0,1900 1580,0 600,0 6,5 0.0000
3 Dfevo mékké (t  0,0240 0,1800 2510,0 400,0 157,0 0.0000
4 Uzaviena vzduc 0,2000 1,0910* 1176,7 45,5 0,1 0.0000
5 Dfevo mékké (t  0,0280 0,1800 2510,0 400,0 157,0 0.0000
6 sklenena vina 0,1500 0,0500 920,0 120,0 2,0 0.0000
Tepelny odpor a su_¢inite I prechodu tepla pod Fa STN EN ISO 6946:
Tepelny odpor konStrukcie R : 3.65 m2K/W
Sucinitel prechodu tepla konsStrukcie U : 0.260 W/m2K
3.6.2 Stav po zatepleni
Skladba konstrukcie (od interiéru) :
Cislo  Nazov D Lambda c Ro Mi Ma
[m] WIm.K)]  [J(kg.K)] [kg/m3] [] [k g/m2]
1 Sadrokarton 0,0125 0,2200 1060,0 750,0 9,0 0.0000
2 Al folie 2 0,0002 204,0000 870,0 2700,0 700000,0 0.0000
3 Nobasil PTN 0,2000 0,0400 840,0 100,0 2,2 0.0000
4 Omitka vapenna 0,0150 0,8700 840,0 1600,0 6,0 0.0000
5 Herakilit 0,0300 0,1900 1580,0 600,0 6,5 0.0000
6 Dfevo mékké (t  0,0240 0,1800 2510,0 400,0 157,0 0.0000
7 Uzaviena vzduc 0,2000 1,0910* 1176,7 45,5 0,1 0.0000
8 Dfevo mékké (t  0,0280 0,1800 2510,0 400,0 157,0 0.0000
9 sklenena vina 0,1500 0,0500 920,0 120,0 2,0 0.0000

Fa STN EN ISO 6946:

Tepelny odpor konStrukcie R : 8.70 m2K/W
Sucinitel prechodu tepla konstrukcie U = 0,112 W/m2K < Url = 0,150 W/m2K — konstrukcia vyhovuje

Tepelny odpor a su_€inite I prechodu tepla pod

Po zatepleni strechy zo strany interiéru sa zmeni sucinitel prechodu tepla z hodnoty
U = 0,260 W/m?K na hodnotu U = 0,112 W/m?K, &o predstavuje rozdiel v hodnote
U = 0,148W/m°K.

3.7 PODLAHA NAD SUTERENOM

3.7.1 Su€asny stav

Skladba konStrukcie (od interiéru) :

Cislo  Nazov D Lambda c Ro Mi Ma
[m] Wim.K)]  [J/(kg.K)] [kg/m3] [-] [k g/m2]
1 Dlazba keramic  0,0100 1,0100 840,0 2000,0 200,0 0.0000
2 Betonova mazan 0,0500 1,2300 1020,0 2100,0 17,0 0.0000
3 Zelezobeton 3 0,2000 1,7400 1020,0 2500,0 32,0 0.0000
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Tepelny odpor a su_€inite I prechodu tepla pod F'a STN EN ISO 6946:

Tepelny odpor konstrukcie R : 0.17 m2K/W
Sucinitel prechodu tepla konStrukcie U : 1.978 Wim2K

3.7.2 Stav po zatepleni

Na pbévodnu konsStrukciu stropu zo spodnej strany sa navrhuje pridavna tepelnéa izolacia
na baze EPS hrubky 50 mm

Skladba konstrukcie (od interiéru) :

Cislo  Nazov D Lambda c Ro Mi Ma
[m] Wim.K)]  [J(kg.K)] [kg/m3] [-] [k g/m2]
1 Dlazba keramic  0,0100 1,0100 840,0 2000,0 200,0 0.0000
2 Betonova mazan 0,0500 1,2300 1020,0 2100,0 17,0 0.0000
3 Zelezobeton 3 0,2000 1,7400 1020,0 2500,0 32,0 0.0000
4 Isover EPS 70S 0,0500 0,0390 1270,0 16,0 30,0 0.0000

Tepelny odpor a su_¢€inite I prechodu tepla pod Fa STN EN ISO 6946:

Tepelny odpor konStrukcie R : 1.45 m2K/W

Sucinitel prechodu tepla konStrukcie U = 0,559 W/m2K < Url = 0,600 W/m2K — konstrukcia vyhovuje pri
rozdiele teplét do 15 K

Po zatepleni podlahy nad suterénom zo strany pivnice sa zmeni sucinitef prechodu
tepla z hodnoty U = 1,978 W/m?K na hodnotu U= 0.559 W/m?K, &o predstavuije rozdiel
v hodnote U = 1,419 W/m’K.

3.8 PODLAHA NA TERENE

Existujuce podlahy vo vykurovanych priestoroch v dotyku zo zeminou s v pévodnom
stave, tj s tepelnou izolaciou so Skvarobeténu hribky 100 mm.

3.8.1 Su€asny stav

Skladba konsStrukcie (od interiéru) :

Cislo  Nazov D Lambda c Ro Mi Ma
[m] Wim.K)]  [J/(kg.K)] [kg/m3] [-] [k g/m2]
1 Vlysy 0,0150 0,1800 2510,0 600,0 157,0 0.0000
2 Betonova mazan 0,0500 1,2300 1020,0 2100,0 17,0 0.0000
3 Skvarobeton 1 0,1000 0,5200 830,0 1000,0 6,0 0.0000
4 Hydroizolacia 0,0030 0,2100 1470,0 1400,0 1200,0 0.0000

Tepelny odpor a st_€inite I' prechodu tepla pod Fa STN EN ISO 6946:

Tepelny odpor konstrukcie (bez vplyvu zeminy) R : 0.33 m2K/W
Sugcinitel prechodu tepla (bez vplyvu zeminy) U : 1,997 W/m2K
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Vypocet sucinitela prechodu tepla podlahy na teréne v povodnom stave s vplyvom zeminy
podla STN EN ISO 13370 (73 0562) TEPELNOTECHNICKE VLASTNOSTI BUDOV,
SIRENIE TEPLA ZEMINOU

Charakteristicky rozmer podlahy:

B’= plocha/ 0,5xobvod = 715,53 / (0,50 x 135,55) = 10,557 m
Ekvivalentna hrubka:

d=w+A (Rg+Rf+Rs)=0,55+2,00 (0,17 + 0,33 + 0,04) = 1,630 m
Ked d; < B’, potom zakladna hodnota suginitela prechodu tepla je

Uo= 0,352 W/(m?K)

Zaklady po obvode nie su zaizolované, preto

U = 0,352 - 0,000 = 0,352 W/(m?K) — sti éasny stav

3.8.2 Navrhovany stav

V priestoroch saly sa navrhuje vyhotovit novu konstrukciu podlah s tepelnou izolaciou
na baze XPS v hr. 100 mm.

Skladba konStrukcie (od interiéru) :

Cislo  Nazov D Lambda c Ro Mi Ma
[m] Wim.K)]  [J/(kg.K)] [kg/m3] [-] [k g/m2]
1 Vlysy 0,0150 0,1800 2510,0 600,0 157,0 0.0000
2 Betonova mazan 0,0500 1,2300 1020,0 2100,0 17,0 0.0000
3 Ursa XPS N-IlI 0,1000 0,0340 2060,0 30,0 100,0 0.0000
4 Hydroizolacia 0,0045 0,2100 1470,0 1400,0 1200,0 0.0000

Tepelny odpor a su_¢inite I prechodu tepla pod Fa STN EN ISO 6946:

Tepelny odpor konstrukcie (bez vplyvu zeminy) R : 3.09 m2K/W
Sugcinitel prechodu tepla (bez vplyvu zeminy) U : 0.307 W/m2K

Vypocet sucinitela prechodu tepla podlahy na teréne novonavrhovanej konstrukcie
s vplyvom zeminy podfa 3
STN EN ISO 13370 (73 0562) Tepelnotechnické vlastnosti budov, Sirenie tepla zeminou

Charakteristicky rozmer podlahy:

B’= plocha/ 0,5xobvod = 489,60 / (0,50 x 71,60) = 13,676 m
Ekvivalentna hrubka:

d=w+A (Rs+ R+ Rs)=0,55+2,00 (0,17 + 3,09 + 0,04) = 7,150 m
Ked d; < B’, potom zakladna hodnota sucinitela prechodu tepla je

Uo= 0,155 W/(m?K)

Z&klady po obvode nie su zaizolovang, preto

U =0,155 - 0,000 = 0,155 W/(m?K) —nova podlaha

Po vyhotoveni novej podlahy v €asti poédorysu sa zmeni sucinitef prechodu tepla
zhodnoty U = 0,352 W/m°K na hodnotu U = 0,155 W/m?K, o predstavuje rozdiel v
hodnote U = 0,197 W/m?K.
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3.9 VYPLNE VONKAJSICH OTVOROV

Sucasné vyplne vonkajSich otvorov su drevené zdvojené oknd so sucinitelom
prechodu tepla U = 2,80 W/(m?.K). Navrhuji sa vymenit za okna z plastovych profilov
s deklarovanym suginitefom prechodu tepla U; = 1,10 W/(m?K) zasklené izoladnym
trojsklom s deklarovanym sucinitefom prechodu tepla Uy = 0,60 W/(m?.K) s plastovym
distanénym ramikom medzi sklami.

SucCasné vchodové dvere su drevené so suCinitelom prechodu tepla
Uy = 3,00 W/(m2K). Navrhuji sa vymenit za plastové s deklarovanym suginitefom
prechodu tepla Ug, = 1,20 W/(m?.K).

Vypocitana priemerna hodnota sucinitefa prechodu tepla vyplhami vonkajSich otvorov
v stidasnom stave U,, =2,842 W/(m?.K).

Vypocitana priemerna hodnota sucinitefa prechodu tepla vyplhami vonkajSich otvorov
po vymene okien U, = 1,085 W/(m?%K).

Po vymene okien a vchodovych dveri sa zmeni sucinitel prechodu tepla z hodnoty U =
2,842 W/m?K na hodnotu U = 1,085 W/m?K, ¢o predstavuje rozdiel v U = 1,757 W/m?K.

4 VYPOCET POTREBY TEPLA NA VYKUROVANIE BUDOVY MESA CNOU

METODOU
podfa STN EN ISO 13790, STN EN ISO 13370 a STN EN ISO 13789

4.1 SUCASNY STAV

ZADANE OKRAJOVE PODMIENKY:

Pocet zon v objekte: 1
Typ vypoctu potreby energie: mesacny (pre jednotlivé mesiace v roku)

Okrajové podmienky vypo _€tu:

Nazov Poéet Teplota Celkova energia glob. slne  €ného ziarenia [MJ/m2]
obdobie dni exteriéru Sever Juh Vychod Zapad Horizont
januar 31 -1,8C 32,7 108,7 53,6 53,6 79,9
februar 28 04C 49,7 157,0 88,2 88,2 139,0
marec 31 4,6 C 72,4 220,3 151,2 151,2 257,0
april 30 99C 97,9 238,7 212,8 212,8 389,5
méj 31 149C 181,4 332,6 344,9 344.9 604,8
jun 30 179C 202,0 319,3 358,6 358,6 651,6
jal 31 196 C 191,2 3251 350,6 350,6 637,2
august 31 19,2C 160,9 343,8 3215 3215 554,4
september 30 15,2 C 108,7 342,7 241,9 241,9 403,2
oktober 31 9,8C 52,2 205,9 115,9 115,9 198,0
november 30 43C 30,2 119,2 55,4 55,4 94,3
december 31 -0,3C 24,5 102,2 42,5 42,5 66,2
Solarne zisky priesvitnymi konStrukciami zény €. 1:
Nazov konstrukcie Plocha[m2] gl/alfal-] Fgl/Ff [-] Fch/Fc,c[] Fs[-] Orientacia
ol 5,4 0,6 0,50/0,50 1,0/1,0 1,0 S (90 st.)
02 3,84 0,6 0,50/0,50 1,0/1,0 1,0 S (90 st.)
o3 0,36 0,6 0,50/0,50 1,0/1,0 1,0 S (90 st.)
dvere 3,1 0,0 0,70/0,30 1,0/1,0 1,0 V (90 st.)
04 13,5 0,6 0,50/0,50 1,0/1,0 1,0 Z (90 st.)
05 2,0 0,6 0,50/0,50 1,0/1,0 1,0 Z (90 st.)
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06 0,54 0,6 0,50/0,50 1,0/1,0 1,0 Z (90 st.)
o7 1,08 0,6 0,50/0,50 1,0/1,0 1,0 S (90 st.)
08 10,44 0,6 0,50/0,50 1,0/1,0 1,0 V (90 st.)
09 45 0,6 0,50/0,50  1,0/1,0 1,0 V (90 st.)
010 0,54 0,6 0,50/0,50 1,0/1,0 1,0 J (90 st.)
oll 13,5 0,6 0,50/0,50  1,0/1,0 1,0 J (90 st.)
dvere 2 7,04 0,0 0,70/0,30 1,0/1,0 1,0 V (90 st.)
Vysvetlivky: g je priepustnost sine¢ného Ziarenia zasklenia v priesvitnych konstrukciach; alfa je pohltivost sine¢ného Ziarenia vonkajsSieho

povrchu nepriesvitnych konstrukcii; Fgl je korekény &initel zasklenia (podiel plochy zasklenia k celkovej ploche okna);

Ff je korekény Cinitel rdmu (podiel plochy ramu k celk. ploche okna); Fc,h je korekény cinitel clonenia pohyblivymi clonami
pre rezim vykurovania; Fc,c je korekény Cinitel clonenia pre rezim chladenia a Fs je korekény Cinitel tienenia nepohyblivymi
Castami budovy a okolitou zastavbou.

Celkovy solarny zisk konstrukciami Qs (MJ):

Mesiac: 1 2 3 4 5 6
Zisk (vykurovanie): 954,7 1476,2 2308,6 2967,2 4668,9 4792,4
Mesiac: 7 8 9 10 11 12
Zisk (vykurovanie): 4716,4 4456,5 3636,0 1900,5 1002,3 813,6

PREHLADNE VYSLEDKY VYPO €TU PRE ZONU :

Merna tepelna strata vetranim Hv: 371,668 W/K
Merna strata prechodom do exteriéru Hd a celkova

merna strata prechodom tep. vazbami H,tb: 1889,056 W/K
Ustélena tepelna strata zeminou Hg: 254,169 W/K
Vysledna merné strata H: 2514,893 W/K

Potreba tepla na vykurovanie po mesiacoch

Mesiac Q,H,ht[GJ] Q,int[GJ] Q,sol[GJ] Qan[GJ ] Eta,H [-] fH [%] Q,H,nd[GJ]
1 132,395 8,515 0,955 9,469 0,995 100,0 109,086
2 106,963 7,691 1,476 9,167 0,992 100,0 84,578
3 91,751 8,515 2,309 10,823 0,986 100,0 65,792
4 56,218 8,240 2,967 11,207 0,963 100,0 30,611
5 26,339 8,515 4,669 13,183 0,838 100,0 7,644

6 7,052 8,240 4,792 13,032 0,416 25,1 0,814

9 23,646 8,240 3,636 11,876 0,836 50,0 6,857
10 58,727 8,515 1,901 10,415 0,970 100,0 34,529
11 90,635 8,240 1,002 9,242 0,989 100,0 68,220
12 122,869 8,515 0,814 9,328 0,994 100,0 99,949
Vysvetlivky: Q,H,ht je potreba tepla na pokrytie tepelnych strat, Q,int st vnitorné tepelné zisky, Q,sol s solarne

tepelné zisky, Q,gn su celkové tepelné zisky, Eta,H je faktor vyuZitia tepelnych ziskov, fH je ¢ast
mesiaca s vykurovanim v zéne s regulaciou vykurovania a Q,H,nd je potreba tepla na vykurovanie.

Potreba tepla na vykurovanie za rok Q,H,nd: 508,0 81GJ (s vplyvom prerus. vykurovania)

RozloZenie mernych tepelnych strat

Zéna Polozka Plocha [m2] M. strata [W/K] Percento [%)]

1 Celkova merna strata H: 2514,893 100,00 %

z toho: Merna tep. strata vetranim Hv: 371,668 14,78 %
Merna (ustélena) tep. strata zeminou Hg: 254,169 10,11 %
Merna tep. strata tep. vazbami H,tb: 199,912 7,95 %
Merna strata ploSnymi konStrukciami Hd,c: 1689,144 67,17 %

rozlozenie mernych strat po konstrukciach:
Obvodova sténa: 419,4 443,306 17,63 %
Strecha: 756,9 1015,260 40,37 %
Podlaha: 756,9 298,367 11,86 %
Otvorova vypli: 65,8 186,380 7,41 %

Priemerny su €inite I prechodu tepla budovy

Merné tepelnd strata prechodom tepla obalkou budovy Ht: 2143,2 WIK
Plocha obalovych konStrukcii budovy: 1999,1 m2
Priemerny su_¢inite I prechodu tepla obalky budovy U,em: 1,07 W/m2K
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Celkova a merna potreba tepla na vykurovanie

Celkova ro¢né potreba tepla na vykurovanie budovy: 141,134 MWh
Objem budovy stanoveny z vonkajSich rozmerov: 2815,7 m3
Celkova podlahova plocha budovy: 756,9 m2

Merna potreba tepla na vykurovanie budovy (na 1 m3): 50,1 kWh/(m3.a)

Mernd potreba tepla na vykurovanie budovy: 186 kWh  /(m2.a)

Hodnota bola stanovena pre pocet denostupriov D = 3332.

Merna potreba tepla na vykurovanie pre 3422 denostupriov
pri danom spésobe vetrania a vnatornych ziskov: 205,7 kWh/(m2.a)
Poznamka: Merné potreba tepla je stanovena bez vpl  yvu U €innosti systémov vyroby, distribcie a emisie tepla

4.2 STAV PO ZATEPLENIi BUDOV

Okrajové podmienky, parametre zény, merna tepelna strata vetranim, interné zisky su
totoZzné s Udajmi a hodnotami v stati 4.1

VYSLEDKY VYPOCTU :

Nazov zény: KD Horna Krélova

Vnutorna teplota (zima/leto): 185C/200C

Zbna je vykurované/chladena: ano / nie

Reguléacia vykurovacej sustavy: ano

Merna tepelna strata vetranim Hv: 371,668 W/K

Merna strata prechodom do exteriéru Hd a celkova

merna strata prechodom tep. védzbami H,tb: 294,660 W/K

Ustélena tepelna strata zeminou Hg: 147,090 W/K

Vysledna merné strata H: 813,419 W/K

Potreba tepla na vykurovanie po mesiacoch

Mesiac Q,H,ht[GJ] Q,int[GJ] Q,ss0l[GJ] Q,gn[GJ ] EtaH[-] fH[%] Q,H,nd[GJ]
1 41,204 8,515 0,833 9,348 0,998 100,0 28,320
2 33,420 7,691 1,286 8,976 0,996 100,0 21,222
3 28,976 8,515 2,004 10,519 0,989 100,0 15,174
4 18,242 8,240 2,567 10,807 0,940 100,0 5,540
5 9,298 8,515 4,034 12,549 0,646 36,4 0,593
6 3,451 8,240 4,139 12,379 0,279 0,0

9 8,443 8,240 3,155 11,395 0,644 37,4 0,551
10 19,041 8,515 1,654 10,169 0,956 100,0 6,684
11 28,596 8,240 0,875 9,115 0,993 100,0 16,408
12 38,338 8,515 0,712 9,226 0,998 100,0 25,672
Vysvetlivky: Q,H,ht je potreba tepla na pokrytie tepelnych strat, Q,int st vnutorné tepelné zisky, Q,sol su solarne

tepelné zisky, Q,gn su celkové tepelné zisky, Eta,H je faktor vyuZitia tepelnych ziskov, fH je ¢ast
mesiaca s vykurovanim v zéne s regulaciou vykurovania a Q,H,nd je potreba tepla na vykurovanie.

Potreba tepla na vykurovanie za rok Q,H,nd: 120,1 64 GJ (s vplyvom prerus. vykurovania)

PREHLADNE VYSLEDKY VYPO CTU:

Faktor tvaru budovy A/V: 0,71 m2/m3

Rozlozenie mernych tepelnych strat

Zéna Polozka Plocha [m2] M. strata [W/K] Percento [%)]

1 Celkova merné strata H: 813,419 100,00 %

z toho: Merna tep. strata vetranim Hv: 371,668 45,69 %
Merna (ustalend) tep. strata zeminou Hg: 147,090 18,08 %
Merna tep. strata tep. vazbami H,tb: 39,982 4,92 %
Merna strata ploSnymi konStrukciami Hd,c:  --- 254,677 31,31 %
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rozlozenie mernych strat po konstrukciach:

Obvodova stena: 419,4 84,299 10,36 %
Strecha: 756,9 91,847 11,29 %
Podlaha: 756,9 159,581 19,62 %
Otvorova vypln: 65,8 66,040 8,12 %

Priemerny su_€inite I prechodu tepla budovy

Merna tepelna strata prechodom tepla obéalkou budovy Ht: 441,8 W/K
Plocha obalovych konstrukcii budovy: 1999,1 m2
Priemerny su €inite I prechodu tepla obalky budovy U.,em: 0,22 W/m2K

Celkova a merna potreba tepla na vykurovanie
Celkova ro¢na potreba tepla na vykurovanie budovy: 33,379 MWh

Objem budovy stanoveny z vonkajSich rozmerov: 2815,7 m3

Celkova podlahova plocha budovy: 756,9 m2

Merna potreba tepla na vykurovanie budovy (na 1 m3): 11,9 kWh/(m3.a)

Merna potreba tepla na vykurovanie budovy: 44 kWh/  (m2.a)
Hodnota bola stanovena pre poc¢et denostupriov D = 3314.

Merna potreba tepla na vykurovanie pre 3422 denostupriov

pri danom spdsobe vetrania a vnutornych ziskov: 51,6 kWh/(m2.a)

Poznamka: Mern& potreba tepla je stanovena bez vpl  yvu U €innosti systémov vyroby, distriblcie a emisie tepla

5 ZAVER

Po zrealizovani projektovanych Uprav na budove Kultrneho domu v obci Krélova
spocivajucich zo zateplenia teploprenosnych konstrukcii sa ro€na merné potreba tepla na
vykurovanie v budove KD podla navrhu a vypoctov uvedenych v stati 4 tohto posudku zo
stigasnej potreby tepla na vykurovanie Qpnii = 186 kWh/(m?.a) (str.12) zniZi na
Qh.nar = 44 KWh/(m?.a) (str.13).

Rozdiel potreby tepla na vykurovanie v sufasnom stave apo zrealizovani
navrhovaného zateplenia je AQuna1 = 142kWh/(m?.a). Vypoéitana hodnota Gspory mernej
potreby tepla na vykurovanie budovy Kultirneho domu v obci Horna Krélova predstavuje
76,34 % zo sucasnej mernej potreby tepla na vykurovanie.

Trnava 8.3.2017 Ing. Irena Kreutzova
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RozloZzenie mernych tepelnych strat st éasny stav

Hodnocena budova | Referentni budavs podie whisdky MPO CR & 7842013 56, |

LEGENDA:

Mérné tep. toky zony "KD Horna Kralova™

KD HORNA KRALOVA
MEmé tepelné toky v zang

Zobrazena zana:
KD Homa Kralowa

B Tep.tok vétranim
B8 Tep.tok tep. vazbam
E obvodova sténa
[l stiecha

& Podiaha

[ otverova vypin

fH] Tep.tok zbytkem kci

Rozlozenie mernych tepelnych strat stav po zateple ni

Hodnocena budova | Referentni budavs podie whisdky MPO CR & 7842013 56, |

LEGENDA:
= = £ " - Y Zm
Mérné tep. toky zony "KD Horna Kralova T v—|
MEmé tepelné toky v zang

Zobrazena zana:
KD Homa Kralowa

B Tep.tok vétranim
B8 Tep.tok tep. vazbam
E obvodova sténa
[l stiecha

& Podiaha

[ otverova vypin

fH] Tep.tok zbytkem kci
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