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1.UvoD

» Identifika éné udaje stavby

Stavba : ZVYSENIE EFEKTIVNOSTI A TEPELNEJ OCHRANY KULTURNEHO DOMU
HORNA KRA LOVA

Investor : Obec Hornd Krélova, Hlavna 17, 951 32

Miesto stavby : Horna Kralova, p.¢. 61/11, 61/1

Druh stavby . Stavebné Upravy

Vypracoval . Ing. Peter Soka

e Zakladné udaje o stavbe

Predmetom projektovej dokumentacie je technické rieSenie opatreni pre znizenie energetickej naro¢nosti
objektu. Opatrenia vyplyvaju zo spracovaného teplotechnického posudku. Zo spracovaného posudku je
rieSené zateplenie obvodového plasta, podhladov, podlah, vymena otvorovych konstrukcii a rekonstrukcia
vykurovania.

Objekt sa nachadza v katastralnom Uzemi obce Horna Kralova, na Hlavnej ulici. Orientovany je vstupnym
prieCelim na severovychodnu stranu.
Objekt Kultirneho domu svojim rieSenim vytvara jeden celok — Kultarno spolo¢enské zariadenie.

* Stavebno-konstruk ¢éné rieSenie

Architektonické a prevadzkovo — dispozi¢né rieSenie vychadza z pévodného stavu daného objektu.
Kultarny dom je jednpodlazny objekt, Ciastoéne podpivniceny so sedlovou strechou. Sucasny stavebno-
technicky stav objektu po statickej stranke je pomerne zachovaly.

Obnova a adaptacia objektu pracuje s minimalnymi zasahmi do pdvodnych nosnych konStrukcii.

Maximélna vySka objektu od terénu je 7140 mm. V prednej Casti je vstupna hala, Satfia a schodisko do
suterénu. V strednej ¢asti pozdizneho objektu je mala séla, kuchyha a socialne zazemie. V zadnej Gasti je
velka sala s podiom s priruénymi miestnostami. Objekt je zalozeny na Zelezobeténovych pasoch z prostého
betdnu. Zvislé nosné konStrukcie tvori murovany obvodovy plast ztehal plnych pélenych. Zateplenie
obvodovych Zelezobeténovych konStrukcii izolaénymi doskami Heraklit.
Stropy v prednej Casti sU rieSené ako dreveny trdmovy strop s obojstranym zaklopom, v zadnej ¢asti je strop
spolu so streSnou konsStrukciou tvoreny ocefovymi priehradovymi véznikmi s drevenou vydrevou. Krov
v prednej Casti je dreveny, konStrukcia sedlovd, Ciasto€ne pultova. Krytina na objekte je plechova farby
hnedej

Vyplne otvorov su typové drevené okna a dvere.
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2. RIESENIE POZIARNEJ BEZPE CNOSTI

Stavba ma jedne nadzemné podlazie, poZiarna vySka stavby je 0,00m.

Podla jednotlivych stavebnych prvkov (konStrukcii) je stavba pre Gc€ely protipoziarnej bezpeénosti
klasifikovana ako nehorFavy konStruk ény celok — zvislé nosné konsStrukcie sU z tradiénej murovanej
konStrukcie zhotovenej z pérobeténovych tvarnic alebo blokovych panelov.

Dodato¢né zateplenie stavieb kontaktnym zateplovacim systémom je zmenou stavby skupiny II.
a protipoziarne zabezpecenie stavby je vykonané v zmysle STN 73 0834 a rieSi sa podla ods. 6.2.4.11 STN
73 0802.

V stavbach s poziarnou vySkou najviac 22,5 m sa mdéz e v kontaktnych zatep [lovacich systémoch,
s vyrieSenymi detailmi pouzi ¢ tepelna izolacia najviac triedy reakcie na ohe A E a kontaktny
zatep fovaci systém musi ma ¢t triedu reakcie na ohe n najviac B-s1, dO (pod Fa STN EN 13501-1) alebo
tepelna izolacia hor ravosti A alebo B (pod Fa STN 73 0861 alebo STN 73 0862).

Konstrukcie kontaktného zatep lovacieho systému sa nezoh [ladruju pri rieSeni poziarnej bezpe énosti

stavby.

V unikovej ceste nesmie byt Ziadne poziarne zatazenie okrem horfavych hmét v konstrukciach okien, dveri a
podlah.
Pévodné delenie vnitornych priestorov na poziarne Useky sa nemeni.
Povodné dizky, Sirky a pocet Gnikovych ciest z kultGrneho zostavaji v pévodnom rieseni.

Na uvedeny zateplovaci systém je potrebné ziadat ¢i bolo vydané osvedCenie na pouzivanie
zateplovacieho systému podla zakona NR SR €.90/1998 Z.z. o stavebnych vyrobkoch.

Je potrebné poZadovat aby zateplovaci systém stavby bol schvaleny a certifikovany, zateplovacie
systémy realizovali firmy, ktoré maju na tato ¢innost licenciu, zateplovaci systém bol realizovany v sulade so
schvalenou projektovou dokumentéciou.

Jednotlivé systémy zateplovania sa zhotovuju podla technologického predpisu konkrétneho
zateplovacieho systému spracovaného vyrobcom zateplovacieho systému.
Kontaktny zateplovaci systém pouzity na stavbe musi mat posudenu zhodu vlastnosti podla zakona ¢&.
90/1998 Z. z..
Posudzovanie kontaktnych zateplovacich systémov uréenych na nehorfavé obvodové steny z vonkajSej
strany s omietkou sa vykonava podla ETAG 004.
Overovanie a klasifikacia poZiarnotechnickych vlastnosti kontaktného zateplovacieho systému z hladiska
reakcie na ohen vratane tvorby dymu a odkvapkavania ¢astic sa vykonava podia STN EN 13501-1. Na
kontaktny zateplovaci systém posideny podla ETAG 004 sa vyda eurdpske technické osvedcenie a moze
sa oznacit znac¢kou zhody CE.
Uéel budovy sa stavebnymi Gpravami nemeni, nedochadza k zvySeniu poziarneho za tazenia,

nedochadza k zvySeniu po ¢tu 0s6b a unikové cesty zostavaju v pévodnych d izkach.
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V zmysle § 98, odsek 1 sa touto rekonStrukciou —zm  enou sa neznizi protipoziarna bezpe ¢€nost celej

stavby, ani jej €asti a neznizi sa bezpe €nost 0sbb a nes tazi sa zasah hasi €skej jednotky.

e Zateplenie

Samotné zateplenie objektu bude prevedené zo zateplovacieho systému z fasadnych izolacnych dosiek
z mineralnej viny Nobasil FKL v hrabkach 100, 120 a 150 mm podla hrabky steny na ktoré sa bude
zateplenie prevadzat.
Ostenie okien a dveri previest Nobasilom FKD hr. 30 mm.
Na lepenie, armovanie a vyrovnavanie izolaénych dosiek je v skladbe systému pouzitd Baumit lepiaca
stierka.
SKLADBA NAVRHOVANEHO ZATEPLENIA OBVODOVEHO PLASTA
- baumit silikénova omietka hr. 1.5 mm
- podkladovy penetracny néater
- baumit lepiaca a vystuzna stierka + mriezka hr. 4 mm
- fasédne iz. dosky z min. viny Nobasil FKL hr. 100, 120, 150 mm
- baumit lepiaca stierka hr. 3 mm
- vonkajSia vapenna omietka

- obvodové murivo z porobet. tvarnic resp. z tehal hr. 300-600 mm

vnutorna vapenna omietka
Na soklovu ¢ast, nad okapovy chodnik je navrhnuti tepelnd izolacia z extrudovaného polystyrénu
(XPS) hr. 50 mm.

Pouziza tepelnd izolacia najviac triedy reakcie na ohen E a kontaktny zatep lovaci systém musi
mat’ triedu reakcie na ohe i najviac B-s1, dO (pod Ffa STN EN 13501-1).

3. ZARIADENIA NA PROTIPOZIARNY ZASAH

Pristupové komunikacie
Prijazd jednotky Hasi¢ského a zachranného zboru v pripade vzniku poziaru je mozny po
existujucej pristupovej komunikacii. Pristupova komunikacia ma Sirku 3 m, tinosnost 80 kN.
Komunikéacia spifia poZiadavky na spevnenie povrchu a irku jazdného pruhu pre prijazd hasi¢ske;
techniky.
4. ZASOBOVANIE VODOU NA HASENIE POZIAROV

Zmenou stavieb nie je opakované zvacSovanie stavby, resp. poziarneho Useku, t. z., Ze nevznikaju
dodato¢né poziadavky na zasobovanie vodou na hasenie poziaru. Pozadované mnozstvo vody na hasenie

poZiaru je mozné Cerpat z existujicich zdrojov umiestnenych na ocbecnom vodovode.
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5. HASIACE PRISTROJE:

V stavbe su v stcasnosti inStalované prenosné hasiace pristroje. Hasiace pristroje musia byt umiestnené na

viditelnom a pristupnom mieste tak, aby rukovat hasiaceho pristroja bola najviac 1,5 m nad podlahou.

6. Ostatné poziadavky

- Prestupy rozvodov a instalacii cez poZiarne — deliace konstrukcie musia byt v celej dizke prestupu
utesnené konsStrukénymi prvkami takého druhu, ako su poziarne deliace konStrukcie, ktorymi prestupuji.
Utesneny prestup musi spifat poZiadavky na poZziarnu odolnost poZziarne deliacej konstrukcie, ktorou
prestupuje.

- Zabudované stavebné konstrukcie a stavebné vyrobky musia spifiat hore uvedené kritéria. O v3etkych
zabudovanych stavebnych konstrukciach a vyrobkoch musi investor pri kolaudéacii predlozit doklad o zhode
poziarnotechnickych charakteristik (skuto¢nej poziarnej odolnosti, horfavosti) v stlade so zak. €. 90/1998 Z.
z. o stavebnych vyrobkoch.

- Stavebnymi Gpravami budu vylepSené technické ukazovatele pre zniZenie energetickej naro¢nosti

objektu. Obnovou budovy vyuZzivanie objektu nebude zmenené.
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