Technické specifikace prvku:

Kolotoc na sezeni — celokovovy, primér 1,8 m, s protiskluzovou podlahou, otoénym
stredem a sedaky z HDPE

Koloto¢ bude svaren z ocelovych trubek a profil ¢tvercového prirezu, které budou proti korozi chranény
povrchovou Upravou zinkovanim a vypalovanou barvou KOMAXIT dle odstinu RAL. Tyto konstrukce budou
uloZeny do betonového lozZe. Veskeré dalsi kovové prvky budou také upravovany zinkovanim a vypalovanou
barvou KOMAXIT dle odstinu RAL.

Otocny stred a sedaky budou vyrobeny z plastu HDPE (vysokotlaky, celoprobarveny polyetylen). Podesta
bude vyrobena z protiskluzového plechu. Veskery spojovaci material bude pozinkovany nebo nerezovy.
Rozméry kolotoce: 1,75 x1,75x 0,74 m

Pro vékovou skupinu 3-8 let a max pocat uzivatel(i 7

Povrch tlumici pad: dle normy EN 1177 - travnik

Houpadlo na pruziné - MOTORKA




Télo houpadla a sedatko budou vyrobeny z plastu HDPE (vysokotlaky celoprobarveny polyetylen).

PruZina houpadla bude vyrobena ze specialni pruzinarské oceli a bude upravena vypalovanou praskovou
barvou KOMAXIT. Veskery spojovaci material bude pozinkovany nebo nerezovy.

Doporuceny vék — 3-8 let

Rozméry : 1,03 x 0,24 x 0,91 m



