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LEGENDA POZNAMEK:

pozn.1 - Rekonstrukce balkénu. Stavajici
zébradelni konstrukce budou na balkonech
demontovany. Stavajici skladebni vrstvy podlah
do vzdalenosti cca 100 mm od okraje balkénu
budou vybourany az na nosnou konstrukci, odpad
bude odvezen na skladku. Bude provedena
kontrola nosné konstrukce a pfipadna reprofilace
(dle CSN EN 1504).

Bude nanesena penetrace a po technologické
pauze aplikovana dvousloZkova hydroizolacni
stérka o minimalni tioustce 2 mm. Nasledné bude
zaloZena prvni fada pérobetonového zdiva. Zdivo
bude zdéno na tenkovrstvou maltu. VySe zdéného
zabradli 1100 mm. Pfipojeni zdiva ke stavajici
konstrukci objektu pomoci zdici spojky ohnuté do
L. Mezi nosnou konstrukci objektu a
poérobetonovou konstrukci bude aplikovan pas

z mineralni viny tl. 10 mm. Povrchova uprava nové
konstrukce — armovaci stérka se sklotextilni
sitovinou. Finalni povrchova Uprava — stérkova
hladké probarvena omitka. V rozich budou pouzity
systémové rohove listy.

Od vyzdéné zabradelni konstrukce az po spodni
hranu nosné konstrukce nasledujici lodzie bude
instalovano bezramova zaskleni. Bo¢ni prosklené
plochy budou pevneé.

pozn.4 - Stavajici ¢asti fims, pod kterymi probihaji
svody, jsou ve $patném stavu. Casti konstrukce na
nékterych mistech chybi nebo jsou silné naruseny
povétrnostnimi vlivy a klimatickymi zatézemi. Tyto
¢asti fims budou tak vybourany k hrané
jednotlivych objektd. Bo¢ni hrany fims budou
opatfeny novou prekapnici a omitnuty.

pozn.6 - Rimsy v poslednim patte vykazuji
netésnosti a absenci hydroizolace. Bude
provedeno odebrani oplechovani véetné
destového zlabu. Kontrola nosné konstrukce.
Nosna konstrukce bude dle potfeby lokalné
opravena. penetrace podkladu a naneseni
betonové mazaniny ve spadu, min tl. 30 mm. Po
technologkické pauze bude povrch opatien
hydrofobni Gpravou v podobé dvouslozkové
hydroizolaéni stérky. Bude provedena dodavka a
montaz nového oplechovani fimsy véetné
destového Zlabu. Celkovy spad minimalné 2%.
Instalace novéhp hrotového systému proti ptactvu.
pozn.7 - Stavajici prvky stfesni konstrukce budou
odebrany. ZUstanou pouze krokve, které jsou

v dobrém stavu. Bude provedena nova pojistna
paropropustna hydroizolace. Nasledné bude
provedena dodavka a montaz kontralati a lati, na
které bude provedena nova stfesni krytiny

z palenych tasek.

pozn.9 - Provedeni nové finalni povrchové vrstvy.
Pred zapocetim praci dojde k omyti celého
obvodového plasté tlakovou vodou a natéru
obvodového plasté penetracnim natérem.
Nesoudrzna omitka bude otlu¢ena a bude
provedeno nové vyrovnani. Po technologické
pauze bude nanesena vrstva armovaciho tmele

v optimalni tloustce 3-4 mm, do kterého bude
vtlaena sklotextilni sitovina, ktera bude opét
prestérkovana. Finalni poloha sklotextilni sitoviny
by méla byt v 1/3 tloustky armovaciho tmele
smérem k vnéjSimu lici. Po technologické pauze
predepsané vyrobcem bude nanesena penetrace
pod omitku. Po dalSi technologické pauze bude
nanesena vrstva stérkové hladké probarvené
omitky.

pozn. 10 - Budou provedeny lokalni opravy
podhledt balkénu. Bude provedena kontrola
nosné konstrukce a ptipadna reprofilace (dle CSN
EN 1504).

LEGENDA MATERIALU:
V7777777 -Nové vyzdéna zabradelni

konstrukce z pérobetonového
zdiva tl. 100 mm, zdéného na
tenkovrstvou maltu. Vnéjsi
povrchova Uprava stérka -
lepidlo se sklovlaknitou
tkaninou, stérkova hladka
probarvena omitka tl. 1,5 mm

- Bezramové zaskleni
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