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Vipis vypIni otvord

Obecné pozadavky:

1. Tepeln& technické parametry vjrobkd musT vyhovét poZadavkim této dokumentace, poZadavkim platnjch predpist a norem. Jejich
doloZent certifikaty, technickymi listy a zpravami musi byt soutasti nabidky uchazele.

2. Predmétem je vyména vdech vipInT otvor( FeSeného objektu, které se nachdzeji na jeho obvodovém plasti.
3. Povrchova Gprava rémd vipInT otvord v odstinu bilém.

4. OsazenT novjch vipinT otvort musi byt provedeno dle CSN 73 0540. Poloha pevnjch ramd vaci fasédnimu KZS mus? umoznit
prekryt? pevného rému okna ¢&i dveri tepelné izolagni vrstvou vnéj§iho zatepleni o 50 mm bez pouZiti zateplovani osténi vipInT otvord.
Tzn. pevné rédmy budou osazeny na vnéjsT lic keramicko—betonovjch panel.

5. Vyrobky budou dodany v kompletnim provedent, tj. v€etné vSech osazovacich a nastavovacich profilt, tésniciho a kotevniho
materidlu, vyztuznych profill, listovani, tmeleni, lemovacich a napojovacich profilli, prahovych spojek a prahd, vnitfnich a vnéjsich
parapetd, opravy souvisejictho pdsu podlahoviny atp. Uchazed predloZi staticky vipolet vyztuZeni nejCastéji se opakujiciho okna.

6. Oprava souvisejictho pasu podiahoviny u dvefi bude omezena na nezbytné minimum.
7. Vyrobky osadf vyhradn& odbornd firma certifikovand viyrobcem systému.

8. Plastové vyrobky — profilace min. 5 komor, stavebni hloubka rdmd min. 85 mm a vétsi, integrovand tepelnd izolace v komorach
profild.

9. Vodot&snost dle CSN EN 12208 min. tifda 8A. Pravzdudnost dle CSN EN 12207 min. t¥ida 4. ZatiZzeni vétrem dle CSN EN 12210
min. t¥ida C3.

10. U kiidel oteviravich a sklapécich kovani celoobvodové, dva bezpelnostni body proti vypdceni hfibovitého tvaru, pojistka chybné
manipulace (pojistka proti sou€asnému otevieni a sklopent kiidia), pfizvedavag k¥idla, 4 polohy kovani s mikroventilact.
0vladant z drovné obsluhy, &ty¥polohové — &tvrtd ventilatni. VSechna okna musi mit kovani dopinéno samosefiditelnym bezpe&nostnim

uzaviracim bodem v rohu kiidla a pod klikou.

11. NepreruSené t&snéni spar, opat¥enT i pro odvod kondenzdtu.

12. Provedent musf vyhovovat CSN 73 0532 a CSN EN 12354-2 a byt v souladu se zdkonem 502,/2000 Sb. o ochran& zdravi pred
neptiznivymi a¢inky zvuku a vibraci. ProvedenT oken musT vyhovovat poZadavku vdZené neprizvu¢nosti oken Rw = 35 dB.

13. ZasklenT dvojsklem — izola¢ni dvojsklo s pokovenou vnitini stranou dvou vnéjsich skel, s teplym nekovovym distanénim rameckem
(tzv. "warm edge”), linedrnTm soutinitelem prostupu tepla max. 0,04 W/m K. Ddle s meziskelnimi dutinami vypin&nymi argonem,
zasklenim 4 — 16Ar — 4, koeficient Ug = 1,1 W/m_K, nebo takov§m, aby vyhové&lo poZadavkim

CSN 73 0540-2:2011(z1: 2012) na celkovy souginitel tepla Uw < 1,2 W/mK; u rému Uf < 1,05 W/mK. Distanénf ramegek musi byt

zapustén co nejvice do zasklivacT drazky kfidla okna tak, jok to maximdlné dovoli technologicky postup pro zasklivani — minimalné
véak 5 mm.

ZasklenT musf byt navrZeno tak, aby bylo v souladu s CSN 73 0530-2 a aby dle CSN 73 0580 byly zmény souginitele dennf
osvétlenost v mistnostech v hodnotach setin.

14. Tésnéni funkénT spary dorazové nebo stredové.

15. Provedené oken musi spliiovat poZadavky CSN 73 0540-2-2012 z hlediska kritickjch povrchovgch teplot na styku ramu okna s
osténim.

16. Kotveni oken, dvefi a jejich sestav musi byt provedeno: ramy — ocelohlintkovymi pozinkovanymi ramovymi kotvami, pfipadné
turbosrouby. Kotvy budou osazeny krytkami. Sou¢dsti nabidky uchazete musT byt staticky ndavrh kotveni nejCastéji se opakujictho okna.

17. KotvenT bude provadéno do 200 mm od kaZdého rohu viyrobku a pak kaZzdych max. 700 mm.

18. OsazovacT spary musT byt na interiérové stran& parotésné uzavfeny (kryty parot&snou pdskou) a na vn&j§T strang opatteny proti
zatékant srazkové vody (kryty difuzng propustnou paskou) v systémovém provedent.

19. Pokud bude zajisténa prirozend viména vzduchu okny, musf byt navrZend opatfeni realizovana tak, aby podstatné nezhorSovala
tepelné technické a zvukové izolaéni parametry oken. V pripadé pouZiti ventiladnich klapek musT byt tyto umistény mimo funk&ni spdru
okna, rdmové a kridlové profily tak, aby nezhor$ovaly tepelné technické a statické viastnosti oken.
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Oznaceni Popis Mnozstvi Poznamka
Rozmér: 300x600 28
Barva : Bil4
Kovant: N
Viplri: Izola&nf dvojsklo, Uw < 1,2 W/mK, 4 — 16Ar — 4;

VnitinT parapet: PVC, barva bila, délka 300 mm
Vnéj8i parapet:  Eloxovany hlintk tl. 1,0 mm, barva bila
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