
	
	
	

	
	
	


SPECIFIKACE NÁKUPU/SLUŽBY NABÝVANÉ DECENTRÁLNÍM ZPŮSOBEM
-

POŽADAVKOVÝ LIST
ŽADATEL: o. z. Ing. Miloš TOMEK  tel. +420 973 401 147/ +420 724 463 843
  Pořízení majetku / služby ve prospěch LJ  4159
1. Věcná specifikace požadavku: Nákup gastronádob, termosu a termoportu ( název VZ)
	P.č.
	Materiál 
	počet
	MJ
	předpokl. cena za MJ v Kč s DPH
	předpokl. celková cena pořízení v Kč s DPH

	
	Popis : Nákup gastronádob s víky, termosu a termoportu.


	1
	Nerezová gastronádoba plná s držadly velikost GN1/1
Vnější rozměr 530x325 mm.

Vnitřní rozměr 500x300 mm.

Hloubka 200 mm.

Vyrobeno z kvalitní nerezové oceli, použitelné pro teplotní rozsah

 -30 až +250°C.

Zasouvací držadla.
	1
	kus
	
	

	2
	Nerezová gastronádoba plná s držadly velikost GN1/2
Vnější rozměr 325x265 mm.

Vnitřní rozměr 300x238 mm.

Hloubka 200 mm.

Vyrobeno z kvalitní nerezové oceli, použitelné pro teplotní rozsah

 -30 až +250°C.

Zasouvací držadla.
	6
	kus
	
	

	3
	Nerezová gastronádoba plná s držadly velikost GN1/3
Vnější rozměr 325x176 mm.

Vnitřní rozměr 300x150 mm.

Hloubka 200 mm.

Vyrobeno z kvalitní nerezové oceli, použitelné pro teplotní rozsah

 -30 až +250°C.

Zasouvací držadla.
	7
	kus
	
	

	4
	Nerezová gastronádoba plná s držadly velikost GN2/3
Vnější rozměr 352x325 mm.

Vnitřní rozměr 329x300 mm.

Hloubka 200 mm.

Vyrobeno z kvalitní nerezové oceli, použitelné pro teplotní rozsah

 -30 až +250°C.

Zasouvací držadla.
	1
	kus
	
	

	5
	Nerezové víko pro gastronádobu o rozměru GN 1/1 s vodotěsným silikonovým těsněním a výřezy pro držadla.

Silikonové těsnění vulkanicky zalisované.
	1
	kus
	
	


	6
	Nerezové víko pro gastronádobu o rozměru GN 1/2 s vodotěsným silikonovým těsněním a výřezy pro držadla.

Silikonové těsnění vulkanicky zalisované.
	6
	kus
	
	

	7
	Nerezové víko pro gastronádobu o rozměru GN 1/3 s vodotěsným silikonovým těsněním a výřezy pro držadla.

Silikonové těsnění vulkanicky zalisované.
	7
	kus
	
	

	8
	Nerezové víko pro gastronádobu o rozměru GN 2/3 s vodotěsným silikonovým těsněním a výřezy pro držadla.

Silikonové těsnění vulkanicky zalisované.
	1
	kus
	
	

	9
	Termos komaxit o objemu 40 l s výpustí kulovým ventilem.

Nádoba složena s ocelového pláště s povrchovou úpravou práškovými plasty (komaxit) a vnitřní vyjímatelné nerezové vložky, která je vyrobena z leštěného, zdravotně nezávadného potravinářského nerezového plechu. Ve víku, které pomocí pryžového těsnění neprodyšně uzavírá nádobu, je upevněn odvzdušňovací ventil.
Barva: béžová, hnědá nebo zelená
	2
	kus
	
	

	10
	Termoport.
Technické parametry:

· Materiál: polyethylen

· Provedení: nevyhřívaný, horní plnění

· Rozměry vnější: (d x š x v): 610 x 410 x 300 mm

· Rozměry vnitřní: (d x š x v): 510 x 310 x 210 mm

· Objem: 31 l 

· Kapacita: 1 x GN 1/1 200 nebo ekvivalent menších GN

· Barva: šedá

Konstrukční vlastnosti:

· Dvojitá stěna vyplněná polyuretanem

· Nasazovací víko

· Integrovaná držadla

· Vynikající vlastnosti pro dlouhodobé udržování teploty jídel

· Pro přepravu teplých a studených jídel v gastronádobách

· Obal termoportu vyroben z hygienicky nezávadného materiálu, který garantuje dlouhou životnost v rozmezí teplot -30°C až 85°C 
	7
	kus
	
	

	
	 Uvést přesnou specifikaci : např. uvést jako viz. příloha č.1

·  požadované parametry: s rozsahem od/do, min./max., vždy uvést parametry nutné ke splnění účelu nákupu (nekopírovat všechny parametry), popis úkonů souvisejících s nákupem majetku/pořízením služby, 

· záruční doba materiálu: požadavky na životnost nebo záruční dobu materiálu / služby, 

· další: požadavky k předání majetku/služby, zaškolení obsluhy apod. 
•     vhodný typ: Pokud je to možné, na závěr uvede konkrétní příklady zboží splňující požadované   parametry a příp. grafickou dokumentaci, odkaz na webové stránky nebo jiné informační zdroje, kde jsou uvedeny další údaje    

· Při požadavku konkrétního výrobku nebo dodavatele je nutno uvést řádné objektivní odůvodnění s konkrétními věcnými důvody



a.) Kontaktní osoba: o. z. Ing. Miloš Tomek

      tel: +420 973 401 147/ +420 724 463 843
