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B.1 Popis Gzemi stavby
a) charakteristika stavebniho pozemku

Jedna se o stavajici nezastavéné pozemky slouzici jako pfistup pro dalsi pozemky.
V soulasnosti je v prostoru dotéenych pozemkl komunikace, z &asti s asfaltovym
povrchem a z €asti pouze zpevnénym §té€rkovym povrchem.

b) vySet: a zavéry provedenych prizkum( a rozborll (geologicky prizkum,
hydrogeologicky priizkum, stavebné historicky prizkum apod.
Neni obsazZeno.

c) stavajici ochranna a bezpecnostni pasma
Spolecné s vodovodnim Fadem jsou vedeny v soubéhu elekirokabely. Soubé&hy
odpovidaji CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni.

d) poloha vzhledem k zaplavovému Gzemi, poddolovanému tzemi apod.,
Nevyskytuje se. ‘

e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové porhéry
v Uzemi,

Stavba vodovodniho fadu. nema vliv na okolni stavby a pozemky a nemeéni
odtokové poméry v tzemi.

f) pozadavky na asanace, demolice, kaceni dfevin
Zadné pozadavky nejsou vzneseny.

g) pozadavky na maximalni zabory zemédélského pldniho fondu nebo pozemki
uréenych k plnéni funkce lesa (doCasné / trvale)
Zadné poZadavky nejsou vzneseny.

h) tzemné technické podminky :
5 Novy vodovodni fad bude napojen na stavajici vodovodni fad PE 90 vedeny v ulici
Repcéicka.

i) vécné a Casové vazby stavby, podmiriujici, vyvolané, souvisejici investice.
Nejsou vyvolany.

B.2 Celkovy popis stavby

VSeobecné

V zajmovém Uzemi VSedobrovice je navrhovano zasitovani tfi pozemku €. poz.
461/6, 461/14 a 461/16, v k.0. Stifin. UvaZované pozemky nejsou v soudasné dobé
pokryty technickou infrastrukturou umoziujici pfimé napojeni. '

V dosahu zajmovych pozemkll se nachazeji kapacitni fady, které je mozZno vyuZit
pro napojeni uvaZzované zastavby.

Technicka infrastruktura je feSena jako celek ve spoleénych trasach, vedenych v
Uzemi paralelné ve vzdalenostech, které odpovidaji CSN 73 6005 (Prostorové usporadani
siti technického vybaveni) a s pfihlédnutim k moZnosti oprav jednotlivych siti bez poruseni
sité sousedni. Jednotlivé sité jsou navrZzeny tak, aby byly zabezpeéeny vSechny objekty s
minimalni délkou siti avSak maximalni bezpe&nosti. Trasa vodovodniho fadu je navrZzena
do zeleného pasu, do piedzahradek, tak aby nebyla poskozena nova komunikace pro
dot&ené pozemky. Napojeni fadu bude provedeno v ulici Rep&icka.

Vodovodni fad je navrZen tak, aby byly zabezpe€eny v8echny objekty s minimalni
délkou siti av8ak maximalni bezpeénosti. Vodovodni pfipojka je feSena samostatnou



projektovou dokumentaci.

a) popis inzenyrského objektu, jeho funkéniho a technického FeSeni

Projektova dokumentace fes$i vodovodni fad, ktery bude slouZit pro zasobeni pitnou
vodou stavajiciho bytového domu. Vodovod bude slouZzit i pro vnéjsi protipozarni zajisténi.
Projektova dokumentace je zpracovana v rozsahu pro vydani SP.

¢) napojeni na stavajici technickou infrastrukturu
Navrzeny novy fad A v zeleném pasu u nové komunikace bude napojen na stavajici
vodovodni fad vedeny v pfilehle ulici Repéicka

d) vliv na povrchové a podzemni vody véetné Feseni jejich zneSkodnovani

Pri provadéni vodovodu se nebudou provadét zemni prace, které by mély negativni
vliv na povrchové a podzemni vody. Hladina spodni vody je dle IGP hluboko pod
provadénym vykopem. Pfi &innosti museji byt respektovany veskeré piedpisy tykajici se
bezpeénosti prace a opatieni, aby nemohlo doijit k jejich zneSkodnéni.

e) udaje o zpracovanych technickych vypoctech
Vypodet je proveden podle standardli vodarenskych a kanalizaénich zafizeni a dle
sbirky zakon( ¢.120/2011 pfilohy ¢.12

Bilance potreb vody:
120s. x & 150 l/den = 1,80 m®/den

Qp = 1,80 m*/den

Qdmax =1,80 x 1,29 = 2,23 m3/den ;
Qhmax = 2,32 x 2,3/24 = 0,222 m3/h = 0,062 I/s

Qrok = 36 x 12 = 432 m3/rok

Z hlediska hydraulickych pomér(i i kapacity je stavajici fad vyhovujici pro napojeni
nového fadu.

f) pozadavky na postup stavebnich a montaznich praci

Je navrZzen vodovodni fad s napojenim na stavajici fad o profilu DN80 (PE d90).
Napojeni nového fadu A bude provedeno vysazenim nového T-kusu DN80/DN80. Za T-
kusem bude na fadu osazen trasovy uzavér - Soupatko pfisludné dimenze (pfirubova E-
Soupatko HAWLE, ¢&.4000-DN80). Pro ovladani Soupatka bude osazena zemni
teleskopické montazni souprava HAWLE €.9500, s uliénim teleskopickym vickem HAWLE
€.2050. Zajisténi poklopu je provedeno podkladovou deskou &.3481. Pii stavbé vodovodu
budou litinové poklopy a uli¢ni vicka vyénivat z plané vozovky a budou piekaZet pfi jeji
stavbé. Je tfeba dbat na né ohled a udrZet je neporusené.

Na konci nového vodovodniho fadu bude osazen pfes Soupé se zemni soupravou
podzemni poZarni hydranty DN80. Vodovod je veden ve stavajici komunikaci. Novy
vodovod je navrZen, dle poZadavkll spravce sité (Veolia) a s ohledem na stavajici
vodovodni fad v pfilehlé ulici, z PE d90.

Rozsah navrZeného vodovodu: Rad,A“ DN 80 (PE d90/8,2) 91,70 m

Navrhované pfipojky pro jednotlivé pozemky budou napojeny na vodovodni fad
boéni navrtavkou pfes navrtavaci uzavérové pasy HAKU ¢.5310— D90/ 1 1/4“ a domovni
Soupatko HAWLE ¢&.2800 — 1“ s integrovanym piechodovym kusem pro pfipojeni PE
potrubi.




Pro ovladani Soupatek bude osazena zemni teleskopickd montaZni souprava
HAWLE €.9601 a 9612 (podle kryti pfipojky a fadu). Ukonéeni uzavéru bude do uliéniho
vicka teleskopického HAWLE €.1850 do urovné upraveného terénu. PE pfipojky budou
ukongéeny vodomérnou sestavou a vodomérem osazenym ve vodomérné Sachté za hranici
pozemku. '

Dodrzeni norem - NavrZené trasy vodovodu jsou v souladu s CSN 73 6005
(Prostorové uspofadani siti technického vybaveni). Vodovod dale splfiuje CSN 75 5401
(Navrhovani vodovodniho potrubi). Je dodrZena také CSN 73 0873 (Pozarni bezpeénost
staveb - Zasobovani pozarni vodou).

Tlakové zkousky budou provedeny na potrubi podle CSN 75 5911 - Tlakové
zkousky vodovodniho a zavlahového potrubi.
Pfipojky i fady budou v celé déice opatfeny vystraznou félii. Potrubi pfipojek a fadll bude
uloZeno na piskovém podsypu tl.10cm a zasypano piskem 30cm nad horni okraj potrubi.
Potrubi bude vedeno v pazené ryze, bude respektovat v§echna znama i predpokiadana
podzemni vedeni, jejichZ poloha bude vytyéena pfed zapoéetim praci. Vykop bude dle
potieby paZen pfiloznym pazenim. Zasyp bude vytéZenou zeminou a bude hutnén po
vrstvach podle normy CSN 73 35 50 ,Zemni prace” na 96% P.S. Piebytedny vykopek bude
odvezen na skladku uréenou obecnim ufadem, nebo bude pouzit pro terénni Gpravy. Nad
PE fady a pfipojkami bude pro pozdéj$i mozné vyty€eni veden signalizani vodic.
Vodovod je veden v nové budovanych komunikacich.

Zemni prace, kfiZeni se sitémi - vykopy zemnich ryh budou provadény v zeminé 3
a 4. tfidy téZitelnosti. Pfi vykopu ryhy se svislymi sténami se bude postupovat proti skionu
potrubi. Po hrubém vykopu se odstrani v8echny nerovnosti dna a stén ryhy, zajisti se
trvale osa a vySkové ulozeni vodovodniho vedeni potrubi. Dno vykopu musi byt vyrovnano
do pfedepsaného sklonu a tvaru. V pfipadé, Ze bude dno ryhy naruS§ené mrazem nebo
vodou, je nutné tyto vrstvy odstranit a v mistech bez podzemni vody nahradit betonem ftr.
10. V mistech s podzemni vodou bude odstranéna vrstva zeminy nahrazena vrstvou
Stérku v celé Sifce ryhy. Funkce drenaze ve dné ryhy bude konéit vzdy po vybudovani
pfipojek. Tato drenaZ nesmi byt napojena do vybudované stoky.

Obsyp potrubi se bude provadét piskem nebo vhodnou zeminou bez ostrohrannych
¢astic, s hutnénim po vrstvach max. 150 mm vysokych do vy$ky alespori 300 mm nad
vrchol potrubi. Max. zro obsypu do 8 mm. Zasyp stavebni ryhy nad obsypem se provede
po vrstvach 300 mm za stalého zhutfiovani. Pfi obsypu a zasypu se urdi takovy
technologicky postup, ktery vylouéi jakékoliv mechanické po$kozeni plynovodu, vodovodu
¢i kanalizace. Zbyly vykop bude zasypan prohozenou zeminou, ktera bude zhutfiovana na
92 % zkousky Proctor - Standart (chodnik, zeleri), v komunikaci na 100 % zkougky Proctor
- Standart. ‘

Pro provadéni zemnich praci plati v plném rozsahu CSN 73 3050 - Zemni prace a
dalSi souvisejici vyhlasky a pfedpisy. Jesté pfed zahajenim zemnich praci musi byt
pracujici prokazatelné poucéeni o zplisobu provadéni zemnich praci, zpisobu obnaZovani
podzemnich vedeni a zarovefi seznameni s pfislusnymi vyhlaskami BOZP o ochrané
zdravi pracujicich. Je povinnosti investora zajistit pfed zahajenim vlastnich vykopovych
praci vyty€eni vSech podzemnich, kfiZzujicich inzenyrskych siti v projektu vyznacenych, ale
i nevyznacenych (kanalizace, vodovod, plynovod, kabely NN, kabely veiejného osvétleni a
pod.). VeSkera vyty€eni stavajicich podzemnich siti budou dodavateli stavby predana
zapisem do stavebniho deniku.

PaZeni stén vykopu ryhy - aby se zemina ve st&né vykopu (ryhy) nedostala do
pohybu, je nutné provést zaroveii s vykopovymi pracemi i pazeni stén. Vykopy stén se



svislymi sténami hlub8imi jak 1,30m, v zastavéném Uzemi musi byt opatfeny paZenim
(CSN 73 3050). Po dokon&eni v8ech stavebnich praci bude paZeni t&sné& pied
provadénim zasypu demontovano. Po dokon&eni vSech stavebnich praci na plynovodu,
vodovodu a kanalizaci bude proveden zasyp stavebni ryhy vykopanou (prohozenou)
zeminou, ktera bude zhutnéna. Pfedepsana mira zhutnéni bude provedena na 92 az 100
% zkousky Proctor — Standart.

Koncepce feSeni pozarni ochrany

Zasobovani pozarni vodou bude provadéno z novych vefejnych vodovodl( a
dimenzovani musi byt provedeno v souladu s CSN 73 0873 (PoZarni bezpe&nost staveb -
Zasobovani pozarni vodou).

Pozadavky pro vnéj$i odbérni mista poZarni vody pro rodinné domy do zastavéné
ploch 200 m2 jsou uvedeny ve vy$e zmifiované CSN tab.1 a 2, pol.1:

1. uliéni fad ma mit nejméné DN8O0
2. kapacita odbéru vody pfi doporucené rychlosti v potrubiv=0,8l/sje Q=4,01/s
3. nejvétsi vzdalenosti podzemnich hydrantli od objektu 150 m a 300 mezi sebou

Hydranty H1 je navrzen jako pozarni. Hydrant DN80 je osazen na IPE fadu d90
(DN80). Hydrant slouZi pro odvzdusnéni.

Pri provadéni pokladky potrubi je tfeba postupovat tak, aby nebyly naruSeny
zasahové cesty, v pfipadé neprijezdnosti je nutno vyznadit objizdky. Pfed provadénim
vykopl musi byt ohlaseny postup vystavby a pfekopy komunikaci na IZSCR.

Podmiriujici souvisejici investice
Stavba nevyZaduje Zadné podmifiujici investice, je zkoordinovana s dalSimi
planovanymi investicemi v dané lokalité.

Plan organizace vystavby, bezpeénost a ochrana zdravi

Pro organizaci vystavby bude dodrZena zasada regulace stavebni &innosti s
ohledem na minimalni omezeni provozu v obci dané lokality a minimalizovani vlivu na
znecCiStovani okolniho prostiedi.

Zafizeni stavenisté

Vlastni stavenisté - vykopy pro mzenyrske sité¢ budou ohrazeny zabranami a
.paskami” proti vstupu nepovolanym osobam a fadné osvétleny.

Podrobny projekt organizace vystavby bude feSen v souéinnosti s dodavatelem
stavby v samostatné €asti dokumentace pied viastni realizaci.

Dodavatel stavby bude uréen na zakladé vybérového fizeni.

g) Material, zptsob realizace

Novy vodovod je navrZzen dle pozadavk( spravce sité. Novy vodovodni fad je z
tlakového IPE100, SDR11 (PN16), osazeny budou armatury a tvarovky dle CSN a
zvyklosti spravce vodovodni sité. Rad bude budovan v oteviené paZené ryze, potrubi
bude uloZeno na loZe z pisku tl. 10 cm a obsypano piskem na vysSku 30 cm nad potrubi.
Hloubka uloZeni bude s krytim cca 1,4 — 1,5m pod upravenym terénem. Nad PE fadem je
pro pozdé€jSi mozné vyty&eni veden sngnallzacnl vodi€. Hlavnl vétev je navrZena z trub
DNB80 (d90/8,2 PE100, SDR11).

h) Reseni komunikaci a ploch z hlediska pfistupu a uZivani osobami s




omezenou schopnosti pohybu a orientace
NEOBSAZENO

i) Dasledky na Zivotni prostfedi a bezpecnost prace

PFi stavbé nedojde k podstatn&j§imu zasahu do ZP, nebot dotéeny stavebni pruh
bude uveden do plvodniho stavu. S kacenim stroml se neuvazuje. Z dlvodl
minimalizace poskozeni stavajicich inZenyrskych siti budou tyto pfed zahajenim zemnich
praci vyty&eny, popf. provedeny kopané sondy.

Pri vlastni realizaci dojde k do€asnému zhorS$eni Zivotniho prostiedi v blizkém okoli
a to hlukem a prachem zp{isobenym provozem stavebnich mechanizmf.

Béhem vystavby je nutné dodrzovat vyhlasky, predpisy a zakony pro zajisténi
BOZP, platné na uzemi CR a zvla§t& pak nafizeni vlady o bliz8ich minimalnich
poZadavcich na bezpe&nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich €. 591/2006 Sb a
zakon &. 309/2006Sb. Projekt je zpracovavan v souladu s vyhlaskami CBU &. 55/1996 Sb.
a predpisy, smérnicemi a normami, se kterymi tato vyhlaska souvisi.

Projekt vodovodu byl zpracovan v souladu s CSN 75 5401, CSN 75 5402, CSN 75
5411, CSN 73 0873 a podle technického manualu vyrobce potrubi (PIPE LIFE Fatra).

~ Pfed uvedenim vodovodu do provozu, se provadi pfedepsané zkousky vodotésnosti
podle CSN 75 5911 a vytyéeni podle CSN 73 0212-4 a CSN 73 0422.
Zemni prace provadét podle 73 3005. Kfizeni s podzemnimi vedenimi budou provedeny v
souladu s CSN 73 6005.

Bezbariérové uzivani stavby
Neni hodnoceno.

Bezpecnost pfi uzivani stavby
Neni hodnoceno. ’

Ochrana stavby pred negativnimi acinky vnéjSiho prostredi
Nejsou znamy Zadné negativni vlivy proti kterym by bylo potieba stavbu
vodovodniho fadu chranit.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu y
Nova vodovodni Ffad bude napojen na stavajici vodovodni fad v ulici Repd&icka na
pozemcich 620/1.

B.4 Dopravni feSeni
Neni pfedmétem dokumentace.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav
Neni pfedmétem dokumentace.

B.6 Popis vlivii stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

Stavba nema vliv na Zivotni prostiedi a jeho ochranu. Nové rozvody budou vedeny
v souladu s CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni a v souladu se
zakonnymi poZadavky, z kterych vyplyvaiji i standardni ochranna pasma pro vedeni tohoto
charakteru.

B.7 Ochrana obyvatelstva
ZamyS$lena stavba plni zakladni pozadavky z hlediska plnéni Gkold ochrany
obyvatelstva.

B.8 Zasady organizace vystavby



Nedilnou souéasti je problematika bezpecénosti prace jsou i poZarni pfedpisy a pro
oblast stavebni UdrZzby objektu i poZzadavky vyhlasky o bezpeénosti prace a technickych
zafizeni pfi stavebnich pracich. Navrhovana stavba nema negativni vliv na Zivotni
prostfedi. K mirnému zhor$eni mlzZe dojit pouze v pribéhu vystavby. Dodavatel je povinen
zajistovat postup vystavby tak, aby bylo nepfiznivych vlivli stavebni €innosti na Zivotni
prostiedi minimalné.

Musi komplexné zajiStovat péci o Cistotu a pofadek pfi vystavbé podle téchto
zasad:

ochrana proti hluku a vibracim

uplatfiovat dostupna opatieni ke sniZzeni hluénosti pfedevs§im stavebnich strojli

nasazenim vhodnych strojl, pravidelnou technickou udrzbou

ochrana proti znediStovani ovzdusi vyfukovymi plyny a prachem

- nepfipustit provoz dopravnich prostfedki(i, které produkuji ve vyfukovych
plynech vice 8kodlivin, nez stanovi vyhlaska o podmlnkach provozu vozidel na pozemnich
komunikacich

- zamezit nadmérnému vzniku prasnosti v prostoru vystavby

- prasnost pfi manipulaci se suti a zeminou snizit aéinnymi protipraSnymi
opatfenimi (neskladovat material na volném prostranstvi a urychlené jej odvazet

ochrana proti znec&istovani komunikaci
- vylouéit znegidtovani komunikaci pfedevSim uplatfiovanim preventivnich
opatieni _
- zabezpe it piepravovany naklad na dopravnich prostfedcich tak, aby
nedochazelo k jakémukoli rozptyleni a tim k znegistovani vefejnych komunikaci

Na stavbé mohou pracovat jen pracovnici vyuceni nebo alespoii Castecné zauceni
v daném oboru. VSichni pracovnici na stavbé musi byt proskoleni v ramci bezpec€nosti
prace. Vybaveni ochrannymi prostfedky a pomickami pro své zaméstnance zajisti
jednotlivi dodavatelé. V pfipadé leh&iho urazu bude Iékaiska péce poskytnuta formou
prvni pomoci pfimo na staveniéti Lehéi ﬂrazy budou po provedeni prvni pomoci oéetFeny

v v

k oSetfeni pfivolané zachranné sluzbe

Nejvyssi pfipustné hladiny hluku zakon €. 258/2000Sb. o ochrané vefejného zdravi
a jeho dalSi nasledné provadéci predpisy Z téchto ustanoveni pak vyplyvaji pro ucastnlky
vystavby nasledujici povinnosti:

Nejvyssi pfipustnou hladinu hluku stanovi uvedené piedpisy ve vysi 55 dB(A) pro
denni dobu 7 - 21 hodin a 45 dB(A) pro nocni dobu.

V pfipadé zjiténi, Zze v pribéhu vystavby pfesahuje hluk max. stanovenou hladinu
je dodavatel povinen pfizplUsobit rezim praci tak, aby neobtéZoval okoli (napf. prace ve
specialnim dennim rezimu, nasazeni méné hluénych zafizeni apod.

Pfedpokladany termin vystavby je lll. - IV. kvartal 2014.



