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1) VSeobecné

Pfedmétem projektu zdravotni techniky je projekt vodovodni pfipojky a jeji napojeni na
projektovany vodovodni fad. V ulici pfed objektem veden vodovodni fad PE d90. Na tento fad bude
provedeno vlastni napojeni pozemku &.poz. 461/6, V§edobrovice, k.u. Stifin. Investorem akce je pan
Jaroslav Beranek, V Zahradach 58, Véestary 251 631. Projekt je zpracovan ve stupni pro stavebni
povoleni.

2) Podklady

Jako podkiad( pro vypracovani tohoto projektu stavby bylo pouZito:
& poZadavky investora
& situace vefejnych ZTI siti

3) Vodovodni pripojka

Ptipojeni vodovodni pfipojky bude realizovano na vodovodni fad PE d80, v ulici navrtavkou
pod tlakem. Vodovodni pfipojka bude napojena pod tlakem (za provozu) bo&ni navrtavkou pres
navrtavaci uzavérovy pas HAKU &.5310- D90/ 1 1/4“ a domovni Soupatko HAWLE &£.2800 — 1“ s
integrovanym prechodovym kusem pro pfipojeni PE potrubi.

Pro oviadani $oupatka bude osazena zemni teleskopicka montaZni souprava HAWLE €.9601
(podle kryti pfipojky a fadu). Ukon&eni uzavéru bude do ulicniho vigka teleskopického HAWLE
¢.1850 do drovné upraveného terénu.

Vodovodni pfipojka je ukonéena cca 1,0m za hranici pozemku vodomérnou S$achtou
(priméru 1200mm/hl. 1600mm). V $achté bude osazena vodomérna sestava HAWLE €.101.14 -
DN25 a fakturaéni vodomér Qn=2,5 m3/h. SloZeni vodomérné sestavy po sméru toku: kulovy kohout,
filtr, redukce, nab&hova délka, vodomér vicevtokovy mokrobézny QN= 2,5 (Qmax = 5,0 m3/hod, Qn =
2,5 m3/hod, Qmin = 0,025 m3/hod), uklidiujici Gsek, redukce, zpétny ventil a kulovy kohout s
vypousténim. Vodomérna $achta bude provedena dle technickych poZadavki Veolie a.s. (napf.
sachty firem: BOCR, EKONA, BETONIKA PLUS, REHAU, ROMOLD, PIPILIFE, SINEKO). Sachta
bude vodotésna a v pochozim provedeni. Vodovodni potrubi do vodomérné Sachty bude vedeno v
zatésnénych prostupech.

Délka vodovodni pfipojky je dle podélného profilu cca 4,0m, material trubek d32/3,0, PE100,
SDR11 (PN16), napt. PIPELIFE - FATRA pro pokladku do zemé. Spad pfipojky dle podéiného profilu,
pfednostné smérem do Fadu. Kryti vodovodni pfipojky bylo stanoveno s ohledem na stavajici
vodovodni fad a s vylou&enim moznosti promrzani potrubi v zimnim obdobi — pfedpokladdana hloubka
uloZeni potrubi 1,4 m. Pfi zhotoveni pfipojky je tfeba dbat na min. vzdalenosti od ostatnich siti pfi
kiizeni a soub&hu dle CSN.

Tlakové zkousky budou provedeny na potrubi podle CSN 75 5911 - Tlakové zkouSky
vodovodniho a zavlahového potrubi.

Pripojka bude v celé délce opatfena vystraznou félii. Potrubi pfipojky bude uloZeno na
piskovém podsyp tl.10cm a zasypano piskem 30cm nad horni okraj potrubi. Potrubi bude vedeno v
paZené ryze, bude respektovat véechna znama i pfedpokladana podzemni vedeni, jejichz poloha
bude vyty&ena prfed zapogetim praci. Vykop bude dle potfeby paZen pfiloZnym paZenim, Zasyp bude
vytéZenou zeminou a bude hutnén po vrstvach podle normy CSN 73 35 50 ,Zemni prace” na 96%
P.S. Prebyte&ny vykopek bude odvezen na skladku uréenou obecnim Ufadem, nebo bude pouzit pro
terénni Upravy. Nad PE pfipojkou bude pro pozdéj$i mozné vyty€eni veden signalizacni vodic.
Vodovod je veden v cesté a ve zpevnéné plose. '

4) Bilance potreb

Vypocet je proveden podle standardl vodarenskych a kanaliza€nich zafizeni a dle sbirky
zakont ¢.120/2011 pfilohy €.12

BD 4os. x a 150 l/den = 0,6 m?/den

Qp = 0.6 m¥den

Qdmax = 0,6 x 1,29 = 0,774 m3/den

Qhmax = 0,774 x 2,3/24 = 0,074 m3/h = 0,021 I/s

Qrok = 36 x 4 = 144 m®/rok

5) Zemni prace
Vykopy zemnich ryh budou provadény v zeminé 3 a 4. tfidy t&Zitelnosti. Pfi vykopu ryhy se
svislymi st&nami se bude postupovat proti sklonu potrubi. Po hrubém vykopu se odstrani vSechny




nerovnosti dna a st&n ryhy, zajisti se trvale osa a vy$kové uloZeni vodovodniho vedeni potrubi. Dno
vykopu musf byt vyrovnano do pfedepsaného sklonu a tvaru. V pfipadé, Ze bude dno ryhy narusené
mrazem nebo vodou, je nutné tyto vrstvy odstranit a v mistech bez podzemni vody nahradit betonem
tf. 10. V mistech s podzemni vodou bude odstranéna vrstva zeminy nahrazena vrstvou §térku v celé
Sifce ryhy. Funkce drenaze ve dné ryhy bude kongit vZdy po vybudovani pfipojek. Tato drenaz nesmi
byt napojena do vybudované stoky.

Obsyp potrubi se bude provadét piskem nebo vhodnou zeminou bez ostrohrannych astic, s
hutnénim po vrstvach max. 150 mm vysokych do vysky alespori 300 mm (u vodovodu a kanalizace)

- nad vrchol potrubi. Max. zrno obsypu do 8 mm. Zasyp stavebni ryhy nad obsypem se provede po
vrstvach 300 mm za stalého zhutiiovani. Pii obsypu a zasypu se uréi takovy technologicky postup,
ktery vylouéi jakékoliv mechanické poskozeni vodovodu &i kanalizace. Zbyly vykop bude zasypan

_prohozenou zeminou, ktera bude zhutfiovana na 92 % zkous$ky Proctor - Standart (chodnik , zeleil), v
komunikaci na 100 % zkousky Proctor - Standart.

Pro provadéni zemnich praci plati v plném rozsahu CSN 73 3050 - Zemni prace a dal$i
souvisejici vyhlasky a predpisy. Jesté pfed zahajenim zemnich praci musi byt pracujici prokazatelné
poudeni o zplsobu provadéni zemnich praci, zplsobu obnaZovani podzemnich vedeni a zarovefi
seznameni s prislu§nymi vyhlaskami BOZP o ochrané zdravi pracujicich. Je povinnosti investora
zajistit pfed zahajenim vlastnich vykopovych praci vytyéeni vSech podzemnich, kfiZujicich
inZenyrskych siti v projektu vyznagenych, ale i nevyznacenych (kanalizace, vodovod, plynovod,
kabely NN, kabely vefejného osvétleni a pod.). Veskera vytyéeni stavajicich podzemnich siti budou
dodavateli stavby pfedana zapisem do stavebniho deniku.

PazZeni stén vykopt ryhy - aby se zemina ve sténé vykopu (ryhy) nedostala do pohybu, je
nutné provést zaroveri s vykopovymi pracemi i paZzeni stén. Vykopy stén se svislymi st&énami hiubsimi
jak 1,30 m, v zastavéném UGzemi musi byt opatfeny pazenim (CSN 73 3050). Po dokongeni vSech
stavebnich praci bude paZeni tésné pred provadénim zasypu demontovano. Po dokon&eni vSech
stavebnich praci na plynovodu, vodovodu a kanalizaci bude proveden zasyp stavebni ryhy vykopanou
(prohozenou) zeminou, ktera bude zhutnéna. Pfedepsana mira zhutnéni bude provedena na 92 az
100 % zkousky Proctor - Standart (CSN 72 1015).

6) Zaver

Projekt vodovodu v souladu CSN 73 6660, CSN 73 6655, CSN 06 0320, CSN 75 5411, CSN
75 5402, CSN 75 5401, CSN 75 5911,

Zemni prace provadét podle CSN 73 3050, vzdalenosti potrubi od podzemnich vedeni nutno
dodrzet podle CSN 73 6005. B&hem realizace je tfeba dodrzovat veskera nafizeni a pokyny vyse
uvedenych norem a soucasné respektovat smérnice tykajici se bezpecnosti prace.
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V8 — Vzorova vodomérna sachta ,,plastova”

vadomérna Sachia kruhova DN1200 vodomérna Sachta ovaina DN 1250

12




Vodomérna souprava

Sestava soupravy

zavitové pfipojeni

pfipojovaci pfipojovaci pfipojovaci

Zavit souprava | s souprava | . s souprava
Souprava se Sroubenim a obj. €. 101.11
kohouty

3/4" 3/4" 1" 3/4" 1" 1"
Souprava se Sroubenim, obj. €. 101.22
kohouty a zpétnou kiapkou

3/ 11 3/ " 1" 3/ " 1" 1II
Souprava se Sroubenim,
kohouty a filtrem

3/4" 3/4" 1" 3/4" 1" 1"
Souprava se Sroubenim,
kohouty filtrem a zpétnou
klapkou 3/4" 3/4" 1" 3/4“ 1Il 1"

* Varianta obj. &. 101.12 - samostatna zpétna klapka
* Varianta obj. €. 101.15 - zpétna klapka integrovana v kohoutu vystupni strany soupravy

Pro studenou vodu - PN- 10

Rro domovni vodoméry Q. 2,5 m¥hod. a

Q. 1,5 m¥hod.

Moznost zaplombovani vstupniho Sroubeni a filtru

&

Provedeni:
Drzak vodoméru
Armatury

nerezocel 1.4301
poniklovana mosaz




Obj. &.
101.01
101.21
101.11

Obj. &.
101.02
101.22
101.12 (15)

Obj. &.
101.03
101.23
101.13

Obj. &.
101.04
101.24
101.14

Dalsi varianty na dotaz!

Rozméry [101.21 {101.22 [101.23 |(101.24 |101.01 [101.02 |101.03 |101.04 |101.11 [101.12 [101.13 101.14 (101.15
L1 385 445 445 510 440 495 495 560 445 530 530 615 510
L 165 165-190
H 80 69 90-130
[kgl 1.3 l1,e |1,e |1,8 1,6 ]1,8 |1,8 {2,1 \2,1 |2,6 |2,5 |2,9 2,

s Veskera vyobrazeni, technické Udaje, miry a hmotnosti jsou nezavazné.

Zmény slouzici technickému pokroku, si vyhrazujeme.
Rozmeéry vyrobkl jsou uvedeny v milimetrech.



