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1) Uvod

V zajmovém lzemi V&edobrovice je navrhovano zasitovani tii pozemkd €. poz.
461/6, 461/14 a 461/16, v k.u. Stifin. Investorem je Jaroslav Beranek, V Zahradach 58,
Véestéry UvaZované pozemky nejsou v soudasné dobé pokryty technickou infrastrukturou

umozriujici pfimé napojeni.

V dosahu zajmovych pozemk( se nachazejl kapacitni fady, které je mozno vyuzit

pro napojeni uvaZované zastavby.

Technicka infrastruktura je feSena jako celek ve spoleénych trasach, vedenych v
Uzemi paralelné ve vzdalenostech, které odpovidaji CSN 73 6005 (Prostorové usporadam
siti technického vybaveni) a s pfihlédnutim k moznosti oprav jednotlivych siti bez poruseni
sité sousedni. Jednotlivé sité jsou navrzeny tak, aby byly zabezpeeny vSechny objekty s
minimalini délkou siti av8ak maximalni bezpecnosti. Trasa vodovodniho fadu je navrzena
do zeleného pasu, do pfedzahradek, tak aby nebyla poSkozena nova komunikace pro

dotéené pozemky. Napojeni fadu bude provedeno v ulici Repdicka.

2) Identifika¢éni udaje stavby

Nazev stavby:
Cast:

Misto stavby:

Dotcené pozemky :

Dokumentace:

Projektant casti:

Datum:

Investor:

Charakter stavby:
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Novostavba vodovodniho rfadu

2.1) Pouzité podklady pro dokumentaci

- situace pofizena zamérenim se zakresem stavajicich inZenyrskych siti
- prohlidka v misté stavby

- pravidla pro navrhovani vodarenskych zafizeni

- vybrané normy CSN a dal$i souvisejici s uvedenym seznamem
- vySkovy systém Bpv



- soufadnicovy systém JTSK

75 54 01 — Navrhovani vodovodnich potrubi

75 54 02 — Vystavba vodovodnich potrubi

75 54 11 — Vodovodni pfipojky

73 60 05 — Prostorové usporadani siti technického vybaveni

13 66 10 — Hydranty

75 61 01 — Stokové sité a kanaliza¢ni pfipojky

75 69 09 — Zkousky vodotésnosti stok

73 60 05 — Prostorové usporadani siti technického vybaveni

2. 4 63 — Vykresy inZzenyrskych staveb- Vykresy kanalizace

3) Vodovodhni fad

a) popis inzenyrského objektu, jeho funkéniho a technického FesSeni

Projektova dokumentace fesi vodovodni fad, ktery bude slouzit pro zasobeni pitnou
vodou stavajiciho bytového domu. Vodovod bude slouZit i pro vnéjs§i protipozarni
zajisténi. Projektova dokumentace je zpracovana v rozsahu pro vydani SP.

¢) napojeni na stavajici technickou infrastrukturu
NavrZeny novy fad A v zeleném pasu u nové komunikace bude napojen na stavajici
vodovodni fad vedeny v pfilehle ulici Repgicka

d) vliv na povrchové a podzemni vody véetné Feseni jejich zneskodriovani

Pfi provadéni vodovodu se nebudou provadét zemni prace které by mély negativni
vliv na povrchové a podzemni vody. Hladina spodni vody je dle IGP hluboko pod
provadénym vykopem. P¥i innosti museji byt respektovany veskeré predpisy tykajici se
bezpec&nosti prace a opatieni, aby nemohlo dojit k jejich zneSkodnéni.

e) tidaje o zpracovanych technickych vypoétech
Vypocet | e proveden podle standard(i vodarenskych a kanalizatnich zafizeni a dle
sbirky zakon( ¢.120/2011 pfilohy ¢.12

Bilance potreb vody:
120s. x 4 150 l/den = 1,80 m®/den

Qp = 1,80 m*/den

Qdmax = 1,80 x 1,29 = 2,23 m3/den

Qhmax = 2,32 x 2,3/24 = 0,222 m3/h = 0,062 I/s
Qrok = 36 x 12 = 432 m®/rok

Z hlediska hydraulickych pomeért i kapacity je stavajici fad vyhovujici pro napojeni
nového fadu.

f) poZadavky na postup stavebnich a montaZnich praci
Je navrZzen vodovodni fad s napojenim na stavajici fad o profilu DN80 (PE d90).
Napojeni nového fadu A bude provedeno vysazenim nového T-kusu DN80/DN80. Za T-




kusem bude na fadu osazen trasovy uzavér - Soupatko pfislusné dimenze (pfirubova E-
Soupatko HAWLE, &.4000-DN80). Pro ovladani Soupatka bude osazena zemni
teleskopické montazni souprava HAWLE ¢.9500, s uli¢nim teleskopickym vickem HAWLE
¢.2050. Zaijidténi poklopu je provedeno podkladovou deskou ¢.3481. Pii stavbé vodovodu
budou litinové poklopy a uliéni vicka vy€nivat z plané vozovky a budou prekazet pfi jeji
stavbé. Je tfeba dbat na né ohled a udrzZet je neporusené.

Na konci nového vodovodniho fadu bude osazen pies Soupé se zemni soupravou
podzemni pozarni hydranty DN80. Vodovod je veden ve stavajici komunikaci. Novy
vodovod je navrZen, dle pozadavki spravce sité (Veolia) a s ohledem na stavajici
vodovodni fad v pfilehlé ulici, z PE d90.

Rozsah navrzeného vodovodu: Rad ,A“ DN 80 (PE d90/8,2) 91,70 m

Navrhované pripojky pro jednotlivé pozemky budou napojeny na vodovodni fad
boéni navrtavkou pfes navrtavaci uzavérové pasy HAKU ¢.5310— D90/ 1 1/4“ a domovni
Soupatko HAWLE ¢&.2800 — 1“ s integrovanym piechodovym kusem pro pfipojeni PE
potrubi.

Pro ovladani Soupatek bude osazena zemni teleskopickd montazni souprava

-HAWLE ¢€.9601 a 9612 (podle kryti pfipojky a fadu). Ukonéeni uzavéru bude do uliéniho
vicka teleskopického HAWLE €.1850 do arovné upraveného terénu. PE pfipojky budou
ukon€eny vodomérnou sestavou a vodomérem osazenym ve vodomérné Sachté za hranici
pozemku.

Dodrzeni norem - NavrZzené trasy vodovodu jsou v souladu s QSN 73 6005
(Prostorové usporadani siti technického vybaveni). Vodovod dale spliiuje CSN 75 5401
(Navrhovani vodovodniho potrubi). Je dodrzena také CSN 73 0873 (Pozarni bezpecnost
staveb - Zasobovani poZarni vodou). :

Tlakové zkousky budou provedeny na potrubi podle CSN 75 5911 - Tlakové
zkousky vodovodniho a zavlahového potrubi.

Pripojky i fady budou v celé délce opatfeny vystraznou folii. Potrubi pfipojek a fadi
bude uloZeno na piskovém podsypu tl.10cm a zasypano piskem 30cm nad horni okraj
potrubi. Potrubi bude vedeno v pazené ryze, bude respektovat vSechna znama i
pfedpokladana podzemni vedeni, jejichz poloha bude vyty¢ena pied zapodetim praci.
Vykop bude dle potfeby pazen pfiloZnym paZenim. Zasyp bude vyt&Zenou zeminou a
bude hutnén po vrstvach podle normy CSN 73 35 50 ,Zemni prace” na 96% P.S.
Prebyteény vykopek bude odvezen na skladku uréenou obecnim Gfadem, nebo bude
pouzit pro terénni Upravy. Nad PE fady a pfipojkami bude pro pozdéj§i mozné vytyéeni
veden signalizaéni vodi¢. Vodovod je veden v nové budovanych komunikacich.

Zemni prace, kriZzeni se sitémi - vykopy zemnich ryh budou provadény v zeminé
3 a 4. tfidy téZitelnosti. PFi vykopu ryhy se svislymi sténami se bude postupovat proti
sklonu potrubi. Po hrubém vykopu se odstrani vS§echny nerovnosti dna a stén ryhy, zajisti
se frvale osa a vySkové uloZeni vodovodniho vedeni potrubi. Dno vykopu musi byt
vyrovnano do pfedepsaného sklonu a tvaru. V pfipadé, Ze bude dno ryhy narusené
mrazem nebo vodou, je nutné tyto vrstvy odstranit a v mistech bez podzemni vody
nahradit betonem tf. 10. V mistech s podzemni vodou bude odstranéna vrstva zeminy
nahrazena vrstvou Stérku v celé Sifce ryhy. Funkce drenaze ve dné ryhy bude kondéit vZdy
po vybudovani pfipojek. Tato drenaz nesmi byt napojena do vybudované stoky.

Obsyp potrubi se bude provadét piskem nebo vhodnou zeminou bez ostrohrannych
¢astic, s hutnénim po vrstvach max. 150 mm vysokych do vysky alespori 300 mm nad
vrchol potrubi. Max. zrno obsypu do 8 mm. Zasyp stavebni ryhy nad obsypem se provede
po vrstvach 300 mm za stalého zhuthovani. PFfi obsypu a zasypu se uréi takovy
technologicky postup, ktery vylouéi jakékoliv mechanické poskozeni plynovodu, vodovodu




¢i kanalizace. Zbyly vykop bude zasypan prohozenou zeminou, ktera bude zhutfiovana na
92 % zkousky Proctor - Standart (chodnik, zelefi), v komunikaci na 100 % zkou$ky Proctor
- Standart.

Pro provadéni zemnich praci plati v pIném rozsahu CSN 73 3050 - Zemni prace a
dal8i souvisejici vyhlasky a pfedpisy. Jesté pifed zahajenim zemnich praci musi byt
pracujici prokazatelné pouceni o zplisobu provadéni zemnich praci, zpisobu obnazovani
podzemnich vedeni a zarovefi seznameni s pfislusnymi vyhlaSkami BOZP o ochrané
zdravi pracujicich. Je povinnosti investora zajistit pfed zahajenim vlastnich vykopovych
praci vyty€eni v8ech podzemnich, kfizujicich inZenyrskych siti v projektu vyznacenych, ale
i nevyznaéenych (kanalizace, vodovod, plynovod, kabely NN, kabely vefejného osvétleni a
pod.). VeSkera vytyCeni stavajicich podzemnich siti budou dodavateli stavby pfedana
zapisem do stavebniho deniku.

Pazeni stén vykopu ryhy - aby se zemina ve sténé vykopu (ryhy) nedostala do
pohybu, je nutné provést zaroven s vykopovymi pracemi i paieni stén. Vykopy stén se
svislymi sténami hlubSimi jak 1,30m, v zastavéném Gzemi musi byt opatreny pazenim
(CSN 73 3050). Po dokoncenl v8ech stavebnich praci bude paZeni tésné pied
provademm zasypu demontovano. Po dokonéeni v8ech stavebnich praci na plynovodu,

‘vodovodu a kanalizaci bude proveden zasyp stavebni ryhy vykopanou (prohozenou)
zeminou, ktera bude zhutnéna. Pfedepsana mira zhutnéni bude provedena na 92 az 100
% zkousky Proctor — Standart.

Koncepce reseni pozarni ochrany

Zasobovani poZarni vodou bude provadéno z novych vefejnych vodovodl a
dimenzovani musi byt provedeno v souladu s CSN 73 0873 (PoZarni bezpe&nost staveb -
Zasobovani pozZarni vodou).

Pozadavky pro vnéjsi odbérni mista pozarni vody pro.rodinné domy do zastavéné
ploch 200 m2 j jsou uvedeny ve vy$e zmifiované CSN tab.1 a 2, pol.1:
- uliéni fad ma mit nejméné DN80
- kapacita odbéru vody pfi doporu€ené rychlosti v potrubiv=0,81l/sje Q=4,01/s
- nejvétsi vzdalenosti podzemnich hydrantl od objektu 150 m a 300 mezi sebou

Hydranty H1 je navrZen jako poZarni. Hydrant DN80 je osazen na IPE fadu d90
(DN80). Hydrant slouzi pro odvzdusnéni.

Pfi provadéni pokladky potrubi je tfeba postupovat tak, aby nebyly naruseny
zasahové cesty, v pfipadé neprljezdnosti je nutno vyznadit objizdky. Pfed provadénim
vykopl musi byt ohlaseny postup vystavby a pfekopy komunikaci na IZSCR.

Podmirniujici souvisejici investice
Stavba nevyZaduje Zadné podmifiujici investice, je zkoordinovana s dalSimi
planovanymi investicemi v dané lokalité.

Plan organizace vystavby, bezpeénost a ochrana zdravi

Pro organizaci vystavby bude dodrZena zé&sada regulace stavebni Einnosti s
ohledem na minimalni omezeni provozu v obci dané lokality a minimalizovani vlivu na
znecdistovani okolniho prostiedi.

Zarizeni stavenisté

Vlastni stavenis§té - vykopy pro inZenyrské sit€ budou ohrazeny zabranami a
.paskami“ proti vstupu nepovolanym osobam a fadné osvétleny.

Podrobny projekt organizace vystavby bude feSen v soudinnosti s dodavatelem
stavby v samostatné &asti dokumentace pfed viastni realizaci.

Dodavatel stavby bude uréen na zakladé vybérového fizeni.




g) Material, zpusob realizace

Novy vodovod je navrzen dle poZzadavkd spravce sité. Novy vodovodni fad je z
tlakoveho IPE100, SDR11 (PN16), osazeny budou armatury a tvarovky dle CSN a
zvyklosti spravce vodovodni sité. Rad bude budovan v oteviené paZené ryze, potrubi
bude uloZzeno na loze z pisku tl. 10 cm a obsypano piskem na vysku 30 cm nad potrubi.
Hloubka uloZeni bude s krytim cca 1,4 — 1,5m pod upravenym terénem. Nad PE fadem je
pro pozdé&jSi mozné vyty€eni veden signalizaéni vodi€. Hlavni vétev je navrZena z trub
DN80 (d90/8,2 PE100, SDR11).

h) Reseni komunikaci a ploch z hlediska pfistupu a uZivéni osobami s
omezenou schopnosti pohybu a orientace
NEOBSAZENO

i) Dusledky na Zivotni prostiedi a bezpec¢nost prace

Pfi stavbé nedojde k podstatnéjSimu zasahu do ZP, nebot dotéeny stavebni pruh
bude uveden do plvodniho stavu. S kacenim strom(l se neuvazZuje. Z diivod(
minimalizace poSkozeni stavajicich inZzenyrskych siti budou tyto pfed zahajenim zemnich
praci vyty€eny, popf. provedeny kopané sondy.

Pfi vlastni realizaci dojde k do¢asnému zhorSeni Zivotniho prostiedi v blizkém okoli
a to hlukem a prachem zpusobenym provozem stavebnich mechanizm.

Bé&hem vystavby je nutné dodrZovat vyhlasky, predplsy a zakony pro zajisténi
BOZP, platné na uzemi CR a zvla$té¢ pak nafizeni viady o bliz8ich minimalnich
pozadavmch na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich €. 591/2006 Sb a
zakon C. 309/2006Sb. Projekt je zpracovavan v souladu s vyhlaskaml CBU &. 55/1996 Sb.
a predpisy, smérnicemi a normami, se kterymi tato vyhlaska souvisi.

, Projekt vodovodu byl zpracovan v souladu s CSN 75 5401, CSN 75 5402, CSN 75
5411, CSN 73 0873 a podle technického manualu vyrobce potrubi (PIPE LIFE Fatra).

Pred uvedenim vodovodu do provozu, se provadi pfedepsané zkousky vodotésnosti
podle CSN 75 5911 a vytyéeni podle CSN 73 0212-4 a CSN 73 0422.

Zemni prace provadét podle 73 3005. KfiZzeni s podzemnimi vedenimi budou
provedeny v souladu s CSN 73 6005.

4) Bezpecnost prace

Pfi stavbé je nutno dodrzovat vS8echny normy a pfedpisy platné pro stavbu
kanalizace a vodovodu a praci s tim souvisejicich, dale pak pravidla o bezpecnosti a
ochrané zdravi pfi praci a dalSi platné predpisy a vyhlasky podle plathych norem a
predpis(.

Charakter stavby nevyzaduje Zadna zvlastni opatfeni z hlediska protipoZarni
ochrany. Z hlediska nadzemnich objektl je stavenisté zabezpeéeno verejnymi vodovody a
vysazenymi pozarnimi hydranty.

4.1) Predpisy a normy
Pfi montaZzi a provozu zafizeni musi byt respektovany platné pravnl piedpisy,
vyhlagky a normy CSN k zajist&ni BOZP , které se tykaji projektovaného zafizeni.

- Zakonik prace /2001- Hiava pata

- Vyhlaska CUBP a CBU &. 110/75 Sb. o evidenci a registraci pracovnich trazil

- Stavebni zakon &. 50/76 Sh,ve znéni pozdéjSich predplsu a zakon(_

- Vyhlaska CUBP a CBU &. 324/90 Sb o bezpeénosti prace a technickych zafizeni
pfi stavebnich praC|ch v€etné souvisejicich norem.

- Vyhlaska CUBP &. 48/ 82 Sb, kterou se stanovi zakladni poZadavky k zaji§téni
BOZP ve znéni pozdéjsich predpisu.

- Vyhlaska Ministerstva dopravy ¢. 177/95 Sb, kterou se vydava stavebni a




technicky rad drah.
- CSN 755401 Navrhovani vodovodniho potrubi
- CSN 756101 Stokové sité a kanaliza¢ni pfipojky
- CSN 736005 Prostorova Gprava vedeni technického vybavenl
- CSN 343100 Bezpednostni piedpisy pro obsluhu a praci na elektrickych zafizenich
- CSN 756760 Vnitini kanalizace
- Predpisy k zajisténi BOZP dodavatele
Predpisy k zajisténi BOP provozovatele
Vycet predpisi BOZP pro projektované zafizeni neni taxativni — jedna se o hlavni
predpisy BOZP dotéeného oboru ¢innosti. Jejich seznam doplini o dalsi souvisejici
predpisy, vyhlasky a nafizeni BOZP pro konkrétni ¢innosti dodavatel a
provozovatel zaFizeni.

BOZP pri vystavbé
Pri vystavb& musi byt dodrzen technologicky postup montaZze zpracovany
dodavatelskou organizaci, jedna se zejména o :

- pouzivani vhodnych montaznich prostredku

- pouZivani ochrannych pracovnich prostfedki{l a vybaveni

- montazni pracovisté musi byt provedeno v souladu s projektovou dokumentaci,
vyklizeno a pfipraveno k montazi

- v montaznim prostoru neni pfipustné provadét jiné ¢innosti bez souhlasu
vedouciho montaze
Prace na vodovodnich pfipojkach a prelozkach budou provadény v mistech, kde se

v bezprostfedni blizkosti mohou vyskytovat dalSi inZenyrské sité a proto bude nutno kromé
poZadavk(l stanovenych jednotlivymi provozovateli siti, dodrzet tyto zasady:

- pfed zahajenim vykopovych praci musi byt podzemni vedeni vytyéena a zfetelné
vyznaéena spravcem a v pribéhu praci je nutné toto oznaceni udrZovat, pfipadné
musi provedeno odstaveni ,nebo vypnuti dot€éeného vedeni

- vodovod realizovat za odborného dozoru spravce siti

BOZP pri provozu

Pracovnici musi byt vybaveni dle charakteru pracovisté prfedepsanymi pracovnimi a
ochrannymi prostiedky.

Provozovat zafizeni sméji pouze osoby k tomu uréené a vyskolené.

Provozovatel zafizeni vypracuje Mistni bezpecnostni pfedpisy pro uzZivani zafizeni

Upozornéni na mozna nebezpeci

Veskeré zemni prace v blizkosti inZenyrskych siti a objektd musi byt provadény
opatrnym ruénim vykopem bez pouziti mechanizml.

4.2) Pozarni ochrana (PO)

Predpisy a normy

Pfi vystavbé, montazi, provozu a uzivani stavby nebo zafizeni, musi byt
respektovany platné pravni predpisy, vyhlasky a normy CSN k zajisténi pozarni ochrany,
které se tykaji projektované stavby nebo zafizeni, napf. vyhl. 26/1999 ,Obecné technické
poZadavky na vystavbu v hl. m. Praze®, vyhl. 137/1998 ,1999 ,Obecné technické
poZadavky na vystavbu“. Jednotlivé pracovni &innosti jsou provadéné v souladu se
zakonikem prace /2001- Hlava 5. Vydet predpis( pro projektovanou stavbu &i zafizeni
neni taxativni- jedna se o hlavni pfedpisy PO dotéeného oboru ¢innosti. Jejich seznam
doplni o dal8i souvisejici predpisy, vyhlasky a nafizeni PO pro konkrétni &innosti
dodavatel a provozovatel stavby nebo zafizeni.

PO pfri vystavbé, montazi

Vzhledem k charakteru stavby — vodovod — neni nutno stanovit konkrétni
pozadavky PO.

Upozornéni na mozna ohrozeni




Pfi svafovani a fezani plamenem a pfi dalSich pracich se zvysenym pozarnim
nebezpedim bude ustanovena pozarni hlidka dle § 13 Zakona o poZarni ochrané (€.
133/85 Sb. ve znéni pozdsjsich predpisd) a § 16 vyhl. C. 21 Ministerstva vnitra, kterou se
provadéji néktera ustanoveni zminéného zakona.

Pfi skladovani a praci s hoflavymi kapalinami, plyny, nebo jinymi nebezpecnymi
latkami je nutné zachovavat pfislusné bezpeénostni predpisy tak, aby nedoslo k jejich
vzniceni (pfipadné samovzniceni), vybuchu nebo k neZadoucimu rozSifeni do jinych
prostor a nebyli ohroZeny na zdravi a Zivoté osoby v téchto prostorach se nachazejici.

5) Zaveér

Projekt je zpracovan jako dokumentace pro stavebni povoleni. Projekt je zpracovan
na zakladé pozadavkl objednatele, platnych predpisu a technickych norem. Pfi realizaci
postupujte v souladu s technologickymi smérnicemi a postupy vyrobcli a dodrZujte
technické normy.

Pri provadem je nutné dodrZovat piedpisy, tykajlm se bezpecénosti prace a
technlckych zafizeni, zejmena vyhlasku CUBP a CBU &.591/2006 Sb., o bezpeénosti
prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich a zajistit ochranu zdraVI osob na
stavenisti. ,

Pfi vykopovych pracich pro pfipojky a venkovni vedeni je nutné brat ohled na
ostatni sité. Pfi kladeni venkovnich vedeni je nutné dodrZet minimalni odstupové
vzdalenosti pfi kfizeni a soub&hu siti dle CSN 73 6005. V8echny sit& budou opatieny
pfislusnymi ochrannymi foliemi. Pfed zapocéetim vykopovych praci je nutné vyty€it ostatni
sité (zajisti investor). Vykopové prace v ochrannych pasmech jednotlivych siti Ize provadét
jen se souhlasem spravcu siti.

Pfed zakrytim vodovodu bude provedena tlakova zkouska. Pfed uvedenim
vodovodu do provozu bude provedena desinfekce rozvodu. O zkouskach a desinfekci
budou zpracovany protokoly, které je nutné predlozit pfi kolaudaénim Fizeni. -

Ceské technické normy:

(:JSN 73 60 05 Prostorové usporadani siti technického vybaveni
CSN 73 30 50 Zemni prace

CSN 75 54 01 Navrhovani vodovodnich potrubi

CSN 75 54 02 Vystavba vodovodnich potrubi

CSN 01 34 62 Vykresy vodovodu

CSN 7559 11 Tlakové zkousky vodovodniho potrubi

CSN 736110 Projektovani mistnich komunikaci

CSN 73 66 20 Pozarni vodovody

CSN 730873 Zasobovani pozarni vodou

Zakony a vyhlasky platné v CR, zejména:

Zak. 274/2007 Sb. Zakon o vodovodech a kanalizacich

Zak. 254/2001 Sb. Zakon o vodach (Vodni zakon)

Zakon 183/2006 Sb. Stavebni zakon v aktualnim znéni ;

Vyhl. 362/2005 Sb. O pozZadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich nebezpec€im padu z vySky nebo do hloubky

Vyhl. 591/2006 Sb. O blizSich minimalnich poZadavcich na bezpectnost a ochranu zdravi
pfi praci na stavenistich

Vyhl. 309/2006 Sb. PoZadavky na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci

VvV pracovnépravnich vztazich




Vrch. bod | Stanieni | Terén T UL Uu.rT. Kota Y X
\% 0,00000 0 0 416,74 0 -1063856.4808 | -731836.476
L1 0,00265 0 0 416,74 0 -1063855.8957 | -731833.8738
La 0,01245 0] 0 41700 | O -1063864.1266 | -731828.5874
Lb 0,01845 0 0 417.16 0 -1063862.812 | -731822.7405
V1 0,02415 0 0 417,31 0 -1063865.7248 | -731817.8391
L2 0,02765 0 0 417,40 0 -1063868.8039 | -731812.6578
V2 0,05700 0 0 418,45 0 -1063877.9302 | -731787.442
L3 0,06305 0 0 418,53 0 -1063880.0355 | -731781.6628
L4 0,07600 0 0 419,01 0 -1063885.886 | -731770.2438
V3 0,08920. 0] 0 419,49 0 -1063893.0442 | -731759.1482
H1 0,09170 0] 0 419,50 0 -1063894.3969 | -731757.0519
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SCHEMA ULOZENi VODOVODNIHO POTRUBI

UPRAVENY TEREN

ZASYP PROHOZENOY ZEMINOU
HUTNENOU ZEMINOU NA 96% P.S.
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POZNAMKA:

PRED ZAHAJENIM ZEMNICH PRACI POZADA DODAVATEL __
MAJITELE SITI O JEJICH WYTYCENI, HLOUBKA BUDE OVERENA




