
       37.92         96.00       4       64       1.50   8

       16.20         41.02       5        7       5.86   8

       30.81         78.00       6       13       6.00   8

        8.46         21.42       7        7       3.06   8

        5.62         14.24       8        4       3.56   8

        1.90          4.80       9        5       0.96   8

       40.08        101.46      10       89       1.14   8

        2.61          6.60      11        6       1.10   8

        7.35         18.60      12        6       3.10   8

        3.73          9.45      13        3       3.15   8

        6.07         15.36       3       12       1.28   8

       18.88         47.80       2       10       4.78   8

[m]

Celková
délka

Okótovaný tvar prutu
(bez měřítka)

[mm] [m]

øPol. Jednot.
délka

Kusů

[kg]

Hmotnost

Výkaz prutů včetně tvarů ohybů

       47.87        121.20       1       40       3.03   8
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Celková hmotnost [kg] :       227.50
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POZNÁMKA:
- HRÚBKA DOSKY 170mm.
- KRYTIE VÝSTUŽE 20mm
- PRED BETONÁŽOU DOSKY VYHOTOVIŤ VŠETKY PRIERAZY PODĽA JEDNOTLIVÝCH PROFESIÍ. PRIERAZY RIEŠIŤ CHRÁNIČKAMI
VLOŽENÝMI DO DEBNENIA PRED BETONÁŽOU.
- VÝSTUŽ PRI HORNOM POVRCHU UKLADAŤ NA OCEĽOVÉ DIŠTANČNÉ PÁSY fy. TEBAU
- AKÉKOĽVEK ZMENY A NEJASNOSTI V PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCII POTERBNÉ RIEŠIŤ S PROJEKTANTOM STATIKY.
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02DOSKA D101 - VÝSTUŽ HORNÝ POVRCH
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