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L E G E N D A   M A T E R I Á L O V:

Železobetón tr. C16/20, stužujúce vence C20/25

Tepelná izolácia minerálna vata Nobasil Unifit 034

Prostý betón základových pásov tr. C12/15

Izolácia proti zemnej vlhkosti V60 S35 1x náterom za studena,
parozábrana

Drevo mäkké ihličnaté

Vnútorné deliace priečky z tvárnice PORFIX P2-500 hr. 200, 150, 125, 100 mm

Tepelná izolácia polystyrén 80 F Graphite

Tepelná izolácia polystyrén EPS Perimeter

Strešná difúzna a parozábranová fólia, separačná fólia

Zásyp výkopu zhutenou zeminou

Drvené zhutnené kamenivo fr. 8 - 32(64) hr. 150 mm

Obvodová stena z tvárnic PORFIX P2-440 hr. 300 mm
+ fasádny zatepľovací systém Slovizol 80 F Graphite hr. 200 mm

Vnútorné nosné steny z tvárnice PORFIX P4-600 hr. 250 mm

Obvodová stena z tvárnic PORFIX P2-440 hr. 250 mm
+ fasádny zatepľovací systém Slovizol 80 F Graphite hr. 150 mm
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L E G E N D A :

 S1 Plechová krytina falcovaná
Latovanie 80/40
Kontralata 50/50
Strešná fólia paropriepustná
Krokva 200/100 mm - Nobasil Unifit 034 hr. 200 mm
Zavesená SDK konštrukcia - Nobasil unifit 034 hr. 160 mm
Parozábranová fólia
SDK doska protipožiarna GKB hr. 12,5 mm

 S2 Štablon - Krokva 200/100 mm
             - OSB 3 doska P+D hr. 10 mm
             - Polystyren 80 F Graphite hr. 20 mm
             - Sieťka + lepidlo
             - Fasádna omietka hr. zr. 1,5 mm

 P1 Keramická dlažba alebo laminát krytina hr. 8 mm
Kročajová izolácia alebo flexi lepidlo hr. 2 mm
Cementový poter s podlahovým teplovodným kúrením hr. 60 mm
Systémová doska EPS-T 30-3 hr. 30 mm
Separačná fólia
EPS 150 S hr. 150 mm
Separačná fólia
Hydroizolačná lepenka Parabit V60 S35
Penetračný bitumenový náter Penetral Alp
Základová doska železobetón. monolitická hr. 150 mm C16/20,
arm. na kari 1 x R6 á 150/150  alebo 100/100 mm
Kamenný zhutnený násyp fr. 8-63, max. hr. 200  mm
Rastlý terén

 P2 Keramická dlažba hr. 8 mm
Flexi lepidlo hr. 2 mm
Cementový poter s podlahovým teplovodným kúrením hr. 50 mm
Separačná fólia
EPS 150 S hr. 20 mm
Separačná fólia
ŽB monolitická doska hr. 170 mm
SDK zavesený strop s inštalačnou dutinou VZT hr. 140 mm
SDk doska GKB hr. 12,5 mm


