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LEGENDA:
H.H.DT: - 0,400 Vyska vrchnej hrany debniacej tvarnice C16/20
D.H.DT: - 0,650 Vyska spodnej hrany debniacej tvarnice C16/20
H.H.ZP: - 0,650 Vyska vrchnej hrany zaklad. pasu alebo patky C12/15
D.H.ZP: - 1,300 Vyska spodnej hrany zaklad. pasu alebo patky C12/15
RT:-1,150 Vy3ka pdvodného terénu VY S KA: +/-0,00 = 294,00 m.n.m.
UT: - 0,350 Vyska upraveného terénu

LEGENDA MATERIALOV:

Zakladové pasy a patky C12/15

Tepelnaizolacia polystyrén EPS Soklova doska hr. 100 mm
Murivo z DT beténovych tvarnic hr. 300/400 mm

Izolacia proti zemnej vihkosti V60 S35 1x naterom za studena

VP Vodovodna pripojka podlez pod zaklad. pas -x,xx mm

s (][I0

KP Kanaliza¢na pripojka podlez pod zakladovy pas -x,xx mm

4 370

4530

@ 12 4 250 mm, horizontalne praty @ 6 mm .
Kotvenie soklovej dosky pomocou tanierovych hmozdiniek nad UT.
Postup pri zmene zakladania stavby, resp. nosnych konstrukcii je potrebné konzultovat' s projektantom
a statikom stavby. Pri zakladani stavby je potrebné oznamit’ projektantovi stavby a stavebnému dozoru

typ a unostnost Rbt horniny, pretoze zakladové konstrukcie su navrhnuté na inosnost zeminy

P OZN A MK A: Zakladové pasy betdnovat na bet. prosty C12/15, zalievku do DT tvarnic bet. tr. C16/20, vertikalne praty

Rbt = 150 kPa predmetnej lokality. Vtedy sa urc¢i dalSi postup zakladania stavby spevnenim zakladove;j
Skary a l6zZka pod zakladovou doskou zhutnenym nasypom zo Strkodrvy fr. 8-63 hr. 150-200 mm a viac.
Zakladovu dosku beténovat na bet. tr. C16/20, hr. 150 mm, arm. 1 vrstvové kari R6 @ 100/100 mm.
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