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NOVOSTAVBA ROD. DOMU
Čižatice, parc.č.: 481/49, 481/50

SKIBOVÁ Petra, Ing.,  Húskova 1292/71, 040 23 Košice

P O Z N Á M K A: ŽB vence podkrovia sú navrhnuté výšky 260 mm budú vystužené 4øR12 a preväzované strmeňmi øR6 á 250 mm, C20/25.
                             Nosné preklady nad oknami sú navrhnuté prefabrikované systému Porfix, nad posuvnými ŽB monolitické.
                             Výstuž ŽB prekladov je navrhnutá 4øR12 - pri spodnom povrchu a 3øR12 pri vrchnom povrchu, strmene
                             øR6 á 150 mm, C20/25. Horizontálne ŽB vence prepojiť vertikálnymi ŽB stĺpikmi ST20 v rohoch RD.
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ZTIVHHL800
        PVC 100

Ventilačná hlavica kanalizačnej stupačky PVC DN 100

L E G E N D A   M A T E R I Á L O V:

Železobetón tr. C16/20, stužujúce vence C20/25

Tepelná izolácia minerálna vata Nobasil Unifit 034

Prostý betón základových pásov tr. C12/15

Izolácia proti zemnej vlhkosti V60 S35 1x náterom za studena,
parozábrana

Drevo mäkké ihličnaté

Vnútorné deliace priečky z tvárnice PORFIX P2-500 hr. 200, 150, 125, 100 mm

Tepelná izolácia polystyrén 80 F Graphite

Tepelná izolácia polystyrén EPS Perimeter

Strešná difúzna a parozábranová fólia, separačná fólia

Zásyp výkopu zhutenou zeminou

Drvené zhutnené kamenivo fr. 8 - 32(64) hr. 150 mm

Obvodová stena z tvárnic PORFIX P2-440 hr. 300 mm
+ fasádny zatepľovací systém Slovizol 80 F Graphite hr. 200 mm

Vnútorné nosné steny z tvárnice PORFIX P4-600 hr. 250 mm

Obvodová stena z tvárnic PORFIX P2-440 hr. 250 mm
+ fasádny zatepľovací systém Slovizol 80 F Graphite hr. 150 mm

Debniaca stĺpová tvárnica 250/250 mm

L E G E N D A   M I E S T N O S T Í:

Č.M.     NÁZOV MIESTNOSTI      PLOCHA V m2     PODLAHA     ÚPRAVA STIEN     POZNÁMKA

2.01

2.02

Hala + Schody 10,57 Štuková
omietka

2.03

2.04

15,81 Štuková
omietka

2.05

10,74 Štuková
omietkaKúpelňa + WC

ÚŽITKOVÁ PLOCHA 71,54
OBYTNÁ PLOCHA 50,23

Keramická
dlažba

Keramický obkl.
 v = 1,5 - 2,1 m

Detská izba

Soklová
lišta

Laminátová
krytina

Soklová
lišta

Laminátová
krytina

16,36 Štuková
omietkaDetská izba Soklová

lišta
Laminátová

krytina

18,06 Štuková
omietkaSpálňa Soklová

lišta
Laminátová

krytina


