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1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení

a) Zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též vyhodnocení současného stavu konstrukcí, stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní památkou, je v památkové rezervaci nebo je v památkové zóně

Pozemek určený pro stavbu je svažitý od S k J. Základové podmínky jsou předpokládány standardní, pouze je třeba brát ohled na případné měnící se podloží. Stavba nebude stínit okolní zástavbě, ani nebude zastíněna. Pozemek se nenachází v žádném ochranném památkovém pásmu. V okolí stavby nejsou KP. Dle ÚP je tato lokalita vedena jako zastavěné území. Pro zařízení staveniště bude využita část stavebního pozemku investora. Sousední pozemky využity nebudou. Voda a elektřina bude zajištěna z nového připojení.

Dotčené pozemky:

Pozemek č. 1206/6, k.ú. Velké Svatoňovice je dle KN veden jako TTP 

(Kult Jakub Ing., MSc., Velké Svatoňovice 315, Velké Svatoňovice, 542 35)

b) Urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků s ní souvisejících

Garáž je navržena přízemní, nepodsklepená, obdélného tvaru o rozměrech 7,25/8,25 m a zastřešena sedlovou střechou s hřebenem nad podlahou 5,345 m 

Garáž bude tvořit samostatně stojící objekt. Architektonické řešení vychází především z terénních podmínek pozemku určeného pro výstavbu, ÚP a požadavků investora. Garáž je navržena přízemní, nepodsklepená, obdélného tvaru o rozměrech 7,50/8,25 m a zastřešena sedlovou střechou o sklonu 30° s hřebenem nad podlahou 5,345 m. Čistá podlaha nad terénem bude 150 mm. Vnější omítky jsou navrženy v barvě světle oranžové. Sokl bude proveden z marmolitu, červenohnědého. Střešní krytina je navržena z betonových tašek v barvě černé. Výplně otvorů budou eurookna, barva hnědá, vrata sekční, barva hnědá a podbití střechy bude dřevěné, hnědé barvy. Součástí celkového řešení bude i kvalitní provedení terénních a sadových úprav pozemků.

c) Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení vnějších ploch

Stavebně jsou objekty navrženy z klasických materiálů. Založení garáže je navrženo na betonových základových pasech a ztraceném bednění. Nosné zdivo nadzákladové je navrženo z tvárnic Porfix 30, tl. 300 mm. Zastropení je navrženo SDK podhledem. Střecha je sedlová, tvořená dřevěnými sbíjenými vazníky o sklonu 30°, krytina je navržena z pálených tašek Tondach. Okna jsou navržena eurookna s tepelně izolačním dvojsklem, vnější omítky dvouvrstvé, se štukovým povrchem. Sokl bude proveden z marmolitu. Garáž je tvořena jednou místností pro parkování 2 OA. Okolo bude proveden okapový chodníček a celkově upraven terén.

d) Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu

Doprava na pozemek č. 1206/6, k.ú. Velké Svatoňovice bude zabezpečena z místní komunikace p.č. 1212/7, dále po pozemku obce č.1206/10 a pozemku Seidlových č. 1938/5. Je řešeno již u RD-povoleno.

Z RD bude veden zemní kabel AYKY 4x16 do garáže, kde bude ukončen v podružném rozvaděči. Hloubka uložení zemních kabelů je 0,7 m pod terénem. Předpokládaný příkon elektrické energie je asi 5 kW. Elektrická přípojka, elektrická instalace, provedení a umístění měřícího místa musí být v souladu s platnými ČSN a ,,Pravidly provozování distribuční soustavy“ připojovacími podmínkami provozovatele DS a podmínkami dodávky elektřiny. Napěťová soustava TN-C-S / 3+N+PE, 400/230 V, 50 Hz, AC. 

Ochranná pásma pro vodovod a kanalizaci jsou určena zákonem č.274/2001 sb.§ 23. Pro bezprostřední ochranu vodovodních řadů a kanalizačních stok před poškozením vymezuje zákon ochranné pásmo na každou stranu od líce potrubí nebo stoky:

a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok DN do 500mm včetně 1,50m

b) u vodovodních řadů a stok DN nad 500mm 2,50m

Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu.

Dešťové vody ze střechy budou svedeny přípojkou PVC DN 150 do stávající přípojky od RD a dále do akumulační nádoby (typová jímka 5 m3) na p.č. 1206/6, kde budou využívány pro zalévání zahrady (osazeno čerpadlo). Zbylé dešťové vody budou likvidovány vsakem na pozemku investora. Pozemek je dosti velký na pojmutí těchto vod. Množství dešťových vod na střechách je dle odvodňovaných ploch cca (750 mm/m2/rok) 52,5 m3/rok.

Vsakování dešťových vod na pozemcích staveb pro bydlení je splněno (§20odst.5písm.c) jestliže poměr výměry části pozemku schopné vsakování dešťové vody k celkové výměře pozemku činí v případě samostatně stojícího rodinného domu nejméně 0,4 : 

Plocha pozemku č. 1206/6 – 4475 m2

Zastavěná část objektem: 142 m2 RD stávající a nová garáž 60 m2, celkem 202 m2

4475 – 202 = 4273 m2

4273 / 4475 = 0.95

Dle vyhlášky č.501/2006Sb, § 21 – vyhovuje.

Objekt nebude napojen na telekomunikační vedení, plyn, kanalizaci splaškovou a vodu.

Při ukládání podzemních sítí je nutné dodržet nejmenší dovolené vodorovné vzdálenosti při souběhu podzemních sítí a nejmenší dovolené svislé vzdálenosti při křížení podzemních sítí dle ČSN 73 6005. Před zahájením výstavby je třeba provést vytyčení stávajících sítí v prostoru stavby.

Budou dodrženy podmínky síťařů Telefónica O2 Czech Republic, a.s., č.j. 115925/11, z 31.7.2011, dále Obec Velké Svatoňovice, č.j. 408/20111, ze dne 2.11.2011, dále ČEZ Distribuce, a.s., č.j. 001033299349, z 23.3.2011, dále RWE Distribuční služby, a.s. č.j. 1662/11/131, ze dne 6.4.2011.

e) Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a svážném území

vid bod d)

Doprava na pozemek č. 1206/6, k.ú. Velké Svatoňovice bude zabezpečena z místní komunikace p.č. 1212/7, dále po pozemku obce č.1206/10 a pozemku Seidlových č. 1938/5. Je řešeno již u RD-povoleno. Objekt se nenachází v poddolovaném, ani svážném území.

f) Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany

Objekty budou mít minimální negativní vliv na životní prostředí. Srážkové vody ze střechy budou využity částečně na zalévání pozemku investora a zbylé vody budou likvidovány vsakem na pozemku investora. Pozemek je dostatečně velký na pojmutí těchto vod. Bude zde parkovat pouze OA s platnou STK-dobrý technický stav, nehrozí znečištění zeminy. Stavba bude prováděna klasickým způsobem a nedojde ke znečištění okolí. Použité stavební materiály budou zdravotně nezávadné s atesty. V případě znečištění komunikací při dopravě bude zabezpečeno jejich okamžité očištění. Okolí stavby nebude nadměrně zatěžováno hlukem. Při stavbě nebudou vznikat žádné škodlivé odpady. Odpady vzniklé realizací stavby budou předány pouze právnické nebo fyzické osobě oprávněné k podnikání, která je provozovatelem zařízení k využití nebo k odstranění nebo ke sběru nebo k výkupu určeného druhu odpadu, nebo osobě, která je provozovatelem zařízení podle § 14 odst. 2 zákona o odpadech. Během provádění stavby a během užívání nedojde k úniku látek negativně ovlivňujících jakost a zdravotní nezávadnost podzemních a povrchových vod. Látky ovlivňující jakost a zdravotní nezávadnost vod budou v celém stavebním objektu skladovány tak, aby bylo zabráněno jejich úniku do povrchových a podzemních vod během povodní. Dojde k záboru zemědělské půdy. Nedojde k záboru lesní půdy. Pod zastavěnými plochami bude provedena skrývka ornice v mocnosti 15 cm (cca 10 m3). 

g) Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací

Přístup ke garáži je řešen po zpevněných plochách z místní komunikace. Nejedná se o bytový dům, či veřejně přístupné budovy-není nutno řešit bezbariérový přístup.

h) Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové dokumentace

Byla provedena kopaná sonda. Byl proveden výškopis a polohopis pozemku, pro potřeby osazení objektů. Základové poměry jsou předpokládány jednoduché. 

i) Údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a výškový systém

Jako podklad pro vyhotovení situačních výkresů byl použit snímek katastrální mapy v měřítku 1:1000. Podkladem pro vytýčení stavby je koordinační situace stavby. Za základní výškový bod je brána úroveň podlahy rozestavěného RD na pozemku č. 1206/6, která je o 250 mm výše, než budoucí podlaha garáže. 

j) Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní soubory

Celá stavba bude členěna projektově na tyto jednotlivé stavební objekty:

SO 01 Garáž 

SO 02 Prodloužení domovního rozvodu elektro

SO 03 Kanalizační přípojka dešťová

k) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace

Výše uvedené objekty nebudou mít negativní vliv na sousední pozemky a stavby. Požárně nebezpečný prostor nebude na sousední pozemek zasahovat. 
l) Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků, pokud není uveden v části F.

Při provádění stavby je třeba dodržovat všechny bezpečnostní předpisy, platné normy a případná nařízení vyplývající z montáže a provozu technologie. Veškeré zdroje nebezpečí a bezpečnostní zařízení je nutno označit ve shodě s příslušnými normami. Musí být dodržena vyhláška ČÚPB a ČBÚ č. 324/90 Sb. Případné změny a odchylky proti projektové dokumentaci vzniklé v průběhu stavby je nutné konzultovat s projektantem.

2. Mechanická odolnost a stabilita

Stavba je navržena tak, aby zatížení a jiné vlivy, kterým je vystavena během výstavby a užívání (při řádně prováděné běžné údržbě), nemohly způsobit:

· náhlé nebo postupné zřícení, popřípadě jiné destruktivní poškození kterékoliv její části,

· větší stupeň nepřípustného přetvoření,

· poškození nebo ohrožení provozuschopnosti připojených technických zařízení v důsledku deformace nosné konstrukce,

· ohrožení provozuschopnosti pozemních komunikací v dosahu stavby a ohrožení bezpečnosti a plynulosti provozu na komunikaci přiléhající ke staveništi,

· ohrožení provozuschopnosti sítí technického vybavení v dosahu stavby.

3. Požární bezpečnost

bezpečnostní řešení stavby je zpracováno podle vyhlášky  246/2001 Sb. § 41. 

a) Zachování nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu

Rodinný dům je bez průkazu zařazen do II. stupně požární bezpečnosti. 

b) Omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě

Je zajištěno vytvořením požárních úseků (garáž je jeden požární úsek). 

c) Omezení šíření požáru na sousední stavbu

PNP od žádného objektu nezasahuje na cizí pozemky, ani neohrožuje žádné stavby.

d) Umožnění evakuace osob a zvířat

           Únikové cesty jsou vyhovující pro požární bezpečnost stavby.

e) Umožnění bezpečného zásahu jednotek požární ochrany

Objekty jsou samostatně stojící.
Podrobné řešení požární bezpečnosti je provedeno v samostatné části. Požárně bezpečnostní řešení.

4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Stavba bude prováděna klasickým způsobem a nedojde k znečištění okolí. Použité stavební materiály budou zdravotně nezávadné s atesty. V případě znečištění komunikací při dopravě bude zabezpečeno jejich okamžité očištění. Okolí stavby nebude nadměrně zatěžováno hlukem. Při stavbě nebudou vznikat žádné škodlivé odpady. Odpady, vzniklé realizací rodinného domu, budou předány pouze právnické nebo fyzické osobě oprávněné k podnikání, která je provozovatelem zařízení k využití nebo k odstranění nebo ke sběru nebo k výkupu určeného druhu odpadu, nebo osobě, která je provozovatelem zařízení podle § 14 odst. 2 zákona o odpadech. 

5. Bezpečnost při užívání

Stavba je navržena tak, aby byla při předpokládaném užívání bezpečná pro všechny uživatele objektu.

6. Ochrana proti hluku

Hygienické limity hluku v chráněném vnitřním prostoru staveb a hygienické limity hluku v chráněném venkovní prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru budou dodrženy dle nařízení vlády č. 272/2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Nebude zde instalováno žádné zařízení způsobující hluk. 

7. Úspora energie a ochrana tepla

Tento bod není dotčen, objekt nebude vytápěn. 

           8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Přístup ke garáži je řešen po zpevněných plochách z místní komunikace. Nejedná se o bytový dům, či veřejně přístupné budovy-není nutno řešit bezbariérový přístup.

9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí

a) povodně

Stavba je navržena na pozemku, který není v zátopovém území. 

b) Sesuvy půdy

Podloží v místě stavby je stabilní a nelze předpokládat, že by mohlo dojít k sesuvům půdy.

c) Poddolování

V místě stavby se nevyskytuje poddolované území.

d) Seismicita

Objekt se nenachází v seismicky aktivní oblasti.

e) Radon

Tento bod není dotčen, nejedná se o pobytovou místnost, ani prostor s pobytem více jak 1000 hod/rok.

f) Hluk v chráněném venkovním prostoru a chráněném venkovním prostoru stavby

Hygienické limity hluku v chráněném vnitřním prostoru staveb a hygienické limity hluku v chráněném venkovní prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru budou dodrženy dle nařízení vlády č. 272/2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Nebude zde instalováno žádné zařízení způsobující hluk. 

10. Ochrana obyvatelstva

Při mimořádných událostech budou uživatelé objektu postupovat dle obecných zásad chování pro tyto události. Mimořádnou událostí se rozumí škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací.

11. Inženýrské stavby (objekty)
Doprava na pozemek č. 1206/6, k.ú. Velké Svatoňovice bude zabezpečena z místní komunikace p.č. 1212/7, dále po pozemku obce č.1206/10 a pozemku Seidlových č. 1938/5. Je řešeno již u RD-povoleno.

Z RD bude veden zemní kabel AYKY 4x16 do garáže, kde bude ukončen v podružném rozvaděči. Hloubka uložení zemních kabelů je 0,7 m pod terénem. Předpokládaný příkon elektrické energie je asi 5 kW. Elektrická přípojka, elektrická instalace, provedení a umístění měřícího místa musí být v souladu s platnými ČSN a ,,Pravidly provozování distribuční soustavy“ připojovacími podmínkami provozovatele DS a podmínkami dodávky elektřiny. Napěťová soustava TN-C-S / 3+N+PE, 400/230 V, 50 Hz, AC. 

Ochranná pásma pro vodovod a kanalizaci jsou určena zákonem č.274/2001 sb.§ 23. Pro bezprostřední ochranu vodovodních řadů a kanalizačních stok před poškozením vymezuje zákon ochranné pásmo na každou stranu od líce potrubí nebo stoky:

a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok DN do 500mm včetně 1,50m

b) u vodovodních řadů a stok DN nad 500mm 2,50m

Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu.

Dešťové vody ze střechy budou svedeny přípojkou PVC DN 150 do stávající přípojky od RD a dále do akumulační nádoby (typová jímka 5 m3) na p.č. 1206/6, kde budou využívány pro zalévání zahrady (osazeno čerpadlo). Zbylé dešťové vody budou likvidovány vsakem na pozemku investora. Pozemek je dosti velký na pojmutí těchto vod. Množství dešťových vod na střechách je dle odvodňovaných ploch cca (750 mm/m2/rok) 52,5 m3/rok.

Vsakování dešťových vod na pozemcích staveb pro bydlení je splněno (§20odst.5písm.c) jestliže poměr výměry části pozemku schopné vsakování dešťové vody k celkové výměře pozemku činí v případě samostatně stojícího rodinného domu nejméně 0,4 : 

Plocha pozemku č. 1206/6 – 4475 m2

Zastavěná část objektem: 142 m2 RD stávající a nová garáž 60 m2, celkem 202 m2

4475 – 202 = 4273 m2

4273 / 4475 = 0.95

Dle vyhlášky č.501/2006Sb, § 21 – vyhovuje.

Objekt nebude napojen na telekomunikační vedení, plyn, kanalizaci splaškovou a vodu.

Při ukládání podzemních sítí je nutné dodržet nejmenší dovolené vodorovné vzdálenosti při souběhu podzemních sítí a nejmenší dovolené svislé vzdálenosti při křížení podzemních sítí dle ČSN 73 6005. Před zahájením výstavby je třeba provést vytyčení stávajících sítí v prostoru stavby.

Budou dodrženy podmínky síťařů Telefónica O2 Czech Republic, a.s., č.j. 115925/11, z 31.7.2011, dále Obec Velké Svatoňovice, č.j. 408/20111, ze dne 2.11.2011, dále ČEZ Distribuce, a.s., č.j. 001033299349, z 23.3.2011, dále RWE Distribuční služby, a.s. č.j. 1662/11/131, ze dne 6.4.2011.

12.  

   Technologické zařízení se zde nebude nacházet.
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