POHLED NA KOTVENi MADLA M1:25
- DRZAKY MADLA KOTVIT DO ZDIVA PO 1,0m
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NEREZOVY DRZAK Z PASOVE OCELI BARVY RAL 9007

DREVENE MADLO

VYPIS POUZITEHO MATERIALU NA MADLO

DET. A - KOTVENI MADLA M1:5

REZ

1000
1000

MADLO:
BELENY DUB 40x40mm

SCHEMA ROZMISTENI OCELOVYCH UHELNIKU M1:25

PRO KOTVENI ZABRADLI. OCELOVE UHELNIKY KOTVENY
K ZB STROPNI DESCE POMOCI ZAVITOVYCH TYCI
PONECHANYCH V BEDNENi STROPU PRED BETONAZ|

NEBO DODATECNE VLEPENYCH ,
- PROVERIT DLE DODAVATELE ZABRADLI !
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DRZAK MADLA:
NEREZOVA PASOVINA 100x100x10mm
NEREZOVA PASOVINA 40x80x10mm

CELKOVA HMOTNOST: 7,40 kg

NEREZOVY DRZAK Z PASOVE OCELI BARVY RAL 9007

DREVENE MADLO
CELNI HRANA SDK DESKY (CARKOVANE)
CELNI HRANA 7B STROPNi DESKY
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DET.B &
y 250 y 800 y 800 800 , y 1150 /
NOSNY L-PROFIL 200x180x12 i

ZAVITOVA TYC ZABETONOVANA NEBO
DODATECNE VLEPENA DO STROPNi DESKY

POHLED

BARVA DRZAKU MADLA: RAL 9007

DET. B - KOTVENI SKLENENEHO ZABRADLI PODEL OTVORU PRO SCHODISTE M1:5

NAPR. WWW.BALARDO.DE

1000

BEZPECNOSTNI SKLO TL. 2x6mm

PLASTOVY KLIN

PRYZOVE TESNENI
HLINIKOVY KLIN

UPINACI PLASTOVY PROFIL
SDK DESKA TL. 12,5mm

NOSNY PROFIL SKLA

P06 - LAMINATOVA PODLAHA VE 2NP
— Laminatovéa podlahova krytina vhodna pro podlahové topeni 10
— Cementovy potér s plastifikatorem 65
— Systémové desky Gabotherm 35/32 + podlahové topeni 35
— Teplena a zvuk. izolace ze skelné plsti (napf. Isover TDPT) 2x40
- 7B stropni deska 160

+3,000

NS 2

DILATACNI OBVODOVY PASEK Z EPS tl. 20mm

OCELOVY L-UHELNIK 200x180x12, DL. 190mm PO 0,8m

160

ZABETONOVANA ZAVITOVA TYC M16

D06 - ZABRADLI V OBYTNE CASTI
M1:25, M1:5



