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PLOCHÝ OCELOVÝ TRN 200x30, TL. 5mm PRO
KOTVENÍ SLOUPKU, KOTVEN CHEMICKOU KOTVOU

SLOUPEK Z PROFILU JÄCKL 40x15x2, NASAZEN NA OCELOVÝ TRN
A PŘIŠROUBOVÁN K NĚMU NEREZOVÝMI ŠROUBY M6
SE ZAPUŠTĚNOU HLAVOU - IMBUS NEBO TORX

PŘÍČLE Z LAKOVANÝCH PROFILŮ
JÄCKL 20x15x1,5mm, barvy RAL 9007

PŘÍČLE Z LAKOVANÝCH PROFILŮ
JÄCKL 20x15x1,5mm, barvy RAL 9007

SLOUPKY Z LAKOVANÝCH PROFILŮ
JÄCKL 40x15x2mm, barvy RAL 9007

VÝPIS POUŽITÉHO MATERIÁLU NA MADLO
MADLO:
 BĚLENÝ DUB 40x40mm   6,0m
DRŽÁK MADLA: 
 LAKOVANÁ PÁSOVINA 100x100x10mm 7ks
 LAKOVANÁ PÁSOVINA 40x80x10mm 7ks

CELKOVÁ HMOTNOST: 7,40 kg   

VÝPIS POUŽITÉHO MATERIÁLU NA MADLO
MADLO:
 BĚLENÝ DUB 40x40mm  (2x2,2+1,1m) 5,5m
SLOUPKY: 
 LAKOVANÝ PROFIL JÄCKL 40x15x2 10,6m
VÝPLŇ:
 LAKOVANÝ PROFIL JÄCKL 20x15x1,5 25,7m

CELKOVÁ HMOTNOST: 36,3 kg   

D07 - ZÁBRADLÍ V HOSPODÁŘSKÉ ČÁSTI
M1:35

SCHODIŠTĚ DO SKLEPA - PŮDORYS

SCHODIŠTĚ DO SKLEPA - POHLED NA KOTVENÍ MADLA
- DRŽÁKY MADLA KOTVIT DO ZDIVA PO 0,9m

DET. A

DET. A - KOTVENÍ MADLA

ŘEZ POHLED

AXONOMETRIE DRŽÁKU

SCHODIŠTĚ NA PŮDU - PŮDORYS

SCHODIŠTĚ NA PŮDU - ŘEZ X-X

X X

13
5

DET. B

DET. C

DET. B - KOTVENÍ SLOUPKU DO SCHODIŠŤOVÉHO STUPNĚ

ŘEZ POHLED

DET. C - KOTVENÍ ZÁBRADLÍ NA PODESTĚ

BARVA DRŽÁKU MADLA: RAL 9007

BARVA ZÁBRADLÍ: RAL 9007


