D05a - PROSKLENA PODLAHA A KOTVENi ZABRADLI NA GALERII

SKLENENE ZABRADLI Z CIREHO BEZPECNOSTNIHO

SKLA VSG-ESG 2x8mm, VYSKA ZABRADLI 1,0m NAD PODLAHOU D05a - PROSKLENA PODLAHA U PRICKY

OCELOVA POZINKOVANA PASOVINA 10x44mm NALAKOVANA BARVOU RAL 9007
JIZ VE VYROBNE A ZE TRI STRAN PRIVAZENA K NOSNYM PROFILUM
TESNENI KOMPATIBILNI S VRSTVENYM SKLEM ] ] o
SADROVAPENNA OMITKA
o VYMEZOVACI PASKA (napt.: EGOPREN C1)
s N PODLO , . . N
DISTANGNI PODLOZKA OCELOVA POZINKOVANA PASOVINA 10x44mm NALAKOVANA BARVOU RAL 9007
SUAR JIZ VE VYROBNE A ZE TRI STRAN PRIVAZENA K NOSNYM PROFILUM,
CAST PODLAHOVEHO SKLA NAD NOSNYMI PROFILY BUDE PROBARVENA
NOSNA PODLOZKA TVRDOSTI MIN. 80 SHORE A, TL. 6mm (nap.: EGO-SILICONBAND)
TEPELNE TVRZENE SKLO S PROTISKLUZOVOU UPRAVOU TL. 10mm
(ESG - JEDNOVRSTVE BEZPECNOSTNI SKLO) JAKO ZATEZOVA VRSTVA i
ZACISTOVACI PVC PROFIL
LEPENE TRIVRSTVE SKLO 10/14/14
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NOSNY PROFIL JACKL 80x140x5
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H BODOVA KOTVA PRO KOTVENi ZABRADLI
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SCHEMA KOTVY
(DESIGN DLE VYBERU DODAVATELE)

ZACISTOVACI PVC PROFIL
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KRYCi KLOBOUCEK
MONTAZNI PRVEK
KOTVA DO OCELI

S DISTANCNIi PODLOZKOU

D05a,b - PROSKLENA PODLAHA
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