DILATACNi OBVODOVY PASEK Z EPS tl. 20mm
INTERIEROVA PAROTESNICi PASKA KOLEM CELEHO OBVODU OKNA

P04a - KAMENNA PODLAHA NA KRYTE TERASE

(PRED SKLOPNE POSUVNYM OKNEM) OKNO U PRAHU KOTVIT BEZ TEPELNYCH MOSTU P14 - LAMINATOVA PODLAHA V JIDELNE
- Dlazba bridlice 15 NAPR. POMOCI PEVNE TEPELNE IZOLACE PURENIT - Laminatova podiaha 10
- Flexibilni lepidio 5 VYSKY 180mm (PROVERIT NA STAVBE) ‘ gementovy potér stlastifikétorer/n 65
- Separacni félie - Schluter - Ditra 3 - - Systémové desky Gabotherm 35/32 + podlahové topeni 35
- Be?onové mazanina dilatovana 60 CEMENTOVA ZALIVKA TL. 10mm @ - Parozabrana SBS asfalt. pas, spoje dlkladné prelepit 3
- Drendzni folie - Schluter-TROBA-PLUS 12 SREENOVA ZALUZIE S VODICIM LANKEM - Teplena izolace z EPS S200,ze dvou vrstev, horni EPS
- Bitumenova izolace ukongena oplechovanim 4 U PODLAHY LANKO KOTVENO SYSTEMOVYM UHLENIKEM s nakasirovanymi asfaltovymi pasy pro kotveni parozabrany ~ 120+130
- deska EGGER 10 - ZB stropni deska (deska ze tfi Easti, mezi jednotlivymi
- Spadové Kliny z polystyrenu EPS 1508 Stabil, spad 0,5% min 90 SKLENENE ZABRADLI Z CIREHO BEZPECNOSTNIHO Gastmi vioZena tepelna izolace z EPS tl. 200mm - dle statiky) 160
SKLA VSG-ESG 2x8mm, VYSKA ZABRADLI 1,0m NAD TERASOU L Tepelna izolace z EPS grafit, k podkladu pouze lepena, a to
) systémem STOMIX THERM ALFA 50
SILIKON KOMPATIBILNI S NEOPRENEM - Zakladni vrstva pro etics (tmel, sklotext. sitovina, penetrace) 3
. ' - Vngjsi tenkovrstva silikonova omitka 2
NEOPRENOVA PASKA
ZAVITOVA TYC PRIVARENA KE KRYCIMU
PLECHU PRO UPEVNENI K NOSNEMU PROFILU o
. o . OCELOVY POZINKOVANY KRYCIi PLECH TVARU U TL. 10mm
AXONOMETRIE SVARENCE PRO KOTVENI ZABRADLI NOSNY OCELOVY POZINK. PLECH 100x350mm TL. 10mm PO 0,8m
- ROZMERY PREKONTROLOVAT NA STAVBE . o .
- CELY SVARENEC Z POZINKU 2x NEOPRENOVE ZASKLIVACI PODLOZKY 0,000
- VSE SVARIT VE VYROBNE I T
- CELE NASTRIKAT VE VYROBNE !!! LAKEM V SEDE BARVE DLE OKEN OTVORY PRO ODVOD VODY ' 2
VYZTUZ @ 6mm DL. 13m , NA Ni NAVARENY PO cca - 2L ! 8
S 300mm PRUTY VE TVARU L O @ 6mm, DL. 150+30mm . L
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UKONCOVACI PROFIL TERASY Z LAKOVANEHO
HLINIKOVEHO PROFILU SCHLUTER, BARVY RAL 9007

Qa OPLECHOVANI HYDROIZOLACE
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~ OCELOVY POZINKOVANY
KRYCIi PLECH TVARU U TL. 10mm

Qa VETRACI MRIZKA

_ DESKA EGGER TL. 10mm KOTVENA
K PROFILU JACKL, PRO ULOZENi HYDROIZOLACE
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PROFIL JAKL 40x40x6 DELKY 0,455m PO 0,8m
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VSG-ESG 2x8mm, VYSKA ZABRADLI 1,0m NAD TERASOU / DREVENE PALUBKY, SEDALAZURA ¢ A
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PRIVARENO - SVAR 4
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g KONZOLA VE TVARU T 80x200x100mm. \ POD KAZDOU KOTVOU TEPELNA IZOLACE COMPACFOAM 80x200mm, TL. 40mm

= TL. 6mm PRO KOTVENI PROFILU JAKL VETRACI MRIZKA
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HMOTNOST SVARENCE VCETNE KONZOL: 7,3kg/ks, CELKEM 25 ks

HMOTNOST KRYCIHO PLECHU: 24,2kg/m, CELKEM 19m D01 b - VENKOVNI ZABRADLI A POJiZDNE STINiCi STENY
HMOTNOST CELKEM 642,7kg M1:5
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