
Tato dokumentace slouží jako projektová dokumentace ke stavebnímu ohlášení. Jednotlivé materiály,
dimenze a detaily řeší další stupeň - prováděcí projekt. Změny nutno konzultovat s projektantem.
Projektant nezodpovídá za škody způsobené jiným použitím dokumentace než k účelu, ke kterému byla
určena tj. STAVEBNÍ OHLÁŠENÍ!!!
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Účel místnosti

Legenda místností
Plocha(m2) Podlaha Poznámka

Chodba 4,10
2.02
2.03
2.04
2.05
2.06
2.07

Laminát. plov. podlaha

Keramická dlažba

Ložnice 12,06
Šatna 2,10
Šatna 2,10
Pokoj 14,67
Pokoj 13,27
Koupelna 8,10

Pórobetonové tvárnice YTONG - celková tl. 100 mm

Ozn
O1

Výplň otvoru/zasklení

Legenda oken a dveří

Rozměr otvoru (mm) Počet Poznámka
Plastové okno/trojsklo 1750 x 750

O2
O3

D1
D2
D3

Plastové okno/trojsklo

Dřevěné interiérové dveře

Plastové okno/trojsklo
2000 x 750
750 x 2000

800 x 2050
900 x 2050
700 x 2050

2
3
1

2
3
2

Rotační

Tepelná izolace polystyren EPS - tl. 100 mm

2.08 WC 2,20

Stavebnicový komín Schiedel - průduch Ø200 mm

Legenda materiálu

Cihelné bloky HELUZ THREMO STI 49 - celková tl. 500 mm

Fixní/4x překlad HELUZ 23,8

PARC. Č. 920/4, K.Ú. ŠTĚTÍ 1
NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU VE ŠTĚTÍ

2.01

2.02

2.03 2.04

2.05

2.06

2.07

2.08

Keramická dlažba

Laminát. plov. podlaha
Laminát. plov. podlaha

Laminát. plov. podlaha
Laminát. plov. podlaha
Laminát. plov. podlaha

Obklad výšky 2000 mm
Obklad výšky 2000 mm

A

A´
O4 Plastové okno/trojsklo 600 x 750 1
O5 Plastové okno/trojsklo 1250 x 750 1
O6 Plastové okno/trojsklo 1000 x 500 2
O7 Plastové okno/trojsklo 1500 x 750 1

Dřevěné interiérové dveře
Dřevěné interiérové dveře

Rotační
Posuvné - stavební pouzdro JAP

Pórobetonové tvárnice YTONG - celková tl. 150 mm

Otevíravé/sklopné/4x překlad HELUZ 23,8
Otevíravé/sklopné/4x překlad HELUZ 23,8

Otevíravé/sklopné/4x překlad HELUZ 23,8
Otevíravé/sklopné/4x překlad HELUZ 23,8
Sklopné/4x překlad HELUZ 23,8
Otevíravé/sklopné/4x překlad HELUZ 23,8

Poznámka: - Přesné rozměry výplní otvorů budou zaměřeny po realizaci hrubé stavby!

Sloupek krovu - 2xU100


