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Pruvodni zprava

A.1 Identifika¢ni udaje
A.1.1 Udaje o staub
a) nazev stavby
Novostavba RD na pozemku . 458/5 v k.U. TuZin

b) misto stavby (adresagisla popisna, katastralni tzemi, parcelni¢isla pozemka),

Misto stavby: p.@. 458/5 k.G. Tuzin - stavba RD, domow@@V a kanalizani
pripojka, vodovodniiipojka, elektropipoj, zpeviné plochy,
degova kanalizace
p.p¢. 666 - sjezd aifpojeni na mistni komunikaci, elektidpoj
p.p¢. 458/4 - vodovodniifpojka
p.[g. 458/3 - vodovodniifpojka
p.p¢. 463 - vodovodniippojka

Okres: Jiin

Zodpowdny projektant: Ing. Jaroslav Maslo, Prirs& 94, P§ 54373

ICO projektanta: 631 83 447

Charakter stavby: novostavba

Dodavatel: dle vydrovehotizeni

Stupeai dokumentace: projekt pro spwlg Uzemni souhlas a ohlaSeni stavby
Datum zpracovani: 4/2020

c) p'edmet dokumentace

Predmétem dokumentace je navrh a umangtnovostavby fizemniho rodinného domu o
vngjSich rozngrech 8,0 x 11m s obytnym podkrovim o 1 BJ na poaemkparcele:. 458/5
v k.G. TuZin - v zastamé ¢asti obce vetrt vodovodni pipojky, domovniCOV a kanalizani
piipojky, de§ové kanalizace, dopojeni na rozvod NN, zgeweh ploch.

Jednd se o pozemek vhodny &emy k zastavb objektem pro bydleni-rodinnym
domem. Objekt je @en k bydleni a je navrzen jako jednogetiera

Dokumentace je zpracovana v rozsahu pro spojermariizeouhlas a ohlaseni stavby.

A.1.2 Udaje o zadateli / stavebnikovi

a) jméno, Fijmeni a misto trvalého pobytu (fyzicka osoba) nebo
Investor:  MartirCech, Radin®.p. 66, 50712 Radim

A.1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace

a) jméno, pijmeni, obchodni firma, €, bylo-li pfidéleno, misto podnikéani (fyzicka
osoba podnikajici)

Zodpowdny projektant: Ing. Jaroslav Maslo, Prérse 94, 53 73-autorizovany inZzenyr v oboru
pozemni stavby(l: 631 83 447CKAIT 0600718, os¥dieni o autorizact.24134



b) jména a pijmeni projektant: jednotlivychéasti spoléné dokumentace detné ¢isla, pod
kterym jsou zapsani v evidenci autorizovanych osobedené Ceskou komorou architeld
nebo Ceskou komorou autorizovanych inZenjra techniki ¢innych ve vystav®) s
vyzna‘enym oborem, pafipad® specializaci jejich autorizace.

PBRS: zpracovatel Karel Dvék-autorizovany technik pro pozarni bespest staveb

Ustredni vytagni: Proma atelier, Ing. Méaslo Jaroslav

Elektro: Proma atelier, Ing. Maslo Jaroslav

A.2 Seznam vstupnich podklad
astni informace a poZadavky investora
zamereni pozemku a inzenyrskych siti
vyjadieni statni spravy
situace 1 : 1000 zajmového Uzemi k.U. Tuzin
situace - mapovy podklad

A.3 Udaje o uzemi
a) rozsah*eSeného Uzemi; zasine / nezastaéné uzemi,

P.@. 458/5 -jedna se o travnaty pozemek mhigvazity k severu na okraji obce v
zasta¥nécastiobce Tuzin. Pozemekp458/5 (TTP) o celkové vyse 647 m2 bude ffstupny
now zitizenym sjezdem z mistnéglové Strkové komunikace na p§.666 ze severu. Parcela
z jihu ptimo sousedi s p§.458/3, ze zapadu sousedi s H.B55, ze severu s pép.666 a z
vychodu s p.g. 458/4. Jedna se o lokalitu dle Uzemni planovadkiuchentace w@enou a
vhodnou k bydleni-zastamé uzemi.

Podzemni sét objekt bude napojen na inZenyrské& $t jsou na pozemku resp. v jeho
blizkosti. Stavba se umige na p.@. 458/5 - TTP (RD, vodovodnitipojka, gipojka
splagkové kanalizace @OV, de¥ova kanalizace, elektrtipoj - vrgjsi dopojeni RD na
piipojovaci pili NN, zpevrné plochy
Objekt RD etre zpevrenych ploch, domovn{OVa kanalizani piipojka, napojeni ipojkou
na vodovod, fipojeni na rozvod NN budou povoleny ve sgolem Gzemnim souhlasu a
ohlaseni stavby.

b) dosavadni vyuziti a zastaost tzemi,
Uzemi je v zastawmé ¢asti obce, objekt je a bude vyuzivan k bydleni.ePuek byl
doposud vyuzivan jako louka bez oploceni.

Cc) Udaje o ochra# Uzemi podle jinych pravnich Adpisi®*l) (pamatkova rezervace,
pamétkova zéna, zvldStchranéné Uzemi, zaplavové Gzemi apod.),
Stavebni za&#r se nenachazi v Zadném chindém Uzemi ani v zaplavové oblasti.

d) ddaje o odtokovych poérech,
De&ové vody ze sechy a zpewnych ploch budou svedeny na terén a zasakovany na
pozemku stavby.



e) Udaje o souladu s uzemrplanovaci dokumentaci, s cili a tkoly Uzemnibldnovani,
Stavba je v souladu s Uze&planovaci dokumentaci, s cili tzemniho planovéatéjemem obce.
Objekt RD vetns zpevrénych ploch je umigh na p.pt. 458/5 na pozemku ¢gném k zastavh
Hlavni vyuZziti-bydleni v rodinnych domech........vyhovuje

Minimalni velikost zastaviteln&asti plochy slouzici k umisti stavby nebo souboru staveb-

vyhovuje

RD oo 88 m2
zpevréné plochy.........cc........ 90 m2
celkem.....oooueeeeeiiiiiiiiiieeee, 178,0 m2

Vyska stavby v tebeni 7,4m......... vyhovuje
Sklon stechy 40° - vyhovuje
Typ stechy -sedlova

f) tdaje o dodrzeni obecnych pozadavka vyuziti Gzemi,
Byly dodrZzeny pozadavky na vyuziti Uzemi, jedn& seavbu pro bydleni v niz je navrZzena 1BJ.
Navrh objektu co do umisti na pozemku jéeSeno v souladu s vyhlaskou 501/2006 &b
obecnych pozZadavcich na vyuzivani Uzemi

8§21

Pozemky staveb pro bydleni a pro rodinnou rekreaci

(1) Odstavné a parkovaci stani pozérstaveb pro bydleni nebo rodinnou rekreaci podté 8§
odst. 5 a 6 museji byt umdsta ve skuténé dochazkové vzdalenosti do 300 m, je-li to
technicky mozné.

(3) Vsakovani de®vych vod na pozemcich staveb pro bydleni jes&smri§ 20 odst. 5 pism.
c)], jestlize pondr vymery ¢asti pozemku schopné vsakovanitde® vody k celkoveé vygie
pozemkwini v piipad

a) samostathstojiciho rodinného domu a stavby pro rodinnoueaa&i nejmé& 0,4,

vyhovuje

§23

Obecné pozadavky na umigovani staveb

(1) Stavby podle druhu a fgeby se umitu;ji tak, aby bylo umozmo jejich napojeni na sit
technické infrastruktu”)a pozemni komunikace a aby jejich urrigha pozemku
umoziovalo mimo ochranna pasma rozvodu energetickycknigdlistup pozarni techniky a
provedeni jejiho zasahutipojeni staveb na pozemni komunikace musi svynarpatry,
provedenim a Zisobem pipojeni vyhovovat poZzadavkn bezpéného uzivani staveb a
bezp&ného a plynulého provozu nélphlych pozemnich komunikacith Podle druhu a
charakteru stavby musfipojeni sphovat téZ poZzadavky na dopravni obsluZznost, parkavan
piistup pozarni techniky.

(2) Stavby se umislji tak, aby stavba ani jejast nepesahovala na sousedni pozemek.
Umisgnim stavby nebo zémou stavby na hranici pozerinkebo v jeji bezprogdni blizkosti
nesmi byt znemozna zastavba sousedniho pozemku.

vyhovuje

§25



Vzajemné odstupy staveb

(1) Vzajemné odstupy staveb musingplat poZzadavky urbanistické, architektonicke,
Zivotniho prostedi, hygienické, veterinarni, ochrany povrchovygodzemnich vod, statni
pamétkove p&, pozarni ochrany, bezpesti, civilni ochrany, prevence zavaznych
havarif®, pozadavky na denni agleni a osludini a na zachovani kvality prostli. Odstupy
musi dale umaiovat Udrzbu staveb a uzivani prostoru mezi stavipamiechnick&i jina
vybaveni &innosti, napiklad technickou infrastrukturu.

(2) Je-li mezi rodinnymi domy volny prostor, vzdabst mezi nimi nesmi byt mensi nez 7 m
a jejich vzdalenost od spg@leych hranic pozemknesmi byt mensi nez 2 m. Ve z#las
stisrtnych uzemnich podminkéchigre byt vzdalenost mezi rodinnymi domy sniZzena aZ na
m, pokud v Zadné z protilehlychsstnejsou okna obytnych mistnosti; v takovéiipack se
odstavec 4 nepouzije.

(5) Z divodu zachovani stavajicich hodnot zastavby a vaslous nimi je mozno umistit az na
hranici pozemku rodinnyian, garaz a dalSi stavby afizeeni souvisejici s uzivanim
rodinného domu. V takovéntipad nesmi byt ve gh¢ na hranici pozemku zadné stavebni
otvory, zejména oknagtraci otvory; musi byt zamezeno stékanitdegch vod nebo spadu
sréhu ze stavby na sousedni pozemek; stavbagsjinesmi fgsahovat na sousedni
pozemek.

(6) VngjSi hrany pochozi plochy rodinného domu, jako jsrasa nebo balkon, kteréa je nad
prilehlym terénem vySe nez 2 m, musi byt nejindém od hranice sousedniho pozemku.
(7) Vzdalenost prceli budov, v nichZ jsou okna obytnych mistnosti, musi byt 3 m

od okraje vozovky silnice nebo mistni komunikaeetd poZzadavek se neuplatni u budov
umistovanych ve stavebnich prolukéi@doveé zastavby a u budov, jejichz urmsistanovi
vydana uzemniplanovaci dokumentace.

obvodovych sin, balkori, lodZzii, teras, dale od hranic pozeirkokraje vozovky pozemni
komunikace.

Vyhovuje

g) Udaje o spléni pozadavk dot‘enych organi,

V ramci projektové dokumentace byly dodrZzeny a ekipvany pozadavky dégnych
organi vyjadiujicich se k pedlozené PD. Podminky a poZadavkycdatch organ statni spravy
byly zapracovany do projektové dokumentace. Stakava vyjaéeni jsou nedilnou sg¢asti PD
v oddile E.

h) seznam vyjimek a ulevovyébseni,
Stavba nepodléha vyjimce.

i) seznam souvisejicich a podimijicich investic,
Nejsou podmiujici investice. Objekt vyuziva napojeni na inzskg si¢ a dopravni
infrastrukturu v blizkosti pozemku 458/5. StavieavjnavrhuieSena samostatrbez nutnosti
vyvolanych investic.



j) seznam pozenik a staveb ddenych umisénim a prova@nim stavby (podle katastru
nemovitosti).

pozemky datené stavbou
p.p.&. 458/5............ TTP 647 mMartin Cech, Radint.p. 66, 50712
umiseni stavby RD, fipojka vody, pipojka splaskové kanalizace GOV, degova kanalizace,
elektropiipoj, zpevené plochy
p.p.¢. 458/4.............. TTP 421m2  Martitech, Radint.p. 66, 50712
MichalCech, Tuzin 6, 50713 Radim

pripojka vody
p.p.&. 458/3.............. TTP 7863 m2 Martltech, Radint.p. 66, 50712
MichalCech, Tuzin 6, 50713 Radim

pripojka vody

st.p€. 49................ zastana plocha a nadvb 454 m2  MartirCech, Radint.p. 66, 50712
Michal Cech, Tuzin 6, 50713 Radim

pripojka vody

p.p.¢. 666................. ostatni plocha 467 m2  Muattech, Radint.p. 66, 50712
Hlouska Jii, Urxova 296/1, febes, 50006 Hradec Kralové

pripojka elektro, sjezd z komunikace

P.pL. 463, TTP 9606m2 TiSer Jaromirzin 48, 50713 Radim

piipojka vody

sousedn pozemky

p.p.¢. 2462......... zahrada 1801m2

Novotna Adéla Ing., TyrSova 357, Valdick&Bnesti, 50601 &in
Novotny Vaclav, Holirt.p. 38, 50601

p.p.€. 455 ........... TTP 2395m2, Jdiourkova Petra, Popkovice 6, 5060aidi
Rejfek Duan, Palackého 73, 50713 Zeleznice

A.4 Udaje o staub
a) nova stavba nebo zima dokonfené stavby,

Jedna se o novou stavbuur® je pravidelného obdélnikovéhaidorysu o vejSich
rozmerech 11,0 x 8,0 m- je situovan veestu oddleného pozemku 458/5. Objekt je situovan
obytnou podélnou c¢asti (okapovou hranou) sai#eé s podélnou hranici afigtupovou
komunikaci, zapadni fasada domu je vzdalena pd.pi55 - min 4,8m, jizni fasdda od od
p.p£. 458/3 min 4,7m, vychodni fasdda je vzdalena adibe s p.g. 458/4 min 3,5m.

Objekt je midorysného obdélnikového tvarufizemni s obytnym podkrovim ajeSen s jednou
bytovou jednotkou. Vstup je ze SZ po zp&vé ploSe napojené na mistni komunikaci sjezdem v
severniasti pozemku. Objekt je vySké&wsazen na két0,000=327,4 m.n.m.

Strecha je sedlova o spadu hlavniae&tich rovin 40°. Krytina je navrzena z ocelovéers
krytiny imitujici stesSni tasku v tmavsi baryhneda resp. Seda). Omitana fasada jlaw bilé
resp. Sedobilé batysokl acasti fasady (kolem vstupu) jsou oblozeny kamennfykiamlem v
Sedohwdé bar¢.



Objekt je zaloZen na betonovych pasedkys600 mm. Obvodovy pléSje navrzen z
porobetonovych tvarovek PORFIX resp. YTONG v tkmes 450mm. Na Zelezobetonovém
ztuzujicim ¥nci je osazen porobetonovy systémovy strop PORieRp. YTONG. Sedlova
sttecha o spadu 40° je podepa stedovymi vaznicemi podépnymi vnitnimi nosnymi zdmi a
zdknymi Stity.

Konstrukce podlah domu jsou na betonové resp.dritbyé desce s naslapnou vrstvou
z keramické dlazby resp. vinylovych poviak
Vstup do objektu jgeSen ze severu samostatnym zagmysh hlavnim vstupem do zadve
balkonovymi dvémi z jizni strany ze zahrady do obyvaciho pokoje.

Dispozini reSeni:

Rodinny aim je feSen jako jednogeneérd. Hlavni vstup do domu jgesen pes
zapustné vstupni zadvé - predsii ze severu po zpevné ploSe od vjezdu na pozemek. Za
vstupnimi dvémi je zadvéi na rjZz dale navazuje vritti hlavni chodba se schodist do
podkrovi. Z centralni chodby je navrZzen vstup dchieécké mistnosti s provoznim otopem a
zasobmikem TV a TUV, koupelny s WC, pokoje, kom@yd schodi&m a do obytného
prostoru kuchya s jidelnou a obyvacim pokojem. Z obyvaciho polejenavrzen vystup do
zahrady dvoukdlovymi balkonovymi dvimi.

Kuchyi je navrZzena tvaru U v SZ rohdigemi. Technicka mistnost je situovana vedi

dispozice s fistupem vijSimi dvemi z jihu ze zahrady. Zde je situovano technickiigadomu

tj. zasobnik TV vetrg ohievu TUV. Prgka a sudika jsou navrzeny v provozni koupé&ln
ptizemi. Do podkrovi se dostanemeitgm schodi®m z chodby. Patrova podestiephazi v

chodbu z niz je navrzen vstup do loZnice ¢bdidvou datskych pokofi, koupelny s WC a
komory-Satny.

Sjezd na pozemek je z mistelové komunikace z betonové zamkové dlazby do
betonové silnini obruby v dice 6 m. Komunikace je fijezdna a vyhovuje proifgezd a dopravu
integrovaného zachranného systémee(® pozarni techniky). Bstové vody ze zpewmych
ploch na pozemku domku nebudou stékat na komunétacbudou zasakovat ddilghlych
zelenych ploch p.p. 458/5. Na jizni hranici pozemku je provedetezéa vysvahovani tak, aby
v nejbliz§im okoli domu byla rovina. Pozemek v iéwneni oplocen.

b) U¢el uzivani stavby,
Stavba bude uzivana k bydleni.

c) trvala nebo déasna stavba,
Jedna se o trvalou stavbu.

d) udaje o ochra#stavby podle jinych pravnichfpdpisi®l) (kulturni pamatka apod.),
Stavba nebude podléhat ochrgmodle jinych pravnichiedpigi.

e) Udaje o dodrZzeni technickych pozadavina stavby a obecnych technickych
poZzadavk zabezpéujicich bezbariérové uzivani staveb,
TECHNICKE POZADAVKY NA STAVBY
§5



(2) Odstavna a parkovaci stanire8i jako sotast stavby, nebo jako provazneoddlitelna
¢ast stavby, a nebo na pozemku stavby, v souladormavymi hodnotami, pokud tomu
nebrani omezeni vyplyvajici ze stanovenych ochramropateni. stavba ma dvparkovaci
mista na svém pozemku.

vyhovuje

§6

Pripojeni staveb na si technického vybaveni

(1) Stavby podle druhu a geby musi byt napojeny na vodni zdroj nebo vodovoa p
verejnou potebu a rozvod vody pro haSeni pazarza&izeni pro zneSkagvani odpadnich
vod, sit pottebnych energii a na &itelektronickych komunikaci. Objekt je napojen na
inZenyrskeé sé&

Budou respektovany podminky ochrany viz stanovisko.

vyhovuje

(2) Kazda pipojka stavby na vodovod pro iegnou potebu a sit pottebnych energii musi
byt samostathuzaviratelna. Mista uzéwi a vrejSi odlErna mista pro odi vody pro haSeni
musi byt pistupna a trvale oztana.

vyhovuje

(3) Stavby podle druhu a geby musi byt napojeny na kanalizaci praepeou potebu,
pokud je to technicky mozné a ekonomickiijgielné. Stavba jereSena napojenim na
domovniCOV s prepadem do zasaku.

vyhovuje

(4) Stavby, z nichZ odtékaji povrchové vody, vzéiklopadem atmosférickych srazek (dale
jen srazkové vody*), musi mit zafsb jejich odvadni, pokud nejsou srazkové vody
zadrzovany pro dalSi vyuziti.Z&isteni techto vod zavadnymi latkami nebo jejich nagime
mnoZstvi sereSi vhodnymi technickymi opanimi. Odvadni srazkovych vod se zajifje
piednosti zasakovanim. Neni-li mozné zasakovani, ?aj&S se jejich odvashi do
povrchovych vod; pokud nelze srazkové vody odvé&hmostatty odvadi se jednotnou
kanalizaci.

vyhovuje

8§87

Oploceni pozemku

(1) Oploceni pozemku nesmi svym rozsahem, tvarermpoaZitym materialem narusit
charakter stavby na oploceném pozemku a jejihoi agkalesmi omezovat rozhledové pole
sjezdu pipojujiciho stavbu na pozemni komunikaci. Pozemekieb vyhledo¥ oplocen
dra&nym pletivem vySky 1,5m s vjezdem ze severu.

(2) Provedeni oploceni pozemku nesmi ohroZovat édepgt osob, &astniki silni¢niho
provozu a z\at.

POZADAVKY NA BEZPE CNOST A VLASTNOSTI STAVEB

§8

Zakladni pozadavky

(1) Stavba je navrZzena a provedena tak, aby kyleeppektovani hospodarnosti vhodna pro
uréené vyuziti a aby s@asre splnila zakladni pozadavky, kterymi jsou

a) mechanicka odolnost a stabilita,

b) pozarni bezpmost



c¢) ochrana zdravi osob a #afi, zdravych Zivotnich podminek a zZivotniho pedi

d) ochrana proti hluku

e) bezpeénost (i uzivani

f) ispora energie a tepelna ochrana

vyhovuje

§9

Mechanicka odolnost a stabilita

(1) Stavba je navrzena a provedena v souladu sawymi hodnotami tak, aby cinky
zatizeni a najenivé vlivy prostedi, kterym je vystavenabem vystavby a uzivaniigadre
provadné Ezné udrzb, nemohly zfisobit jeji poSkozeni viz odst. a-h

a) nahlé nebo postupn&iceni, popipad: jiné destruktivni posSkozeni kterékoliv jéasti
nebo pilehlé stavby

b) neftipustné petvaeni nebo kmitani konstrukce, kteréde narusit stabilitu stavby,
mechanickou odolnost a fuitki zpisobilost stavby nebo jejasti, nebo které vede ke snizeni
trvanlivosti stavby,

c) poskozeni nebo ohroZeni provozuschopnaégionych technickych z&eni v disledku
deformace nosné konstrukce,

d) ohrozZeni provozuschopnosti pozemnich komuni&airah v dosahu stavby a ohrozeni
bezpenosti a plynulosti provozu na komunikaci a dra#i&pajici ke stavenisti,

e) ohrozeni provozuschopnosti siti technického vghav dosahu stavby,

f) poruSeni staveb v i@ negimeéiené givodni Ficing, zejména vybuchem, narazem,
pietizenim nebo nasledkem selhani lidsk&hiele, kterému by bylo moznagdejit bez
negimeérenych potizi nebo naklagnebo jej alesppomerzit,

g) posSkozeni staveb vlivem rgmivych &inka podzemnich vod vyvolanych zvySenim nebo
poklesem hladinyiflehlého vodniho toku nebo dynamickyngiiiky povodiovych pfitoka,
piipadré hydrostatickym vztlakemipzaplaveni,

vyhovuje

§ 10

VSeobecné pozadavky pro ochranu zdravi, zdravych tnich podminek a Zivotniho
prostiedi

(1) Stavba je navrZzena a provedena tak, aby neova# Zivot a zdravi osob nebo iati
bezpeénost, zdravé Zivotni podminky jejich uzivditedni uzivateh okolnich staveb a aby
neohrozovala Zivotni prasdi nad limity obsazené v jinych pravnidtegpisech

a) uvohovani latek nebezpaych pro zdravi a Zivoty osob a ati a

pro rostliny,

b) pritomnosti nebezpmych ¢astic v ovzdusi,

c¢) uvohiovani emisi nebezperych zdeni, zejména ionizujicich,

d) negriznivych &inka elektromagnetického weéni

e) zneisténi vzduchu, povrchovych nebo podzemnich voddyp

f) nedostateného znesSkatbvani odpadnich vod a ki

g) nevhodného nakladani s odpady

h) vyskytu vihkosti ve stavebnich konstrukcich neagovrchu stavebnich konstrukci uinit
staveb,



i) nedostatenych tepels izolatnich a zvukoizolénich viastnosti podle charakteru uzivanych
mistnosti,

J) nevhodnych stteln¢ technickych vlastnosti.

vyhovuje

§11

Denni a unglé oswtleni, vétrani a vytapéni

(1) U now navrhovanych budov musi navrh sggni v souladu s normovymi hodnotaiesit
denni, unglé i piipadné sdruzené odtleni, a posuzovat je spdl@ s vytagnim, chlazenim,
vétranim, ochranou proti hluku, prostmm, Wetrg vlivu okolnich budov a naopak vlivu
navrhované stavby na stavajici zastavbu.

(2) Obytné mistnosti maji zaj&to denni ositleni v souladu s normovymi hodnotami.

(3) Obytné mistnosti maji zaj&to dostat&né Wwtrani cistym vzduchem a vyt&pi s
moznosti regulace tepla.

(4) V pobytovych mistnostech je navrzeno dennigléna gipadré sdruzené osileni v
zavislosti na jejich funénim vyuziti a na délce pobytu osob v souladu s oogmI
hodnotami. Pobytové mistnosti maji zajigi dostat&né @irozené nebo nucenétvani a jsou
dostaten¢ vytapeny s moznosti regulace tepla.

(5) Pobytové mistnosti musi mit zajisv dostaténé @irozené nebo nucenétvani a musi
byt dostaténé vytapsny s moznosti regulace vimf teploty. Pro ¥trani pobytovych mistnosti
musi byt zaji&tno v dolé pobytu osob minimalni mnozstvi vyitovaného venkovniho
vzduchu 25 m3/h na osobu, nebo minimalni intenziteani 0,5 1/h. Jako ukazatel kvality
vnitiniho prostedi slouZi oxid uhdity CO2, jehoZ koncentrace ve wmitm vzduchu nesmi
piekratit hodnotu 1 500 ppm.

(6) V mistnostech, kde jsou instalovany $pbie paliv, musi byt vzdy zaji&t privod
venkovniho vzduchu rovny minim&@mritoku spalovaciho vzduchu pro jmenovity vykon a
typ spotebie.

(7) Zachody, prostory pro osobni hygienu a prospsoyvaeni musi mit urlé oswtleni v
souladu s normovymi hodnotami, musi b§inin¢ odwtrany v souladu s normovymi
hodnotami a jsou dost&t® vytapiny s moznosti regulace tepla.

(8) Spize a komory na usklagin potravin jsou &inné odwtrany.

(9) Komunika&ni prostory maji uglé oswtleni v souladu s normovymi hodnotami a jsou
odwtrany

§13

Proslunéni

(1) Proslugny jsou vSechny obytné mistnosti bytu a ty pobytoviétnosti, které to svym
charakterem a Zigobem vyuZziti vyZaduji.iRom je zajiStna zrakova pohoda a ochranag
oslrenim, zejména v pobytovych mistnostecbemych pro zrakoynara:néinnosti.

(2) Byt je proslugn. Byt je prosluan, je-li soket podlahovych ploch jeho prosknych
obytnych mistnosti roven nejménedné fetine souwtu podlahovych ploch vSech jeho
obytnych mistnosti.

Pti posuzovani proslumi se vychazi z normovych hodnot.

(3) U samostatnstojicich rodinnych dofy dvojdomi a koncovychadovych dom ma byt
souet podlahovych ploch proslénych obytnych mistnosti roven nejré§adné polovig



soutu podlahovych ploch vSech obytnych mistnosti bytu.
vyhovuje

8§14

Ochrana proti hluku a vibracim

(1) Stavba zajidije, aby hluk a vibracetgobici na osoby a Zata byly na takové urovni,
ktera neohrozuje zdravi, z&funocni Klid a je vyhovujici pro prostdi s pobytem osob nebo
zvirat, a to i na sousedicich pozemcich a stavbach.

(2) Fi zajiovani ochrany staveb proti &8imu hluku, zejména od dopravy, se musi
piednosti uplatiovat opateni urbanistickaid opatenimi chranicimi jednotlivé stavby tak,
aby byly splgny podminky pro ochranu hluku v ch&@m venkovnim prostoru, chiémém
venkovnim prostoru staveb a chkd&m vnitnim prostoru staveb

vyhovuje

(3) Pozadovana vzduchova n&prucnost obvodového plaStbudovy, stn a @icek mezi
mistnostmi je dana normovymi hodnotami. PoZadovanéejova neplizvucnost stropnich
konstrukci s podlahami je dana normovymi hodnotami.

vyhovuje

(4) VSechna zabudovana technickéizeni pisobici hluk a vibrace musi byt v budovach s
obytnymi a pobytovymi mistnostmi umdst a instalovana tak, aby byl omezéarms hluku
a vibraci do stavebni konstrukce a jejidlesi, zejména do chré&mého vnitniho prostoru
stavby.

(5) Instal&ni potrubi se musi vést &éipevnit tak, aby negnasela do chrénych vnignich
prostoi stavby hluk zfisobeny pi jejich pouzivani ani zachyceny hluk cizi.

§15
Bezpe&nost (¥ provadni a uzivani staveb

(1) Hlavni domovni komunikace v budovach s obytngetho pobytovymi mistnostmi musi
umoziovat gepravu pedneta rozmera 1950x1950x800 mm; u staveb, ve kterych je
zaji¥ovana zdravotni a socialniqeé musi umoovat gepravu pedntti rozmera 1950 x
1950 x 900 mm. Uvedeny poZadavek se nevztahujediare domy a stavby pro rodinnou
rekreaci.

(3) Fi provadni a uzivani staveb nesmi byt ohroZzena be&rpst provozu na pozemnich
komunikacich a drahach.

§16

Uspora energie a tepelna ochrana

(1) Budova je navrZzena a provedeny tak,abyispatenergie na jeji vytépi, Wtrani, unglé
os\tleni byla co nejnizsi stfilédnutim na klimatické podminky lokality.

(2) Budova s pozadovanym stavem imitho prostedi byla navrzena a provedena tak, aby
byla dlouhodob po dobu uzivani zaten pozadavek na jeji tepelnou ochranuigjpti a
tepelnou pohodu uzivatel

b) pozadované tepeinechnické vlastnosti konstrukci a budov,



d) nizkou energetickou namost budovy.

(3) Pozadavky na tepeintechnické vlastnosti konstrukci a budov jsou dawymovymi
hodnotami

vyhovuje

POZADAVKY NA STAVEBNiI KONSTRUKCE STAVEB

§18

Zakladani staveb

(1) Stavby se musi zakladatig@bem odpovidajicim zakladovym pénim zjiS€&nym
geologickym piizkumem a musi spbvat poZzadavky dané normovymi hodnotami, nesmi byt
pii tom ohroZena stabilita jinych staveb.

(2) Fi zakladani staveb se musi zohleddiippdné vyvolané zémy zakladovych podminek
na sousednich pozemciclktemych k zastaini a gipadna zrsna rezimu podzemnich vod.
(3) Zaklady musi byt navrzeny a provedeny tak, laydy podle poteby chragny pred
agresivnimi vodami a latkami, které je poskozuiji.

(4) U staveb, jejichz zaklady jsou vystavenyémndm teploty zejména pece, mrazirny nebo
kmitani, se musi uvazovat 8&igky téchto znén na vlastnosti zakladovégy, zejména u
zemin soudrznych.

(5) U staveb s vyrobnimi stroji aizzenimi, které vyvozuji #ésy a vibrace do zakladové
pudy, je ¥eba s&mito vlivy uvazovat.

(6) Podzemni stavebni konstrukce, &dgci vnitini prostory od okolni zeminy nebo od
zékladi, se musi izolovat proti zemni vihkosti, pigac proti podzemni vod

(7) Mistnosti a prostory gené pro pstovani rostlin a skladovani rostlinnych produkt
nemusi mit izolace podlah proti zemni vihkosti nefmhou byt provedeny bez podlahy.

§19

Stény a pricky

(1) VngjSi seny a vnitni seény oddlujici prostory s rozdilnym rezimem vyt&gd spolu s
jejich povrchy spiuji poZzadavky na tepeairtechnické vlastnostifpprostupu tepla, prostupu
vodni pary a vzduchu konstrukcemi dané normovyndinetami.

konstrukci a tepelnych vazeb mezi konstrukcemi,

b) so«initele prostupu tepla,éetné tepelnych mositv konstrukeci,

c) linearnich a bodovycatinitel prostupu tepla pro tepelné vazby mezi konstrukcemi

d) kondenzace vodnich par a bilance vihkostisnhm piibehu,

e) priivzdusnosti konstrukce a spar mezi konstrukcemi,

f) tepelné stability konstrukce v zimnim a letnibdobi ve vazb na mistnost nebo budovu,
g) prostupu tepla obvodovym plé&st budovy ve vazbna dalSi konstrukce budovy.

(2) Skna nebo fcka je vyhovujici z hlediska zvukové izolace, jestlsphuje poZzadavky
stavebni akustiky na vzduchovou niggmuénost mezi mistnostmi v budovach danou
normovymi hodnotami dle charakteru uzivanych mistineebo navrhovanéhoigobu
uzivanych mistnosti.

vyhovuje

§ 20



Stropy

(1) VngjSi i vnitini stropni konstrukce spolu s podlahami a povragblyiugi poZadavky na
tepelrg technické vlastnostiipprostupu tepla, prostupu vodni pary a vzduchuskoikcemi v
ustaleném i neustaleném teplotnim stavu, kteréagichnormovych hodnot.

(2) Stropy spolu s podlahami a povrchy jsou vyhwmiu hlediska zvukové nemvucnosti,
jejich vazena stavebni négwutnost a vazena normalizovana hladina akustickéhku tla
krocejoveho zvuku sgiuje minimalni poZzadavky stavebni n&prucnosti

vyhovuje

§21

Podlahy, povrchy sén a stropa

(1) Podlahové konstrukce sipii poZadavky na tepeintechnické vlastnosti v ustédleném a
neustaleném teplotnim stavdetre poklesu dotykové teploty podlah, a déle pozadavky
stavebni akustiky na k&ejovou a vzduchovou nejmvuénost dané normovymi hodnotami.
Souvrstvi celé stropni konstrukce je posuzovanotexms.

(2) Podlahy vSech bytovych a pobytovych mistnostsinmit protiskluzovou Upravu povrchu
odpovidajici normovym hodnotam.

(4) Navrh a provedeni naslapné vrstvy se posuzajdediska protiskluznosti Zidodu zngén
moznych vlivem vlhkosti. Pro posouzeni vhodnostilpboviny se pouZiji hodnoty
deklarované vyrobcem v souladuigsfusnou technickou specifikaci vyrobku.

(5) Instalace uloZzené v podlaze nesmi narusitwesi podlahy poZzadované priigusny
prostor.

vyhovuje

8§24

Kominy a kourovody

(1) Kominy a kotovody jsou navrZzeny a provedeny tak, aby za vSeahognich podminek
piipojenych spakbii paliv byl zajiSén bezpény odvod a rozptyl spalin do volného ovzdusi,
aby nenastalo jejich hrom&d, nebyly gekrateny emisni limity stanovené jinym pravnim
piedpisem vztaZzené Kgdnetnému zdroji zn&steni i k okolni zastawba nedoslo k ohrozZeni
bezpeénosti a zdravi osob nebo #at. Bezpénost spalinové cesty instalovanych $pbkta
bude potvrzena revizni zpravou obsahujici Udaje ysledku jeji kontroly vymezené
normovymi hodnotami.

(2) Spaliny spatbiu paliv se odvadi nadisichu budovy. Vyughi odvodu spalin venkovni
sttnou do volného ovzdusi Ize pouzit jen v technici§pvodrenych gipadech fi stavebnich
Upravach budov nebo ugpnyslovych staveb,ipdodrzeni normovych hodnot a emis. litnit
podle odstavce 1.

(3) Materialy komiii, kourovodi, kominovych vlozek a jejich izolaci musi odpovidat
normovym hodnotam. Kominy musi byt ofgaty identifik&nimi Stitky odpovidajicimi
normovym hodnotam.

(4) Vyska komina nadigichou budovy i ve vztahu k nejbliz§imu okoli je @@ormovymi
hodnotami.

(5) Nejmensi dovoleny rozinswtlého paiezu paiduchu podtlakového agtlakoveho

komina je dan normovymi hodnotami.

(6) Na spalinové cesmusi byt kontrolni, paipad vybiraci, vymetaci neb#istici otvory

pro kontrolu &isténi komini a kodovodi. Umisgni otvord, jejich pa&et a provedeni jsou



dany normovymi hodnotami.

(7) Ke komirim, které se kontroluji &sti Ustim péduchu komina, musi byt zabezpa
trvaly piistup budovou, otvorem verege, kominovou lavkou, ptipact vnéjsi pistupovou
cestou, $eSnimi stupni. PoZzadavky négtupove cesty a kominové lavky jsou dany
normovymi hodnotami.

(8) Pozadavky na votrstojici piimyslové kominy jsou stanoveny normovymi hodnotami.
pristup ke komiaim feSen vijSi piistupovou cestou poiste.

vyhovuje

§25

Stirechy

(1) Stecha bude zachycovat a odvtdrazkové vody, snih a led tak, aby neohroZovaly
chodce a &astniky silnéniho provozu nebo zkdta v gilehlém prostoru, a zahtavat vnikani
vody do konstrukci staveb.

StresSni konstrukce je navrzena na normoveé hodnotyerdti

(4) St¥esni konstrukce musi siplvat pozadavky na tepeltechnické vlastnostiipprostupu
tepla, prostupu vodni pary a prostupu vzduchu kaksemi dané normovymi hodnotami
vyhovuje

POZADAVKY NA TECHNICKA ZA RIZENI STAVEB

§32

Vodovodni pFipojky a vnit¥ni vodovody

Objekt je gipojen na zdroj pitné vody - obecni vodovod

(1) Vodovodni pipojka pitné vody z vodovodu proiegnou potebu a vnitni vodovod pitné
vody nesmi byt propojeny s jinym zdrojem vody.

(2) Vodovodni pipojka, popipadt ¢ast vnitniho vodovodu vedeného v zemi musi byt
uloZena do nezamrzné hloubky nebo se musi chrastitzamrznuti.

(3) Vodovodni pipojka musi byt vybavena #iaenim proti moZznému Zmému nasati
znegisténé vody z vnitniho vodovodu.

(4) Hlavni uzéwr vnitiniho vodovodu se osazujéed vodondr; musi byt pistupny a jeho
umisgni musi byt viditeld a trvale ozn&no. Na odérnych mistech vnihiho rozvodu vody
Ize osadit podruzné vodainy na studenou a teplou vodu.

(5) Je-li vodovod pro vejnou potebuieSen zvl&Spro pitnou a uzitkovou vodu, musi byt
taktofeSen i vnitni vodovod.

(6) Potrubi studené vody musi byt tegalrolovano. Rozvodné a cirkwiai potrubi teplé
vody musi byt tepekhizolovano. Potrubi podléhajici korozi musi byttprd chrarno.
vyhovuje

§33

Kanalizaéni pripojky a vnitini kanalizace

(1) objekt je pipojen na obecni kanalizaci

(2) Potrubi kanalizai pfipojky je ulozeno v nezamrzné hloubce.

(3) Cistici tvarovky nebudou osazeny v mistnostech, teeykh by pipadny Gnik odpadni
vody mohl ohrozit zdravé podminkyimZzivani stavby.

(4) Vetraci potrubi vnini kanalizace nesmi byt za&isb do komiid, ale bude zad&to do
vétraciho ptiduchu jez musi byt vyveden nejmés00 mm nad UrovestreSniho plast



vyhovuje

§34

Pripojeni staveb k distribuénim, vnitféni silnoproudé rozvody a vni¥ni rozvody siti
elektronickych komunikaci

(1) Vnitini silnoproudé rozvody budotipojeny na distribéni sit gipojkou.

(2) Elektricky rozvod musi podle druhu provozurngplat poZzadavky na a) bezpest osob,
zvirat a majetku,

a) bezpenost osob, zvat a majetku,

b) provozni spolehlivost v daném pri@sti @i urceném zfsobu provozu a vlivu pragdi,

c) piehlednost rozvodu, umidjici rychlou lokalizaci a odstrani pfipadnych poruch,

d) snadnou fizpusobivost rozvoduip poZzadovanémigmig’ovani elektrickych zdzeni a
stroja,

e) dodavku elektrické energie praizani, kterd musiistat funkni pfi pozaru,

f) zamezeni vzajemnych nigpnivych vliva a rusivych nagti pri kfizovani a soukhu
silnoproudych vedeni a vedeni elektronickych korkacii,

g) v elektrickych rozvodech staveb instalovat vZeizeni s takovou elektromagnetickou
kompatibilitou"21) a odolnosti, aby tatofizeni v elektromagnetickém preesti uspokojiv
fungovala, aniz by samaugobovala nefiznivé elektromagnetické ruseni jinéhdizani v
tomto prostedi.

(5) Kazdéa stavba musi mit trvaléigiupné a viditelé trvale ozn&ené z#izeni umo#ujici
vypnuti elektrické energie.

(6) U staveb seizuje hlavni ochrannaifpojnice a jeji uzemini se provede propojenim se
zakladovym zemgem.

(7) Zasuvky se jmenovitym proudem tiegahujicim 16 A musi smvat naroda stanovené
parametry. Minimalni vybaveni bytu elektrickymtize&nim a pistroji je dano normovymi
hodnotami.

vyhovuje

§ 36

Ochrana pred bleskem

(1) Ochrana fed bleskem se musfizovat na stavbach aiaenich tam, kde by blesk mohl
zpasobit

a) ohrozZeni Zivota nebo zdravi osob, zejména veb&taro bydleni, stawb s vnitnim
shroma#@’ovacim prostorem, sta¥lpro obchod, zdravotnictvi a Skolstvi, staubytovacich
zaizeni nebo stavdpro Wtsi paet zviat,

(2) Pro stavby uvedené v odstavci 1 musi byt premed/pa@et tizeni rizika podle
normovych hodnot k vydyu nejvhodijSich ochrannych opisni stavby.

(3) Pro uzem#ni systému ochranyed bleskem se u stavehizzije prednosti zakladovy
zemnt.

vyhovuje

§37

Vzduchotechnicka za&izeni

(1) Vzduchotechnické ¥&eni musi zajistit takové parametry wniho ovzduSi &ranych
prostoii, aby vyho¥lo hygienickym a technologickym pozadadwk. Jeho provoz musi byt



bezpeény, hospodarny, nesmi ohroZovat Zivotni peexit a zdravi osob nebo ai.
Vzduchotechnické z&Zeni musi umoZnit poZzadované pravideli$&ni a udrzbu.

(2) Vyfuk odpadniho vzduchu musi byt proveden asiimipodle normovych hodnot tak, aby
neobtzoval a neohroZoval okoli. Vydechy odpadniho vzdutiusi byt vzdaleny nejmén
1,5 m od naséavacich otwovenkovniho vzduchu, vychéd chragnych unikovych cest,
otvori pro pirozené ¥trani chragnych, popipac ¢asténe chrarénych unikovych cest a 3
m od nasavacich a vyfukovych otualouzicich nucenémutrani chrasinych unikovych
cest.

vyhovuje

§ 38

Vyt4péni

(1) Technické vybaveni zdiioiepla musi umoznit hospodarny, beapea spolehlivy provoz
a je nutné bratietel na moznosti proveditelnosti alternativnichopilvytdpeni24). V gipadt
instalace tepelnych sgebikid na tuha paliva musi byt k dispozici prostor naladkni
tuhych paliv.

(2) Kotle a spdebice musi mit zajigh privod spalovaciho aétraciho vzduchu. Odvod
spalin, kondenzatu ze spalin a dalSich SkodlivienrieohroZovat Zivotni pragidi a zdravi
0sob nebo zvat

(3) Vypatet tepelnych ztrat budov je dan normovymi postupy.

(5) V otopnych soustavach musi byt osazeiiizeni umo#ujici mefeni a nastaveni
parametii otopnych soustav.iPprovozu otopnych soustav se musi zajigtieni tepelného
vykonu v zavislosti na ptebs tepla.

vyhovuje

ZVLASTNI POZADAVKY PRO VYBRANE DRUHY STAVEB

§ 40

Rodinné domy a stavby pro rodinnou rekreaci

(1) V rodinném dom musi byt vymezen dostétey prostor pro odkladani sisného
komunalniho odpadu. Neni-li mozné takovyto prosttrovat v dom, je feba vymezit stalé
stanovist pro skErnou nadobu na stany komunalni odpad na pozemku rodinného domu
nebo na pilehlém pozemku stejného vlastnika.

(2) Swtla vyska obytnych mistnosti v rodinném doepobytovych mistnosti ve stavpro
rodinnou rekreaci musi byt nejmer2500 mm, v podkrovi 2300 mm. V obytnych a
pobytovych mistnostech se Sikmym stropem musi éjyhensi sitla vySka dosazena alespo
nad polovinou podlahové plochy mistnosti.

vyhovuje

Pfi umig’ovani stavby a jejim z&erénim do Uzemi jsou respektovana omezeni vyplyvajici
pravnich pedpisi chranicich viejné zajmy a fedpokladany rozvoj uzemi. Pro toto Uzemi je
zpracovana uzengrplanovaci dokumentace.

Umis€ni stavby odpovida urbanistickému a architektomuoké charakteru prosdi a
poZzadavkm na zachovani pohody bydleni. Unmfstn stavby a jejim naslednym provozem



nebude nadifpustnou miru ok¥ovano okoli a ohroZzovana bezpest a plynulost provozu na
prilenlé mistni komunikaci.

Stavba je umigha tak, Ze je mozné jejiipojeni na sit technického vybaveni : elektro, vodu,
kanalizaci a pozemni komunikaci - mistdelovou komunikaci.

Mimo stavebni pozemek jsou trvale unmdingt ipojeni stavby na sielektro a pozemni
komunikaci.

Zadné doasné stavby se na pozemku neunjis

Odstavné a parkovaci plochy pro osobni automobilyottu min 2 OA jsou na zpe¥né ploSe

u pomocného objektu. Stavba je vybavena normovytepoodstavnych stani

Pozemek ufeny k zastadni byl posouzen a vyhodnocen jako vyhovujici, pietsvymi
vlastnostmi, zejména polohou, velikosti a zakladovgonery umo#iuje realizaci navrhované
stavby a jeji bezg@é uzivani.

Umisgni stavby je vzhledem k vzajemnému odstupu odro&blstaveb vyhovujici, protoze
sphiuje pozadavky urbanistické, architektonickeé, Zivimtn prostedi, hygienické, ochrany
povrchovych a podzemnich vod, poZzéarni ochranypdiensti, poZadavky na denni étleni a
oslureni a na zachovéani pohody bydleni. Po ugnishavrhované stavby odstupy mezi stavbami
umoziuji adrzbu staveb a uZivani prostoru mezi stavbpri technickaci jind vybaveni a
cinnosti, které souviseji s fubkim vyuzitim tzemi .

Po umistni stavby budou objekty mezi sebou vyata volny prostor, ktery je&Si nez 7 m .
Obvodové siny objektu v nichZ jsou umista okna obytnych mistnosti jsou vice jak 3 m od
okraje mistni komunikace.

Stavba je fipojena na komunikaci normovym sjezdem

Pripojeni stavby na pozemni komunikaci svymi paraynefprovedenim a zZigobem pipojeni
vyhovuje pozadavim bezpéného uzivani stavby a bezpého a plynulého provozu na
piilehlych pozemnich komunikacich.fipojeni sphuje poZadavky na dopravni obsluznost,
parkovani a fistup pozZarni techniky. iBtup pro pozarni techniku je mozny z mistni
komunikace. Vodu proffpadny pozarni zasah lzerpat z vodniho zdroje -hydrantu situovaném
v komunikaci.

Stavba je odkanalizovana a napojena samostatiiieojkpu do domovnCOV s prepadem do
vsaku na pozemku stavby. Objekt bude zasobovanwadobecniho vodovodu a napojen
navrtavkou. Umighi vodongru bude projednano se spravcem vodovodu - gniisbdongrné
sestavy je navrzeno ve vodédmeé Sacht situované na pozemku 49. Objekt bude napojen na
verejnou rozvodnou sielektro ukodenou elektrorrovou skini na severni strérpozemku.
Napojeni kanalizace je samostatnotippjkou DN 160mm zalstou do domovniCOV
situované na pozemku stavby.

VSechny prostupy vedeni technického vybaveni debgtaebo jejichtasti, umisiné pod urovni
terénu, jsou plynésna

Negativni @inky stavby a jejich zézeni na Zivotni progdi, zejména Skodlivé exhalace, hluk,
teplo, otesy, vibrace, prach, zapach, @8éovani vod a pozemnich komunikaci a zastin
budov, nepekratuji limity uvedené v fislusnych pedpisech.

Navrzeny objekt je stavba, jejimz uzivanim vznikegipady a proto jgeSeno nakladani s
odpadnimi vodami a domovnim odpadem. Domovni odpatd ukladan do nadoby na odpad a
pravidelr® vyvazen oprawnou organizaci.



Kanalizani zaizeni- gipojka je umistna v souladu s pozadavkySN a ochranu Zivotniho
prostedi.

Staveni&t bude z#&zeno, usptadano a vybavenoifigunovymi cestami pro dopravu materialu
tak, aby se stavba mohiadre a bezp&né provadt. Je navrzeno tak , aby nedochazelo k
ohroZzovani a nad&ennému ob¥zovani okoli, zvlast hlukem, prachem apod., k ohroZovani
bezpeénosti provozu na mistni komunikaci, k Zi#ovani této komunikace, ovzdusSi a vod, k
omezovani fistupu k pilehlym stavbam nebo pozerink, k sitim tech. vybaveni.

Pro stavenigtbude uzivan pouze pozemek ve vlastnictvi navriebeat

Socialni z#izeni byl jsou gistupné z oteeného komunikeniho prostoru navazujiciho na
chodbu. Odvutrani koupelen jéeSeno pomoci okna a nucené ventilace.

f) Udaje o spléni pozadavk dotfenych orgam: a pozadavit vyplyvajicich  z jinych
pravnich pfedpisi™2),
Podminky, stanoviska a poZzadavkydotych organ byly zapracovany do projektové
dokumentace.

g) seznam vyjimek a ulevovyéeSeni,
Stavba nepodléha vyjimce ani Ulevovérageni

h) navrhované kapacity stavby (zasfaa plocha, obestainy prostor, uzitha plocha,
pocet funkénich jednotek a jejich velikosti, get uZzivatet / pracovniki apod.),

[010's7] B 07/ 5 TS 1

navrhovany piet uzZivateh stavby ..........cccceevvvvvveennn. 4
Obytnd plochaidzemi.........ccvvviviiieeeieieiiieeeeee e 40,0m2
Obytna plocha podKrovi.............coooeeiiieccceiiie 43,8m2
Obytna plocha RD celkem..............cco o vceeeemiiiviiiieeee, 83,8m2
UZitn& plocha izemi.........ccoeevieeiiiiiiiiiiieeee e e 64,2 m2
UZitn& plocha podKrovi..........ccccoeeee e e e e e e e e 63,0 m2
Uzitna plocha RD celkem.........ccccoovvviucceeiiieeeenee, 127,2 m2
Zasta¥na plocha domu............ccooeiiiiiiiivvvcceeemeeee 88 m2
Souwet zpevinych ploch............eviiiiiiiniii 90 m2

Obestawny prostor cca 500 m3
Predpokladany naklad stavby 3,0 mit K

i) zakladni bilance stavby (peby a spdeby meédii a hmot, hospodni s
deg’ovou vodou, celkové produkované mnozstvi a druloglpadi a emisi, ¥éida energetickeé
naroc¢nosti budov apod.),

Napojeni domu na infrastrukturu..

Objekt je gipojen na inZenyrské giprobihajici sou¥re resp. rovno&Zré s pozemkem
a v jeho &sné blizkosti.
PoZadovanyifkon elektrické energie je odhadnut do 15 kW (3X28e souhlaser@EZ.



Vytapeni je navrzeno jako Usdni teplovodni s napojenim na topny zdroj - tepdmni
krbovou vloZku - krb o vykonu 12 kW s teplovodnigmenikem. Akumulé&ni nddoba na TV je
umisena v technické mistnosti. Vykon vlozky je navrzenk® kW (4kW do mistnosti a 8 kW
do vody). Jako dopkovy zdroj je navrzen elektrokotel Protherm o vyldtOkW umistny v
technické mistnosti. Krbova vlozka je napojena iderdtvého komina Schiedel SIH-UNI 180
mm. Systém vytami je feSen jako vysokoteplotni s otopnynilesy a v pipact obyvaciho
pokoje gedokenniho podlahového registru. Rozvody do jedryoth mistnosti  budou
samostat&i z rozdtlovate s moznosti dil regulace.

Dum bude napojen z vychodu vodovodniippjkou PE 32/4,4 v délce cca 82 m
navrtavkou z obecniho vodovodu vedoucih&esp p.pt. 463. Ripojeni bude osazeno
vodomnErnou sestavou a uz&em ve vodordrné kruhové plastové Saghtumistné cca 2 m za
vstupem na st.p. 49 v travnaté ploSe. Z Sachty bude zemnim ved&irN 32/4,4 v délce cca
80 m dopojen RD. Filtrace je umiea v technické mistnostiigd rozvodem vody v doin
Celkova spdtba vody domu népsahne 600 I/den. VeSkeré odpadni vody vznikleowed
budou svedeny a dopojeny kanatizia piipojkou z PVC DN 160 mm o celk. délce 6 m
vychodnim snrem se zaushim do domovniCOV umistné cca 5 m SV od domu na g.p.
458/5. Stoupaci potrubi kanalizace bude vyvedexbstechu s odétravaci hlavici. P&et EO
4 x 150 l/os/den = 600 I/den.

V objektu nebudou vznikat Zadné nebez@eodpadni vody ani chemikalie. Degé vody
budou svedeny zachytdvany a likvidovany na pozenmiestora. Plocha pozemku je pro
likvidaci de§'ovych vod dostéujici dle vyhlasky. Plocha zachytavajici @& vody ze 100%--
--88m2, zpeviéné plochy zachytavajici dé&s/é vody z 50% siplivem do okolnich travnatych
ploch------ 90m2. Plocha pozemku 458/5---647m2 (a&na plocha a zpe¥né plochy cca 27%
z plochy pozemku).

Podrobgiji je napojeni na vodu, kanalizaci a elektro popsasamostatnéasti projektu.

Komunalni odpad bude likvidovan v nadata komunalni odpad umésié u objektu resp.
na hranici pozemku a vyvazen dle vyvozniho planteob

V ramci stavebni vyroby bude s odpady nakladanozdleona o odpadech, nebesapg
odpad jako plechovky od barev a & plastové obaly, zbytky kalela potrubi budou
skladovany ve specielnich nadobach (kontejneruikvadbvany v zdizenich k tomuto &elu
urcenych. Fideéni a likvidaci odpad ze stavby si bude stavebnik organizovat sam.
Ocekavané druhy vznikajicich odpad

Pa.¢. | Nazev Kategorie | Kod odpadu

1 obaly z papiru a lepenky O 150101
2 obaly z plast O 150102

3 obaly ze teva O 150103
4 obaly z kow O 150104

5 kompozitni obaly O 150105
6 sn&s obalovych material O 150106

7 sklo O 170202




9 papir a lepenka 0] 200101
10 Drobné kovove iedméty 0] 200105
(plechovky)
11 odpadni zévky N 200121
12 nadobky od spréj O 200122
13 snesny domovni odpad O 200301
14 ulicni smetky O 200303
15 |¢istici tkanina N 150201
16 kuchyisky odpad 0] 200108
17 zpracovani potravin ziegnéhg  O/N 020200
pavodu

Budova je dle PENB hodnocena jako velmi usporna.

j) z&kladni

etapy),

Se stavbou bude zafaio 5/2020, fedpokladany termin dokoeni je do 2 let. Lita

vystavby je odhadnuta na max. 24gii.

k) orienta‘ni naklady stavby.
Predpokladany naklad stavby je 3,0 mit K

pedpoklady vystavby édsové (daje o realizaci stavby,élenéni na

A.5 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka ¥zeni

a. Stavba jeé¢lenéna na tyto stavebni objekty:

* SO 01 Novostavba RD na pgp548/5 k.U. Tuzin

* SO 02 Zpevéné plochy pistupové a kolem RD, sjezd z komunikace nap6 a 548/5

* SO 03 Kanalizéni pripojka PVC DN 160mm dl. 5 m a domow®V + zasak ve

vsakovaci ryze 1 x 10 m hl. 1,3m na$.p48/5
* SO 04 Vodovodniifipojka PE 32/4,4 v délce cca 82m na$.p63, st.x. 49, p.pe. 458/4 a
458/5

* SO 05 Elektrofipoj CYKY 4Bx10mmz2, dl.cca 25 m na pp666 a p.@. 458/5
* SO 06 Defova kanalizace na p§.458/5




