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B.1 Popisizemi stavby
a) charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku,astawné Uzemi a nezastainé Uzemi,

soulad navrhovné stavby s charakterem Gzemi, dosadiai vyuZiti a zasta¥nost Uzemi

P $.458/5 -jedna se o travnaty pozemek mswazity k severu na okraji obce v
zasta¥né ¢astiobce Tuzin. Pozemekp.458/5 (TTP) o celkové vyehe 647 m2 bude ifstupny
now ziizenym sjezdem z mistnéélové Sérkové komunikace na p§.666 ze severu. Parcela z
jihu pfimo sousedi s p$.458/3, ze zapadu sousedi s .B55, ze severu s p&pH666 a z vychodu
S p.pé. 458/4. Jedna se o lokalitu dle Uzemni planovakuohentace wenou a vhodnou k bydleni-
zasta¥né uzemi.

Podzemni sit objekt bude napojen na inZenyrské g@¥ jsou na pozemku resp. v jeho
blizkosti. Stavba se untige na p.&. 458/5 - TTP (RD, vodovodnitjpojka, gipojka splaskové
kanalizace &0V, de§ovéa kanalizace, elektréipoj - vrejsi dopojeni RD naifpojovaci pilié NN,
zpevreéné plochy
Objekt RD wetns zpevrenych ploch, domovn€OVa kanalizani piipojka, napojeni ifipojkou na
vodovod, pipojeni na rozvod NN budou povoleny ve sgaem Uzemnim souhlasu a ohlaSeni
stavby.

Stavba je v souladu s charakterem Gzemi a okottévily, respektuje regulativy platného UP.
-seznam pozenik a staveb déenych umisénim a provadnim stavby
- seznam pozemik a staveb ddenych umisénim a prova@nim stavby
pozemky datné stavbou
p.p.¢. 458/5............ TTP 647 mMartin Cech, Radint.p. 66, 50712
umiseni stavby RD, fipojka vody, pipojka splaskové kanalizace GOV, degova kanalizace,
elektropiipoj, zpevené plochy
p.p.¢. 458/4.............. TTP 421m2  Martitech, Rading.p. 66, 50712
MichalCech, Tuzin 6, 50713 Radim

pripojka vody
p.p.&. 458/3.............. TTP 7863 m2 Martltech, Radint.p. 66, 50712
MichalCech, Tuzin 6, 50713 Radim

pripojka vody

st.p€. 49................ zasta&na plocha a nadvb 454 m2  MartirCech, Radint.p. 66, 50712
Michal Cech, Tuzin 6, 50713 Radim

pripojka vody

p.p.¢. 666................. ostatni plocha 467 m2  Mugtech, Radint.p. 66, 50712
Hlouska Jii, Urxova 296/1, febes, 50006 Hradec Kralové

pripojka elektro, sjezd z komunikace

p.p<. 463, TTP 9606m2 TiSer Jarofirzin 48, 50713 Radim

piipojka vody

sousedn pozemky

p.p.¢. 2462......... zahrada 1801m2

Novotna Adéla Ing., TyrSova 357, Valdické&eBnesti, 50601 &in
Novotny Vaclav, Holirt.p. 38, 50601

p.p.€. 455 ........... TTP 2395m2, Jdiourkova Petra, Popkovice 6, 5060aidi



Rejfek Dusan, Palackého 73, 50713 Zeleznice

b) Gdaje o souladu s Uzemnim rozhodnutim nebo gelaénim planem nebo véejnopravni
smlouvou Uzemni rozhodnuti nahrazujici anebo Uzemmni souhlasem
Navrzeny zamr je v souladu s UPD. Zatim nebyly vydany zadné&eoanuti tykajici se stavby.

C) Udaje o souladu s uzen# planovaci dokumentaci, v pipadé stavebnich uaprav
podminujicich zménu uzivani stavby
Stavba je v souladu s UPD obce Radim.
Objekt RD se nachazi v zastae ¢asti obce v ploSe tené k bydleni, objekt je &en k trvalému
bydleni.
Zastav¥na plocha domem .....88m2
Zasta¥na plocha zpewmymi plochami mimo obrys RD....90m2

VySka stavby v febeni.......... 7,4m
Velikost pozemku [@&. 458/5.............. 647 m2
Max zastawnost pozemku........ 27,5%

Sklon stechy 40-45°- spkno

Objekt RD je umistén v jizni poloviné p.p.€. 458/4, severni $ha RD je vzdalena od spokéné
hranice s p.p¢. 666 -12,4 m, zdpadni 8ha RD je vzdélena od hranice s p.g. 455 min 6 m, od
jizni hranice s p.p£. 458/3 je 4,7m, od vychodni hranice s p§.458/4m

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleniyjimky z obecnych pozZadavk na
vyuzivani tzemi
Pro umistni stavby neni pétba vyjimka z vyhlaskg 501/2006 Sb. o obecnych technickych
pozadavcich na vyuzivani Uzemi veéminpozdjSich gedpig.
Splréni podminek vyhlask$01/2006 Sb.

§23

Obecné pozadavky na unaisvani staveb

(1) Stavby podle druhu a peby se umidlji tak, aby bylo umo2no jejich napojeni na git
technické infrastruktuR) a pozemni komunikace a aby jejich usmisha pozemku umadvalo
mimo ochrannd pasma rozvodu energetickych ved#&stup pozarni techniky a provedeni jejiho
zasahu. Pipojeni staveb na pozemni komunikace musi svyranpary, provedenim a Zgobem
pripojeni vyhovovat poZzadaik bezpéného uzivani staveb a bezpého a plynulého provozu
na pilehlych pozemnich komunikact®hPodle druhu a charakteru stavby musppjeni
spkiovat téZ pozadavky na dopravni obsluznost, parkav@fistup pozarni techniky.
vyhovuje

(2) Stavby se untigji tak, aby stavba ani jejfast nepesahovala na sousedni pozemek.
Umistnim stavby nebo zmou stavby na hranici pozetnhkebo v jeji bezprostdni blizkosti
nesmi byt znemoama zastavba sousedniho pozemku.

vyhovuje

§25

Vzajemné odstupy staveb

(1) Vzajemné odstupy staveb muskepht poZzadavky urbanisticke, architektonicke, nilai
prostiedi, hygienické, veterinarni, ochrany povrchovygodzemnich vod, statni paméatkové
pé&’e, pozarni ochrany, bezpwsti, civilni ochrany, prevence zavaznych havdripozadavky



na denni osétleni a osludni a na zachovani kvality pr@sdi. Odstupy musi dale urio¥at
udrzbu staveb a uzivani prostoru mezi stavbamtgarbnickéci jind vybaveni aiinnosti,
napfiklad technickou infrastrukturu.

vyhovuje

(2) Je-li mezi rodinnymi domy volny prostor, vzdélst mezi nimi nesmi byt mensi nez 7 m a
jejich vzdalenost od spaieych hranic pozemiknesmi byt mensi nez 2 m. Ve zigisrenych
Uzemnich podminkachiie byt vzdalenost mezi rodinnymi domy sniZzena dzmgpokud v
zadné z protilehlych & nejsou okna obytnych mistnosti; v takovéipgok se odstavec 4
nepouzije.

vyhovuje

(5) Z divodu zachovani stavajicich hodnot zastavby a \adout nimi je mozno umistit az na
hranici pozemku rodinnyzain, garaz a dalSi stavby asZzeni souvisejici s uzivanim rodinného
domu. V takovém‘fpact nesmi byt ve &t¢ na hranici pozemku Zadné stavebni otvory, zejména
okna, Vtraci otvory; musi byt zamezeno stékaniolegch vod nebo spadudmu ze stavby na
sousedni pozemek; stavba, jgét nesmi fesahovat na sousedni pozemek.

(6) Vr¥jsi hrany pochozi plochy rodinného domu, jako jwasa nebo balkon, ktera je nad
prilehlym terénem vySe nez 2 m, musi byt nejiBén od hranice sousedniho pozemku.
vyhovuje

(7) Vzdalenost piceli budo?, v nichZ jsou okna obytnych mistnosti, musi bjnée 3 m od
okraje vozovky silnice nebo mistni komunikaceptpofadavek se neuplatni u budov
umigovanych ve stavebnich proluka@dové zastavby a u budov, jejichZ usmisstanovi
vydana uzemnplanovaci dokumentace.

vyhovuje

(8) Vzajemné odstupy a vzdalenosti géi ma nejkratSi spojnici mezi #)8imi povrchy
obvodovych gh, balkon, lodzii, teras, dale od hranic pozedrk okraje vozovky pozemni
komunikace.

vyhovuje

odstupoveé vzdalenosti RD

Objekt RD je umisin v jizni polovire p.p¢. 458/4, severni &ba RD je vzdalena od spohe
hranice s p.g. 666 -12,4 m, zapadni¢sta RD je vzdalena od hranice s p.g55 min 6 m, od jizni
hranice s p.@. 458/3 je 4,7m, od vychodni hranice s {.458/4m

e) informace o tom, zda a v jakych¢astech dokumentace jsou zohledimy podminky
zavaznych stanovisek d@&enych organi
V ramci projektové dokumentace byly dodrzeny a e&spvany pozadavky d&gnych organ
vyjadtujicich se k pedlozené PD. Podminky a pozadavkycdatch orgaf statni spravy byly
zapracovany do projektové dokumentace tak, Zemeiréizeni o umisini a ohldSeni budou bez
podminek.
VySe zmignd stanoviska s podminkami jsou &msti projektové dokumentace‘dsti E-dokladova
cast

f) vyéet a zavry provedenych praizkumua a rozbora (geologicky praizkum, hydrogeologicky
pruzkum, stavebrg historicky pruzkum apod.),
Pro stavbu byl proveden staveébtechnicky péizkum provedeny projektantem zejména pom
zalozZeni stavby, pedologickytmkum, zansteni skuténého stavu pozemku, napojeni na stavajici
infrastrukturu a fistupovou komunikaci.



g) ochrana Uzemi podle jinych pravnich pedpisi
Stavba se nenachézi v Zddném ochranném pasmu.

h) poloha vzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolamému Gzemi apod.
Stavba se nenachazi v poddolovaném Gzemi ani viadewzenem zaplavami.

i) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochnaa okoli, vliv stavby na odtokové pordry v
uzemi

Stavbou RD nedojde k negativnimu ovimn okolnich pozemk a nemovitosti. Odtokové
pongry se na pozemku a v lokaistavbou vyraz&neznéni. Srazkové vody budou zachytavany a
likvidovany na pozemku investora zasakem sevecthdomu.

j) pozadavky na asanace, demolice, kacenial/in
Nejsou. V dob zpracovani PD byl pozemekd&igteny bez vzrostlé zelen

k) pozadavky na maximalni déasné a trvalé zabory zerédélského padniho fondu nebo
pozemki uréenych k plnéni funkce lesa

Objekt je umisin na p.pt. 458/5 v k.U. Tuzin. Celkova plocha zastaé domem je 88 m2,
plocha zabrana zpesmymi plochami mimo obrys RD je 90 m2 na p.fp48/4. Celkem k vyi je
navrzeno 200 m2.
Pozemek . 548/4 - TTP, BPEJ 5305%jda ochrany IVI.(koeficient.....3), cena 5,68/K2.
Vypocet ceny za vyéti z p.p¢. 548/4......200 x 5,69 x 3 = 3414¢ K
Celkem odvod z vyiti vypoitem..........ccceevvveevvvvviniieeeenn. 3.414,- K

Souhlas s trvalym odtim ze ZPF ovyméie 200 m2vyda MU Jéin odbor ZPF.

[) dzemr¥ technické podminky - zejména moZnost napojeni naté&vajici dopravni a

technickou infrastrukturu, moznost bezbarierového gFistupu k navrhované stavi
Pozemek je svym ungisim vhodny k zastawh Now navrzeny objekt RD je mozZno

napojit na rozvod NN, obecni vodovodesenim odkanalizovani d@episteni splaskovych vodips
domovniCOV umistnou na pozemku stavby. Pozemek neni plynofikovan.
Objekt RD bude fipojen novym sjezdem zcalové komunikace na p{.666. V mistech sjezdu a
vstupu na pozemek je navrzena posuvna brana aspmnakgsi.
Bezbarierové&eSeni neni pozadovano. Objektiizpmi je vSak navrzen tak, Ze kigact poteby je
piistupny i pro imobilni osoby.

m) wécné acfasoveé vazby stavby, podniiiujici, vyvolané, souvisejici investice
zahajeni stavby 6/2020
dokorteni stavby 12/2021

n) seznam pozemk podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ocranné nebo
bezp&nostni pasmo



Do SZ rohu pozemku jefipeden silovy kabel NN uka®ny v gipojovaci skini. Ochranné
pasmo je 1 m na @élstrany podél vedeni.
Doporwené ochranné pasmo vodovodniippjky je 1,5 m od osy potrubi na ®bstrany.
Doporwené ochranné pasmo kanadibpiipojky je rovréz 1,5 m.
V mistech kiZzeni gipojek vody a kanalizace s jinymi podzemnimi vedenbude dodrZzena
vzdalenost dan&SN 736005 (Prostorové us@alani siti technického vybaveni) a podmidigz
Distribuce.

0) seznam pozemk podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne octanné nebo
bezpe&nostni pAsmo
p.p&. 458/5, 666, 462

B.2 Celkovy popis stavby
B.2.1 Zakladni charaktaristika stavby a jejiho &ivani
a) nova stavba nebo zm®na dokonéené stavby, u zmina stavby Udaje o jejich
sowasném stavu, zaéry stavebné technického, gripadné stavebrg historického pruzkumu a
vysledky statického posouzeni nosnych konstrukci
nova stavba

b) U¢el uzivani stavby
trvalé bydleni

c) trvalad nebo d@&asna stavba
Jedna se o stavbu trvalou.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni imky z technickych poZzadavki
na stavby a technickych poZzadavik zabezpgujicich bezbarierové uzivani stavby
Nejsou vydané vyjimky, bezbarierové Gzivaniedeno

e) informace o tom. zda a v jakychlastech dokumentace jsou zohledimy podminky
zavaznych stanovisek d@enych organi
viz B.1.e)

f) ochrana stavby podle jinych pravnich gredpisia
nereseno

g) navrhované parametry stavby - zastatna plocha, obesta¥ny prostor, uZzitna
plocha, paet funkénich jednotek a jejich velikosti apod.,
V objektu se nachazi jedna bytova jednotka.

zast. ploCha RD .......oovvviiicee e 88 m2
obytna plocha............coooviiiii e 83,75 m2
UZItNA PlOCha........oeeeeceeee e 126,42 m2

Obesta¢ny prostor cca 500 m3
Predpokladany naklad stavby 3,0 mit K



h) zakladni bilance stavby - pateby a spofeby médii a hmot, hospodgeni s degovu
vodou, celkové produkované mnozstvi a druhy odpada emisi, ¥ida energetické nar@nosti
budov apod.,

Pozemek 458/5 je v navrhippjen ze severu sjezdem z mistieldové komunikace na
p.p<. 666.

Déale bude provedenoiipojeni na silovou elektrickou t5siNN Upravou distribéniho
vedeni pipojenim z pipojkoveho pilfe situovaného na rozhrani g.p666 a 462 sifpojenim pod
komunikaci chrartkou do elektrorrového pilte navrzeného v severnim rohu p.@g58/5.

Dum bude napojen z vychodu vodovodniippjkou PE 32/4,4 v délce cca 82 m
navrtavkou z obecniho vodovodu vedoucitiespp.pé. 463. Ripojeni bude osazeno vodémou
sestavou a uzévwem ve vodorérné kruhoveé plastove Saghtimistné cca 2 m za vstupem na st.p.
49 v travnaté ploSe. Z Sachty bude zemnim vedeir®R 32/4,4 v délce cca 80 m dopojen RD.
Filtrace je umistha v technické mistnostitgd rozvodem vody v don Celkova spdteba vody
domu nepesahne 600 I/den.

Veskeré odpadni vody vzniklé v dérhudou svedeny a dopojeny kanatiziapripojkou z
PVC DN 160 mm o celk. délce 6 m vychodnimésam se zaushim do domovnCOV umistné
cca 5 m SV od domu na pip458/5. Stoupaci potrubi kanalizace bude vyvedwam stechu
s odvtravaci hlavici. P&t EO 4 x 150 l/os/den = 600 I/den.

V objektu nebudou vznikat Zadné nebezpe odpadni vody ani chemikdlie.
De&ové vody budou svedeny zachytavany a likvidovanpewemku investora. Plocha pozemku je
pro likvidaci deSovych vod dostéujici dle vyhlaSky. Plocha zachytavajici & vody ze 100%-
---88m2, zpevéné plochy zachytavajici désvé vody z 50% siglivem do okolnich travnatych
ploch------ 90m2. Plocha pozemku 458/5---647m2 ta&sa plocha a zpe¥né plochy cca 27% z
plochy pozemku).

Pa. ¢. Néazev Kategorie Kod odpadu

1 obaly z papiru a lepenky o 150101
2 obaly z plast 0] 150102
3 obaly ze teva @] 150103
4 obaly z kow @] 150104
5 kompozitni obaly O 150105
6 snes obalovych materidl O 150106
7 sklo O 170202
9 papir a lepenka @] 200101
10 Drobné kovovéiednety (plechovky) @) 200105
11 odpadni zévky N 200121
12 nadobky od sprij O 200122
13 snmésny domovni odpad O 200301
14 ulieni smetky @] 200303
15 cistici tkanina N 150201
16 kuchyisky odpad @] 200108
17 zpracovani potravin Ziggného fvodu O/N 020200




Zemina vy&Zzena pi zemnich pracech v okoli domu bude pouzita kneigh upravach v okoli domu

i) zakladni predpoklady vystavby-¢asove Udaje o realizaci stavbylenéni na etapy
piredpokladany termin zahajeni stavby: 6/2020
dokorteni stavby-gedpoklad 6/2021

j) orientaéni naklady stavby
3,0 mil. K&

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonickéeSeni
a) urbanismus - Uzemni regulace, kompozice primsového reseni,
Stavba je v souladu s Uze#&rplanovaci dokumentaci, s cili Gzemniho planov&éjmem obce.

Objekt RD etre zpevrenych ploch a fipojek je umisin na p.p:. 458/5 na pozemku éeném k zastawb
- V zastagném Gzemi.
Hlavni vyuZiti-bydleni v rodinnych domech........vyhovuje
Sklon stechy 40°......vyhovuje
Procento zast&ni pozemku...................... 27,5%

b) architektonické reSeni - kompozice tvarovéhéeSeni, materialové a barevnéeSeni

Jedna se o novou stavbuur® je pravidelného obdélnikovéhaidorysu o vejSich
rozmegrech 11,0 x 8,0 m- je situovan veesiu oddleného pozemku 458/5. Objekt je situovan
obytnou podélnowasti (okapovou hranou) sat#oe s podélnou hranici aistupovou komunikaci,
zapadni fasdda domu je vzdalena od¢p4b5 - min 4,8m, jizni fasada od od p.p458/3 min
4,7m, vychodni fasasda je vzdalena od hranice.& @p8/4 min 3,5m.

Objekt je midorysného obdélnikového tvarufizemni s obytnym podkrovim ajeSen s jednou
bytovou jednotkou. Vstup je ze SZ po zp&awd ploSe napojené na mistni komunikaci sjezdem v
severnikasti pozemku. Objekt je vySkéwsazen na két0,000=327/4m.n.m.

Strecha je sedlova o spadu hlavniae&tich rovin 40°. Krytina je navrzena z ocelovéers
krytiny imitujici stesSni tasku v tmavsi banfhneda resp. Sederna). Omitana fasada jec¢ta v
bilé resp. Sedobilé barvsokl acasti fasady (kolem vstupu) jsou obloZzeny kamennikiamlem v
Sedohgdé bare.

Objekt je zaloZen na betonovych pasedkys600 mm. Obvodovy pléSje navrzen z
porobetonovych tvarovek PORFIX resp. YTONG v tkoes 450mm. Na Zelezobetonovém
ztuzujicim ¥nci je osazen porobetonovy systémovy strop POREa&mce a viozky). Sedlova
strecha o spadu 40° je podepa stedovymi vaznicemi podépnymi sloupky a zghymi Stity.

Konstrukce podlah domu jsou na betonové resp. dritbyé desce s naSlapnou vrstvou
z keramické dlazby resp. vinylovych poviak

Vstup do objektu jgeSen ze severu samostatnym zamyh hlavnim vstupem do zadve
balkonovymi dvémi z jizni strany ze zahrady do obyvaciho pokoje.

B.2.3 Celkové a provoznieSeni, technologie vyroby
Rodinny dim je feSen jako jednogeneérd. Hlavni vstup do domu jéeSen pes
zapustné vstupni zadve - predsii ze severu po zpewné ploSe od vjezdu na pozemek. Za
vstupnimi dvémi je zadvéi na r&jZ dale navazuje vrti hlavni chodba se schodist do podkrovi.
Z centralni chodby je navrZzen vstup do technickétmoisti s provoznim otopem a z&sobnikem
akumulace TV a TUV, koupelny s WC, pokoje, komondpschodi&m a do obytného prostoru



kuchyrg s jidelnou a obyvacim pokojem. Z obyvaciho pokjgenavrzen vystup do zahrady
dvoukiidlovymi balkonovymi dvimi.

Kuchyn je navrZzena tvaru U v SZ rohdipemi. Technicka mistnost je situovana vedi
dispozice s fistupem vijSimi dvemi z jihu ze zahrady. Zde je situovano technicki¥gaddomu tj.
zasobnik TV vetns ohrevu TUV. Préka a suiika jsou navrZzeny v provozni koup&lpiéizemi. Do
podkrovi se dostanemecttym schodi&m z chodby. Patrova podestéephazi v chodbu z niz je
navrzen vstup do lozZnice ra@di dvou atskych pokoi, koupelny s WC a komory-Satny.

Sjezd na pozemek je z mistnéelové komunikace z betonové zamkové dlazby do
betonové silnini obruby v ice 6 m. Komunikace je fijezdna a vyhovuje proifpezd a dopravu
integrovaného zachranného systémte{m pozarni techniky). E&tové vody ze zpewmych ploch
na pozemku domku nebudou stékat na komunikacbadlou zasakovat daifehlych zelenych
ploch p.pé. 458/5. Na jizni hranici pozemku je provedelezéa vysvahovani tak, aby v nejbliz§im
okoli domu byla rovina. Pozemek je oplocen &g oplocenim s ocelovymi sloupky vysky 1,5m.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby
Neni kladen poZzadavek na bezbarierové uzivanigtavb

B.2.5 Bezpénost pri uzivani stavby
Stavba bude provedena a zkolaudovana k deBpeu uzivani stavby pro bydleni.

B.2.6 Zakladni charakteristika objekti

a) stavebnireSeni,

Objekt je navrzen jako 2da stavba ze systému PORFIX resp. YTONG s tuhyopstn
PORFIX a sedlovou vaznicovou soustavou-sedlovoiecBbu. Hlavni hmota domu je
obdélnikového fdorysu. ZalozZeni stavby je do betonovychipas

b) konstrukéni a materialovéreSeni
1 Bouraci prace aipravneé prace
Stavba se umfigje na p.[. 458/5 - jedna o TTP o vyie 458/5 m2, bez bouracich praci.

2 Zemni prace
Pred zapoetim zemnich praci dojde k vygni objektu oprawmnou geodetickou kancela

Budou vytygeny vSechny stavajici inZzenyrské&slt.
Ornice v mistech stavby a okoli bude sejmuta a niegéna v JV rohu pozemku. Zemina dagna
z hloubeni zakladovych paspodkladnich vrstev zpewnych ploch a inZenyrskych siti bude
rozprostena a ulozena v severéasti pozemku. Na upravené plahizbavené ornice budou ryhy
hloubeny stroji s ritnim daisténim na pozadovanou Graveakladové spary. Ba ryh bude 500-
600 mm. Zemina deponovana na pozemku vzhledemémisgloZzeni bude vyuzivana pbsypu
stavby a finalnich terénnich a sadovych uprav.

Vykopani ryh pro fpojky bude provedeno dle harmonogramu pradi.hBubeni a pazeni ryh
je nutno dbat zvySené opatrnosti, zejména v oclydnpasmech siti. V mistech situace stavby se
nenachazeji Zadné inZenyrské sit

3 Zaklady



ZaloZeni objektu je na betonovych pasectenfpch do rostlého terénu temych nad terénem
z bednicich bet. diictl. 400 mm probetonovanych z betonu B20. Zakladepara musi byt
v rostlém terénu v nezamrzné hloubce (navrZzeno je $100 mm od dosypaného terénu).
V zakladech budou vynechany prostupy pro vederdgnyiskych siti (pro kanalizai pripojku JS
150 mm otvor o rozgrech min 300 x 300 mm, prd@ipojku vody prostup 200 x 200 mm).

4 zdivo

Nosné zdivo obvodového plastdené ¢asti je navrzeno ze systéemu PORFIX P2-400 tl. 460 m
na lepidlo, ¥etré systémovych fekladi a vncovek. Pro odkaeni krbu bude vyst&n komin ze
systému Schiedel SIH-UNI 180mm situovany wedt dispozice.

V drovni stropni kce nad 1NP bude stahnut obvodo&it” domu ¥ncem.

5 Ficky
Konstrukce picek prizemi a bude ziftkovek PORFIX v sile 100 - 150 mm.

6 Konstrukce betonove
Konstrukce monolitické betonoveé budou zakladow&ypgeod nosnymi konstrukcemi a podkladni
betony pod podlahami. Do nich budou vloZenygvané sit Sz 100/100/6 mm.

7 Konstrukce Zelezobetonové

V drovni stropni kce bude obvodovy pldsomu stazendncem s vloZzenou armaturou 4 x J12,
ti‘minky 4mm po 300 mm.NaSlapné desky v konstrukcich podlah né&kgch vrstvach izolaci
budou z betonu resp. anhydritu. Tyto desky budawzi jako nosna konstrukce kamgch
naslapnych vrstev podlah.

8 Konstrukce prefabrikované
Prefabrikované prvky budou alternativpouzité peklady nad otvory z prukRZP nad vnitnimi
otvory.

9 Konstrukce ocelové
Pozednice budou kotveny k stropnim té@mpomoci vrui a navic pomoci pasoviny 50/5 mm
po cca 2000mm.

10 Tepelné izolace
V konstrukci podlah ifizemi budou provedeny tepelné izolace z podlahoypéiygstyrenu EPS
200Z tlousky min 180 mm. V konstrukci #chy je navrZzena izolace v celkové sile 340mm
(180+160mm)
Obvodovy plag v urovni soklu a zakladu bude izolovan tvrzenynlysityrenem Styrodur v
sile 80 - 100 mm. Tato Uprava bude eliminovat t@epehost v Urovni podlah a zaravéude jako
podklad pro gipadny obklad resp.&ku soklu.

11 Dlazby a mazaniny HSV
V konstrukcich podlah ifzemi budou provedeny lité betonové mazaniny \Stloel 50- 60 mm.




Ve vSech mistnostechtipemi (dle vykresové dokumentace) jsou na Zadoatsiora
navrzeny betonové mazaniny resp. keramické dlaZsiho formatu (min 200 x 200 mm) nebo
vinylové podlahy.

12 Upravy povrch HSV
VSechny vnitni omitky sé¢n nosného zdiva afigek budou hladké Stukové. ¥Bi omitan&ast
fasady bude hladka silikonova ve¢dgm odstinu (piskova resp.&heSeda). Sokl bude upraven
pruhem omyvatelné &ky marmolit.
Prace PSV:

13 lIzolace proti vod
Pfizemi bude odizolovanocinnou hydroizolaci, ktera bude zaravevorit protiradonovou
barieru. V projektu je navrZzena Zina hydroizolace Bitagit 40R mineral kter4 bude ¥gtaa vid
nad sokl. Je nutno dbéat zvySené opatrnosti zejmamastugi a napojovani izolace.
V podlahach mokrych provéz (soc. z&, WC atd) bude pouZita r@bva hydroizolace
(nap.SCHOMBURG, Mapei) . Bude vytaZzena nanst po obvodu min. do vysky min 1500 mm.
Alternativre Ize pouzit osédcéené svéované systémy z PVC.

14 Tepelné izolace

Tepelnd izolace v rovirsteSni konstrukce -podhledu nad 2.NP je navrZzeno reemdini
vaty KNAUF INSULATION UNIFIT 035 vtlousce celkem 340mm. Tepelna izolace bude
z interiéru chragna parozabranou aplikovanou pod SDK deskami. Vediistolného podiSniho
prostoru bude zaklopena pochozi plochou z OSB diks2Bmm na nosném rostu.

15 Konstrukce tegaké
StresSni konstrukce je navrZzena jako sedlova vazanatkite. Krokve 100/180mm,istiové
vaznice 180/220mm, pozednice 160/160mm, sloupkylB&Bnm.

16 Konstrukce klempgkée

StreSni krytina je navrZzena z raZzenych pozinkovychosgeh svitki profilové v imitaci
streSni tasSky v Sederné resp. hiué bare¢. Parapetni plechy budou pozinkové ve stejnédasp.
plastové sotasti oken. Budou pouzity typové doky jako odetravaci nastavce, prostup antény
atd.

17 Konstrukce truhigkeé

VSechny okna a balkonové prosklené igvepouzité v objektu budou plastova. U oken a
balkonovych dvé - se jedna o plastovy ram d&ido v Sedderné barg zasklené izoknim
trojsklem s Uw=0,8. V navrhu jsou okna dvoigkova otviravd v kombinaci s vykl&pm.
Balkonové dvée jsou dvoukidlové. Vnitni dvee budou osazeny do ielnych obloZzkovych
zarubni. VijSi vstupni plastové dve budou osazeny do ramové zarubBvee z technické
mistnosti jsou row¥ plastové prosklené.

Vnitini parapety oken jsoueMéné mdené do odstinu podlahy. Kuahyje tvaru U. Spdtbice
elektro budou do linky vestanmy.




18 Ocelové stavebni datdové konstrukce
Drobné dopiky jako n¥iZky wétracich otvoi a odwétrani od digestie jsou vesms bEzne
vyrabiné vyrobky.

19 Dlazby a obklady

Veskeré dlazby a keramické obklady jako komée povrchy budou provedeny z materidlle
vybéru stavebnika. Keramické dlazby budou lepeny fliéxiimi tmely (nag. CIMSEC) a tmeleny
flexibilnimi sparovacimi hmotami.

20 Podlahy
Kone&né naslapné povrchy podlah jsou betonové, keramighkglové resp. textilni.

21 Natry
Vnitini naéry dve'i, zarubni a ostatnichrel&nych vyrobki budou v bar¥ ladici s vybavenim
interiéru dle vkusu uzivatele.
Veskeré frezivo a dewené prvky stechy budou op&tny preventivnim natem nebo
nastikem proti devokaznym Sikdcim, hmyzu a houbam nag IGNOFIX EKO.
Fasada bude natahovana silikonova v bilém a Sedétinu (nap WEBER).
Natry ocelovych konstrukci budou provedeny 1x synkstic zakladnim a 2x né&tem
vrchnim.

22 Malby

Na vSech vninich omitkdch a sadrokartonech bude pouZitarodd hmota klasického typu
nag. PRIMALEX PLUS nebo HETMAL PLUS. Vyzralé a suchenitky a sadrokartony jadba
nejprve napenetrovat materialente@nym max. 30 % vody a potom ofpatdvojndsobnym
vrchnim natremiednym max. 5 % vody.

Na sadrokartonové konstrukce dopauji pouzit specialni natovou hmotu HETLINE.

23 Ostatni

VSechny préace je nutno provést odliovrsouladu s fislusnymi normamCSN.
Veskeré zarny materidlu v nosnychastech domwi v jeho dilezitych konstruknich ¢astech je
nutno gedem projednat a odsouhlasit osobou zodgoou za vedeni stavby (¥ipac sjednaného
autorského dozoru i projektantem) a o proveden&mdprovest zapis do stavebniho deniku!

mechanicka odolnost a stabilita.

Jedna se o jednoduchyeéng objekt jenz nevyZzaduje zvlastni statické posnuz@bjekt a jeho
konstrukce byly posouzeny a konstatovano Ze jssawladu s platnymt'SN a to zejména v oblasti
zakladani stavby, svislych nosnych konstrukci, koksi stropnich a konstrukceaethy.

Navrhem a zejména provedenim stavby nedojde k radweffipustnym petvaenim jez by nily
za nasledek destrukci resp. posSkoz&sii resp. celé stavby nebo okolnich olijekt

Bude pouzito certifikovanych materigboZzadované pevnosti.

Obvodovy plasg je feSen ze zdiciho porobetonového systému PORFIX YESPNG tl. 450mm na
lepidlo.

Konstrukce stropu a krovu zejména dimenze nosnyehkupje feSena tak, aby vyhovovala jako
celek s rezervou pro danowlBovou oblast.



Zawr: posuzovana stavba vyhovi z hlediska mechanidkéosti vSech navrzenych konstrukci a
z hlediska stability

Statické posouzeni:
UvaZovaneé zatizeni:

1) stalé zatiZzeni — tihou stavebnich konstrukci
2) nahodilé — uzitné v obytnych mistnostech
3) nahodilé klimatické sthem

4) zatizeni &trem- pro obytné budovy dvoupodlazni neni nutncazgvat

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technéogickych zarizeni
a) technickéreseni,

Objekt je napojen na zdroj NNipojkou. Vytapeni je navrzeno jako UGsdni teplovodni
S napojenim na topny zdroj - teplovodni krbovouzklo - krb o vykonu 12 kW s teplovodnim
vyménikem. Akumuléni nadoba na TV je umista v technické mistnosti. Vykon vlozky je
navrzen do 12 kW (4kW do mistnosti a 8 kW do vodiako dopikovy zdroj je navrzen
elektrokotel Protherm o vykonu 10kW ungisy v technické mistnosti. Krbova vioZka je napojena
do tivrstvého komina Schiedel SIH-UNI 180 mm. Systértapyni je feSen jako vysokoteplotni s
otopnymi tlesy a v pipadt obyvaciho pokoje iedokenniho podlahového registru. Rozvody do
jednotlivych mistnosti budou samostamrozdlovace s moznosti dil regulace.

b) vy€et technickych a technologickych z&izeni
-slaboproud
-silnoproud a rozvod NN
-jednoducha vzduchotechnika koupelny a ku¢hyn
-instalace a zapojeni zakladni gpbii elektroniky
-jednoduchy elektricky dlev TUV

B.2.8 PozZarré bezp&nostni reSeni

a) rozdleni stavby a objektdo pozarnich usék

b) vypa@et pozarniho rizika a stanoveni stamozarni bezpmosti,

c) zhodnoceni navrzenych stavebnich konstrakstavebnich vyrolik v¢etrg pozadavk na
zvySeni pozéarni odolnosti stavebnich konstrukci,

d) zhodnoceni evakuace osaetwe vyhodnoceni unikovych cest,

e) zhodnoceni odstupovych vzdalenosti a vymigaezarg nebezp&ného prostoru,

f) zajiSeni potebného mnozstvi pozarni vody, pigac jiného hasiva, &etné rozmiséni
vnitinich a vejSich odirnych mist,

g) zhodnoceni moznosti provedeni pobhérniasahu (stupové komunikace, zasahové
cesty),

h)  zhodnoceni  technickych a technologickychizeami stavby (rozvodna potrubi,
vzduchotechnickd #&eni),

i) posouzeni pozadavkna zabezpeni stavby pozagnbezpenostnimi z#zenimi,

j) rozsah a Zysob rozmisini vystraznych a bezpeostnich znéek a tabulek

Viz samostatné PBRS je sowasti PD

B.2.9 Zasady hospodgeni s energiemi
a) kritéria tepelné technického hodnoceni,
Stavba svym navrhem a konstrukcemi, a systémeépinitje hodnocena jako velmi isporna



b) posouzeni vyuZziti alternativnich zdrofi energii.
nejsou

B.2.10 Hygienické poZzadavky na stavby, padavky na pracovni a komunalni
prostiredi
Zasady ieSeni parameth stavby (&trani, vytapéni, oswtleni, zasobovani vodou,
odpadia apod.) a dale zasadyeSeni vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, pradost apod.).
VSechny pobytoveé prostory jsotifpzere vétrany okny. Koupelna ma sdruzengérani.
Oswtleni prostor je navrzeno diéSN na poZadovanou intenzitu égeni.
Prostor vnitnich chodeb je ventilovan rshostmi dvéd a pod dvémi do okolnich
mistnosti.
V objektu ani v jeho nejblizSim okoli se nenachézéfiné zasadni zdroje hluku.

B.2.11 Ochrana stavby ped negativnimi (€inky vnéjSiho prostiedi

a) ochrana gred pronikanim radonu z podlozi,
Reseno jednostaovou kontaktni protiradonovou barierou z asfaltdviatavovacich pasBitagit
40R mineral v ramci hydroizolace spodni stavby.

b) ochrana pred bludnymi proudy,
nereseno

c) ochrana gred technickou seizmicitou,
ieSeno bleskosvodem -fe$ni jimaci soustava napojend na zemnici systémiozhny v ramci
spodni stavby

d) ochrana gred hlukem,
feSeno v ramci konstrukce obvodového glast

e) protipovodiova opateni,
nereseno

f) ostatni inky (vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.).
nereSeno

B.3 Fipojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technicke infrastruktury,
Napojeni na vodovod je navrtdvkou na obecni vodowdd 90mm na p.@. 2473/7. Navrtavka
Hawle a pipojka PE DN 32/4,4 v délce 30m.
Napojeni na obecni kanalizaci je navrZzeno samasigiifipojkou z PVC KG 160mm v délce 76m s
navrzenymi déma lomovymi Sachtamiips p.pe. p.pé. 2473/32, 3559 a 2427/1.
Pti napojeni budou respektovany podminky obce &hoe.

B.3 Fipojeni na technickou infrastrukturu
a) napojovaci mista technicke infrastruktury,
Dum bude napojen z vychodu vodovodiiippjkou PE 32/4,4 v délce cca 82 m navrtavkou
z obecniho vodovodu vedoucihéep p.pi. 463. Ripojeni bude osazeno vodémou sestavou a
uzavrem ve vodorérné kruhové plastové Sa¢htumistné cca 2 m za vstupem na st.pi9 v



travnaté ploSe. Z Sachty bude zemnim vedenim PE3RM,4 v délce cca 80 m dopojen RD.
Filtrace je umistha v technické mistnostitgd rozvodem vody v don Celkova spdtba vody
domu nepesahne 600 I/den.

Na jednotlivych potrubnich&tvich rozvodu budou osazeny uzaviraci armatury clapyofili.

Osazeni vytokovymi armaturami bude provedeno dimgavk investora.

Tepelnéa izolace potrubi bude provedena navlekazolaci TUBEX tl. 10 mm pro studenou
vodu a tl. 16 mm pro teplou uzitkovou vodu.

Prechody plast - kov budoieSeny pomoci fiechodek se zalisovanymi mosaznymi dilci,
opatenymi vniénim nebo vijSim zavitem.

Po provedeni montazi rozviodvody bude na potrubi provedena tlakova zkouskaskednym
proplachem a dezinfekci.

Tepla uzitkova voda pro byt budéigravovana pomoci el. kombinovaného zasobniku TUV o
objemu 160 lith umistného v technické mistnosti.
Specifikace zAzovacich pedntta bude upesréna v dalSim stupni projektové dokumentace,
uvazovano je sdire dostupnymi prvky a vytokovymi armaturami. Viz sastatnaast PD.

Veskeré odpadni vody vzniklé v dérhudou svedeny a dopojeny kanatizpiipojkou z PVC

DN 160 mm o celk. délce 6 m vychodnimé&em se zalshim do domovnCOV umistné cca 5
m SV od domu na p.{. 458/5. Stoupaci potrubi kanalizace bude vyvedead stechu
s odvtravaci hlavici. P&t EO 4 x 150 l/os/den = 600 I/den.

Vnitini kanalizace jeeSena ve stavebristi. Byt je napojen na stoupaci resp. lezaté
potrubi umisiné pod podlahou az do kanalimého @ipojeni vyvedeného na SV rohu v profilu JS
150 mm. V by jsou napojeny iz, 2 x WC, 1x vana, 1x sprcha, 2x umyvadlockaa myka.
Alternativre dle gani investora lze umistit do koupe&lmpodlahovou vpus Vnitini kanalizace je
provedena z lepeného PVC. Po zhotoveni oprdmm firmou bude provedena zkouSkerosti
s vydanim protokolu. Viz samostateest PD.

De&ové vody ze $ech budou svedenyisBnimi svody na terén a zasakovanyileplych
travnatych plochach, désvé vody ze zpewmych ploch budou svedeny na terén a zasakovany v
travnatych plochach stavby.

Pozadovanyifikon elektrické energie je navrzen 3x25A se saérta EZ.

Vyt4gni objektu je navrZzeno teplovodni pomoci otopnyeskovych dles. primarnim
zdrojem UT je krb s vygnikem o vykonu 12kW, zaloha je elektrokotel o vyldi® kW.

b) pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky.

Dum bude napojen z vychodu vodovodiiippjkou PE 32/4,4 v délce cca 82 m navrtavkou z
obecniho vodovodu vedoucihdep p.pt. 463. Ripojeni bude osazeno vodémou sestavou a
uzavrem ve vodor&rné kruhové plastové Sa¢htumistné cca 2 m za vstupem na st.pi9 v
travnaté ploSe. Z Sachty bude zemnim vedenim PE3RPM,4 v délce cca 80 m dopojen RD.
Filtrace je umigstna v technické mistnostigd rozvodem vody v dom
Celkova spdtba vody domu népsahne 600 |/den (4x35m3/rok=140m3).

Veskeré odpadni vody vzniklé v dénbudou svedeny a dopojeny kanatizapripojkou z
PVC DN 160 mm o celk. délce 6 m vychodnimésam se zaushim do domovnCOV umistné
cca 5 m SV od domu na pip458/5. Stoupaci potrubi kanalizace bude vyvedwam stechu
s od¥travaci hlavici. P&t EO 4 x 150 l/os/den = 600 I/den.



B.4 DopravnifeSeni

a) popis dopravnihoreSeni,
Jedné se o objekt na okraji obcessne blizkosti felové komunikace, napojeni pozemkugéeno
novym zpevinym sjezdem z p.p. 666 na p.g. 458/4. Ped RD je navrZzeno odstavené stani pro 2
OA.

b) napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrigturu,
Pripojeni p.p¢. 458/4 je now navrzenym sjezdem v severddsti pozemku. Sjezd ma vSechny
parametry k bezgaému a plynulému uzivani (rozhledové oy povrchova Uprava atd.)
- vlastni stavbou, stavebnim provedenim a uZiv@xdu a najezdu nebude povrch komunikace
zngistovan
- sjezd bude proveden s takovou povrchovou Upraaby nedochazelo ke splachu rigsfupovou
komunikaci lezici na p.p. 666 v k.0. Tuzin.
- veSkeré objekty daetné dekor&ni zele’ budou situovany tak, aby bylyipvyjezdu zajisény
dostatené rozhledové poany

c) doprava v klidu,
navrzeny 2 odstavna stani pro OA

d) pési a cyklistické stezky.
neresSeno

B.5Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav

a) terénni upravy,
Terénni Upravy pozemku v okoli RD na pozemku stavipzprogienim humusni vrstvy v tl. 5- 10
cm a oseti travinou

b) pouzité vegetdni prvky,
béZzné prvky

c) biotechnicka opateni.
nejsou

B.6 Popis vliva stavby na Zivotni prostedi a jeho ochrana
a) vliv na zivotni pros¥edi - ovzdusi, hluk, voda, odpady aixa,
V souladu s platnou legislativou. Bez negativnibpatiu na okoli.

b) vliv na prirodu a krajinu (ochrana drevin, ochrana pamatnych stron@, ochrana rostlin
a zivaticha apod.), zachovani ekologickych funkci a vazebkrajin é,
vzhledem k umighi stavby n&eSeno

c) vliv na soustavu chragnych Guzemi Natura 2000,
nereSeno



d) zpisob zohled®ni podminek zavazného stanoviska posouzeni vliaaméru na zivotni
prostiedi, je-li podkladem
nereseno

e) Vv pipadé zaméru spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenczakladni
parametry zpasobu naplréni zawru o nejlepSich dostupnych technikach nebo integrovan
povoleni, bylo-li vydano
nereSeno

f) navrhovana ochranna a bezp&ostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany pled
jinych pravnich piedpisi
P¥i napojeni na pitiCEZu budou respektovany podminky gionost v ochranném pasmu.

B.7 Ochrana obyvatelstva
Splnéni zakladnich pozadavk z hlediska pléni Ukola ochrany obyvatelstva.
Stavba je dostupna v ramci integrovaného zachransggtemu.

B.8 Zasady organizace vystavby
a) potreby a spoteby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajiSEni,
voda- bude zaji8ha pro stavbu z néwziizeného fipojeni v gedstihu
Po napojeni na vodovod a osazeni vo&gt@m bude vyuzZivan novy zdroj pitné vody.

b) odvodreni stavenisg,
Zasakem v ramci okolnich travnatych ploch

C) napojeni staveni$t na stavajici dopravni a technickou infstrukturu,
Staveni&t je napojeno na inZenyrskéssit souladu se navrzenym RD (elektro)
V rdmci stavby bude na stavimstalovano chemické resp. suché WC.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky,
Stavba nebude mit negativni dopad na okolni pozeamkyemovitosti. Je ffstupna z telové
komunikace, stavebni prace po do&emi sjezdu budou probihat pouze na® 458/4.

e) ochrana okoli staveni$t a poZzadavky na souvisejici asanace, demelikaceni
drevin,

neeseno

f) maximalni zabory pro stavenis€ (do¢asné / trvalé),
Pro stavbu bude vyuZivana pouze §.458/4.

g) pozadavky na bezbarierové obchozi trasy
nereSeno

h) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpad a emisi i vystavbé, jejich likvidace,



Y. ¢ Nazev ategorie bd odpad

1 obaly z papiru a lepenky O 150101
2 obaly z plast O 150102

3 obaly ze teva O 150103
4 obaly z kow O 150104

5 kompozitni obaly O 150105
6 sn&s obalovych material O 150106

7 sklo @) 170202
9 papir a lepenka 0] 200101
10 Drobné kovové fedmnety (plechovk O 200105
11 odpadni zévky N 200121
12 nadobky od spréj O 200122
13 snesny domovni odpad O 200301
14 ulicni smetky O 200303
15 cistici tkanina N 150201
16 kuchyisky odpad O 200108
17 zpracovani  potravin  Ziwisné  O/N 020200

vodt

i) bilance zemnich praci, pozadavky naidsun nebo deponie zemin,

Ornice v mistech stavby a okoli bude sejmuta aeypana v JV rohu pozemku (75m3). Zemina
vytéZenad ze zhotoveni vyrovnani pozemku fezém v jizni ¢asti pozemku a hloubenim
zékladovych pas (25m3) podkladnich vrstev zpesnych ploch a inZenyrskych siti bude
piemistna do severniasti pozemku jez je utopenydr komunikaci a navrhované nivetetiomu.
Veskera zemina vyEena pi zemnich pracich bude rozpriista a uloZena v sevewrf@sti pozemku.
Na upravené planin zbavené ornice budou ryhy hloubeny stéojarwnim daisttnim na
poZadovanou Urovee zakladové spary. Bda ryh bude 500-600 mm. Zemina deponovand na
pozemku vzhledem ke svému slozeni bude vyuzivdnalsypu stavby a finalnich terénnich a
sadovych Upravach. Bilance zemnich praci tj. orrpoelornti, hloubena zemina z vykégude v
ramci stavby vyrovnana.

j) ochrana zivotniho pros¥edi pri vystavbé,
V ramci platné legislativy.

k) zasady bezpénosti a ochrany zdravi (i praci na stavenisti, posouzeni péeby
koordinatora bezpeatnosti a ochrany zdravi i praci podle jinych pravnich piredpisi”b),
Stavbu budou provétlpracovnici proSkoleni v oblasti bezpesti prace. Prace budou provad s
max Zetelem na bezgaost a ochranu zdravi vSech subjelastnicich se vyrobniho procesu na
stavlz.



[) Gpravy pro bezbariérové uzivani vystavbou ddenych staveb,
nereseno

m) zasady pro dopravni inzenyrska opdteni,
nereseno

n) stanoveni specialnich podminek pro prodéni stavby (provadéni stavby za
provozu, opateni proti U¢inkam vnéjSiho prostredi pfi vystavbé apod.),
nereseno

0) postup vystavby, rozhodujici dili terminy.
piedpokladany termin zahajeni stavby: 6/2020
dokorteni stavby-pedpoklad 12/2021

B.9 Celkové vodohospodéske ieSeni

Dum bude napojen z vychodu vodovodiiippjkou PE 32/4,4 v délce cca 82 m navrtavkou
z obecniho vodovodu vedoucihéep p.pt. 463. Ripojeni bude osazeno vodémou sestavou a
uzavrem ve vodorérné kruhové plastové Sa¢htumistné cca 2 m za vstupem na st.pi9 v
travnaté ploSe. Z Sachty bude zemnim vedenim PE3RPM,4 v délce cca 80 m dopojen RD.
Filtrace je umistha v technické mistnostitgd rozvodem vody v don Celkova spdtba vody
domu nepesahne 600 I/den.

Veskeré odpadni vody vzniklé v dérbudou svedeny a dopojeny kanatizapiipojkou z
PVC DN 160 mm o celk. délce 6 m vychodnimésam se zaushim do domovnCOV umistné
cca 5 m SV od domu na pip458/5. Stoupaci potrubi kanalizace bude vyvedwam stechu
s odwtravaci hlavici. Pget EO 4 x 150 l/os/den = 600 l/den.

V objektu nebudou vznikat Zadné nebezpe odpadni vody ani chemikalie. Degé vody
budou svedeny zachytavany a likvidovany na pozeimkestora. Plocha pozemku je pro likvidaci
defovych vod dostéjici dle vyhlasky. Plocha zachytavajici t®#& vody ze 100%----88m2,
zpevrené plochy zachytavajici dés/é vody z 50% siplivem do okolnich travnatych ploch------
90m2. Plocha pozemku 458/5---647m2 ( zastavplocha a zpe¥né plochy cca 27% z plochy
pozemku).



