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Jedna se o novou stavbuur®d je pravidelného obdélnikovéhaidorysu o vijSich
rozmegrech 11,0 x 8,0 m- je situovan veestu oddleného pozemku 458/5. Objekt je situovan
obytnou podélnowasti (okapovou hranou) sat#oe s podélnou hranici aistupovou komunikaci,
zapadni fasdda domu je vzdalena od¢p4b5 - min 4,8m, jizni fasada od od p.p458/3 min
4,7m, vychodni fasasda je vzdalena od hranice.& @p8/4 min 3,5m.

Objekt je midorysného obdélnikového tvarufizemni s obytnym podkrovim aijeSen s jednou
bytovou jednotkou. Vstup je ze SZ po zp&wd ploSe napojené na mistni komunikaci sjezdem v
severniasti pozemku. Objekt je vySké®wsazen na két0,000=327/4m.n.m.

Strecha je sedlova o spadu hlavniae&tich rovin 40°. Krytina je navrzena z ocelovéers
krytiny imitujici steSni tasSku v tmavsi banthrneda resp. Sedernd). Omitana fasdda jecta v
bilé resp. Sedobilé barvsokl acasti fasady (kolem vstupu) jsou obloZzeny kamennpiiamlem v
Sedohidé bar¢.

Objekt je zaloZen na betonovych pasedkyS600 mm. Obvodovy pléSje navrzen z
porobetonovych tvarovek PORFIX resp. YTONG v tkne 450mm. Na Zelezobetonovém
ztuzujicim ¥nci je osazen porobetonovy systémovy strop POR[E&mce a viozky). Sedlova
sttecha o spadu 40° je podepa stedovymi vaznicemi podépnymi sloupky a z&hymi Stity.

Konstrukce podlah domu jsou na betonové resp. daitbyé desce s naslapnou vrstvou
z keramické dlazby resp. vinylovych poviak

Vstup do objektu jegeSen ze severu samostatnym zajmydh hlavnim vstupem do zadvea
balkonovymi dvémi z jizni strany ze zahrady do obyvaciho pokoje.

Rodinny dim je feSen jako jednogenerd. Hlavni vstup do domu jéeSen pes
zapustné vstupni zadve - predsii ze severu po zpewné ploSe od vjezdu na pozemek. Za
vstupnimi dvémi je zadvéi na r€jZ dale navazuje vrni hlavni chodba se schodist do podkrovi.

Z centralni chodby je navrZzen vstup do technickétmokti s provoznim otopem a zasobnikem
akumulace TV a TUV, koupelny s WC, pokoje, komopdpschodi&m a do obytného prostoru
kuchyrg s jidelnou a obyvacim pokojem. Z obyvaciho pokjgenavrzen vystup do zahrady
dvoukiidlovymi balkonovymi dvimi.

Kuchyi je navrZzena tvaru U v SZ rohdigemi. Technicka mistnost je situovana vedi
dispozice s fistupem vijSimi dvemi z jihu ze zahrady. Zde je situovano technicki¥gaddomu tj.
zasobnik TV vetre ohfevu TUV. Préka a susika jsou navrzeny v provozni koupe&lpéizemi. Do
podkrovi se dostanemecttym schodi&m z chodby. Patrova podestéephazi v chodbu z niz je
navrzen vstup do loznice ra@di dvou atskych pokoi, koupelny s WC a komory-Satny.

Sjezd na pozemek je z mistnéelové komunikace z betonové zamkové dlazby do
betonové silrini obruby v ice 6 m. Komunikace je fjezdna a vyhovuje proifpezd a dopravu
integrovaného zachranného systémte{m pozarni techniky). E&tové vody ze zpewmych ploch
na pozemku domku nebudou stékat na komunikacbadlou zasakovat daifehlych zelenych
ploch p.pé. 458/5. Na jizni hranici pozemku je provedeilezéa vysvahovani tak, aby v nejbliz§im
okoli domu byla rovina. Pozemek je oplocen & oplocenim s ocelovymi sloupky vysky 1,5m.

stavebniieSeni,

Objekt je navrZzen jako 2da stavba ze systéemu PORFIX resp. YTONG s tuhyopsin
PORFIX a sedlovou vaznicovou soustavou-sedlovoiecBbu. Hlavni hmota domu je
obdélnikového fdorysu. ZalozZeni stavby je do betonovychipas



konstrukéni a materialovéresSeni
1 Bouraci prace aipravné prace
Stavba se umfigje na p.[. 458/5 - jednd o TTP o vyie 458/5 m2, bez bouracich praci.

2 Zemni prace
Pred zapoetim zemnich praci dojde k vygni objektu oprawmnou geodetickou kancela

Budou vyty¥eny vSechny stavajici inzenyrsk&glt.
Ornice v mistech stavby a okoli bude sejmuta a nieygna v JV rohu pozemku. Zemina dagna
z hloubeni zakladovych paspodkladnich vrstev zpewnych ploch a inZenyrskych siti bude
rozprostena a uloZena v severéasti pozemku. Na upravené plahizbavené ornice budou ryhy
hloubeny stroji s ritnim daisténim na pozadovanou Graveakladové spary. Ba ryh bude 500-
600 mm. Zemina deponovana na pozemku vzhledemémisglozeni bude vyuzivané pbsypu
stavby a finalnich terénnich a sadovych uprav.

Vykopani ryh pro fipojky bude provedeno dle harmonogramu pradi.hBubeni a pazeni ryh
je nutno dbat zvySené opatrnosti, zejména v oclydnpasmech siti. V mistech situace stavby se
nenachazeji zadné inZenyrské.sit

3 Z&klady
ZaloZeni objektu je na betonovych pasecienpch do rostlého terénu temych nad terénem

z bednicich bet. diictl. 400 mm probetonovanych z betonu B20. Zakladkpara musi byt
v rostlém terénu v nezadmrzné hloubce (navrzenangeldO0 mm od dosypaného terénu).
V zakladech budou vynechany prostupy pro vedeminyskych siti (pro kanalizai pripojku JS
150 mm otvor o rozérech min 300 x 300 mm, prdipojku vody prostup 200 x 200 mm).

4 Zdivo

Nosné zdivo obvodového pla&dené ¢asti je navrzeno ze systému PORFIX P2-400 tl. 460 m
na lepidlo, ¥etné systémovych fekladi a wncovek. Pro odkaeni krbu bude vystan komin ze
systému Schiedel SIH-UNI 180mm situovany wedtl dispozice.

V drovni stropni kce nad 1NP bude stahnut obvoda&it” domu ¥ncem.

5 Pricky
Konstrukce picek priizemi a bude ziftkovek PORFIX v sile 100 - 150 mm.

6 Konstrukce betonoveé
Konstrukce monolitické betonové budou zakladow&ygeod nosnymi konstrukcemi a podkladni
betony pod podlahami. Do nich budou vloZenysvané sk Sz 100/100/6 mm.

7 Konstrukce Zelezobetonové
V drovni stropni kce bude obvodovy pladomu stazendncem s vloZzenou armaturou 4 x J12,
ti‘minky 4mm po 300 mm.NasSlapné desky v konstrukcich podlah né&kkgch vrstvach izolaci




budou z betonu resp. anhydritu. Tyto desky budawzi jako nosna konstrukce kamgch
naslapnych vrstev podlah.

8 Konstrukce prefabrikované
Prefabrikované prvky budou alternativpouzité peklady nad otvory z prukRZP nad vnitnimi
otvory.

9 Konstrukce ocelové
Pozednice budou kotveny k stropnim té@mpomoci vrui a navic pomoci pasoviny 50/5 mm
po cca 2000mm.

10 Tepelné izolace
V konstrukci podlah ifizemi budou provedeny tepelné izolace z podlahoypéiygstyrenu EPS
200Z tlougky min 180 mm. V konstrukci s#chy je navrzena izolace v celkové sile 340mm
(180+160mm)
Obvodovy plas v arovni soklu a zakladu bude izolovan tvrzenynygtyrenem Styrodur v
sile 80 - 100 mm. Tato Uprava bude eliminovat t@pehost v Urovni podlah a zaravéude jako
podklad pro pipadny obklad resp.&ku soklu.

11 Dlazby a mazaniny HSV
V konstrukcich podlah ifzemi budou provedeny lité betonové mazaniny \&tloai 50- 60 mm.
Ve vSech mistnostechtipemi (dle vykresové dokumentace) jsou na Zadoststora
navrzeny betonové mazaniny resp. keramické dlaZbiiho formatu (min 200 x 200 mm) nebo
vinylové podlahy.

12 Upravy povrch HSV
VSechny vnitni omitky sén nosného zdiva afigek budou hladké Stukové. ¥Bi omitan&ast
fasady bude hladka silikonova ve¢ggm odstinu (piskova resp.&heSedd). Sokl bude upraven
pruhem omyvatelné &ky marmolit.
Prace PSV:

13 Izolace proti vodl
Pfizemi bude odizolovanocinnou hydroizolaci, ktera bude zaravevorit protiradonovou
barieru. V projektu je navrzena Zima hydroizolace Bitagit 40R mineral ktera bude ¥gtea vis
nad sokl. Je nutno dbéat zvySené opatrnosti zejagmastufh a napojovani izolace.
V podlahdch mokrych provéz (soc. z&, WC atd) bude pouZita r@bdva hydroizolace
(nap.SCHOMBURG, Mapei) . Bude vytaZzena nanst po obvodu min. do vySky min 1500 mm.
Alternativre Ize pouzit osédéené sviované systémy z PVC.

14 Tepelné izolace

Tepelna izolace v ro¥irstesSni konstrukce -podhledu nad 2.NP je navrZzeno remdini
vaty KNAUF INSULATION UNIFIT 035 vtlousce celkem 340mm. Tepelna izolace bude
z interiéru chraéna parozabranou aplikovanou pod SDK deskami. Vedlistolného pod&tsniho
prostoru bude zaklopena pochozi plochou z OSB diks2Bmm na nosném rostu.




15 Konstrukce tegaké
StreSni konstrukce je navrZzena jako sedlova vazanétkde. Krokve 100/180mm,istiovée
vaznice 180/220mm, pozednice 160/160mm, sloupkylB&Bnm.

16 Konstrukce klempske

Stresni krytina je navrzena z razenych pozinkovychowyeh svitki profilové v imitaci
streSni tasky v Sederné resp. hiué bare¢. Parapetni plechy budou pozinkové ve stejnédasp.
plastové sotasti oken. Budou pouzity typové doky jako odtravaci nastavce, prostup antény
atd.

17 Konstrukce truhigké

VSechny okna a balkonové prosklené igvepouzité v objektu budou plastova. U oken a
balkonovych dvé - se jedna o plastovy ram &ido v Sedoerné barg zasklené izoknim
trojsklem s Uw=0,8. V navrhu jsou okna dvéwova otvirava v kombinaci s vykl&pim.
Balkonové dveée jsou dvoukidlové. Vnitni dveae budou osazeny do felenych oblozkovych
zarubni. VijSi vstupni plastové dve budou osazeny do ramové zaribBvee z technické
mistnosti jsou row¥ plastové prosklené.

Vnitini parapety oken jsoureéné mdené do odstinu podlahy. Kuahyje tvaru U. Spdtbice
elektro budou do linky vestamy.

18 Ocelové stavebni ddilové konstrukce
Drobné dopiky jako n¥izky \tracich otvoii a odwtrani od digesti@ jsou vesws kEzre
vyrakené vyrobky.

19 DlaZzby a obklady

Veskeré dlazby a keramické obklady jako komé&e povrchy budou provedeny z materidle
vybéru stavebnika. Keramické dlazby budou lepeny fliéxiimi tmely (nag. CIMSEC) a tmeleny
flexibilnimi sparovacimi hmotami.

20 Podlahy
Kone:né naslapné povrchy podlah jsou betonove, keramuthkglové resp. textilni.

21 Natry
Vnitini nagry dve, zarubni a ostatnichfrel&nych vyrobki budou v bar¥ ladici s vybavenim

interiéru dle vkusu uzZivatele.
VeSkeré tezivo a dewné prvky stechy budou op#&tny preventivnim nétem nebo
nastikem proti devokaznym Skdcim, hmyzu a houbam nag IGNOFIX EKO.
Fasada bude natahovana silikonova v bilém a Sedétmu (nap WEBER).
Natry ocelovych konstrukci budou provedeny 1x synkgtic zakladnim a 2x né&tem
vrchnim.

22 Malby



Na vSech vninich omitkdch a sadrokartonech bude pouZitarodd hmota klasického typu
nag. PRIMALEX PLUS nebo HETMAL PLUS. Vyzralé a suchenitky a sadrokartony jadba
nejprve napenetrovat materialente@nym max. 30 % vody a potom ofiatdvojndsobnym
vrchnim natremied®nym max. 5 % vody.

Na sadrokartonové konstrukce dopauji pouzit specialni natovou hmotu HETLINE.

23 Ostatni

VSechny préace je nutno provést odkovrsouladu s fislusnymi normamSN.
Veskeré zarny materialu v nosnychastech domwi v jeho dilezitych konstruknich ¢astech je
nutno gedem projednat a odsouhlasit osobou zodgoou za vedeni stavby (¥ipact sjednaného
autorského dozoru i projektantem) a o proveden&méprovést zapis do stavebniho deniku!



