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F.I. ZAKLADNi UDAJE

F.LI PREHLED VYCHOZICH PODKLADU
1/ Céast pavodni projektové dokumentace — Leopoldova 2042 - 2043
2/ Prohlidka a jednoduché zaméreni objektu 05/2011

3/ Energeticky audit vypracovany spole¢nosti ENVIROS s.r.o.
4/ Technicka specifikace zateplovaciho systému WEBER
5/ Technologicky predpis zateplovaciho systému WEBER

Pocet bytll v objektu : 48 ks
Predpokladana doba vystavby : zahgjeni praci: 08/2012
dokonceni praci: 08/2013
doba vystavby: 12 mésicl
Predpokladany postup vystavby :

1 - provedeni stfechy stfeSnich nastaveb a zatepleni stfeSnich nastaveb

2 - provedeni zatepleni a ostatnich praci na vychodni, severni, jizni a zapadni fasadé

3 — provedeni podlah lodzii na zapadni fasadé

6 - osazeni zébradli hlinikovych

7 - dokoncovaci prace

8 — Opravy a sanace vstupnich prostor

Technické a konstrukéni reSeni stavby a konstrukci tvoricich jeji obalku

Panelovy dam tvofi Ctyfi sekce. Objekt ma celkem 48 bytovych jednotek. Jedna se o
objekt systémové vystavby panelovych domua konstrukéni soustavy typu Larsen - Nielsen. Objekt
se sklada ze 4 sekci, ma 12 nadzemnich a jedno technické podlazi (suterén), které se nachazi
na urovni upraveného terénu. V suterénu jsou situovany prostory domovniho vybaveni
(susarna, pradelna, mandlovna, Zehlirna, sklepni kdje, nebytové a vstupni prostory objektu). V
ostatnich nadzemnich podlazich jsou umistény pouze bytové jednotky.

Nosny systém soustavy je priCny sténovy ztuzeny vnitfnimi podélnymi

sténami.Skladebny modul nosnych stén je 2,4 a 3,6m. Konstrukéni vyska nadzemnich podlazi
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je 2,8 m. Vnitfni nosné stény jsou Zelezobetonové plné o tl. 190 mm, stropy jsou
zelezobetonové dutinové tl. 190 mm.

Obvodovy plast je v praceli tvofen ze sendvicovych dilct tl. 240 mm s 50 mm
pénového polystyrénu. Stity tvofi Zelezobetonové nosné stény o tl. 290 m s 80 mm pé&nového
polystyrénu.

VyplIné otvora v bytech a na schodisti jsou plastové s izola¢nim dvojsklem (vyména postupné v
letech 2009) rovnéz byly vyménény vyplné otvoru ve spolecnych prostorech, suterénu,
vstupnich prostorech a ve stfeSnich nastavbach. Vstupni portély byly byly vyménény za

hlinikové se zasklenim z izolacniho dvojskla.

Stresni konstrukce je plocha dvouplastova s provétravanou mezerou byla
rekonstruovana zateplena dodate¢nou tepelnou izolaci. Spadovou vrstvu tvofi dievéna
konstrukce s dodate¢nou tepelné izolacni vrstvou. Hydroizolaéni vrstvu tvofi pas z mPVC.
Vyplné otvoru ve stfeSnich nastavbach jsou jiz vymenény za plastové z izolaénim dvojsklem.
Byla provedena rekonstrukce hydroizolace stfeSniho plasté v nastavbach, je provedena
z mPVC.

F.1.2 PREHLED SANACNICH OPATRENI

Predmétem sanaéniho opatfeni je soubor opatfeni, ktery zahrnuije :

OBVODOVE STENY

Priprava povrchu fasédy na provedeni kontaktniho systému dodate¢ného zatepleni
omyti fasady

demontaz stavajiciho zatepleni na jiznim na zdpadnim Stitu a na pfedsAzenych vstupech

Sanace statickych a koroznich poruch dilct obvodového plasté , véetné atikovych dilcd

Sanace obvodovych stén (vEetné &titd a atik) kontaktnim systémem dodatecného zatepleni, tloustka
tepelné izolace 140mm (fasadni desky WEBER, STYROTRADE)

- dov. 22,5m EPS 70F tl. 140Mm

- nad 22,5m Mineralnimi deskami (kolmé vlakno) tl. 140 mm

- zalozeni na pasu §. 600 mm z desek mineralniho vidkna tl. 140 mm

- sokl 8. 600 mm XPS tl. 140mm

Ukonc&eni dodate¢ného zatepleni pod hranou atiky pomoci podatikového plechu.
Sanace obvodovych stén kontaktnim systémem dodate¢ného zatepleni bez tepelného izolantu
(venkovni opérna sténa u vstupu do 2042, na zapadni strané el. rozvadéce atd.).

LODZIE

Demontaz stavajicich ocelovych a montéz novych hlinikovych zabradli — Aluminco

Zatepleni obvodovych stén lodzii ve styku s vytdpénym prostorem izolantem o tl. 100 mm.
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- do 22,5m izolantem EPS 70F tl. 100 mm
- nad 22,5m izolantem z desek z mineralnich vlidken(kolmé vlakno) t1.100 mm

Zatepleni obvodovych stén lodZii ve styku s nevytapénym prostorem izolantem o tl. 40 mm.
- do 22,5m izolantem EPS 70F tl. 40 mm
- nad 22,5m izolantem z desek z mineralnich vidken(kolmé vidkno) t.40 mm

Sanace podlah lodzii — vybourani stdvajicich vrstev a provedeni novych vE&. zatepleni
izolantemEPS 100Z tl. 40 mm — povrch (keramicka dlazba). Provedeni hydroizolaéni vrstvy vE.
koutové tésnici pasky, osazeni plechové okapnice z AL plechu tl. 1mm bily

Sanace stropu lodzii izolantem (mineralni viakno) o tl. 40 mm.
Sanace €el lodZiovych paneld kontaktnim zateplovacim systémem EPS F70 tl. 40 mm

- do 22,5m izolantem EPS 70F tl. 40 mm
- nad 22,5m izolantem z desek z mineralnich vidken(kolmé vidkno) .40 mm

Demontaz stavajicich susakl + osazeni novych (pf. Flex — Aluminco).

Demontaz stavajiciho zaskleni lodzii ve vSech lodziich

STROPNi KONSTRUKCE

+ Sanace stropu nad zapadnimi vstupy (chodba u zvonku) vstupy KZS s tepelnou izolaci tl. 100
mm (mineralni vata) a povrchovou Upravou finalni omitka wEBER.PAS akrylat K 1,5

«  STROJOVNY VYTAHU

» Sanace bocnich stén strojoven vytahu kontaktnim systémem dodateéného zatepleni — t.100 mm
(fasadni desky z EPS - 70F)

« Zatepleni stfechy strojoven EPS 100S tl. 100mm, nadezdéni atiky + provedeni nové hydroizolace
z folie mPVC.

» Prekotveni vSech prvku (antény, drzaky, bezdrat. internet atp. pokud se nachazi ve stfeSe) na
obvodovy svisly plast.

UPRAVY U VYPLNi OTVORU

* Demontdz mzize na sklepnim okné osazeni novych mrizi kulatina primér 12mm v¢. povrchové
Upravy Zarovy pozink.

+ Sanace v8ech osténi oken a nadprazi oken kontakinim systémem, tloustka tepelné izolace
40mm.

* Demontaz stavajicich parapetu.

* Nové oplechovani parapetu, hlinikovy plech bily tl. 0,8mm systém LINDAB v&. bocnich list s
klempifskou Upravou + zatepleni parapetd XPS polystyrenem tl. 30mm(alternativné termomalta)
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« SANACIi VYVOLANA OPATRENI

+ Demontdz a prepojeni veSkerych el. vedeni — zabezpeCovaci systémy, kabelova televize a
telefon, demontaz a zpétna montaz antén a satelitd na objektu.

+ Demontaz + provedeni nového hromosvodu na zateplovani systém, prekotveni hromosvodu na
stfeSe objektu + provedeni nového hromosvodu na stfe$nich nastavbach.

* Oplechovani opérné zidky u vstupu + demontaz stavajiciho + osazeni nového zamecnického
zabradli s vyplni ty€ovou a Upravou zarovy pozink

» Natér a oprava oplechovani el. rozvodnice, v¢. dvifek. RAL

«  PFekotveni ceduli (¢.p. Atd.).

* Provedeni meziobjektovych dilataci u sousedniho objektu, ktery mé jiz kontaktni zatepleni
provedeno V€. finalni vrstvy omitky

* provedeni novych markyz nad vstupy — zapadni pruceli — ocelova pozinkovana kce. DORMA  +
bezpecnostni sklo Ciré

* 0sazeni novych plastovych mfizek na pozarni suchovod na objektu 2042

F.2. STATICKE SANACE

F.2.1 POZADAVKY NA STATICKE SANACE

Zakladni vizudlni prohlidka objektu odhalila drobné poSkozeni krycich vrstev izolace Zelezobet.
panelu obvodového plasté. Pfed zahajenim provadéni kontaktniho zateplovaciho systému musi byt
provedena podrobna prohlidka obvodového plasté a ostatnich dotéenych konstrukci objektu z leSeni za
pfitomnosti statika. Postup odstranéni zjisténych statickych vad a poruch bude nasledné navrzen.

Obecny postup odstranéni statickych vad a poruch:

Dilce obvodovych stén véetné atik:

— Obnoveni spolehlivosti skotveni vnéjsich vrstev sendvic¢ovych dilcd
— Oprava koroznich poskozeni obvodovych dilct a atik

F.2.2 TECHNOLOGIE PROVADENI

F. 2.2.1 Obnoveni spolehlivosti kotveni vnéjsSich vrstev sendvié¢ovych dilct

Pocet a poloha dodate¢nych kotveni vyplyne z posouzeni stavu sendvicovych dilcu z leSeni nebo z lavek v
pribéhu provadéni sanace. Pocty kotveni uvedené ve vykazu vymeér predstavuji odborny odhad
vyplyvajici ze zkuSenosti se sanacemi jinych domu téze konstrukéni soustavy.

Sanace sendvi¢ovych obvodovych dilct se spojovaci vyztuzi z antikora.

Pro dodate¢né kotveni vnéjSich vrstev sendvi€ovych dilcl je navrzeno kotveni sestéavajici ze skupiny tfi
kotev, které jsou umisténé na spolecné kotevni desce. Pocet kotveni potfebnych k pfeneseni veSkerych
silovych ucinku z vnéjsi betonové vrstvy do vnitfni nosné vrstvy sendvi¢ového dilce vyplyva ze statického
posouzeni.

Skute€ny pocet a polohu kotveni stanovi statik na zdkladé podrobné prohlidky stavu dilcd z leSeni nebo z
montaznich lavek.

Sestava kotven :

e 3ikma kotva SK 12 - 260 (pro pruceli), resp. SK 12 - 270 (pro Stitové stény) z antikora
e 2 x vodorovna kotva OK - S M10 - 180 (pro priceli), resp. OK - SMI 0-190 (pro Stitové stény) z antikora
e kotevni deska o rozmérech 250 x 150 mm s navafenym Zebrem L 40 - Zarovy pozink
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Postup aplikace :

e vrtani otvord prméru 14mm v mistech kotev OK-S M10, hloubka vrtani otvord cca 80 mm do nosné
vrstvy sendvi¢ového dilce

e vycisténi otvoru, pfiprava pro osazeni podle pokyn( vyrobce a dodavatele kotev

osazeni kotevni desky nebo vrtaciho pfipravku na kotvy OK-S M10 (kotvy dotahnout jen pro stabilizaci

polohy desky), kotevni desku je tfeba v pfipadé nerovného podkladu osazovat do maltového loze z

cementové malty

vrtani otvoru pro kotvu SK 12 pod uhlem 45° S§ikmo vzhdru

vycisténi otvoru, pfiprava pro osazeni podle pokynu vyrobce a dodavatele kotvy

osazeni kotvy SK 12, dotazeni na pozadovany utahovaci moment podle udaju dodavatele kotvy

dotazeni kotev OK-S M10 na pozadovany utahovaci moment podle (daju dodavatele kotvy.

Dodatecné kotveni provadéné v obvodovém plasti, které nebude pIné obetonovano, je tfeba zhotovit z
nekorodujici oceli. Ostatni prvky (napf. rozndseci profily) je mozno zhotovit s protikorozni Upravou
zarovym pozinkovanim.

Posileni funkce vodorovnych spon pomoci jednotlivych kotev M 8.

Jako doplnék k aplikaci skupiny kotev a pro posileni funkce vodorovnych spon v pfipadech sendvi¢ovych
dilch s vyraznou delaminaci vrstev jsou navrzeny jednotlivé kotvy M8 z antikora kotvené do nosné vrstvy
dilce pomoci chemické malty (sklenéné ampule s dvouslozkovou epoxidovou pryskyfici, dvouslozkové
epoxiakrylatové pryskyfice davkované z kartusi pfes smésovaci hubice).

Navrhované statické opatfeni ma za cil obnovit spolehlivost vnéjsich vrstev dilcl, aniz by samo branilo
objemovym zménam kotvenych ¢asti konstrukce.

Pocet a polohu kotveni stanovi statik na zdkladé podrobné prohlidky stavu dilcd z ledeni nebo z
montaznich lavek.

Dodatecné kotveni, které nebude pIné obetonovano, je tfeba provést z nekorodujici oceli.

Ocelové kotvy sestavaji ze:

svorniku M 8 délky 175 mm (ve &titech délky 190 mm),

sklenéné ampule s dvouslozkovou reaktivni pryskyfici a plnivem,
roznaseci podlozky 40 x 40 mm, tl. 5 mm,

matice M 8

Postup aplikace:

e vrtani otvoru prdméru 10mm, hloubka vrtani do nosné vrstvy dilce (pod tepelnou izolaci): podle typu
dilce 65 az 90 mm.

e vycisténi otvoru vyfouknutim stlacéenym vzduchem, kontrola priichodnosti otvoru kalibrem

e opatrné zasunuti sklenéné ampule az na konec vyvrtané diry nebo aplikace dvouslozkové pryskyfice z
kartuSe do zadni ¢asti diry (v nosné vrstvé dilce za tepelnym izolantem)

e zasunuti svorniku - v pfipadé pouziti ampuli se nosnik nasadi na vrtacku a zasouva se pfi sou¢asném
otaceni. Svornik bfitem rozbije ampuli a promicha jeji obsah
po zatvrdnuti pryskyfice se osadi podlozka a dotdhne matka svorniku.

e Pokud dojde pfi dotahovani matky béznym klic¢em k vytrzeni kotvy, je nutno kotvu vyjmout a postup
lepeni opakovat ve vzdalenosti cca 50mm od prvniho vrtani.

F.2.2.2 Sanace koroznich vad obvodového plasté

Oprava koroznich vad - separované kryci betonové vrstvy nad korodujici vyztuzi, obnazena vyztuz.
Zasady oprav vyplyvaji z obecnych postupl pro sanace Zelezobetonovych konstrukci (napf. ZTV SIB 90).
Technologicky postup je dokumentovan v pfiloze 1.
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F.3. SANACE OBVODOVYCH STEN

F.3.1 TECHNOLOGIE SANACE
V ramci sanace obvodového plasté budou realizovana tato opatfeni:
e Dodatecné zatepleni obvodovych stén véetné atik, osténi oken, nadprazi oken, obvodovych stén

stfeSnich nastaveb.
Specifikace rozsahu zatepleni je uvedena déle.

Aplikace dodate¢ného zatepleni je vyvolana témito pozadavky :

e Zajistit ochranu pred pronikdnim vlhkosti detaily oken, trhlinami a sparami mezi panely.

e Snizit namahani zelezobetonovych vnéjsich vrstev a spojovaci vyztuze spojujici vnéjsi betonovou
vrstvu sendvi¢ovych panell s vnitfni nosnou vrstvou, které je vyvolano pfedevSim ucinky stfidani
vnéjSich teplot.

e Prekryt tepelné mosty.

e Zlepsit tepelné technické vlastnosti objektu.

F.3.2 SPECIFIKACE DODATECNEHO ZATEPLENI

Vzhledem k pozarni vySce objektu je nutno ¢lenit aplikaci dodateéného zatepleni po vySce objektu
podle druhu pouzitého tepelného izolantu.

Pro dodate¢né zatepleni obvodovych stén pozarnich Usekl s vyskou nizsi 22,5 m, tj. v 1.NP az
8.NP je navrzena aplikace kontakiniho tepelné izola¢niho systému s izolaci z pénového polystyrenu EPS-
F (tfidy reakce na ohen ,B*) v kombinaci s horizontalnimi pasy min. vy8ky 0,5 m v Grovni stropni
konstrukce nad okennimi otvory z tuhych desek z mineralni plsti §. 600mm(tfidy reakce na ohen ,A1“ nebo
,A2"). Pfesah izolantu otvor( do stran min. 1,5 m.

Pro pozarni Useky vyssi nez 22,5 m (v€etné atik) je navrzena aplikace dodate¢ného zatepleni tuhymi
deskami z minerdlni plsti (tfidy reakce na ohen ,A1* nebo ,A2).

Dodatecné zatepleni obvodovych stén nastaveb strojoven bude provedeno z EPS 70F tl. 100 mm.

Unikova cesta z objektu je na vychodni a zapadni fasadé objektu chranéna zapusténym vstupem vstupem
proti eventuélnimu skapavani pénového polystyrénu pfi pozaru.

e Je navrzeno dodate¢né zatepleni svislého obvodového plasté (véetné bocnich stran nebytovych
prostor) vrstvou tepelného izolantu o tloustce 140 mm.

e Je pozadovana aplikace dodateéného zatepleni s tloustkou tepelné izolace 40 mm na osténi a
nadprazi oken.

e Je pozadovano na soklovou ¢ast objektu aplikovat dodateéné zatepleni s tepelnym izolantem
z extrudovaného polystyrénu (XPS) tl. 140 mm. V mistech u oken v 1 PP bude nutné provést
zatepleni osténi a nadprazi z XPS o tl. 40 mm

Dodatecné zatepleni v tloustce 140 mm bude aplikovano na obvodové stény od drovné 20mm nad
upravenym terénem.

Na atikach bude systém dodate€ného zatepleni ukonéen 200mm pod hranou atiky podatikovym plechem.
Viz. detail v dalSim stupni projektové dokumentace.

Objektova dilatace

Objektova dilatace bude feSena pomoci pfirazeni tepelného izolantu k lici izolantu sousedniho objektu a
provedeni zuzeni izolantu v drézce §. 20mm na tl. 10 mm, osazenim nenasakavého provazce a vytmeleni

pretiratelnym trvale pruznym tmelem.
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F.3.3 ZATEPLENIM VYVOLANA OPATRENI

¢ V souvislosti se sanaci fasady budou osazeny nové parapetni plechy oken z hlinikového plechu systém
LINDAB tl. 0,8mm s povrchovou Upravou bila dle barevného feSeni ve vykresové dokumentaci.
Ukoné&eni parapetnich plecht systému lindab je navrzeno systémoveée klempifsky

e Demontaz a zpétné osazeni novych susak( na pradlo.v lodziich

F.3.4 SKLADBA A APLIKACE SYSTEMU DODATECNEHO ZATEPLENI

Skladba systému dodatecného zatepleni svislého plasté musi odpovidat skladbé uvedené v certifikatu
systému.

Pro dodate¢né zatepleni je doporu¢ena aplikace vnéjsiho kontaktniho systému kvalitativni tfidy A podle
Kritérii Cechu pro zateplovani budov ze dne 27.2.2001.

Priklad skladeb systému je uveden v pfiloze technické zpravy.

F.3.5 TECHNOLOGICKY POSTUP APLIKACE DODATECNEHO ZATEPLENI
Staticka sanace obvodového plasté podle ¢asti F.2.

Aplikace systému dodateéného zatepleni
Technologicky postup musi byt soucasti nabidky dodavatele certifikovaného systému.

Technologicky postup musi byt k dispozici projektantovi, objednateli praci, dodavateli i dozoru a kontrolnim
orgdndm na stavbé.

Z predbézného statického posouzeni vyplyva moznost pfitizeni konstrukce obvodového plasté kontaktnim
systémem dodate¢ného zatepleni.

V pfiloze €. F. 1.2 je navrzen systém a rozmisténi kotveni, typ kotev pro dany objekt. Pro spravné
provedeni kotveni jenutno provézt odtrhové zkousky, ze kterych budou zndmy hodnoty pfidrznosti
tepelného izolantu, poté bude muset byt proveden navrh s pfihlédnutim na noveé zjisténé hodnoty.

Dimenzovani kotveni systému dodatec¢ného zatepleni na Gcinky vlastni tihy systému a Ucinky sani vétru
musi byt doloZeno firmou provadéjici zatepleni.

Pfiprava povrchu

Pfi provadéni dodate€ného zatepleni je tfeba dodrzet nasledujici podminky :
e Uvolnéné ¢asti betonovych paneld je nutno odstranit nebo stabilizovat dodateénym kotvenim.

e (Obnazenou vyztuz je nutno sanovat vhodnym sanacnim systémem pro beton (napf. systém WEBER).

e Pred aplikaci systému dodate¢ného zatepleni je tfeba odstranit vSechny stavajici, nedostate¢né Ipici
povrchové Upravy, nejlépe mechanicky. Povrchy je doporu¢eno omyt tlakovou vodou (potfeba zakryti
oken). Zejména je nutné osekat povrch panelll se stavajicim natérem z divodu nepfilnavosti materialu.

e Je tfeba ovéfit pfidrznost konkrétniho lepidla systému dodate€¢ného zatepleni:
- na starych povrchovych Upravach : min. 0,2 MPa
- na betonovém podkladu : min. 0,6 MPa
K dosazeni tohoto pozadavku je mozno pouzit zpevnéni podkladu vhodnou penetraci.

e (Odstranit nedostate¢né Ipici a nesoudrzné staré povrchové Upravy

e V pfipadé potfeby zvysit unosnost podkladu (odsekanim nebo obrouSenim nedostatecné pevnych
povrchovych vrstev apod.).

e Podle potfeby vyrovnat vyrazné nerovnosti v podkladu lokalnim nebo celoploSnym prestérkovanim - viz
pfiklad materialt v pfiloze.

F-1.1 TECHNICKA ZPRAVA — Rekonstrukce obvodového plasté BD Leopoldova 2042 - 2043, Praha -
Chodov

strana 9 (celkem 24 )



Dessier spol s.r.o.., Bohuriova 1339, 149 00 Praha 4, tel/fax +420 261 430

Uprava na vnéjgich osténich oken:

.....

sklotextilni sitovinou podle detailu obsazeného ve vykresové dokumentaci.

Postup osazeni parapetnich plechd :

- Hrana desek dodateCného zatepleni, ktera vytvaFi pfedni hranu parapetu se zafizne presné pro
vytvofeni opory a spadu oplechovani.

- Tepelny most pod parapetnim plechem se prerusi polozenim tepelné izolace ve spadu nebo tepelné
izola¢ni malty - vytvofeni horni plochy pro osazeni parapetu

- Armovaci vrstva systému se zatahne na osténi a horni povrch parapetu. Na hranach se osadi rohovy
profily (i pod parapetni plech).

— Osazeni parapetniho plechu je navrzeno celoplosnym lepenim (napf. tmelem Enkolit). Lepici tmel musi
soucasné tvofit ochranu parapetniho plechu pfe chemickymi vlivy lepici stérky armovaci vrstvy.

- Osazeni plechu do drazky spodniho profilu rdamu okna
— Provedeni vrstvy probarvené omitky na zateplovaci systém (v€etné pfislusného zakladniho natéru).
— Odstranéni ochranné félie z parapetniho plechu, vycisténi.

— Uprava parapet. plechu na obou stranach osténi bude provedeno systémovym zakonéenim parapett
lindab (plechové stojaté koncovky)

O8etfeni hran :
- Je pozadovana aplikace ukoncovaciho profilu s okapni¢kou v nadprazi oken.

- Je pozadovano zesileni vSech hran systému rohovymi profily s integrovanou sitovinou, popf.
vyztuznymi profily (napf. systém ETICS PVC od fa. WEBER ROH KOMBI AL 2,5m).

Obecné pokyny :

Vzhledem k typu konstrukce ploché stfechy — provétravana dvouplastova stfecha neni mozné vétraci
otvory zaslepit.

Dle prizkumu stavajicich otvora ornitologem je nutno dbad na to ,aby byly splnény podminky
pro ochranu rorysi a netopyri. Podminky jsou podrobné popsany v priloze této zpravy

Budou muset byt respektovany doby hnizdéni populace roryse obecného. Nacasovani rekonstrukénich
praci:

Na hnizdistich rorysd Neprovadét zadné stavebni Upravy v dobé& rozmnozovani rorysi tj. od 20.4. do
10.8.

Jsou — li jiz prace zapocaty, ponechat prostor min. 2-3 pater od horniho okraje s ventilaénimi praduchy
bez leSeni a dostavét ho az poté, co rorysi lokalitu opusti (po 10.8.)

Ve vyjime¢nych pfipadech Ize v rekonstrukci pokracovat i na hornim patfe, kde ve vétracich otvorech
hnizdi rorysi. Pak je ovdem nutné omezit prace na cca 9:00 — 15:00 denni doby, tak aby rorysi mohli
nakrmit mladata rano a vecer. (Posouzeni odbornikem).

— Zateplovaci systém zesilit do vySky 2 metrl nad terénem pancéfovanou sklotextilni sitovinou, v
narozich osadit rohovou listu.

— Vedeni hromosvodd novych bude purovedeno pomoci plastovych uchytek s pferuSenym tepelnym
mostem na povrchu fasady.

— Po zpétném propojeni hromosvodu je tfeba potvrdit jeho funkci zkouSkou a revizi.

— Do stavajici elektrorozvodné skfiné nesmi byt pfi provedeni sanaci zasahovano a nesmi byt omezena
funkénost zafizeni. Kovova kryci dvitka budou repasovany, barevné feSeni — RAL dle bar. feSeni —
svétle Seda.
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F.4. SANACE LODZIi

F.4.1. SPECIFIKACE SANACE

+ Demontdz a montaz novych ocelovych zdbradli za nové — Aluminco typ klasik vertikal s vypli
mlécné sklo. VySka zabradli je navrzena v zavislosti na vySce od upraveného terénu. tji. Do 30m je
navrzena vyska zabradli 1100mm a nad 30m je navrzena vyska 1200mm.

»  Zatepleni obvodovych stén lodzii ve styku s vytapénym prostorem izolantem o tl. 100 mm.

»  Zatepleni obvodovych stén lodZii ve styku s nevytapénym prostorem izolantem o tl. 40 mm.

«  Sanace podlah lodZii — vybourani stavajicich vrstev a provedeni novych v€. zatepleni izolantem tl.
40 mm — povrch (keramicka dlazba). Provedeni hydroizola¢ni vrstvy v€. koutové tésnici pasky,
osazeni plechové okapnice z AL plechu tl. 1mm bily

*  Sanace stropu lodzii izolantem (mineralni viakno) o tl. 40 mm.

* Sanace Cel lodZiovych panell kontaktnim zateplovacim systémem EPS F70 tl. 40 mm
- do v. 22,5m (nad upravenym terénem) izolantem EPS 70F tl. 40 mm
- nad v. 22,5m (nad upravenym terénem)Mineralnimi deskami (kolmé viakno) tl. 40 mm

» Demontéz stavajicich susaki + osazeni novych (pf. Flex — Aluminco).

+ Demontaz stavajiciho zaskleni lodzii + montaz nového u vSech lodzii bezramovym systémem Dual
TECH.

F.4.2. UCEL NAVRZENYCH OPATRENI

Ugelm navrhovanych opatfeni je zajistit stabilitu a statickou funkci nového zabradli, zajistit tepelnou
pohodu vnitfniho prostfedi zateplenim praceli lodzii, zamezit zatékani a degradaci nosné konstrukce vhodnym
provedenim hydroizolace.

F.4.3 TECHNOLOGICKY POSTUP SANACE PODLAH
Stavajici podlahové vrstvy budou zcela odstranény a nahrazeny.

Navrzeny technologicky postup zahrnuje :

F.4.3.1 Bouraci prace
e  Qdstranéni vSech vrstev podlahy v celém rozsahu podlah v€etné oplechovani.

e  QOdstranéni sloupkl zabradli v€etné jejich kotveni do dutiny stropniho lodziového dilce.
e  Qdstranéni stavajicich sokld.

V rdmci bouracich praci jsou odfiznuta kotevni mista sloupkd zabradli. Z tohoto divodu je vhodné
omezit pfistup osob na lodzie.
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F.4.3.2 Statické sanace

Sanace statickych koroznich vad ZB dilct a styk

Viz ¢ast 2

Oprava korozi napadenych lodziovych stropnich a sténovych panell (zejména v okoli hran)

obvyklym postupem a materialy pro sanaci betonu - pfiprava podkladu, oSetfeni vyztuze, adhezni
mustek, reprofilacni malty.

F. 4.3.3 Vytvoreni podkladnich vrstev ve spadu

Priprava podkladu, tepelnd izolace

e Vycisténi povrchu panelu, predvihéeni. Povrch podkladu musi byt Cisty (zbaveny vSech zbytku
asfaltovych lepenek a natér) a Unosny (eventudlni spadové vrstvy pod stavajici hydroizolaci je
mozno ponechat jen v pfipadé, Ze jejich pevnost odpovidd minimalné betonu B20 a jejich povrch je
vhodny pro nabetonovani).

Nalepeni desek tepelné izolace EPS 100Z v tloustce 40 mm celoplo$né (u obvodové celni stény
ponechat bez tepelné izolace €ast pro kotveni plechové okapnice o §. 100mm, ktery bude tvofen
betonem.)

Dobetonovani spadovych vrstev

e Bednéni v Cele podlahy - je tfeba vénovat pozornost pfimosti a vodorovnosti horni hrany bednéni!

e  Osazeni vrstvy tepelného izolantu na zateplované povrchy stén. Prah pred balkbnovymi dvefmi
se vytvofi z extrudovaného polystyrenu.

e Betonovani podlahy :

Je mozno pouzit alternativné :

- beton B25, max. zrno kameniva 8 mm, plastifikator napf. systém od fa. Murexin v davkovani
dle pokynu vyrobce

- cementovy potér C25 podle CSN EN 13813

Vyztuzeni siti KARI: KH 20 — prdméru 5 mm (150 x 150).

Povrch hlazeny dfevem bez nerovnosti jako podklad pro lepeni dlazby na tenké maltové loze.

Osetfovani betonu : zakryti PE f6lii min. 7 dni.

e  Technologicka prestavka min. 14 az 28 dni (podle povétrnostnich podminek) od vybetonovani
podlahy do provadéni stérkové izolace.
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F. 4.3.4 Hvdroizolace a dlazba

Povrch spadové vrstvy musi odpovidat poZzadavkim dodavatele hydroizolaéni stérky z hlediska pevnosti,

vihkosti a rovinnosti.

Zakladni natér celé podlahy véetné schodu u balkbénovych dvefi.

e  Pfiprava povrchu spodni €asti stén pro lepeni keramického soklu (podle pokynd dodavatele

hydroizolaéni stérky a pruzného maltoveho loze)

e Hydroizolaéni dvousloZzkova stérka pruzna. Pfechod izolaéni stérky na svislou sténu parapetu a

na schod pomoci izola¢ni pasky, lepené rovnéz hydroizolacni stérkou (napf. systém fa. Murexin).

e  Protiskluzna mrazuvzdorna keramicka dlazba kladena do tenkého, pruzného, mrazuvzdorného
maltového loze (flexibilni lepidlo). Maltové loZze dlazby se nana$i podle pokynu vyrobce, obvykle
zubovou stérkou na podklad i dlazdice. Dlazbu je nutno lepit celoplo$né, bez dutin. Sparovaci hmota
musi byt vodotésna nebo vodoodpudiva, mrazuvzdorna. Pozadavky na dlazbu z hlediska
protiskluznosti — protizkluz R10 mrazuvzdornosti a nasakavosti (< 1%).

e DlaZzba pfechazi na okolni svislé plochy keramickym soklem vySky min. 100 mm, lepenym a
sparovanym jako dlazba. Spara mezi keramickym soklem a dlazbou a svislé spary v koutech a mezi
schodem a soklem se nesmi vyplnit sparovaci hmotou, ale musi zlstat volné pro sparovani
silikonovym tmelem. Dilata¢ni sparu pod soklem je nutno s ohledem na oekavana posunuti vytvofit v

Sifce cca 6 mm.
Tmeleni:

Pod keramickym soklem neutralnim stfedné modulovym silikonovym tmelem.

Tmeleni se déle provede pod balkénovymi dvefmi, ve vodorovné spare mezi dlazbou a schodem a ve
svislych sparach mezi schodem a soklem a v koutech.

Pfi aplikaci plechové okapnice je tfeba vylou€it styk okapnice s materidly pusobicimi korozivné (napf.

styk materili obsahujicich cement s zinkovym povrchem okapnice). Pfi kombinaci raznych kovi je tfeba

zohlednit vzajemny vliv kovil podle taF.5 CSN 73 3610. Spojovani plecht okapnice musi odpovidat CSN
73 3610.

Ukonceni okapnice u boc¢nich stén je tfeba Fesit tak, aby nedochazelo ke stékani vody z okapnice na

bocni sténu lodzie! (Zvlasté, pokud jsou Cela sténovych dilch sanovana tepelné izolaénim systémem.)

Aplikace sanacnich materidld se fidi pokyny uvedenymi v technickych listech a dalSich technickych

podkladech vyrobce.

Pozaduje se pouziti kompletniho systému pro sanaci podlah balkonl a lodzii, ktery zahrnuje minimalné

hydroizolaéni stérku, maltové loZze a sparovaci hmotu s vlastnostmi (vodotésnost, schopnost stérky
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premostovat trhliny a mrazuvzdornost) doloZzenymi zkouskami.

F.4.4 VYMENA ZABRADLI

Zasady konstrukce novych zabradli:

Bylo navrzeno kotveni zabradli na boc¢ni stény lodzie do boc¢nich lodziovych sténovych dilcd pomoci
systémového kotveni vyrobce (systém kotveni po zatepleni). Toto FeSeni predpoklada, ze zabradli budou
vyrobena individualné, pfesné na miru. Vzniklé mezery mezi zabradlim a bo€nimi sténami budou pasobit

jako prostor pro teplotni dilatace zabradli.

Nové zabradli bude mit vyplfi sloZzenou ze dvou kusu resp. tfi u lodZii o modulu 3,6m) a konstrukci
z hlinikovych profild. Typ vyplné bezpe€nostni sklo miééné, barevnost nosné konstrukce — viz vykresova

¢ast barevneé feseni.
Dodavatel zabradli musi dolozit Staticky posudek kotveni po zatepleni, Staticky navrh, Rdzové zkousky
(pro vSechny typy dodavanych vyplini), Stavebni technické osvédceni a Certifikat vyrobku.

Demontaz zabradli :

Pri odstranéni zabradli je treba vylougéit pristup osob na lodzie !

Je tfeba odstranit svorniky a eventualné i desky stavajiciho kotveni a povrch sténového dilce v téchto
mistech vyrovnat a upravit pro prekryti natérem. (Kotevni desky je mozno ponechat za pfedpokladu, Ze
by jejich mechanické odstrafiovani vedlo k podstatnému poskozeni sténového lodziového dilce).

Osazeni novych zabradli :

Mista pro vrtani otvord pro ocelove kotvy se ur€i po pfilozeni a vyrovnani zabradli.

Kotveni zabradli :
Podle detailti ve vykresové dokumenatce projektové dokumentace pro provedeni stavby.

F.4.5 OSAZENi ZASKLENIi DO LODZIi

Pii montazi zaskleni lodzii je treba vyloucit poskozeni ochranného povlaku zabradli!

Zaskleni lodzii :

e Demontédz stavajicich zaskleni v€etné list, vyplné zabradli a oplechovani.

¢ Nové zaskleni lodzii je navrzeno (v mistech stavajicich) (Systém z hlinikovych profill pro mobilni
zaskleni lodzii a vyklenkd domu. Systém zajiStuje minimalizaci tepelnych ztrat, ochranu proti hluku,
prachu, desti a snéhu, pusobi jako dalSi pfekazka proti vniknuti do objektu.) Je navrzeno zaskleni
lodZii ze systému DUAL TECH viz. dalSi stuperi PD.
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o Provedeni kotveni nového zaskleni a systémovych prvky zaskleni bude koordinovano
s dodavatelem zabradli (standardni feSeni pro zabradli Aluminco Klasik Vertikal).

e  Zaskleni - zasklivaci systém z bezpecnostniho tvrzeného skla, skla jsou s hlinikovymi profily

nejen slepena, ale i snytovana. Sklenéné dilce jsou bez svislych rama.

o Zabradli bude u spodni Casti konstrukce opatfeno krycim oplechovani (souCast dodavky

lodZiového zaskleni)

e  Pozaduje se, aby odbornou montaz provedli pracovnici autorizovani dodavatelem systému
zaskleni.

F.5. SANACE STRECHY strojoven
Rozsah sanace:

Sanaéni prace popsané v této ¢asti zahrnuji :

* Demontaz stavajici hydroizolace z mPVC, odstranéni geotextilie, vyspraveni asf. Podkladni
vrstvy po kotveni.

»  Sanace ploché stfechy — tepelna izolace tl. 100 mm (polystyren EPS100S) ve dvou vrstvach
(tI. 50 a tl. 50mm)

* Nadezdéni atiky pérobetonovymi tvarnicemi tl. 150 mm

* Provedeni nové hydroizolaéni vrstvyy z mPVC tl. 1,5mm v&. VS8ech systémovych prvkud
predepsanych systémem pf. ALKORPLAN.

F.5.1. SANACE STRECHY

Stavajici skladba stfechy objektu je koncipovana jako nepochozi, jednoplastova. Ze zkuSenosti
projektanta je pfedpokladana skladba stfesniho plasté nasleduijici:

STRECHA STROJOVEN

Omitka vnitini 5mm
Zelezobetonovy stropni panel 190mm
Betonova mazanina spadova 35 - 55mm
IPA — asf. Pas 5mm
KSD desky 50mm
Hydroizolace m PVC 10mm

Nova sanace stfechy

Odstranénim KSD desky , odstranéni asf. Pasu IPA a hydroizolace mPVC v€. Geotextilie a stavajiciho
oplechovani

Provedeni nové asf. Vrstvy jako parozdbrany — Glastek 40 Special Mineral

EPS 100S 500mm
EPS 100S 500mm
Geotextilie 300g/m2

Hydroizola¢ni folie mPVC 1,5mm
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Stfecha je spadovana k okapu spadem 2%. Budou osazeny do podkladni betonové mazaniny ocelové
pozink. Haky pro okapovy systém LINDAB.

Osazeni novych prvk( okapovych — AL plech Lindab — podokapni zZlab v€. haku, svod vé.
kotliku a zdéfi. barva bila.

Navrzené feSeni zvySeni tepelné izola¢ni funkce stfechy:

Vrstva nového asf. pasu bude pouzita jako parotésna zabrana. Na asfaltovy pas bude polozena tepelna
izolace z EPS 100S tl. 50 + 50 mm s pfekrytim spar pro eliminace tepelnych mostd sparami.

Poté bude provedena vrstva separace z Geotextilie Filtek tl. 300g/m2 a polozeni nové hydroizolace
z mPVC napf. Alkorplan,. Atp.

Polozeni hydroizolace mPVC s kotvenim pomoci talifovych hmozdinek systémovych a kotvenych do
nosného panelu stropu. Jednotlivé rohy a kouty budou ztuzeny systémovymi liStami s polplastovaného
plechu

Uprava atiky ( viz vykresova dal$i stuper dokumentace — detail

Je pozadovano zvednuti atiky z ddvodu dodate¢ného zatepleni stfes$ni konstrukce pomoci nadezdénim
pérobetonovou tvarnici tl. 150Mm . Hlava atiky bude zateplena EPS 100S tl. 100mm. Pro kotveni
okapoveého plechu bude na zatepleni hlavy atiky osazena OSB deska 3 tl. 15mm, kterd bude nakotvena do
df. hranolu. Bude osazena okapnice Viplanyl r.§.200, kterd bude nakotvena do OSB desky a jednotlivé kotvy
budou prekryta navarenou folii mPVC.

F.5.2 SANACE STRECHY NAD PREDSAZENYMI VSTUPY

Navrzené fedeni zvySeni tepelné izolacni funkce stfechy:

Stavajici plechova krytina bude odstranéna, na betonovou spadovou vrstvu bude proveden penetraéni asf.
Natér, na ktery bude navafena asf. Hydroizolace z modifik. Asfaltovych pasd a bude tvofit parozdbranu.
Na vrstvu asfaltovych pasu bude polozena tepelnd izolace z EPS 100S v€. Kotveni. Do vrstvy tepelné
izolace budou uloZeny laté impregnované 60/40mm, které budou kotveny do podkladniho betonu pfes
tepelnou izolaci a na né bude proveden rost z kontra lati 60/40 impregnovanych. Mezera mezi nimi bude
tvofit provétravani, které bude Ustit pod oplechovanim ukoncovaci listy. Na konta laté bude prikotvena
OSB deska tl. 15mm, ktera bude tvofit nosnou vrstvu plechové falcované kryting, pod kterou bude vlozena
mikroventilaéni a separaéni folie DEKTEN METAL.

F.6. UPRAVY V NAVAZNOSTI NA NOVE VYPLNE OTVORU

. Sanace vSech osténi oken a nadprazi oken kontaktnim systémem,tloustka tepelné izolace 40mm
(tloustka bude dle moznosti stavajiciho ozubeného osténi.) - toto opatfeni bude realizovano u vSech oken
v€. Oken strojoven vytah(. Barva osténi a nadprazi — v barvé fasady v misté okna,
o Nové oplechovani parapett, hlinikovy plech pfirodni tl. 0,8mm v¢. bo¢nicho systémového ukonéeni
pomoci plechovych stojatych ukoncovacich list — Systém LINDAB.
zatepleni parapett XPS polystyrenem tl. 30mm

VnéjSi parapety: hlinikovy plech bily tl. 0,8mm vé&. boénicho systémového ukonéeni
pomoci plechovych stojatych ukondovacich list — Systém LINDAB + zatepleni parapett XPS
polystyrenem tl. 30mm
— u plastovych oken v bytech r.§. 350 mm
— u plastovych oken sklepnich v 1 PP-r.§ 350 mm
— u plastovych vykladct v 1 NP-r.§ 350 mm
— u stavajicich vyplni otvord v lodziich —r.§. 310 mm
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— u strojoven vytahd —r.8. 310 mm

Veskeré rozméry je nutné oveéfit na stavbé.

F. 6.4 DOKONCOVACI PRACE

. Demontaz a prepojeni veskerych el. vedeni — zabezpecovaci systémy, kabelova televize a telefon,
demontaz a zpétnd montdz antén - osazeni po provedeni zateplovaciho systému pomoci
zavitovych tyci

o Pfemisténi pfip. demontdZz + provedeni nového hromosvodu na povrch fasady v& provéreni
funkénosti a nové revize venkovniho hromosvodu
. Natér a oprava oplechovani el. rozvodnice, v€. dvifek RAL 7001

F.7. ZATEPLENIi STROPU VE VSTUPECH

Pfi provadéni dodate¢ného zatepleni je tfeba dodrzet nasledujici podminky :

e Uvolnéné ¢asti betonovych paneld je nutno odstranit nebo stabilizovat dodateénym kotvenim.

e (Obnazenou vyztuz je nutno sanovat vhodnym sanacnim systémem pro beton (napf. systém Murexin).

e Pred aplikaci systému dodate¢ného zatepleni je tfeba odstranit vSechny stavajici, nedostate¢né Ipici
povrchové Upravy, nejlépe mechanicky. Povrchy je doporuéeno omyt tlakovou vodou (potfeba zakryti
oken).

e Je tfeba ovéfit pfidrznost konkrétniho lepidla systému dodatec¢ného zatepleni:
- na starych povrchovych Upravach : min. 0,2 MPa
- na betonovém podkladu : min. 0,6 MPa
K dosazeni tohoto pozadavku je mozno pouzit zpevnéni podkladu vhodnou penetraci.

e (Odstranit nedostate¢né Ipici a nesoudrzné staré povrchové Upravy

e V pfipadé potfeby zvysit unosnost podkladu (odsekanim nebo obrouSenim nedostatecné pevnych
povrchovych vrstev apod.).

e Podle potfeby vyrovnat vyrazné nerovnosti v podkladu lokalnim nebo celoploSnym prestérkovanim - viz
pfiklad materialt v pfiloze.

F.8. OKAPOVE CHODNIKY A OSTATNi DOKONCOVACI PRACE

F.8.1 OKAPOVE CHODNIKY

Uprava zahrnuje :

J Odstranéni popraskanych a propadlych dlazdic betonovych 500 x 500 tl. 50mm
J Oprava svislych hydroizolaci porusené propadem

J Dosyp do urovné okolniho terénu piskovym lozem f 0 - 4 (vrstva tl. cca 100mm) a dosyp

F.8.2 OSTATNi DOKONCOVACI PRACE

e vycCisténi a oprava eventualnich podkozeni dotéenych stavajicich konstrukci a vnéjsich vyplni otvort
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e po provedeni zatepleni stény navraceni na pavodni misto Cisla orientaéniho a popisného, kotveni na
spiralové hmozdinky

e osazeni suSaku na pradlo pod okno (Aluminco FLEX) — osazeni po provedeni zateplovaciho systému
pomoci zavitovych ty¢i do vSech lodzii

e (Osazeni novych predsazenych markyz nad zapadnimi vstupy systémem DORMA — ocelova
pozinkovand tahla do faséady vE. vypIné z bezpecnostniho skla CONEX. Rozméry a detaily jsou
popsany v dalsim stupni PD

Datum: 05/2012 Vypracovali: Ing. Ale§ Ryznar

F-1.1 TECHNICKA ZPRAVA — Rekonstrukce obvodového plasté BD Leopoldova 2042 - 2043, Praha -
Chodov

strana 18 (celkem 24 )



Dessier spol s.r.o.., Bohuriova 1339, 149 00 Praha 4, tel/fax +420 261 430

PRILOHA1: APLIKACE SYSTEMU DODATECNEHO ZATEPLENi SYSTEM ,,WEBER Therm Klasik
(ETICS)"

Skladba systému dodatec¢ného zatepleni obvodového plasté:

e Lepici stérka : Weber therm klasik LZS 710

e Tepelny izolant : EPS-70F (tfidy reakce na oheri ,B) - pro obvodové stény pozarnich Usekud s vyskou
mendinez 12 m av Useku 12 -22,5 m. Pro dodatecné zatepleni obvodovych stén v Useku 12 -22,5 m
v misté stropnich konstrukci nad otvory s pfesahem min. 1,5 m a ve vySce nad 22,5 m az po atiku
celoplo$né je nutno pouzit tuhé desky tepelného izolantu na bazi mineralni plsti (napf. G+HISOVER
SILATHERM HD nebo L, ROCKWOOL RP-PT nebo PL, ORSIL ISOVER TF nebo NF nebo NOBASIL
TF nebo TFL). ) ) ) 5
KOTVENI PLASTOVYMI TALIROVYMI HMOZDINKAMI DLE TECHNOLOG. PREDPISU A PODLE
STATICKEHO POSOUZENI

e Armovaci vrstva -Weber Therm klasik LZS 710 lepici stérka s vyztuzi tvofenou WEBER R 117 A
101 weber thwrm 117

e Podkladni natér —- WEBER. PAS UNI NPU 700, alternativa WEBER .podklad A NPA 100
e Vrchni omitka— WEBER. PAS AKRYLAT - zrnitost 1,5mm

Pfiprava povrch( :
PFi provadéni je tfeba dodrzet nasledujici podminky :
e Obnazenou vyztuz je nutno sanovat vhodnym sanacnim systémem pro beton.

e Pred aplikaci systému dodate¢ného zatepleni je tfeba odstranit v§echny stavajici, nedostate¢né Ipici
povrchové Upravy, nejlépe mechanicky. Povrchy je doporuéeno omyt tlakovou vodou (potfeba zakryti
oken).

e Je tfeba ovéfit pfidrznost novych povrchovych Uprav, pfipadné aplikaci vhodné penetrace.

Skladba dodateéného zatepleni podhledu stropu v e vstupech:
e Mineralni vata t1.100mm lepit WEBER THERM KLASIK LZS 710,celoplo$né nanesenym na lamelu

e Armovaci vrstva sitovina R 117 A 101, WEBER THERM 117 + lepici stérka WEBER THERM KLASIK
LZS 710, Kotveni hmozdinkami (staci s ocelovym trnem WH O) pfes €erstvou arm.vrstvu , 4ks/m2

e Provedeni omitky WEBER. PAS AKRYLAT
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PRILOHA 2 : SANACE KOROZNICH VAD ZELEZOBETONOVYCH KONSTRUKCI

Plochy s obnaZenou zkorodovanou vyztuZzi je tfeba sanovat v souladu s technologiemi pouzivanymi pro
opravu poruch pohledovych betonud. Zakladni faze téchto oprav jsou :

e (Odstranéni povrchovych vrstev betonu uvolnénych v dusledku koroze vyztuze.

e Ocisténi nebo odstranéni zkorodované vyztuze (pokud neni staticky nezbytnd).

e QOchranny natér ocisténé vyztuze, ktery brani vzniku elektrochemické koroze vyztuze v dusledku
elektrického ¢lanku, ktery vznikd mezi starym a €erstvym (doplfiovanym ) betonem.

e Provedeni adhezniho mustku (specialni vrstva zvysSujici pfidrznost sanacnich material( k podkladu).
Nékteré adhezni mistky slouZi zaroven jako ochrana vyztuze.

e Vyspraveni chybéjicich mist a vyrovnani povrchu specialnimi maltami s modifikovanymi vliastnostmi.

e Provedeni nastfikii nebo natérd na bazi akrylatd s vliastnostmi protikarbonatiza¢ni zabrany.

A. POVRCHOVE VADY

Pro nahradu odpadlych krycich vrstev vyztuze a chybéjicich ¢asti priifezu az do tloustky sanované vrstvy
cca 40 mm se doporucuji sanacni systémy PCC (Polymer Cement Concrete). Jako pfiklad je uveden
systém REPOL firmy B MUREXIN :

- REPOL ochrana vyztuze (Repol Bewehrungsschutz)
TFisloZzkovy antikorozni, adhezni a ochranny natér vyztuze na bazi cementu a umélé pryskyfice.
- REPOL adhezni mustek (Repol Haftschlamme)

Adhezni mustek pro vodorovné, svislé a stropni plochy v ramci sana¢niho systému REPOL.
- REPOL sana¢ni malta hruba (Repol Saniermortel grob)

opravnd vytvrzovaci malta s malym smr&ténim pro silné vrstvy
- REPOL sana¢ni malta jemné& (Repol Saniermértel fein)

opravna vytvrzovaci malta s malym smr&ténim pro tenké vrstvy
- REPOL H betonova kosmetika (Betonkosmetik REPOL H)

kosmetickd malta na bazi cementu zu$lechténd umeélymi pryskyficemi
- REPOL barva na beton akrylova (Repol Betonfarbe Acryl)

Natér k ochrané Zelezobetonu s vlastnostmi protikarbonatizaéni bariéry

Postup pfipravy sanaénich malt a jejich aplikace jsou dokumentovany v technickych listech
technologickych postupech vyrobce.

F-1.1 TECHNICKA ZPRAVA — Rekonstrukce obvodového plasté BD Leopoldova 2042 - 2043, Praha -

Chodov
strana 20 (celkem 24 )



Dessier spol s.r.o.., Bohuriova 1339, 149 00 Praha 4, tel/fax +420 261 430

PRILOHA 3 : POZADAVKY NA PROTIKOROZNi OCHRANU KOVOVYCH PRVKU

Obecné pozadavky :

Ochranny néatérovy systém vicevrstvy s zivotnosti min. 15 let, zahrnujici min. podkladni natér a dvé vrstvy
vrchniho natéru.

Pfi obnové natéri se pozaduje odstranéni stavajicich natérd az na Cisty kov a naneseni novych vrstev
natérového systému

Ochranné natéry klempifskych prvkd z ocelového pozinkovaného plechu vyZzaduji aplikaci reaktivniho
podkladniho natéru.

PFi obnové nebo provadéni natéri musi byt provedeno eventualni zavazné oznaceni (napf. na dvefich
elektrickych zafizeni) podle pfislusnych predpisu.
Alternativni postupy ochrany ocel. prvka :

Pfi aplikaci zarového zinkovani ponorem je pozadovano provedeni ochranné vrstvy zarudujici Zivotnost
15a vice let.

Podminky provadéni:

Konkrétni materialové feSeni (v€etné technické dokumentace) musi pfedlozit zhotovitel sanace pred
zahjenim praci objednateli k odsouhlaseni.

Pfi pfipravé podkladu a aplikaci ochranného systému je nutno dodrzovat technické pozadavky dodavatele
systému a obecné bezpecénostni pozadavky podle aplikovanych materialu.

Kriteriem pro pfejimku natérového systému na stavbé je nedestruktivni ovéfeni tloustky ochranného
systému dle technického listu dodavatele a vyhovujici vysledek zkouSky pfidrznosti mfizkovou metodou.
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Budky

Hlavni zasady pfi instalaci budek:

* budky musi byt umistény dostate¢né vysoko, nejméné 4 m nad nejblizSi prekazkou (stfechy,
garaze, balkony, koruny stromu nebo kefe apod.);

* rorysi sice nepreferuji Zddnou svétovou stranu, daji vSak pfednost mistdm s mensi hlukovou
zatézi, bez pfimého noc¢niho osvétleni (typicky vnitrobloky u vétsi zastavby, Stity rodinnych
domku obracené do zahrady) a popf. v zavétfi;

* pokud je to mozné, instalujte budky tak, aby nebyly po cely den na pfimém slunci. VyuZijte
previslé prvky ve zdivu nebo pod stfeSni konstrukci. Mladata roryst dorustaji v obdobi, kdy je den
nejdelsi a teploty nejvyssi.

Jak roryse prilakat?
Vase Sance na obsazeni budky vyrazné vzroste, pokud budete ve vhodné dobé rorysum pfehravat hlas,
kterym se z hnizdist ozyvaji. Vhodnou dobou je pfedev§im prvni polovina kvétna a prvni polovina

éervna.

NejlepSi a ¢asem provérené budky pro roryse jsou vyrobeny z desek extrudovaného polystyrenu o sile
20—40 mm, které se podle potfeby a prostorovych moznosti daji zhotovit jako jedno- az ¢tyfkomorové.
Jejich rozméry jsou uvedeny v tabulce.

parametr (v mm) jedno- dvou- tii- étyr-
komorova komorova komorova komorova
sila desky 2040 2040 3040 3040
vletovy otvor (vyska35 x 70, spodni okraj vletového otvoru max 1 cm nade dnem budky
x §itka)
sitka 300 620 940 1260
vyska 170 170 170 170
hloubka 200 200 210 210
vySka umisténi min. 5 metra
termin umistén{ v piipadé realizace zatepleni pifed pokladkou izola¢ni vrstvy, v ostatnich pfipadech od 15.8. do
20.4.

zpusob umisténi  podle typu bud’ pfimo na obvodovy plast’ (rovna atika), nebo do podhledu pod pievislou atikou,
vzdy v8ak pfed obloZenim izolaéni vrstvou

Jednokomorova budka
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Dvoukomorova budka z extrudovaného
polystyrenu

Budka instalovana na

zatepleném domé
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PRILOHA 4 : TECHNOLOGICKY POSTUP SANACE PODLAH LODZli,
BALKONU A TERAS S POMOCIi HYDROIZOLACNIHO SYSTEMU MUREXIN

SKLADBA SYSTEMU MUREXIN
SKLADBA :

e  Zakladni natér hloubkovy LF1

e Hydroizolaéni tésnici félie PD 1K
e  Utésnéni spary v misté vytazeni hydroizolace na bo¢ni stény pomoci tésnici pasky DB70.
e Tenké pruzné maltové loze - lepici malta FLEX KL 1

e  Protiskluzna mrazuvzdorna keramicka dlazba sparovana pruznou sparovaci maltou FM 60

e  Tmeleni pod soklem silikonovym tmelem SIL 60

F. TECHNOLOGICKY POSTUP OPRAVY

Podklad musi vyhovovat pozadavkam hydroizolacni tésnici folie :

Podklad musi byt tvarové staly, suchy, bez znedisténi, prachu, oleje, tuku, volnych &asti a jinych
soucasti, které snizuji pfidrznost.

e  Zakladni natér celé podlahy véetné schodu u balkénovych dvefi.

e  Hydroizolaéni félie. Pfechod izolacni stérky na svislou sténu parapetu pomoci izolaéni pasky.

o Protiskluzna mrazuvzdorna keramicka dlazba kladend bez dutych mist do tenkého pruzného
maltového loze a sparovana pruznou sparovaci hmotou.

e  Keramicky sokl lepeny a sparovany jako dlazba. Spara mezi keramickym soklem a dlazbou se nesmi
spérovat, ale musi zdstat volna pro sparovani silikonovym tmelem.

Aplikace sanacnich materiala se Fidi pokyny uvedenymi v technickych listech a dalSich technickych
podkladech vyrobce.
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