SKLADBY STRIECH
SKLADBA STRESNEHO PLASTA PULTOVEJ STRECHY: PODORYS STRECHY RD, M 1:50
@ 0,8mm — TITANTINKOVA KRYTINA RHEINZINK — DVOJITA STOJATA DRAZKA, SIRKA PASOV 530 mm, HRUBKA PLECHU 0,8 mm
8mm — POISTNA HYDROIZOLACIA — DIFUZNA MEMBRANA S leROVENTILACNOU VRSTVOU PRE KONTAKTNG POKLADKU FALCOVANEJ STRESNEJ KRYTINY
(NAPR. JUTADREN) — PLOSNY HMOTNOST 500 g.m?, PRIEPUSTNOST PAR Sd=0,02m,
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VHODNEJ PRE ZATEPLENIE PODKROVI A NEZFAZENYCH STROPOV (napr. ISOVER — UNIROL PROFT), SGC. TEPELNEJ VODVOSTI 0,033 W.rmi'K™") ! e 5500 w651 ke 27| [\ oaZBovick 2vobov
PRIESTOR MEDZI NOSNIKMI SA TIEZ WPLNI TEPELNOU IZ0LACIOU Z MINERALNEJ VLY (napr. ISOVER — UNIROL PROFT), SOC. TEPELNE 200! |sgs! = 5750 B o) hofl \__100x100
WODNOSTI 0,033 Wi K™") 35,230,250, 1100 100, 250,250, 75
100mm [— DREVENE KONTRAHRANOLY PRIEREZU 60x100 mm, MEDZI HRANOLY SA VKLADA TEPELNA IZOLACIA Z MINERAL. VLNY VHODNA PRE PODKROVIA 1 ’Lﬁ 50 507 :'
ALEBO NEZATAZENE STROPY (napr. ISOVER - UNIROL PROFI), SOC. TEPELNEJ VODIVOSTI 0,033 Wi K", : Il (. |: ol o
........... — PAROZABRANA — ISOVER KLIMAMEMBRANA VARIO KM (SPECIALNA FOLIA NA BAZE POLIAMIDU S PREMENLIVOU HODNOTOU DIFGZNEHO ODPORU, o | :' 8| F
INTELIGENTNA  PAROTESNA MEMBRANA) - DIFOZNY ODPOR 0,2-5,0m (VARIABILNA HODNOTA V ZAVISLOSTI OD VLHKOSTI PROSTREDIA) : | 9 I:
27427mm {— ZAVESENY OCELOVY NOSNY DVOJGROVNOVY ROST Z PROFILOV W3KY 27 mm L e 7] | @
15mm — SADROKARTONOVA DOSKA GKF : Lol 0BRYS | MURIVA [ ::
SKLADBA STRESNEHO PLASTA PLOCHEJ STRECHY: LA TTANZNKOVE OPLECHOVANE HORNE) N
@ | somm — ZATAZOVA A OCHRANNA VRSTVA 7 VYMAVANEHO TRIEDENEHO STRKU FRAKCEE 16-32 mm S HORNOU HRANOU V ROVIE, MINMALNA HROBKA o BIOVE SN_OBRYS MURIA
VRSTVY JE 50 mm, NESMIE BYT POUZITE DRVENE KAMENIVO [ Q&%E Upﬂg\éEJRSEFNEz%m’ SISTENO 48,133 46,508 RN
y ) |
2mm (— SEPARACNA VRSTVA A OCHRANNA VRSTVA Z GEOTEXTILIE CE r < _\:1 E o :: 4
3mm {— HYDROIZOLACNA VRSTVA — FOLIA "FATRAFOL 818/V-UV" - HYDROIZOLACIU JE NUTNE VVIEST AJ NA OBVODOVE STENY ATIKY A UKONCIT JU . N J | |:
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2mm {— SEPARACNA VRSTVA, OCHRANNA VRSTVA Z GEOTEXTILIE "FATRATEX" — PLOSNA HMOTNOST 200 g.ri O \6480 = T 7| ! 9 16713 i
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4mm — INTERIEROVA TENKOVRSTVA OMIETKA HR. min. 4mm : Lol D <3 Ha
SKLADBA STRESNEHO PLASTA PRISTRESKU PRE AUTOMOBIL: o sgl| | &g
@ | somm — ZATAZOVA A OCHRANNA VRSTVA Z WHANEHO TRIEDENEHO STRKU FRAKCIE 16-32 mm S HORNOU HRANOU V ROVINE, MINIVALNA HROBKA o - S2I1 A oBRrS MuRiA OBRYS WRWA A | B
VRSTVY JE 50 mm, NESMIE BYT POUZITE DRVENE KAMENO . g g5 ol IR
2mm [— SEPARACNA VRSTVA A OCHRANNA VRSTVA Z GEOTEXTILIE cr su su e
3mm [— HYDROIZOLACNA FOLIA FATRAFOL 810 o 2 sw [ ] L = EE
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20mm — ZAKLOP, DREVOSTIEPKOVA DOSKA 0SB-3 : o =& [ Mo =&
100mm — DREVENY HRANOL 100/50mm (v spdde) | l 1N
| 16,480
50-110mm (— KONTRA HRANOLY . 50mm ! =] O MR Il N
180mm [— STROPNY DREVENY TRAM PRIEREZU 100x180mm |2 7/ g
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20mm — ZAKLOP, DREVOSTIEPKOVA DOSKA 0SB-3 L = I / RS N I
20mm [— EXTRUDOVANY POLYSTYREN XPS | S -1 ' I
2mm |— ARMOVACIA MALTA URCENA NA' STIERKOVANIE A VYROWNAVANIE TEPELNOIZOLAGNYCH DOSIEK Z POLYSTYRENU SO ZAPRACOVANOU RNTYE S'a 9 |1 OBRYS MURNA ||
SKLOTEXTILNOU \YSTUZNOU MRIEZKOU S PRESAHOM min.100mm, APLIKOVANA NA TEPELNOIZOLACNYCH DOSKACH. SOUCASTOU ZAPRACOVANIA - L 4450 L L Dl / N
SKLOTEXTILNEJ MRIEZKY JE POUZITIE VSETKYCH  POTREBNYCH SPECIALNYCH DOPLNKOV ZATEPLOVACIEHO SYSTEMU (NAPR. SOKLOVE, = 1 4555 /" - - T — - — |~ _1_[ T ool T T T T T
ROHOVE, OKENNE A DILATACNE LISTY). - NE KOTLKY L L e e N T a i s
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3mm L— FASADNA OMIETKA (naor.: SILIKATOVA SKRABANA OMIETKA X X TITANZINKOVY DAZDOVY ZLAB, SYSTEMOVE TITANZINKOVE OKAPOVE OPLECHOVANIE, +7.117
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REZ C-C, M 1:50 15550 14650 SCHEMATICKY REZ KOMINOM, M 1:50 15550 POZNAMKA:
J : + TITANZINKOVE OPLECHOVANIE HORNEJ < i ! ’ <t N ~ KONSTRUKCIE, KTORE NIE SO ZAZNACENE VO VYKRESOVEJ DOKUMENTACH SA BLIZSIE SPECIFIKUJO_POCAS REALIZACIE
I’E‘I HRANY PULTOVEJ STRECHY, SYSTEMOVE ~ VPIS SKLADIEB STAVEBNYCH KONSTRUKCI JE UVEDENY VO VYPISOCH SKLADIEB STAVEBNYCH KONSTRUKCI, A PRI REALIZACI JE NUTNE POSTUPOVAT PODLA TECHNOLOGICKEHO PREDPISU
RIESENIENAPR. RHEINZINK 18133 ~ SVETLA VYSKA MIESTNOSTI JE 0D VRCHNEU VRSTVY PODLAHY PO SPODNG HRANU STROPNEJ KONSTRUKCIE — BEZ HRUBKY OMIETKY C1 INEJ POVRCHOVE! UPRAVY STROPU
TITANZINKOVE OKAPOVE OPLECHOVANIE, T $ ~ PRI VWSTAVBE JE NUTNE DODRZAT VSETKY PREDPISY A SPECIFKACIE PODLA NARIADENI VYROBCOY MATERIALOV A PRVKOV, KTORE NIE SO V PROJEKTE BLIZSIE SPECIFKOVANE
SYSTEMOVE RIESENIE NAPR. RHEINZINK 147% < % % , . ~ PRI NESPECIFIKOVANI KRITERIl JE NUTNE DODRZAT ZAKONY, TECHNICKE NORMY A PREDPISY, PRICOM ROZMERY MORQV SU KOTOVANE S VYROBNTMI ROZMERMI KUSOWCH STAVV
. 5 ~ PRED VYROBOU OKIEN A DVER! JE NUTNE PREVERTT SKUTOCNE ROZMERY, PRICOM DODAVATEL STAVEBNEJ CASTI MOZE MENIT NAVRHNUTE MATERALY PO KONZULTACH S PROJEKTANTOM
8,34 = % S % ~ PRI VYHOTOVENI STAVEBNYCH KONSTRUKCII JE NUTNE ZOHLADNIT VSETKY'POZIADAVKY JEDNOTLIVYCH PROFESI (WKUROVANIE, ROZVODY VODY, ELEKTRINY A KANALIZACIE)
8 3% 8 N W ISZAFEZPECrT POTREBNE VYTVORENIE DRAZOK A PRESTUPQV !, ROZVODY INSTALACIT ZTI, VYKUROVANIE, ELEKTROINSTALACIE A STATIKA SO PREDMETOM RIESENIA SAMOSTATNYCH
S S LR ASTI PROJEKTU
17,117 @ , S O — FERENE IFRADNTCH GPRAY NE JE SOCASTOU TOHTO STUPYA PROLEKTOVES COKUMENTACE A BUDE PREDUETON SAMOSTATNEHO PROJEKTU DODANEHO REALZACNOU FRIOU
NN | mp| o - N ~ KOTVENIE TEPELNOIZOLACNYCH DOSIEK Z POLYSTYRENU "SOVER PERIMETER” A CADICOVYCH VLAKIEN “ISOVER TF" SA ZREALIZUJE NA ZAKLADE ODPOROCANT VYROBCOM
= ERE ! 9 ) R 16,800 X ~ TREDY POUZITYCH BETONOV SPRESNENIE V' CASTI PROVEKTOVEJ DOKUMENTACI STATIKA
- N L 2. g <+ N == ~ PRESNA KOTA £0,000 MOZE BYT DADATOCNE UPRAVENA PRI OSADENI STAVBY VZHLADOM K ROZSAHU TERENNYCH GPRAV
“ Fes1s I T n S 2 % ~ PROJEKT NENAHRADZA VYROBNG A DIELENSKG DOKUMENTACIU ZHOTOVITELA STAVBY 1!
N T | H 3 ~> 3 ~ NAVRHOVANE MATERWALY A VYROBKY SG REFERENCNE, V PRIPADE ZENY JE POTREBNE ZACHOVAT ROVNOCENNE TECHNICKE PARAMETRE A KVALITU
o~ N 4 < | o % - PRI VSETKYCH OMIETANYCH HRANACH POUZIT KOVOVE PODOMIETKOVE ROHOVE LISTY
@ ° S 2 2 = 4 5o DS ¥ ~ PROJEKT RIESI REKONSTRUKCIU STAVBY A PRED REALIZACIOU JE POTREBNE OVERT POLOHU AKO AJ STAV VSETKCH ZACHOVANYCH NOSNYCH KONSTRUKCI A V' PRIPADE
3 0 ~ 4 = G 5 N NEZROVNALOSTI NAVRHNGT PRISLUSNE OPATRENIA ~ V PRIPADE POLOHOVYCH A PRIESTOROVICH ODCHYLIEK PRISPOSOBIT POLOHU NAVRHOVANTCH NOSNYCH KONSTRUKCI EXISTUJGCIM
X 7 &R ¥ | AV PRIPADE OSLABENIA POVODNYCH NOSNYCH KONSTRUKCI NAVRHNGT ICH ZOSILNENIE POUZITIM VHODNCH STAVEBNYCH METOD
45,400 NEBEETTTE % * e S N 2 ~ PRI REALIZACH VYKOPOWCH PRAC JE POTREBNE WZNACIT VSETKY EXISTUJOCE INZINIERSKE SIETE, KTORE BY MOHLI BYF VYKOPOVYMI PRACAMI NARUSENE !t
+ 8 \ < R Ll 45720 = | 3 ~ PRI SOBEHU A KRIZOVANI VEDENI INZINIERSKYCH SIETI MUSIA BYF DODRZANE ODSTUPOVE VZDIALENOSTI V ZMYSLE STN 736005
* & =k NN NAPOUENE KRBU ~ NA POZEMKU STAVEBNIKA NEBOL VYKONANY GEOLOGICKY PRIESKUM ] )
Slal @ S 7% 3 N ~ PRED REALIZACIOU VYKOPOV_ JE POTREBNE VYHOTOVIT GEOLOGICKY PRIESKUM, NA ZAKLADE VYSLEDKOV KTOREHO SA POTVRDI NAVRH ZAKLADOVYCH KONSTRUKCI
4,820 2| B8 < = - S N/ vyvedenie sopicha nad podhlad ALEBO SA NAVRHNO PRISLUSNE OPATRENIA
4 ] N R LR a cez 90" odbotku na prieduchu ~ ONOSNOST ZEMINY V' NAVRHU ZAKLADOVYCH KONSTERUKCY SA UVAZUJE PODLA PROJEKTU STATIKY ) ) )
~ S ~ napojenie sopticha do koming — ~ V_PRIPADE, ZE SA GEOLOGICKYM PRIESKUMOM NEPREUKAZE PREDPOKLADANA ONOSNOS] PODLOZIA, MUSI SA ZWSIT ONOSNOST ZAKLADOVEJ SKARY ZHUTNENTM STRKOVYM
Il nerezovj trojvrstvovj soplch so LOZKOM_HR. MIN. 150 mm, O HROBKU KTOREHO SA MUSI ZAKLADOVA SKARA PREHLBIT (PRIPADNE BUDE ZAKLADOVE PODLOZIE NAHRADENE VRSTVAMI S VYSS0U (NOSNOSTOU)
= 8 - Zoizolovanim ~ STRKOVE LOZKO JE NA ZVYSENIE UNOSNOSTI ZAKLADOVEJ SKARY MOINE POUZIT LEN ZA PREDPOKLADU, ZE ZAKLADOVA ZEMINA NIE JE TVORENA [LOM
- S & (ZP & ~ PRED REALIZACIOU ZAKLADOVYCH KONSTRUKCI JE POTREBNE PRVOLAT GEOLOGA ALEBO STATIKA NA PREVZATIE ZAKLADOVEJ SKARY
-~ |s = - e B AN
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£4 a8 43,100 sls b4 a8 2iS 18| \\ =S 3100 \
42,520 F2 S A R R 2 ?’1 AN\ ,/ \ 1265 LEGENDA MAVTEER IALO\E/: OROBETONOVYCH TVAR A 0 k!
e ' /] i s AR < _ OBVODOVE NONOSNE MURNO 7 POROBETONOVYCH TVARNIC PEVNOSTI P4-500 (napr. YTONG), 250x249x599, NAVRHOVY SGC. TEPELNEJ VODNOSTI 0,151 W' K~
5 1 2.\.\;=E% = T L1 == ] —= = ] T 3 RN ﬁ < Y ' STSTENOW) TENKOVRSIVONG SPOJOVAGI WALTU (napr. YTONG), 2501249 C " i
N N = - = 3R = - * ] g NOSNE MURNO Z PGROBETONOVYCH TVARNIC PEVNOSTI P4-500 (napr. YTONG), 300x243x599, NAVRHOVY SCC. TEPELNEJ VODIVOSTI 0,151 Wori! K~
Zom 4 112 S| SDP2 [F2450 o I 2,450 22\ SISTENOW TENKDIRSVONG SPOVAC MALTU e YOG, 300024 . " o
VO L] 3 NENOSNE MURNO 2 PGROBETONOVYCH TVARNIC PEVNOSTI P4-500 (napr. YTONG), 150x249x599, NAVRHOVY SOC. TEPELNEJ VODNOSTI 0,151 W' K™
a7 [l I I |__ - = N 2 SYSTEEMOVU TENKO\(/)RSTVOVU SPOJOVACIU NALTU (oo TONE), 1502455 é "
N | - S P777%77] NENOSNE. MURNO 7 POROBETONOVYCH TVARNIC PEVNOSTI P4-500 (napr. YTONG), 125x249x599, NAVRHOVY SUC. TEPELNEJ VODIVOSTI 0,151 Wm K
i L] - = 2 22 Nn STSTENOWU TENKOVRSIVOND SPO.0WAGI WAL o 1TONE, 125245 . m1 1
' : N ] NENOSNE MURNVO 7 POROBETONOVYCH TVARNIC PEVNOSTI P2-500 (napr. YTONG), 100x249x599, NAVRHOVY SGC. TEPELNEJ VODNOSTI 0,151 Wari' K~
NE @&2- 5 3 5 Z E | : S 2 N\ i — R s o, YTONG) 100245 "
P 2 ] ~ - ' ] i S N Y ZELEZOBETONOVA KONSTRUKCIA, PODLA PROJEKTU STATIKY
Q] = - i 5 | ; F— NN 76N . €20/25, OCEL 0505 () ) - ;
T % BETON ZAKLADOVYCH PASOV, PODLA PROVEKTU STATIKY — VYSTUZENIE KONSTRUKENOU WSTUZOU
! i S H o 0,460 - BETON TR. C20/25, OCEL 10 505 (R)
KRB i p-pesth— = £ T BETONOVA STENA 7 DEBNACICH TVAROVEK RIESENIE PODLA PROJEKTU STATIKY
I 5 | - 000 000 {000 S NSNS BETON TR. €20/25, OCEL 10 505 (R)
i A e e B E 77////| SPADOVA VRSTAV Z LAHCENEHO BETONU (napr. PERLITBETON)
: 2 R R R R VEDLAJS EXISTUJOCI RODINNY DOM 053 % g gg@%&@m\%&\\//ﬁgﬁgg@, WTEnaEIRN_(%IZ DOSKY Z CADICOWCH VLAKIEN S POZDLZNO ORIENTACIOU VLAKNA (napr. ISOVER TF)
3 ™ NN > NN NIRRRRER Nk N \.\ NN N \.\ AR VD \.\ N N '\.\ MR VD \.\ NN N '\.\ NN R \.\ NN N \.\ NN N \.\ N | SE J N N KONTAKTNY ZATEPLOVAC[ SYSTEM SOKLA, TEPELNO'ZOLACNE DOSKY Z NENAS'AKAVEHO POLYSTYRENU énu r. 20 S|VEHO POLYSTYRENU ISOVER EPS PERIMETER
EONONNN ST NN £ NN ALEBO EXTRUDOVANEHO POLYSTYRTENU STYRODUR € 3035 (és), SGE. TEPELNE] VODNOSTI 0,035 (EPS) ALEED 0,038 W' k-1 (XPS)
s NNN\NE T e o 7 = = POLAHOVY POLYSTYREN, PEVNOST V TLAKU PRI 10% STLACENI MIN. 150 kPa (napr. ISOVER EPS 1505
3 N\ = gv@ bosn Pl a?l -LI% B S8 Tt Vophosh 0,034 W' e 0 (o )
77NN\ £0970 £ 7L BN DOEKOVA TEPELNA IZ0LACIA PLOCHEJ, STRECHY, TEPELNOIZOLACNE DOSKY 7 NENASIKAVEHO POLYSTYRENU (napr. STYRODUR C 3035 CS)
NN\ = 25 SOC. TEPELNEJ VODNOSTI 0,038 W' K™, PEWNOST V TLAKU PRI 10% STLACENT 300 kPa
NN\ S DOSKO A,TEPELNA IZ0LACIA SYRODUR € 3035 CS, (ZATEPLENEE ATK A TVAROVE: GPRAVY TEPEL. IZOLACH PLOCHYCH STRIECH, ZATEPLENE STIEN SUTERENU A VYTVORENE
AN\ 3 IDUCHOR MEDER £ N 0 Nrggmgﬁ&z 'MN)E'R/S&ENEJTE/WW[%?AN%E PO AK_1EZATAZENE STROPY (napr, ISOVER, UNROL PROFI — SGC. TEPELNEJ VODNOST 0,033 W' K-!
AN Z 8 o L . - S(C. 033 Wit K
NN - %ESEO\[}ERJEV[%EKEEEQE'% 2 |:| D égglkNHﬁ%Z@KLﬁg\%Jzﬁ[EzN&g KROGAIOVA IZ0LACI PODLIH NA 2P (napr. ISOVER TANGO) — SCC. TEPELNEJ VODNCSH 0,035 W o "
I o B N\ SIENQU HR. 250 mm POLYURETANOVE IZOLACNE DOSKY, SOCINITEL TEPELNE VODNOSTI 0,022 Wm K
- 2705 S LN STRKODRVINA, FRAKCIE 0-32 MM, ZHUTNENA PODLA POZIADAVIEK STATIKA
O O % & = / LOZKO 7 PLAVENEHO STRKU FRAKCIE 8-32 MM (FILTRACNA A DRENAZNA VRSTVA)
3 -28% s ) j // 2400 2,900 /22| NASYPANA ZEMINA, ZHUTNENA PODLA POZIDAVIEK STATKA FAREBNE ZNACENIE:
PVC_DRENAZNA RORA DN 200 mm /] - '
/// // HLTRAgNé GEOTEXTLA Fi S - POVODNA ZEMINA NN | NOVE NAVRHOVANE KONSTRUKCEE
ELTRALAT GBYP 7 LAVNEHGD oTRKL 7| KAVENNO SPEVNENE CEMENTOM

ZOSILNENIE ZAKLADOVEJ STENY
%PRIAHNUTIM S NOVOU
ELEZOBETONOVOU

STENOU HR. 250 mm

2w
KT SSTEY: 200
7 [@]

$TRKODRVA FRAKCEE 4-8 mm

| STRKODRVA FRAKCIE 8-32 mm

HYDROIZOLACIA FOALBIT AL S 40 - KLADENA DO KRIZA
HYDROIZOLACIA FOALBIT AL S 40 — PROTIRADONOVA OCHRANA

e NOPOVA FOLIA, VYSKA NOPU 10 mm

BETON €20/25, OCEL 10 505 (R) — ZELEZOBETONOVE MONOLITICKE KONSTRUKCIE

Zmena stavby pred dokoncenim

U771 | povoone KonSTRUKCE

10,000 = 135,810 m.n.m. (BPV)
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