1. POZEDNICE 12/16:  
· 4,0m = 4 ks  
· 4,5m = 1 ks

· 2,5m = 1 ks

2. KROKEV 10/16:  
· 7,0m = 22 ks

· 5,0m =  8 ks

· 4,0m = 10 ks

· 3,5m = 10 ks 

3. KROKEV 12/16:  7,0m = 8 ks

4. VAZNICE 12/16:  
· 7,0m = 2 ks
· 6,0m = 4 ks
5. TRÁMEK ARKÝŘ 14/14:  
· 3,0m = 3 ks

· 4,5m = 1 ks 

6. KLEŠTINA 5/16:  
· 6,0m = 18 ks

· 9,1m = 12 ks

· 7,5m = 3 ks

7. SLOUPEK 14/14: 2,0m = 10 ks

8. FOŠNA 5/14:  3,0m = 2 ks
· Max.vlhkost dřeva: 18%  a kvalita dřeva: C22 

· Dřevo ošetřit aplikací Bornitu dle výrobce; proti dřevokaznému hmyzu a houbám

· Laťování 40/60, ochranný nátěr proti dřevokaznému hmyzu a houbám

· Kontralaťování 40/60, ochranné nátěry jako laťování

· Kotvení pozednice ke stěně zajistit svorníky M16 po 1,2m 
