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2290

zdivo z tvárnic DURISOL DSs 37,5/12 NEO tl. 375 mm

LEGENDA MATERIÁLŮ

SDK  podhled do v. 2,5m

POZNÁMKY
- SDK  podhled v koupelnách bude odolný proti vlhkosti
- překlady jsou částěčně typové Ytong a částečně monolitické, které jsou součástí
železobetonového věnce
- veškeré detaily systému Durisol provedeny dle konstrukčních postupů výrobce

příčky z příčkovek YTONG P2-500 - hladká tl. 100 mm na
systémovou maltu
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zdivo z tvárnic DURISOL DM 25/16 tl. 250 mm

bojler s elektrickým
topným tělesem - 120l
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1.01
zádveří
keramická dlažba
6,72 m2

1.12
chodba
keramická dlažba
10,21 m2

1.11
obývací pokoj + kuchyně
keramická dlažba
45,94 m2

1.02
wc
keramická dlažba
1,44 m2

1.04
koupelna
keramická dlažba
9,28 m2

1.03
šatna
pvc
2,28 m2

1.05
pokoj
pvc
15,20 m2

1.06
komora
pvc
4,29 m2

1.07
pokoj
pvc
18,43 m2

1.10
ložnice
pvc
15,69 m2

1.08
koupelna + wc
keramická dlažba
6,89 m2

1.09
šatna
pvc
3,45 m2

A
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A
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0,000 = 462,650 m.n.m, Balt p. v.
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