5. SCHODISTE

U vstupu do objektu je provedeno vnitfni jednoramenné Zelezobetonové schodisté, propojujici 1.PP a
1.NP. Schodisté v prostoru obyvaciho pokoje bude provedeno jako jednoramenné schodnicové drevéné se
stupnici i podstupnici — schodisté zajistuje propojeni 1.NP a 2.NP.

6.  ZASTRESENI

Stfecha je navrzena jako sedlova jednoplastova. Na nosnou konstrukci z krokvi je proveden plnoplosny
zaklop a skladba stfechy (extrudovany polystyren do PUR lepidla, hydroizolac¢ni souvrstvi, vegetacni
substrat). Zespod proveden plnoplosny zaklop, parozabrana DELTA-REFLEX (nutno provést véetné vSech
detaild a navaznosti na okolni konstrukce!) a konstrukce sadrokartonového podhledu na kovovém
roznasecim rostu. Stfesni krytinu poloZzit v souladu s technologickym predpisem vyrobce, véetné provedeni
prostupd a detailll a pfip. vétracich prvkd umisténych v plose.

Soucasti dodavky stfechy budou montazni prvky, slouzici k uchyceni krytiny ke sténé a atikam.

7.  PRICKY A DELICI KONSTRUKCE
Vnitini délici pricky jsou provedeny z keramickych brousenych tvarnic HELUZ 14,5 a HELUZ 8 na maltu pro
tenké spary. Soucasti pricek jsou i pfeklady nad dvefmi z ocelovych valcovanych profil(.

8. KOMIN

V objektu RD je navrzena nova krbova vlozka s odtahem spalin do vnéjsiho prostfedi prostfednictvim
systémového tfiplastového nerezového kominového télesa (systém SCHIEDEL). Pfesné priméry budou
odvislé od typu vloZky a zpUsobu jejiho zapojeni. ZaloZeni kominu a zapojeni spotfebice bude provedeno
dle montainiho navodu vyrobce. Komin bude ukoncen ve spalinovém prostoru krbu. Vymetani bude
provedeno z Usti komina. Komin je pfimy a nad stfechou je vyveden ve stadv. kominovém télese min. 1,5m
nad atiku. Komin bude ukoncen nastavcem s kdnickym vyusténim. Pfed uvedenim do provozu (i pred
osazenim konec¢ného spotiebice) musi byt vylepen identifikacni Stitek. Komin uvede do provozu revizni
technik a bude vystavena revizni zprava o zpUsobilosti k bezpecnému provozu.

Odkoureni plynového kotle v technické mistnosti véetné privodu vzduchu pro spalovani je provedeno
spole¢nym vedenim v rdmci obvodové stény s vyvodem na stfechu.

9.  UPRAVY POVRCHU

9.1 Upravy povrchii vnéjsich

Vnéjsi plochy stén objektu budou opatfeny béZnou jadrovou omitkou a Stukovou omitkou s
hydrofobiza¢nim paropropustnym barevnym natérem. Oblast soklu (min. 300mm nad Uroven UT) opatren
bezbarvym hydrofobizacnim paropropustnym natérem. Klempirské prvky provedeny z titanzinkového
plechu tl. 0,6 mm, barva pfirodni.

9.2 Upravy povrchii vnitinich

Vnitfni omitky

Stény budou omitnuty sadrovymi omitkami, vtechnickych mistnostech vapenocementovou omitkou
vnitfni. V obytnych prostorech je proveden zavéseny sadrokartonovy podhled na konstrukci stfechy.
Povrchy sadrokartonové

Sadrokartonové konstrukce budou tvofeny sadrokartonovymi deskami KNAUF. Hrany mezi jednotlivymi
sadrokartonovymi deskami na stropech budou pretmeleny zakladnim sparovacim tmelem Uniflott nebo
VARIO, finalni tmeleni bude provedeno disperznim tmelem. Po prebrouseni budou desky opatieny
penetraci Grundierung a vrchnim natérem.
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