POZARNE BEZPECNOSTNI RESENI

Nazev stavby:

Misto stavby:

Investor:

Stupen PD:

Vypracoval:

Kontroloval:

Datum:

Zakazka cislo:

Dodatek ¢.1

Sidlo a provozovna firmy GMC tech s.r.o. - I. a Il/etapa
kat.u. Baska, par.c. 98/1,98/3,98/5, 99

GMC tech s.r.o., ICO: 277 84 487
Ostravska 1555, 738 01 Frydek - Mistek

spolec¢né izemni rozhodnuti a stavebni/povoleni
Bc. Tomas Konec¢ny

tel. 602 536 384
e-mail: kony.t@email.cz

Ing. Antonin Konecny

brezen 2016

04-16099



Technicka zprava
a) popis stavby a jejich objekt(

Uvod

Predmétem projektu a PBR z ledna letodniho roku bylo nové vyuziti Casti stavajiciho
jiz nefunkcniho aredlu byvalé slévarny na pozemcich par.C. 98/1, 98/3, 98/5, 99
v kat.U. Baska. Jedna se o I. a II. etapu rekonstrukce areadlu. Pro Ucely Uzemniho a

stavebniho Fizeni bylo dne 27.1.2016 vydano zavazné souhlasné stanovisko
dotéeného organu na Useku PO pod znackou HSOS-862-2-2016.

Dodatek ¢.1 nahrazuje v plném znéni PBR zledna leto$niho roku a Fe$i zménu
umisténi haly kovoobrabéni, ktera je pldorysné zmensena a prisunuta blize smérem
ke stavajicim nevyuZitym objektdm v severni Casti aredlu, se kterymi je propojena
zastreSenou komunikaci.

V ramci I etapy jsou reSeny objekty:

= SO 01 Hala kovoobrabéni

= SO 04 Aredlovy rozvod plynu

= SO 05 Fakturacni méreni plynu, HUP
= SO 06 Aredlovy rozvod vody

= SO 07 Vodovodni pripojka

= SO 08 Dest'ova kanalizace

= SO 09 Splaskova kanalizace

= SO 10 Arealovy rozvod NN

= SO 11 Rezervni chranicky

= SO 12 Prelozky siti

Jedna se o casteCné odstranéni stavajiciho objektu slévarny a jeji pristavbu a
nastavbu formou ocelové haly, ve které bude probihat kovoobrabéni. Dale jsou
provedeny nové pripojky do arealu (vodovodni a splaskové kanalizace) a aredlové
rozvody k upravovanym i vyhledové predpokladanym objektdim (voda, kanalizace
destova, splaskova, plyn, vedeni NN).

V ramci II. etapy jsou reseny objekty:

= SO 02 Administrativni a socialni budova
= SO 03 Zpevnéné plochy, terénni a sadové Upravy, oploceni

Jedna se o stavebni Upravy stavajiciho objektu, ktery navazuje na SO 01 a plvodné
slouzil jako socialni zazemi (Satny, umyvarny, WC, denni mistnost) pro zaméstnance
slévarny. Nové je objekt v 1.NP vyuzit pro socidlni zazemi zaméstnancl z haly
kovoobrabéni (Satny, umyvarny, WC, denni mistnost) a 2.NP je vyuzZito jako
administrativni ¢ast v€etné zazemi pro zaméstnance v kancelafich.

Soucasti II. etapy je také bourani opérnych zidek a nevhodnych zpevnénych ploch a
jejich nahrazeni novymi zpevnénymi plochami (asfaltovymi pojizdénymi, chodniky a
okapovymi chodniky), rozsifeni sjezdu a oprava stavajicich zpevnénych ploch kolem
nékterych nereSenych objektl. Dale Uprava oploceni s ohledem na nové navrzené
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zpevnéné plochy a rozsireny sjezd. Po provedeni zpevnénych ploch jsou provedeny
Upravy terénu pro plynulé vyskové navazani, uvedeni ploch poskozenych stavbou do
plvodniho stavu, ohumusovani a zatravnéni.

Objekty kolidujici s navrhovanou stavbou (I. a II. etapou) jsou zdemolovany. Jedna
se o kotelnu na par.¢. 98/1, COV na par.c. 98/1 a vratnici na par.c.99. Na SO 01 -
halu kovoobrabéni navazuji jesté dalsi jednopodlazni objekty. Na vychodni strané se
jedna o jednopodlazni nepodsklepeny objekt slouzici plivodné jako kusova slévarna a
Upravna pisku, ktery z{stava bez vyuziti. Na severni strané se jedna o nepodsklepeny
jednopodlazni objekt slouzici plivodné jako sklad litiny a surovin, Cistirna a expedice
odlitkd a dilna Udrzby, ktery zlistava nevyuzity. U stavajicich nevyuzitych objektl je
do budoucna uvazovano, ze budou mimo dilny Udrzby slouZit jako sklady ocelovych
vyrobk{ zhotovenych v nové kovoobrabéci hale.

Pozarni bezpecnost haly kovoobrabéni, administrativni budovy a stavajicich
nevyuZitych navazujicich objektll se souvisejicimi stavbami je FeSena dle vyhl.C.
23/2008 Sb. ve znéni pozdéjSich predpisti, dle CSN 73 0804 a dle CSN 73 0802
v navaznosti na souvisejici normy.

Dispozicni reseni
SO 01 Hala kovoobrabéni

Spolec¢nost GMC tech s.r.o. je strojirenska firma zabyvaijici se kovoobrabénim se
specializaci na vyrobu ozubeni. V hale kovoobrabéni jsou umistény technologie -
obrabéci stroje, které umoznuiji:

= soustruzeni do g 800mm v délce 2000mm na CNC strojich
= frézovani ozubeni na strojich

= Celni ozubena kola s primymi a Sikmymi zuby do g1000mm
» kuzelova kola

= fetézova kola

= Sneky a Snekova kola

= protahovani drazek a ozubenych profild

= obraZeni vnitfniho ozubeni a ozubenych tyci na strojich

= brouseni na kulato do @ 500mm v max. délce 1000mm

= brouseni zubl do @ 600mm a max. modulu 16

= kontrola ozubeni na méficim pristroji véetné vyhotoveni protokol{

V hale jsou dale situovany dva jednopodlazni vestavky obsahuijici kancelar mistra a
mistnost kontroly. V hale je dvousménny provoz, pricemz kazda sména ma 18
zaméstnancl. Pozarni vyska SO 01 A = 0,0m.

SO 02 Administrativni a socialni budova

1.NP obsahuje socialni zazemi, prirucni sklad, technickou mistnost s plynovym kotlem
o vykonu 45kW, Satnu muzl se 42 plechovymi skfifikami, Satnu Zzen s 5 plechovymi
skrinkami, recepci, kuchyfiku a zasedaci mistnost. Ve 2.NP jsou situovany 4
kancelare, socialni zazemi, serverovna se spisovnou a jednaci mistnost. Vertikalni
propojeni podlazi je stavajicim schodistém. Pozarni vyska SO 02 A = 3,3m.
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Stavaijici nevyuzité objekty navazuijici na SO 01

Objekt situovany vychodné od SO 01 slouzil plivodné jako kusova slévarna a Upravna
pisku. Objekt situovany severné od SO 01 slouZil plivodné jako sklad litiny a surovin,
Cistirna a expedice odlitkd a dilna udrzby. Ve skladu litiny a surovin je situovan
jednopodlazni vestavek slouzici plvodné jako rozvodna NN. Mezi SO 01 a jizné
situovanym objektem vznika prostor Sirky 1,03m az 1,52m, ktery je nové zastreSen a
slouzi jako komunikace. Stavajici objekty zlstavaji nyni bez vyuziti, ale do budoucna
je uvazovano s vyuzitim pro skladovani ocelovych vyrobkl zhotovenych v SO 01
mimo dilnu udrzby u které je opét uvazovano s ptivodnim vyuzitim a mimo rozvodnu
NN, ktera zlstane bez vyuziti.

Konstrukcni reseni
SO 01 Hala kovoobrabéni

Nosnou konstrukci vcetné sedlové strechy tvori ocelova konstrukce provedena dle PD
firmy LLENTAB spol. sr.0. na pozarni odolnost R15/DP1. Po obvodu haly je
provedena podezdivka vysky 200mm z pdérobetonovych tvarnic. Nad podezdivkou je
proveden sendviCovy plechovy obvodovy plast’ s vyplni kamennou vinou vykazuijici
dle PD firmy LLENTAB spol. s r.0. pozarni odolnost EW15/DP1. StfesSni plast’ vcetné
stresniho plasté nad spojovaci komunikaci mezi SO 01 severnim stavajicim objektem
je rovnéz sendvicovy plechovy obvodovy plast’ s vypini kamennou vinou vykazujici
dle PD firmy LLENTAB spol. s r.o. pozarni odolnost EI15/DP1. Ve strfesnim plasti haly
jsou Ctyri polykarbonatové svétliky s rozméry 3,4 x 8,4m. Okna a dvere v obvodovém
plasti jsou plastové a hlinikové. Vrata jsou rolovaci spirdlova sekéni. Podlaha je
z dratkobetonu. Jednopodlazni vestavky jsou provedeny v systému napf. MILT -
ocelovy skelet s oplasténim SDK a SDV deskami. Konstrukéni systém objektu je
nehorlavy.

SO 02 Administrativni a socialni budova

Svislé nosné konstrukce tvoii stavajici stény z keramického zdiva a stavajici ZB sloupy
a prAvlaky. Vnitini stavajici i nové pricky jsou rovnéz z keramického zdiva. Obvodové
stény jsou nové zvnéjSi strany opatfeny kontaktnim zateplovacim systémem
s polystyrenem tl.160mm s konec¢nou Upravou omitkou. Stropy obou podlazi jsou
stavajici monolitické ZB tl.120mm. Pod stavajicimi stropy jsou provedeny nové SDK a
kazetové minerdlni podhledy bez poZarni odolnosti. Nad podhledy vznika prostor
s vyskou 380mm. V tomto prostoru neni pozarni zatizeni vétsi nez 15kg/m? - jsou zde
vedeny pouze rozvody elektroinstalace a ocelové VZT potrubi. Schodiste v objektu je
ZB. ZastfeSeni je stavajicim plochym drevénym krovem, na kterém je provedeno
nové drevéné bednéné s tepelnou izolaci polystyrenem a novou PVC hydroizolacni
folii. Okna a dvere v obvodovych zdech jsou hlinikové a plastové. Podlahy jsou dle
ucell jednotlivych mistnosti - keramické dlazby, PVC a zatéZové koberce. Konstrukéni
systém objektu je nehorlavy.

Stavajici nevyuzité objekty navazujici na SO 01

Objekt vychodné od SO 01 - svislé nosné konstrukce jsou z keramického zdiva.
ZastreSeni je ocelovymi sedlovymi krovy s plechovou krytinou. Podlaha je betonova.
Okna, dvere a vrata jsou ocelové. Konstrukéni systém objektu je nehorlavy.
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Objekt severné od SO 01 - ¢ast ma svislé nosné konstrukce z keramického zdiva a
¢ast ma ocelovou konstrukci s vyzdivanym obvodovym plastém. ZastreSeni je
ocelovymi sedlovymi krovy z Casti s plechovou krytinou a z Casti s asfaltovou krytinou
ne drevéném bednéni. Podlaha je betonova. Dvere, vrata a okna jsou ocelové,
prosvétlovaci pasy jsou polykarbonatové. Konstrukéni systém objektu je nehorlavy.

b) rozdéleni do pozarnich Gsekl

N1.01/N2: SO 1 a SO 02 véetné pivodnich nyni nevyuzitych sousednich objektl
mimo mistnosti (105-109, 113-114, 116-121) v 1.NP SO 02

Celkovd plocha PU vyrobniho charakteru je S = 2428,03m? a ztéto plochy je
469,19m2, mistnosti pomocného (nevyrobniho) charakteru, coz Cini 19,32% celkové
plochy PU. V prostorach mistnosti pomocného (nevyrobniho) charakteru se dle ¢l.6.2
a tab.1 CSN 73 0818 nevyskytuje vice nez 50 osob:

= 2.NP - kancelarsky trakt (bez schodisté) = 200,52/10 = 21 osob
= 1.NP - recepce = 8,35/5 = 2 osoby
= 1.NP - zasedaci mistnost = 24,65/1,5 = 17 osob
= 1.NP - kancelaf mistra = 37,16/5 = 8 osob

= Celkem = 48 osob

N1.02: mistnosti (105-109, 113-114, 116-121) v 1.NP SO 02

c) pozarni a ekonomické riziko a stupen pozarni bezpecnosti

N1.01/N2: SO 1 a SO 02 véetné pivodnich nyni nevyuzitych sousednich objektl
mimo mistnosti (105-109, 113-114, 116-121) v 1.NP SO 02

Pozarni riziko

= Nahodilé pozarni zatizeni ve stavajicich nyni nevyuzitych objektech, které mohou
v budoucnu slouZit jako sklady ocelovych vyrobkd, je stanoveno dle rovnice (5)
CSN 73 0804. Ve skladech budou skladovany pouze nehorlavé kovové vyrovky a
to volné na podlaze nebo v ocelovych regdlech za pouziti mensiho poctu
dfevénych palet a dfevénych proklddek — g = (11000kg . 1,0)/758m? =
14,51kg/m?

= Nahodilé pozarni zatizeni ostatnich prostord v PU je uréeno dle tab.A.1 CSN 73
0802.

= Stalé pozarni haly kovovyroby v podobé polykarbonatovych svetllku je stanoveno
dle rovnice (5) CSN 73 0804: p, = (285,6kg . 1,7)/1106,44m? = 0,44kg/m?

= Stalé pozavrnl zatiZeni v podobé oken, vrat, dvefi a podlah celého PU je stanoveno
dle tab.1 CSN 73 0804.
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Mistnost-oznaceni-nazev polgélﬁ ;gb(;'gl(()ém S(m?) Dn (kg/m?) 2 (kg/m?) A (m)

101 - vstupni chodba 1.10 11,04 5,00 5,00 3,08
102 - schodiété 1.10 6,31 5,00 0,00 3,08
103 - sklad 1.7b) 6,15 90,00 2,00 3,08
104 - bezbariérové WC 14.2 4,09 5,00 2,00 3,08
110-112 - socialni zazemi 14.2 8,39 5,00 2,00 3,08
115 - denni mistnost 1.12 27,44 15,00 5,00 3,08
122 - recepce 7.2.3b) 8,98 20,00 5,00 3,08
122a - kuchyrika 7.14 6,13 30,00 2,00 3,08
123 - zasedaci mistnost 1.8 25,63 20,00 5,00 3,08
124 - hala-kovovyroba 13.1.2 1106,44 15,00 1,64 6,86
125 - kanceldr-mistr+logistika 1.1 36,57 40,00 5,00 3,00
126 - mistnost kontroly 9.1.1 40,85 15,00 5,00 3,00
komunikace mezi SO 01 stav.objektem 1.10 61,12 5,00 5,00 3,50
stav.obj. - dilna Gdrzby 9.4b) 94,40 40,00 5,00 4,29
stav.obj. - istirna a expedice odlitkd dle vypoctu 117,90 14,51 5,00 4,29
stav.obj. - sklad dle vypoctu 35,60 14,51 2,00 5,08
stav.obj. - sklad litiny a surovin dle vypoctu 236,10 14,51 5,00 6,33
stav.obj. - vestavek (bez vyu7iti) 1.10 11,36 5,00 2,00 2,50
stav.obj. - kusova slévarna dle vypoctu 256,20 14,51 5,00 5,78
stav.obj. - Upravna pisku dle vypoctu 112,20 14,51 5,00 6,90
201 - schodi&té 1.10 15,50 5,00 2,00 3,00
202 - chodba 1.10 21,95 5,00 2,00 3,00
203-207 - socialni zazemi 14.2 14,63 5,00 2,00 3,00
208 - server-spisovna 1.5 17,95 80,00 7,00 3,00
209 - jednaci mistnost 1.8 17,37 20,00 8,00 3,00
210-213 - kancelare 1.1 127,73 40,00 10,00 3,00

S= 2428,03 m? S= 2363 m? h= 2411 m | A= 571 m

D= 17,69 kg/m? | (5p)= 51698,7016 | p= 3,60

p= 17,69 . 0,90 +  3,6022 . 085 = 18,98 kg/m?

k= 2,54 | A= 0058271 | » 5363] c= 1-0-0= 1,00 |

Vv=FR. » k= 079 | t=p.c/V,= 23916 min.

Do predpokladané doby trvani poZaru ¢ je zanesena charakteristika konstrukci
pomoci parametru /A a je stanovena ekvivalentni doba trvani pozaru z:

| F=k.FR.K | k= 1,00 | k= 10 | A= 0058] == 31,00 min. |

Ekonomické riziko

Tab. E.1-pol. 3.1 - D= 07 | m= 009 [S= 242803 m> |
ks = 141 k = 1,00 k = 2,00 c= 1,00
Pi= 07 | PP= 616 | Spx = 7517,17

OhroZeni osob zplodinami hofeni a kourem & = 3,571

Dle diagramu 1 CSN 73 0804 nejsou vzajemné mezni hodnoty A a A prekroceny.
Mezni pldorysna plocha PU z rovnice (21) CSN 73 0804 neni prekrocena.

Stupen pozarni bezpecnosti
ks = ks.ks/2,4 = 0,5878;  z.ks = 31,0[min.] . 0,5875 = 18,2125[min.]
Dle tab.8 CSN 73 0804 je PU zafazen do I.SPB.

N1.02: mistnosti (105-109, 113-114, 116-121) v 1.NP v SO 02

Oznadeni a ndzev mistnosti égﬁll;gbégéz rrfz kg;/%mz g 3 kg7sm2 (‘?S) (:15)
105 - chodba 1.10 25,91 5,00 0,80 5,00 0,90 3,08
106 - Satna-zeny 14.1a) 5,13 15,00 0,70 2,00 0,90 3,08
107-109 - socidlni zazemi-zeny 14.2 5,66 5,00 0,70 2,00 0,90 3,08
113 - uklidova mistnost 14.2 2,99 5,00 0,70 2,00 0,90 3,08
114 - technicka mistnost 15.10c) 7,32 15,00 1,10 2,00 0,90 3,08
116 - Satna-muzi 14.1a) 32,87 15,00 0,70 5,00 0,90 3,08
117-121 - socialni zazemi 14.2 22,35 5,00 0,70 5,00 0,90 3,08
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2

2

Plocha poz.lseku S = 1022 m | &= 684 m
h= 308 m | h= 1,721 m (5.p= 14122
n= 0,050 k= 0,061 b= 0,699 c= 1,00
0. = 4,381 2= 0,759 = 9,43 2= 09
b= 13,81 2= 0,804
A= 13,814 0,804 0,699 1,00 = 2,76 kg/m?

Konstrukéni systém je nehoflavy. Mezni rozméry PU ztab.9 CSN 73 0802 nejsou
prekroceny. Pozarni vyska objektu A = 3,3m. Dle tabulky 8 CSN 73 0802 je PU
zarazen do I.SPB.

d) pozarni odolnosti stavebnich konstrukci

PoZarni odolnost stavebnich konstrukci jsou posouzeny dle CSN 73 0810 a dle tab.12
CSN 73 0802 a tab.10 CSN 73 0804:

Nazev
stavebni
konstrukce

_Pozadavek

CSN 73 0802
€SN 73 0804
CSN 73 0810

Skutecné provedeni konstrukce

pozarni stény

REI15

stavajici a nové stény a pricky z keramického zdiva tl.150-600mm

- pozarni odolnost RE120/DP1 - vyhovuje

pozarni stropy

REI15
EI15

= 150 02 - stavajici monolitické ZB stropy t1.120mm s krytim
vyztuZe ve dvou smérech 40mm - poZarni odolnost
REI120/DP1 - vyhovuje

poz.uzavéry
otvord

EW15-C/DP3
EW15/DP3

» 2 dvefe EW15-C/DP3 z chodby (105) do chodby (101) -
vyhovuje

= 2 dvefe EW15-C/DP3 z chodby (105) do haly (124) -
vyhovuje

» 2 dvefe EW15-C/DP3 z chodby (105) do denni mistnosti
(115) - vyhovuje 5

» 2 revizni dvitka EW15/DP3 v Urovni ZB stropu nad
schodistém (201) - vyhovuje

= pozn.: C = samozavirac

obvodové
stény

REW15
EW15

= 350 01 - sendvitovy plechovy obvodovy plast s vyplini
kamennou vatou provedeny dle PD firmy LLENTAB spol.
s r.0. na pozarni odolnost EI15/DP3 - vyhovuje

» M50 02 - stavajici stény z keramického zdiva tl.300-700mm
z vnéjsi strany s kontaktnim zateplenim polystyrenem
tl.160mm s konecnou Upravou omitkou - pozarni odolnost
REW240/DP1 - vyhovuje

= stavajici nevyuzité objekty - stény z keramického zdiva
t1.400-450mm - pozarni odolnost REW120/DP1 - vyhovuje

= stavajici nevyuzité objekty - stény z keramického zdiva
tl.150mm se zapusténymi ocelovymi sloupy - poZarni
odolnost REW15/DP1 - vyhovuje

nosné k-ce
stfech

R15

= 35001 - ocelovy skelet haly provedeny dle PD firmy
LLENTAB spol. s r.0. na pozarni odolnost R15/DP3 -
vyhovuje 5

= SO 02 -dle ¢l.8.7.2a)1) CSN 73 0802 nemusi nosné k-ce
stfech nad pozarnim stropem feSeného objektu vykazovat
pozarni odolnost - vyhovuje

= stavajici nevyuzité objekty - pozarni odolnost je pro 1.SPB
pouze doporucena - vyhovuje
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= 15001 - ocelovy skelet haly provedeny dle PD firmy
LLENTAB spol. s r.0. na poZarni odolnost R15/DP3 -
vyhovuje 5

= 250 02 - stavajici ZB sloupy profilu 400/400mm s krytim
vyztuze 40mm - pozarni odolnost R60/DP1 - vyhovuje

nosné k-ce RIS » 250 02 - stavajici ZB pravlaky profilu 400/400mm s krytim

uvniti PU vyztuZe 40mm - poZarni odolnost R90/DP1 - vyhovuje

= 250 02 - stavajici monolitické ZB stropy tI.120mm s krytim
vyztuZe ve dvou smérech 40mm - poZarni odolnost
REI120/DP1 - vyhovuje

= stavajici nevyuzité objekty - stény z keramického zdiva
t1.150-450mm - pozarni odolnost REW120/DP1 - vyhovuje

nenosné k-ce konstrukce jednopodlaznich vestavk{ v SO 01 nemusi vykazovat

uvnitf PU pozarni odolnost - vyhovuje

k-ce schodist’ 1) 50 02 - stavajici ZB schodiété tl.110mm s krytim vyztuZe ve

bez poZadavku

uvniti PU R15/DP3 dvou smérech 40mm - pozarni odolnost REI90/DP1 - vyhovuje
= 3550 01 - sendvi¢ovy plechovy stfeéni plast s vyplni
kamennou vatou provedeny dle PD firmy LLENTAB spol.
s r.0. na pozarni odolnost EI15/DP3 - vyhovuje
= SO 02 -dle ¢l.8.15.1a) CSN 73 0802 nemusi stfesni plast’ nad
stfesni plast’ bez poZadavku pozarnim stropem objektu vykazovat pozarni odolnost -

vyhovuje 5

= stavajici nevyuZité objekty - dle ¢1.9.14.5 CSN 73 0804
netvori stfesni plasté fesenych objektl pozarné otevienou
plochu - vyhovuje

1) pozarni odolnost je uréena dle EN 1992-1-2 pomoci vypoctovych programd
z www.pelcfrantisek.cz.

2) Atesty, certifikdty a prohlaseni o shod& poZarnich uzavér budou doloZeny pfi
kolaudaci.

3) vypotty a prohladeni o provedeni ocelovych a sendviovych konstrukci s poZarni
odolnosti budou doloZeny u kolaudace.

4 Dle ¢.8.4.5 - 8.4.7 CSN 73 0802 je vnéjsi povrch zdénych obvodovych stén
v podobé kontaktniho zatepleni polystyrenem v tl.160mm s konecnou Upravou
omitkou povaZovan za stény bez poZarné otevienych ploch (Q = 2,4kg/m? . 39MJ/kg
= 93,6MJ/m?). Zateplovaci systém obsahujici polystyren ma jako uceleny vyrobek
vykazovat tfidu reakce na ohen B, pricemz tepelné izolacni odpovida alespon tridé
reakce na ohen E a povrchova vrstva zateplovaciho systému ma index Sifeni plamene
£ = 0mm/min.

5) Dle ¢1.9.9.2b) €SN 73 0804 mlize byt ve st¥esni konstrukci haly kovovyroby pouZito
hoflavych hmot, které odkapavaji nebo odpadavaiji - podil pddorysné plochy svétlikd
(10,33%) ze stiedni plochy a podlahové plochy pfipadajici na jednu osobu (46,1m?)
¢ini 0,22 coz < 2.

Pozarni odolnost a druh stavebnich konstrukci vyhovuji pozadavkdm CSN 73 0810 a
pozadavk{m tab.12 CSN 73 0802 a tab.10 CSN 73 0804.
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e) evakuace, druhy a kapacity unikovych cest

2.NP PU N1.01/N2

Unik osob z 2.NP PU je fe$en NUC vedouci jednim smérem po roviné pres chodbu
(202), po schodisti (102) do 1.NP a zde pres chodu (101) s vystupnimi dvefmi do
volného venkovniho prostoru. Skute¢na nejvétsi délka NUC meéreno od dvefi do
kancelare (210) Cini 24,91m.

Pocet unikajicich je stanoven dle ¢.6.2 a tab.1 CSN 73 0818:
= 2.NP - kancelarsky trakt (bez schodisté) = 200,52/10 = 21 osob

Mezni doba evakuace dle tab.16 CSN 73 0804 pro jeden smér uniku a 3.skupinu
provozl je 2,5min. Schodisté a komunikace na NUC maji Sitku 1,2m az 1,5m - tj. 2
unikové pruhy. Nejmensi mozna Sirka unikové cesty Cini 1,5 Unikového pruhu - dvere
se svétlou Sirkou 1,0m.

Zadané hodnoty:

l= 249 m]| w= 250 m/mn. | K=300s | u= 15 | Es= 21 0sob | fimm= 2,50 min.

Posouzeni délky dnikovych cest:

hmax = (M /0,75) . (Lumax - (E. 8)/(K, . 1) = 82,87 m | fimax > A
Posouzeni Sifky Unikovych cest:

Umin. = (E.9) | (Ko - (fymax - 0,75 . 4/ W) = 0,40 | tin < u
Posouzeni doby evakuace osob:

£=075. 4/ u+(E.9/(K.1) = 1,2imin. | & < fimax

1.NP PU N1.01/N2 mimo halu s vestavky (124-126) a stavajici nevyuZité objekty

Unik osob z téchto prostor 1.NP je fesen NUC vedouci jednim smérem po roviné pres
chodu (101) s vystupnimi dvefmi do volného venkovniho prostoru. Skutecna nejvetsi
délka NUC ¢ini 9,41m.

Pocet unikajicich je stanoven dle ¢.6.2 a tab.1 CSN 73 0818:

= 2.NP - kancelarsky trakt (bez schodisté) = 200,52/10 = 21 osob
= 1.NP - recepce (122) = 8,35/5 = 2 0soby
= 1.NP - zasedaci mistnost (123) = 24,65/1,5 = 17 osob
» Celkem = 40 osob

Mezni doba evakuace dle tab.16 CSN 73 0804 pro jeden smér Uniku a 3.skupinu
provozll je 2,5min. Komunikace na NUC maji Sitku 1,5m - tj. 2 unikové pruhy.
Nejmensi mozna Sifka Unikové cesty Cini 1,5 Unikového pruhu - dvere se svétlou
Sirkou 1,0m.

Zadané hodnoty:

= 94 m| w= 300 m/mn. | K= 40 os.]| wu= 15 | Es= 40 osob | timm= 2,50 min.
Posouzeni délky Unikovych cest:

Amax = (Vu / 0/75) . (tumax - (E 5)/(/(u . U)) = 99,33 m | Iu max > Al

Posouzeni Sifky Unikovych cest:

Umin. = (E 5) / (/QI . (tﬁ max ~ 0/75 . /u/ Vu)) = 0,44 | Umin < u

Posouzeni doby evakuace osob:

L=075. 4/ v+ (E.5)/ (k.U 090 min. | & < fimax
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Hala s vestavky (124-126) a stavaijici nevyuzité objekty

Unik osob z kaZdého prostoru haly s vestavky a stavajicich nevyuZitych objektl je
reSen NUC vedouci vzdy alespon jednim smérem po roviné pres komunikacni
prostory haly (124) a pres troje vystupni dvere do volného venkovniho prostoru nebo
pres vystupy stavajicich objektdl do volného venkovniho prostoru, popf. pres
komunikaci mezi halou a severnim stavajicim objektem do volného venkovniho
prostoru. Skutec¢na nejvétsi délka NUC cini 36,0m.

Pocet unikajicich je stanoven dle ¢.6.2 a tab.1 CSN 73 0818:
» zameéstnanci jedné smény = 18 x 1,3 = 24 osob

Mezni doba evakuace dle tab.16 CSN 73 0804 pro jeden smér Uniku a 3.skupinu
provozll je 2,5min. Komunikace na NUC maji Sitku 1,3m az 4,0m - tj. 2 Unikové
pruhy. Nejmensi mozna Sirka Unikové cesty Cini 1,5 Unikového pruhu - dvere se
svétlou Sirkou 0,9m.

Zadané hodnoty:

b= 360 m[ = 300 m/min. | K= 40 os.| u= 1,5 | Es= 24 0sob | &mm= 2,50 min.
Posouzeni délky Unikovych cest:

hmax = (Wi /0,75) . (fymax - (E. 9)/(K . 1)) = 99,60 m | hmax > h

Posouzeni Sitky unikovych cest:

U min, = (E 5) / (/(u . (lﬁ max ~ 0175 . AJ/ Vu)) = 0138 | Umin < u

Posouzeni doby evakuace osob:

£=075. 4/ v+ (E.5] (K. 1,30 min. | & < fimax

N1.02

Unik osob z $aten je feSen NUC vedouci jednim smérem pres chodbu (105) s
vystupem dvermi do volného venkovniho prostoru.

Skute¢nd maximaini délka NUC méfeno od dvefi do Satny Zzen (106) cini 15,0m.
Povolena maximalni délka této NUC dle tab.18 CSN 73 0802 pro a = 0,804 a pro unik
jednim smérem Cini 34,8m. Pocet unikajicich osob je stanoven dle ¢l.6.2 a tab.1 CSN
73 0818:

pol.16.1 - Satny zaméstnancl = 18 x 1,35 = 25 osob

Posouzeni Sirky unikové cesty: v = E/K. s = 25/79,6 . 1,0 = 0,31 — tj. 1 Unikovy
pruh.

Skutetna celkové svétld Sitka komunikaci na NUC &ni 1,5m az 2,0m — t. 2,5
unikovych pruhd. Skutecna svétla Sitka dvefi na NUC ¢ini 1,0m — tj. 1,5 Unikovych
pruhd.

Vybaveni Unikovych cest

Unikové cesty musi mit sméry Uniku vyznaceny tabulkami dle CSN 01 8013 vsude
tam, kde neni vychod na volné prostranstvi pfimo viditelny. Pro vyznaceni unikovych
cest budou pouzity bezpecnostni reflexni tabulky odpovidajici CSN ISO 3864. Unikové
cesty musi mit elektrické osvétleni. ReSeni Unikovych cest vyhovuje pozadavkdm CSN
73 0804.
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f) pozarné nebezpecny prostor, odstupové vzdalenosti

Pozarné nebezpecny prostor kolem feSeného objektu je posouzen dle CSN 73 0802 a
dle CSN 73 0804. Hodnoty odstupovych vzdalenosti 100% poZzarné otevrenych ploch
pro kritickou hustotu tepelného toku 18,5kW/m? podle normové kiivky 7, jsou uréeny
za pomoci vypoc¢tu z www.pelcfrantisek.cz:

s rozmery celkové | pv(ka/m?) | konstrukén odstup v presah radiace
salava plocha g(mm) | w(mm) | emisivita | 7e(min.) | {systém primem do stran (m)
) ) sméru (m)
Severni strana
nevyuZity objekt - dvere 1050 2080 1 31,00 nehoflavy 1,58 0,88
nevyuZity objekt - okna 9000 1800 1 31,00 nehoflavy 3,68 1,92
nevyuzity objekt - prosvétlovaci pas 27000 2300 1 31,00 nehoflavy 5,30 2,63
SO 02 - okna + dvere 3900 2724 1 31,00 nehoflavy 3,55 2,01
nevyuZity objekt - vrata+okno 4960 3949 1 31,00 nehoflavy 4,85 2,74
nevyuzity objekt - dvere 1800 2500 1 31,00 nehoflavy 2,32 1,31
skute¢nd odstupova vzdalenost k hranici stavebniho pozemku 0,70
pfesah poz.neb.prostoru (m) na pozemky par.C. 103/5, 103/6 a 2023 4,60
Zapadni strana
nevyuzity objekt - dvere 1975 3000 1 31,00 nehoflavy 2,65 1,49
SO 01 - dvefe + prlichod 2130 2953 1 31,00 nehoflavy 2,74 1,55
SO 02 - okna PU N1.01/N2 8400 2720 1 31,00 nehoflavy 4,84 2,62
SO 02 - okna PU N1.02 3600 1050 1 7,76 nehoflavy 1,94 1,04
skute¢na odstupova vzdalenost k hranici stavebniho pozemku 7,00
pfesah poz.neb.prostoru (m) 0,00
Jizni strana
SO 01 - okna + vrata + dvefe 30000 2493 1 31,00 nehoflavy 5,75 2,85
SO 02 - okna PU N1.01/N2 2100 3400 1 31,00 nehoflavy 2,90 1,62
SO 02 - dvere PU N1.02 1200 2550 1 7,76 nehorlavy 1,86 1,03
nevyuZity objekt - vrata 2600 2800 1 31,00 nehoflavy 2,96 1,68
nevyuZity objekt - dvere 1800 2500 1 31,00 nehoflavy 2,32 1,31
nevyuzity objekt - prosvétlovaci pas 9700 2300 1 31,00 nehoflavy 4,50 2,38
skute¢nd odstupova vzdalenost ke stavajicimu sousednimu objektu 9,00
pfesah poz.neb.prostoru (m) 0,00
Vychodni strana
nevyuzity objekt - okna 10800 1500 1 31,00 nehoflavy 3,29 1,68
priichod - komunikace 1520 3500 1 31,00 nehoflavy 2,43 1,34
nevyuzity objekt - vrata 8000 4000 1 31,00 nehotlavy 6,03 3,36
skute¢nd odstupova vzdalenost k hranici stavebniho pozemku 6,50
pfesah poz.neb.prostoru (m) 0,00

V pozarné nebezpeCném prostoru posuzovaného objektu mohou byt umistény jen
takové jiné objekty, jejichz obvodové konstrukce a stfesni plast v pozarné
nebezpecném prostoru jsou druhu DP1 (nehorlavé) a jsou bez pozarné otevienych
ploch.

Posuzovany objekt se nenachazi v pozarné nebezpecném prostoru Zzadného
z okolnich objektd.

Pozarné nebezpecny prostor kolem objektu v provedeni popsaném v tomto pozarné
bezpecnostnim fesSeni presahuje hranice stavebniho pozemku do vzdalenosti 3,36 az
4,6 na pozemky par.C. 103/5, 103/6 (spole¢ny dvlr) a 2023 - statni silnici, ale
nezasahuje do okolnich objektd.

g) zabezpeceni pozarni vodou

Zasobovani pozarni vodou je Fedeno v souladu s poZadavky tab.1 a 2, pol.3 CSN 73
0873:
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= Pozadavek dle pol.3 tab.1 a 2 CSN 73 0873 na vné&j$i odbérni misto pozarni vody
je hydrant na potrubi s DN minimalné 125mm ve vzdalenosti minimalné 150m od
objektu a 300m mezi hydranty.

= Stavajici venkovni podzemni hydranty jsou situovany ve vzdalenosti 140 a 190m
od reSenych PU na vodovodnim potrubi DN150 podél mistnich komunikaci.
Z téchto hydrantd je mozny odbér vody @ = 9,5(1/s) pfi rychlosti proudéni vody v
= 0,8(m/s), coz vyhovuje pozadavkdm pol.3 tab.2 CSN 73 0873.

Jako vnitfni zdroj pozarni vody je v objektu zfizen hadicovy systém D25 se tremi
vytoky, které jsou opatreny tvarové stalou hadici na bubnu délky 30m se zajisténym
pfivodem vody stfedem a tfipolohovou proudnici. Minimalni pozadovany pritok cini
0,3(I/s) pfi minimalnim pretlaku v nejnepriznivéjSim misté 0,20MPa. Prvni vytok je
umistén na v hale (124) u sloupu C4 B4, druhy v hale (124) u sloupu A8 a treti ve
2.NP na zdi kancelafe (213) tak, aby k nim byl snadny pfistup a aby nejodlehlejsi
misto PU bylo vzdaleno od vytokt max. 40m.

h) pocet, druh a rozmisténi hasicich pristroji

Pocet a druh PHP je stanoven dle vyhl.C. 23/2008 Sb. ve znéni pozdéjSich predpisti
v navaznosti na CSN 73 0802 a CSN 73 0804. PHP jsou umistény na snadno
pristupnych a viditelnych mistech tak, aby jejich rukojet’ byla max. 1,5m nad
podlahou:

N1.01/N2: SO 1 a SO 02 véetné pidvodnich nyni nevyuzitych sousednich objektd
mimo mistnosti (105-109, 113-114, 116-121) v 1.NP SO 02

= 9 x PHP praskovy s hasici schopnosti minimalné 34A kazdého z nich
N1.02: mistnosti (105-109, 113-114, 116-121) v 1.NP v SO 02
= 1 x PHP praskovy s hasici schopnosti 34A

i) pozadavky na pozarné bezpecnostni zarizeni

V posuzovanych PU neni nutnd instalace EPS - plocha PU N1.01/N2 neni vétsi nez
(0,5 . Smax)-

SHZ neni nutno v posuzovanych PU dle €.7.2.7 CSN 73 0804 zfizovat, Primérné
poZarni zatizeni pro 3. skupinu vyroby neni vét&i ne? 75kg/m? a plocha PU N1.01/N2
neni vétsi nez (0,5 . Srax)-

SOZ v posuzovanych PU neni nutno dle &.7.2.8 CSN 73 0804 instalovat. V fedenych
PU neni omezen prirozeny odvod zplodin horeni a koure a na osobu s trvalym
pracovnim mistem pfipada plocha v&tsi nez 5m?.

Unikové cesty musi mit sméry Uniku vyznaceny tabulkami dle CSN 01 8013 vsude
tam, kde neni vychod na volné prostranstvi pfimo viditelny. Pro vyznaceni unikovych
cest budou pouzity bezpecnostni reflexni tabulky odpovidajici CSN ISO 3864. Unikové
cesty musi mit elektrické osvétleni.
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Hlavni vypinaCe elektrické energie, hlavni uzavery vody a plynu v objektu musi byt
vyznaCeny tabulkami dle CSN 01 8013. Pro vyznaCeni hlavnich vypinacl a uzaveérd
budou pouzity bezpecnostni tabulky odpovidajici CSN ISO 3864.

j) technické zarizeni stavby
Prostupy rozvodt

Nize uvedené prostupy pozarné délicimi konstrukcemi je nutno utésnit proti Sireni
pozaru pomoci manzet tmeld a jinych vyrobk{, tak aby prostup vykazoval pozarni
odolnost shodnou s poZarni odolnosti konstrukce, kterou prostupuje (EI15) - ucpavky
HILTI, PROMAT apod.:

= vertikalni kanalizacni potrubi tfidy reakce na ohen B az F se svétlym prlifezem
pres 8000mm?

» horizontalni kanalizacni potrubi (s odchylkou 15°) tfidy reakce na ohen B aZ F se
svétlym prifezem pres 12500mm?

= potrubi tfidy reakce na ohen B aZz F s trvalou naplni vody nebo jiné nehorlavé
kapaliny se svétlym prifezem pfes 15000mm?

= potrubi tfidy reakce na ohen B az F k rozvodu stlaceného nebo nestlaceného
vzduchu ¢i jinych nehoflavych plynl véetné VZT rozvodl se svétlym prlifezem
pres 12000mm?

= svazek kabelovych a jinych elektrickych vodicd, jejichz povrchova Uprava Sifici
pozar (izolace) ma hmotnost vétsi nez 1kg.m™

= vdechny rozvody se svétlym priifezem pies 2000mm? prostupuijici vedle sebe pfi
jejich vzajemné osové vzdalenosti mensi nez 300mm

Potrubi, kterd maji mensi svétlé prifezové plochy nez vySe uvedené, nebo maji tfidu
reakce na ohen Al nebo A2 musi byt provedeny tak, aby co nejméné prostupovaly
pozarné delicimi konstrukcemi. Stavebni konstrukce, ve kterych se vyskytuji tyto
prostupy, musi byt dotazeny az k vné&jSim povrchim prostupuijicich zafizeni a to ve
stejné skladbé a se stejnou pozarni odolnosti jakou ma pozarné délici konstrukce.
Vytapéni

Vyrobni prostory haly jsou vytapény pomoci salavych plynovych ohfivacl o
jednotlivém vykonu 15-30 kW (4 ks). Celkovy vykon je 120 kW. Ohfivace (uzavrené
spotrebice typu C s uzavienou spalovaci komorou) jsou instalovany na podélnych

sténach a ohrivaji vnitfni vzduch. Odvod spalin a privod vzduchu je zajistén
typizovanymi prvky pres obvodovy plast'.

Zdrojem tepla pro ohfev topné vody pro potifeby VZT jednotky v hale bude nasténny
plynovy kondenzacni kotel o vykonu 24 kW.

Jednopodlazni vestavky v hale jsou vytapény pomoci elektrického konvektoru resp.
klimatizacni jednotkou.

Dvoupodlazni ¢ast objektu je vytdpéna teplovodnim UT, jeho? zdrojem tepla je
kondenzacni kotel na spalovani zemniho plynu o vykonu 49kW instalovany
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v technické mistnosti (114) v 1.NP s odvodem spalin typovym koaxialnim
kourovodem 80/125mm pres stiechu objektu.

Stavajici nevyuzité objekty nejsou vytapény.

Pfi instalaci plynovych ohfivacll, elektrickych konvektor a plynového kotle je nutno
splnit pozadavky CSN 06 1008 (bezpetné vzdalenosti spotfebicd a kourovodd,
prostupy koufovodd sténami, stropem a stfechou atd.) a technické navody a pravidla
vyrobce.

Plynové spotiebice musi byt pfipojeny podle pokyné vyrobce a dle CSN 73 4219, EN
1775, TPG 800 03 a TPG 704 01. Jejich technickd zplsobilost musi byt ovérena
reviznim technikem. Montazni prace smi provadét pouze organizace s platnym
opravnénim. Plynovod bude uveden do provozu na zakladé revizni zpravy po
vpusténi plynu a rovnéz se vyhotovi prislusny protokol. Plynové zarizeni vcetné
plynovodnich rozvodl podléha periodickym zkouskam, kontroldm a revizim.

Konstrukce komind a kourovod{ v objektu musi splfiovat pozadavky vyhl.¢. 23/2008
Sb. ve znéni pozdéjél’ch predpisd, poiadavky zakona €.133/1985 Sb. o pozarni
ochrané ve znéni pozdéjsich predplsu a vyhl.c. 34/2016 Sb. (Cisténi, _kontrola a revize
spalinovych cest) a pozadavky CSN 73 4201, CSN EN 15 287-1 a CSN EN 15 287-2
(tfidy reakce na ohen pouzitych materialli, bezpe¢né vzdalenosti, oznaceni komin(
atd.).

Vétrani
SO 01 - Hala Kovoobrabéni

Odvod vzduchu od strojd je feSen dvéma potrubnimi odvodnimi ventilatory
instalovanymi pod stfechou, které jsou fizeny frekvencnimi ménic¢i na zakladé
pozadavkll odvodu vzduchu dle jednotlivych zafizeni, které jsou napojeny na
spolec¢né odvodni potrubi. Na hlavni potrubi je napojena samostatna VZT rekuperacni
jednotka instalovana nad vestavkem (mistnosti kontroly). Odvodni hlavni potrubi
prochazi pouze vramci PU N1.01/N2, je vyusténo v obvodovém plasti haly a je
provedeno jako SPIRO kruhové, do kterého se postupné napojuji vSechny potrebné
stroje. Pro privod vzduchu jsou u obvodového plasté osazeny 4 plynové teplovzdusné
jednotky typu SAHARA s privodem vzduchu z venku se sméSovaci komorou. Otvory
pro sani a vyfuk vzduchu respektuji odstupové vzdalenosti od vychodd Unikovych
cest, od nasavacich a vyfukovych potrubi, od pozarné otevrenych ploch a od
stresniho plasté stanovenych v ¢l.4.3 CSN 73 0872.

Vstupni vrata jsou opatfena dverni clonou, ktera vytvari klimaticky predél mezi
vnitfnim a venkovnim prostfedim tim, Ze pracuje s cirkula¢nim vzduchem, kdy proud
vzduchu vystupuijici z clony zamezuje priniku chladného vzduchu do objektu
v zimnim obdobi a Uniku upraveného vzduchu v letnich mésicich.

SO 02 - Satny a socidlnich zadzemi v 1.NP

Rizené vétrani prostoru Saten, sprch, socidlniho zafizeni v 1.NP véetné souvisejicich
provoznich prostor, ktera nejsou vybaveny oteviratelnymi okny, zajiStuje samostatna
VZT jednotka ve venkovnim provedeni, instalovana na streSe objektu. Pfivod a odvod
vzduchu je FeSen ocelovym VZT potrubim s priifezem do 40.000mm? s akustickou
izolaci, které je vedeno nad podhledy.
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SO 02 - Socialnich zazemi ve 2.NP

Socialni zarfizeni 2.NP jsou odvétrana podtlakové ventilatory ve VZT potrubim
s prifezem do 40.000mm? s akustickou izolaci, které vyust'uje nad stfechu objektu.

Ostatni prostory objektu a stavaijici nevyuzité objekty

Ostatni prostory jsou odvétrany prirozené pres otvirava okna a dvere v obvodovych
sténach a obvodovém plasti.

Elektroinstalace

Elektroinstalace je navrzena v souladu s CSN 33 2000 dle stanoveni vnéjsich vlivl.
Ochrana pred atmosférickou elektfinou je provedena dle CSN EN 62 305. Uvnitt SO
02 v chodbé (101) u vstupu z venkovniho prostoru je instalovan prvek ,, TOTAL STOP"
pro vypinani elektrické energie pri pripadnych pozarech a mimoradnych udalostech.
Tento prvek vypnuti je chranén proti neopravnénému Ci nechténému pouziti, je
oznacen textovou tabulkou ,TOTAL STOP" a kabely k tomuto prvku jsou vedeny ve
vyfrézovanych drazkach stén a stropu, které jsou kryty v souladu s ¢l.12.9.2c) CSN
73 0802 minimalné 10mm vrstvou omitky. Pripadné volné vedené kabely maji tridu
funkénosti P15-R a tfidu reakce na ohen B2.,-s1-dO0.

Pozadavky CSN 65 0201

V posuzovaném objektu nesmi byt jednotlivé nebo spolecné situovano vice nez 250(1)
horlavych kapalin, pficemz z tohoto obsahu nesmi byt vice nez 20(l) nizkovroucich
kapalin a vice nez 50(I) horlavych kapalin I.tfidy nebezpecnosti. VSechny obaly a
nadrze, v nichz se vyskytuji horlavé kapaliny, musi byt opatfeny napisem
upozorfujicim na jejich obsah.

Pozadavky CSN 07 8304

V posuzovanych PU se nenachazi plynové lahve pro svafovani s horlavymi nebo
horeni podporujicimi plyny.

k) pozadavky pro haseni pozaru a zachranné prace

Pfistupové komunikace jsou zajiStény po stavajici statni prlijezdné komunikaci a po
zpevnénych plochach v aredlu firmy dle ¢1.12.2 CSN 73 0802 a ¢l.13.2 CSN 73 0804
az do vzdalenosti 20m od vstupl do feSeného objektu. Vjezdy (popft. prijezdy) do
arealu musi byt ve svém prdjezdném profilu nejméné 3500mm Siroké a 4100mm
vysoké. Vnitfni ani vnéjsi zasahové cesty neni nutné navrhovat - objekt ma pozarni
vysku A mensi nez 9m a konstrukce vyrobni haly maji pozarni odolnost pouze 15min.
ResSeni a umisténi objektu umoznuje Gcinné vedeni protipozarniho zasahu ze dvou
protilehlych vzajemné vzdalenych mist vné posuzovaného objektu. Nastupni plochy u
objektu neni nutno zfizovat.
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Zaveér
Pfi zméné dosud nevyuZivanych sousednich objektd (které jsou soucasti feeného PU

N1.01/N2) na sklady je nutno vypracovat nové PBR a vyhodnotit PU dle skute¢ného
mnozstvi horlavych skladovanych latek.

Za predpokladu dodrZeni ustanoveni tohoto pozarné bezpecnostniho reSeni vyhovi
feSeny objekt vyhl.¢. 23/2008 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisd a dotéenym normam
z oboru poZarni bezpecnosti.

Seznam pouzitych podklad{ pro zpracovani
= Vykresova dokumentace
= Zakon €. 133/1985 Sb. o poZarni ochrané ve znéni pozdéjsich predpist

= Vyhl.C. 246/2001 Sb. o stanoveni podminek pozarni bezpecnosti a vykonu
statniho pozarniho dozoru ve znéni pozdéjsich predpisd

= Vyhl.c. 23/2008 Sb. o technickych podminkach pozarni ochrany staveb ve znéni
pozdéjsich predpist

= Vyhl.C. 268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na stavby

= Vyhl.C. 34/2016 Sb. o Cisténi, kontrole a revizi spalinové cesty

= €SN 65 0201/2003+21/2006 - HoFlavé kapaliny - Prostory pro vyrobu, skladovani
a manipulaci

= SN 73 0802/2009+21/2013+22/2015 - PBS - Nevyrobni objekty

= SN 73 0804/2010+21/2013+22/2015 - PBS - Vyrobni objekty

= CSN 73 0810/2009+2Z1/2012+Z2 a Z3/2013 - PBS - Spolecna ustanoveni

= (SN 73 0818/1997+421/2002 - PBS - Obsazeni objektu osobami

= CSN 73 0821/2007 ed.2 - PBS - Pozarni odolnost stavebnich konstrukci

= CSN 73 0824/1992 - PBS - Vyhtevnost hoflavych latek

= (SN 73 0848/2009 - PBS - Kabelové rozvody

= €SN 73 0872/1996 - PBS - Ochrana staveb proti §ifeni pozaru VZT zafizenim

= (SN 73 0873/2003 - PBS - Zasobovani pozarni vodou

= (SN 73 0875/2011 - PBS - Stanoveni podminek pro navrhovéni EPS v rdmci PBR

= CSN 73 4201/2010+2Z1/2013+22/2015 - Kominy a kourovody - Navrhovani,
provadéni a pripojovani spotrebicl paliv

»  www.pelcfrantisek.cz

Dodatek ¢.1 - Sidlo a provozovny firmy GMC tech s.r.o. - 1. a II. etapa 16
PROKON - Ing. Konecny, tel. 558 666 529, mob. 602 946 949, e-mail: kony.tonda@seznam.cz zak.€.04-16099




Vykresova cast

U strusky

LEGENDA:
[ 7] pozarn& nebezpecny prostor na stavebnim pozemku

pozarné nebezpecny prostor mimo stavebni pozemek

QOdstranovany objekl ,

533/

Nézev stavhy : Sidle a provozovna firmy GMC tech sr.o. -1 a1l etapa

Misto stavby - kat.0. BaSka, par.c. 98/1, 98/3, 98/5, 99

Ing. Konetny Antonin

Méfitko : 1:1000

Investor : GMC techsr.o., 1CO: 277 84 487
Vypracoval : Be. Tomas Koneény Vykres dislo :
Datum : 03/2016

01
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tel. 558 666 529,602 946949 | Pozarné bezpecnostni fedeni
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